sSwisspor
. . Polska Sp. z 0.0.

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 2/2015/W

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

GLASS 039
MW:-EN 13162- T2-AFr5-MU1

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacja cieplna w budownictwie

SWISSPOR Polska Sp. z 0.0. ul. Kroczymiech 2, 32-500 Chrzanow

3. Producent

Zaktad produkcyjny WIEGLA GmbH ; Rheingaustr. 62; 65203 Wiesbaden;

4. System lub systemy oceny i weryfikacji stato§ci wlasciwos$ci uzytkowych:

System 1 + System 3

5. Normg zharmonizowana:

EN 13162: 2012

Jednostka notyfikacyjna lub jednostki notyfikacyjne:

FIW Miinchen, Lochhamer Schlag 4, D-82166 Grifelfing Jednostka Notyfikowana nr 0751

6. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe
TABELA 1.
Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe specyfikacja
techniczna
Reakcja na ogien . L EN 13162:2012
Ciggte spalanie w postaci zarzenia Reakcja na ogiefi | Euroklasa Al
Uwolnienie sie substancji niebezpiecznych do | Uwolnienie si¢ substancji NPD
$rodowiska wewnetrznego niebezpiecznych
Wskaznik pochtaniania dzwieku Pochtanianie awi (AWi) NPD
dzwieku deklarowane
Wskaznik izolacyjnosci od dzwiekow Sztywnos$¢ dynamiczna NPD
uderzeniowych (dla podtdg) Grubos¢, d NPD
Scisliwo$¢ NPD
sk P 2 oz Op(’)r przep]ywu )
Wainikilaomeicod iy | L | At ookonane | = skeusnd
Ciagte spalanie w postaci Na poziomie EU
zarzenia nie sg jeszcze NPD
dostepne
Opor cieplny i Patrz Tabela 2
fo wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,039 W/mK
Opor cieplny Ti deklarowana
Grubosé . i T2
asa tolarancji




Krétkotrwata

nasigkliwo$¢ wod NPD
Przepuszczalno$¢ wody 4 4
Dhugotrwata NPD
nasigkliwo$¢ woda
Przepuszczalnf“ pary Przenikanie pary wodnej MU1
wodnej
Naprezenia $ciskajace lub NPD
Wytrzymatosé na Sciskanie wytrzymalo$¢ na $ciskanie
Obcigzenie punktowe NPD

Trwatos$¢ reakcji na ogien w funkgcji ciepta,

warunkow atmosferycznych, starzenia

Trwalos¢ wlasciwosci

Nie zmienia si¢
w czasie

Trwato$¢ oporu cieplnego w funkgji ciepta,

Opor cieplny i

Nie zmienia sie

EN 13162:2012

. . wspotczynnik przewodzenia ciepta W czasie
warunkéw atmosferycznych, starzenia Trwalodé wiadeiwosei NPD
Wytrzymatos¢ na rozcigganie / Wytrzymato$¢ na rozciaganie
o . . NPD
zginanie prostopadle do powierzchni czotowych
Trwato$¢ petzania przy sci§kaniu w funkcji Pelzanic przy $ciskaniu NPD
starzenia
Tabela 2.
Grubosé
[mm] 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 | 110 | 120 | 125
Opor cieplny
025|035 (050 (060 |075 |100 |125 (150 [1,75 |205 |230 |255 |280 |305 |320
Grubosé
[mm] 140 (150 | 160 | 175 | 180 | 200 |[220 |240 | 250 | 260 | 280 | 300
Opor cieplny
3,55 | 3,80 |4,10 | 445 | 460 | 510 |560 |6,15 (6,40 |665 | 715 | 7,65

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem
(UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyze;j.

W imieniu producenta podpisata :

W Pelplinie
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KARTA TECHNICZNA
GLASS 039

POr GLASS

Swiss
@

OPIS

Swisspor GLASS to lekkie maty ze szklanej wetny mineralnej do izolacji cieplnej. Glownymi surowcami
uzywanymi do produkcji welny szklanej sg sttuczka szklana i piasek kwarcowy. Nie przyczynia si¢ do
rozprzestrzeniania ognia, nie wydziela dymu.

PARAMETRY TECHNICZNEA

Kod wyrobu zgodnie z EN 13162:2012

MW-EN 13162- T2-AFr5-MU1

deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta Ap— 0,039 [W/mK]
klasa tolerancji grubosci T2

opor wlasciwy przeplywu powietrza wg EN 29053 >5,0 kPa s/m?

Tabela 1. Deklarowane wartosci oporu cieplnego Rp

Grubosé
[mm] 50 80 100 | 120 | 150 | 160 | 180 | 200
Opér cieplny

1,25 | 2,05 | 2,55 | 3,05 | 3,80 | 4,10 | 4,60 |5,10

ZASTOSOWANIE

Izolacja cieplna w budownictwie w szczegodlnosci:

- dachéw skosnych,

- drewnianych i metalowych $cian o konstrukcji szkieletowej,
- poddaszy uzytkowych i nieuzytkowych,

- podtdg 1 stropow pomiedzy legarami,

- sufitdéw podwieszanych,

- §cianek dziatowych,
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PRZECHOWYWANIE

Produkty fabrycznie zapakowane mogg by¢ sktadowane na otwartych przestrzeniach magazynowych pod warunkiem , Ze nie
jest uszkodzona folia. Raz rozpakowana paleta nie daje gwarancji, ze wetna nie zostanie zawilgocona. Wetny w pojedynczych
rolkach nalezy przechowywac tylko i wytacznie w pozycji poziomej.

PAKOWANIE

Tabela 2. Pakowanie

Grubos¢
[mm] 50 80 100 120 150 160 180 200
SZ‘[?I‘::;;’SC 1200 | 1200 1200 1200 1200 | 1200 | 1200 1200
d;;gr‘r’jc 14000 | 9000 | 7000 6000 | 4700 | 4500 | 4000 | 3500
[loé¢ m?
w rolce 16,80 | 10,80 8.40 7.20 5,64 5.40 4,80 4,20
[m?]
[loé¢ rolek

; 24 24 24 24 24 24 24 24
na palecie
[loé¢ m?
napalecie | 4032 | 2592 | 201,60 | 172,80 | 13540 | 129,60 | 115,20 | 100,8
[m?]
WYTYCZNE APLIKACYJINE

- Do montazu welny przystepujemy wtedy kiedy w pomieszczeniach wilgotno$¢ jest zgodna z wilgotnoscig dopuszczalng do

mocowania ptyt gipsowo-kartonowych. Zgodnie z zaleceniami producenta GK

- Po rozpakowaniu welny nalezy odczeka¢ kilka minut do czasu, az si¢ rozprezy do nominalnej grubosci , w razie potrzeby
welng nalezy wstrzasnaé chwytajac za jeden z koncow.

- Przed przystapieniem do uktadania welny nalezy doktadnie zwymiarowaé rozstaw krokwi, legarow na podtodze czy tez
stelazy w $cinakach szkieletowych. Nastepnie za pomocg specjalnego noza do welny docinamy wtasciwe wymiary
powigkszone o okoto 2 cm , w celu zaklinowania si¢ welny.

- Welng nalezy uktada¢ bardzo starannie i ciasno tak, aby nie tworzy¢ mostkow termicznych.

- W przypadku aplikacji welny mi¢gdzy krokwiami nalezy szczegdlng uwage zwroci¢ na rodzaj zastosowanej membrany
paroprzepuszczalnej. W przypadku folii o wysokiej paroprzepuszczalnosci wetng dosuwa si¢ bezposrednio do niej. Gdy folia
ma niska paroprzepuszczalno$é, wymagane jest zachowanie 3-6 cm szczeliny wentylacyjnej nad wetna.

DZIAL OBSLUGI SPRZEDAZY

Zaklad Produkcyjny w Pelplinie tel. 58 888 84 00, fax 58 888 84 07
Zaklad Produkcyjny w Chrzanowie tel. 32 625 72 50, fax 32 6257252
Zaklad Produkcyjny w Janowie Podlaskim tel. 83 34137 72, fax 833413020

Zaklad Produkcyjny w Miedzyrzeczu tel. 95741 14 06, fax 95 742 66 51



