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1.1.Identyfikator produktu: 
 
Nazwa preparatu: swisspor UV PROTECTOR – masa asfaltowo-aluminiowa 

 
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie mieszaniny oraz zastosowanie odradzane :  
 
Powłoka izolacyjno – dekoracyjna przeznaczona do wykonywania powłok izolacyjno-
dekoracyjnych na zewnątrz obiektów i budowli: na asfaltowe izolacje przeciwwilgociowe, na 
pokrycia papowe z papy asfaltowej, na pokrycia dachowe z gontów papowych, do uszczelniania 
eternitu oraz do konserwacji materiałów z blachy ocynkowanej. Nie należy stosować wyrobu 
wewnątrz pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi i branży żywnościowej oraz do 
materiałów smołowych. 
 
1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki :  
Swisspor Polska Sp. z o.o. 
ul. Kroczymiech 2, 32-500 Chrzanów 
www.swisspor.pl 
 
1.4. Numer telefonu alarmowego : 
Tel. +48 32 625 72 00 
 
SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń: 
 
2.1 Klasyfikacja mieszaniny: 
  

R 10      
Xn: R 20/21, R 65, R 66 
Xi: R 38    

 
2.2 Elementy oznakowania: 
 

    
 
 
 
 

 
         Szkodliwy                

Określenie rodzaju zagrożenia : 
 
 R 10        produkt łatwo palny 

SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa : 
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R 20/21          działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą 
          R 38    działa drażniąco na skórę 
 R 65    działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku  

połknięcia 
 R 66  powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry 
        
Określenia dotyczące bezpiecznego stosowania niebezpiecznego preparatu : 
 
 S 2          chronić przed dziećmi 
            S 24/25   unikać zanieczyszczenia skóry i oczu 
 S 51        stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach 
            S 46        w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie  
                              lub etykietę  

 
2.3 Inne zagrożenia: 
Brak danych 
 

SEKCJA 3: Skład / informacja o składnikach: 
 
3.1. Substancje: 
Nie dotyczy 
 
3.2 Mieszaniny: 
Skład :   roztwór asfaltu i aluminium w rozpuszczalniku organicznym  

Nazwa składnika Nr rejestracji Nr CAS Stężenie Klasyfikacja 
wg 

67/548/EWG 

Klasyfikacja wg 
1272/2008/WE 

Ksylen – mieszanina 
izomerów ksylenu 

01-2119488216-
32-XXXX 

1330-20-7   ≤ 40 % R 10 
Xn: R 20/21 

Xi; R 38 

Flam.Liq.3; H226 
Asp.Tox.1;H304 

Acute Tox.4; H312, H332 
Skin Irrit.2; H315 
Eye Irrit.2; H319 
STOT SE 3; H335 
STOT RE 2; H373 

 
Aluminium proszek 

stabilizowany 
- 7429-90-5   ≤ 10 % F; R 11 Flam.Liq. 1; H228 

Benzyna ciężka 
obrabiana wodorem 

(ropa naftowa) 

- 64742-48-9   ≤ 5 % R 10 
Xn; R 65;  

R 66 

Flam.Liq.3; H226 
Asp.Tox.1;H304 

STOT SE 3; H336 
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4.1 Opis środków pierwszej pomocy: 
 
przy długotrwałym wdychaniu preparatu : 
- poszkodowanego usunąć z miejsca narażenia, przy kłopotach z oddychaniem podać tlen / 
zastosować sztuczne oddychanie, utrzymywać w spoczynku, chronić przed utratą ciepła, wezwać 
pomoc lekarską. 
 
kontakt ze skórą: 
- zdjąć zanieczyszczoną odzież, przemyć dokładnie mydłem i dużą ilością wody. Jeśli podrażnienie 
utrzymuje się , skonsultować się z lekarzem. 
kontakt z oczami: 
- spłukiwać dużą ilością wody przy odwiniętych powiekach, skonsultować się z lekarzem 
spożycie: 
- w razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, usta przepłukać wodą,  nie podawać do picia 
mleka, tłuszczów, alkoholu, utrzymywać w spoczynku, niezwłocznie wezwać pomoc lekarską 
 
4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia: 

Brak danych 
 
4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego 
postępowania z poszkodowanym: 

Brak danych 
 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru: 
 
5.1 Środki gaśnicze: 
 
Odpowiednie środki gaśnicze : piana, proszki gaśnicze, CO2 , woda - prądy rozproszone. 
Nieodpowiednie środki gaśnicze : woda w pełnym strumieniu. 
 
5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną: 
 
Produkt łatwopalny. Pary tworzą palne i wybuchowe mieszaniny z powietrzem. Są cięższe od 
powietrza, gromadzą się przy powierzchni ziemi i w dolnej części pomieszczeń.  
 
5.3 Informacje dla straży pożarnej: 
W przypadku pożaru w pomieszczeniu używać aparatów izolujących drogi oddechowe. 
Zabezpieczyć zanieczyszczone użyte do gaszenia pożaru środki , nie dopuścić do przedostania się 
skażonej wody i innych środków gaśniczych do kanalizacji. 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy: 
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6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach 
awaryjnych :  
Unikać kontaktu ze skórą i oczami, nie wdychać oparów. Nie stosować urządzeń i narzędzi 
powodujących iskrzenie.  
 
 
6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:  
 
Unikać zanieczyszczenia gleby i wód, nie wylewać do kanalizacji. W przypadku uwolnienia dużych 
ilości produktu lub skażenia środowiska powiadomić odpowiednie władze i służby ratownictwa 
chemicznego.  
 
6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się każenia i służące do usuwania 
skażenia:  
 
Usunąć źródła zapłonu, pary rozcieńczać prądami wodnymi rozproszonymi, rozlany produkt zebrać 
mechanicznie, resztki zaabsorbować środkiem wiążącym chemikalia lub suchym piaskiem.  
Z zachowaniem lokalnych przepisów administracyjnych spalać w odpowiednich instalacjach. 
 
 
6.4 Odniesienia do innych sekcji:  

Brak 
 

SEKCJA 7:  Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie: 
 
7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania: 
  
Zakaz palenia oraz manipulowania otwartym  ogniem, zapobiegać powstawaniu elektryczności 
statycznej, stosować w dobrze  wentylowanym pomieszczeniu. Podczas stosowania nie jeść, nie pić, 
unikać wdychania par, przestrzegać zasad higieny osobistej, stosować odzież ochronną.    
 
7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich 
wzajemnych niezgodności:  
 
Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych  pojemnikach w pomieszczeniu o dobrej 
wentylacji z dala od źródeł ciepła, narzędzi iskrzących, w temperaturze 5 ÷ 30 0C. 
 
 

SEKCJA 6:  Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska: 
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7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe: 
Brak  
 
SEKCJA 8: Kontrola nara żenia / środki ochrony indywidualnej: 
 
8.1 Parametry dotyczące kontroli: 
 
Przy stosowaniu w zamkniętych pomieszczeniach konieczna jest dobra wentylacja . 
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w 
sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w  
środowisku pracy (Dz.U. 02.217.1833) wartości NDS dla poszczególnych składników preparatu 
wynoszą: 
 

    NDS= 100 mg/m3 (ksylen ) 

             NDSCh = 350 mg/m3 (ksylen ) 

 

 NDS= 5 mg/m3 (dymy asfaltów ) 

 NDSCh=10 mg/m3 (dymy asfaltów ) 

  

 NDS= 1,2 mg/m3 (dym, pył respirabilny- aluminium proszek) 

 NDS= 2,5 mg/m3 (dym, pył całkowity – aluminium proszek) 
   

 
8.2 Kontrola narażenia: 
 
Indywidualne środki ochrony: 
- ochrona dróg oddechowych: stosować odpowiednie zabezpieczenia przy braku odpowiedniej  
wentylacji w pomieszczeniu   .         
- ochrona oczu: okulary ochronne- stosować w przypadku możliwości rozprysku. 
- ochrona rąk: rękawice ochronne odporna na rozpuszczalniki - stosować przy częstym i dłuższym 
kontakcie. 
 
SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne: 
 
9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych: 
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a) Wygląd: 
b) Zapach: 
c) Próg zapachu: 
d) pH: 
e) Temperatura 

topnienia/krzepnięcia: 
f) Poczatkowa temperatura 

wrzenia i zakres temperatur 
wrzenia: 

g) Temperatura zapłonu: 
h) Szybkość parowania: 
i) Palność: 
j) Górna/dola granica 

wybuchowości: 
k) Prężność par: 
l) Gęstość par: 
m) Gęstość względna(temp. 

20ºC): 
n) Rozpuszczalność: 

 
 

o) Współczynnik podziału: n-
oktanol/woda: 

p) Temperatura samozapłonu 
q) Temperatura rozkładu: 
r) Lepkość(25 °C):  
s) Właściwości wybuchowe: 
t) Właściwości utleniające: 

wysokolepka ciecz barwy srebrnej  
charakterystyczny dla roztworów asfaltowych 
brak danych 
brak danych 
 
Ok. 0°C 
 
 
140 (ksylen) 
> 31 0C  
Brak danych 
Brak danych 
 
1,0 – 7,6 % obj. (ksylen) 
Brak danych 
Brak danych 
 
ok. 0,985 g/cm3 

w wodzie ; nierozpuszczalny 
 w innych rozpuszczalnikach: węglowodory alifatyczne  i 
aromatyczne  
 
brak danych 
powyżej 2000C  
brak danych 
brak danych 
brak danych 
brak danych 

 
9.2 Inne informacje: 

Brak 
           
         
SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność: 
 
10.1 Reaktywność: 
Brak danych 
 
10.2 Stabilność chemiczna:  
Stabilny przy prawidłowych warunkach magazynowania. 
 
10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji:  
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Podczas pożaru mogą wydzielać się gazy zawierające m.in. tlenek węgla oraz złożoną mieszaninę 
destruktów asfaltu. 
10.4 Warunki , których należy unikać:   
Wysokie temperatury, otwarty ogień, inne źródła zapłonu 
 
10.5 Materiały niezgodne: 
Silne utleniacze, mocne kwasy i zasady, amoniak, aminy. 
 
10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu: 
Nieznane 
 
 
SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne: 
 
11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych: 
 
- przy oddychaniu: w dużych stężeniach, działanie szkodliwie  dla  dróg oddechowych, może 
wywoływać bóle i zawroty głowy. Może pogorszyć się czas reakcji i poczucie koordynacji, również 
możliwe inne skutki dla ośrodkowego układu nerwowego.  
- przy kontakcie ze skórą: może podrażniać skórę, częstszy lub dłuższy kontakt może powodować 
odtłuszczenie i wysuszenie skóry, prowadzące do dolegliwości i zapalenia skóry. Może powodować 
wystąpienie reakcji alergicznej. 
-  przy kontakcie z oczami: może wystąpić podrażnienie przy bezpośrednim kontakcie produktu z 
okiem 
- przy połknięciu: w przypadku przedostania się cieczy do układu oddechowego przez tchawicę 
może wywołać odoskrzelowe zapalenie płuc lub obrzęk płucny. 
Brak danych dotyczących medialnych dawek i stężeń śmiertelnych dla produktu. Poniżej podano 
dane dla składnika niebezpiecznego zawartego w preparacie.  
 
Ksylen :  
Toksyczność ostra:  
droga pokarmowa (szczur) LD50 >2000 mg/kg (metoda obliczeniowa) 
po naniesieniu na skórę (królik): 1466,67 mg/kg (metoda obliczeniowa) 
przy wdychaniu: 12,09 mg/l (metoda obliczeniowa) 
 
Aluminium proszek stabilizowany: 
Droga pokarmowa (szczur) LD50> 2000 mg/kg 
Przy wdychaniu (szczur) LC50/4h > 888 mg/l 
 
Benzyna ciężka obrabiana wodorem (ropa naftowa): 
Droga pokarmowa (szczur) LD50 > 5000 mg/kg 
Po naniesieniu na skórę (królik) LD50 > 5000 mg/kg 
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Przy wdychaniu (szczur) LC50/ 5h > 5 mg/l 
 
SEKCJA 12: Informacje ekologiczne: 
 
12.1 Toksyczność:  
 
Ksylen:  
Toksyczność ostra dla ryb: LC50  26,7 mg/l/96h (Pimephales promelas) 
            LC50  16,9 mg/l/96h (Carassius auratus) 
            LC50   20,9 mg/l/96h (Lepomis macrochirus) 
            LC50   34,7 mg/l/96h (Poecilia reticulata) 
Toksyczność ostra dla dafnii i innych bezkręgowców wodnych: EC50 1 mg/l/48h (Daphnia magna) 
Toksyczność ostra dla alg: IC50 2,2 mg/l/72h 
 
Benzyna ciężka obrabiana wodorem (ropa naftowa): 
Toksyczność ostra dla dafnii EC50 1000 mg/ml (Daphnia magna) 
Toksyczność ostra dla alg: EC50 > 1000 mg/l 
Toksyczność ostra dla ryb: LC50  >1000 mg/l/96h (Oncorhynchus mykiss) 
 
12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu: 
Patrz sekcja 10 
 
12.3 Zdolność do bioakumulacji: 
Nieznane 
 
12.4 Mobilność w glebie: 
Produkt jest nierozpuszczalny w wodzie. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód 
powierzchniowych i gruntowych oraz gleby. Nie wprowadzać do kanalizacji.  
 
12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB: 
Nie spełnia kryteriów PBT i vPvB 
 
12.6 Inne szkodliwe skutki działania: 
Nie wylewać do wód powierzchniowych i kanalizacji. Produkt nierozpuszczalny i unosi się na 
wodzie. 
 
kSEKCJA 13: Postępowanie z odpadami: 
 
Nie wolno składować razem z odpadami komunalnymi. 
 
13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów: 
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Niszczyć przez spalenie w specjalnie przygotowanych do tego celu urządzeniach odpowiadających 
przepisom w zakresie utylizacji odpadów. 
 
Kod odpadów : 17 03 02 - odpady asfaltów, smół i produktów smołowych 
Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01* 
 
 
SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu: 
 
14.1 Numer UN: 1139  
 
14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN: powłoka ochronna w roztworze 
 
14.3 Klasa zagrożenia w transporcie: 3 
 
14.4 Grupa pakowania: III 
 
14.5 Zagrożenia dla środowiska: brak 
 
14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników: brak 
 
Na podstawie opinii klasyfikacyjnej opakowania po 5 l pakowane w kartony o łącznej masie 
opakowania nieprzekraczającego 30 kg zwolnione z RID/ADR. 
 
SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych: 
 
15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla 
substancji lub mieszaniny:  
- Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach 

(Dz.U.2011.63.322) 
-    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań     
     substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz.U. 2012   
      nr 0 poz. 445) 
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie kryteriów i  

sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin   (Dz.U.2012.1018.). 
-     Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie  
      najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w  
      środowisku pracy (Dz.U. 02.217.1833) 
-     Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 października 2005 r. zmieniające 
      rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników  
      szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. (Dz.U. 05.212.1769) 
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-     Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2007 r. zmieniające 
      rozporządzeni  w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników  
      szkodliwych dla zdrowia w  środowisku pracy  z późn. zmianami (Dz.U. 07.161.1142)  
-     Rozporządzenie WE nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.  

w sprawie rejestracji , oceny, udzielania zezwoleń i stosownych ograniczeń w zakresie 
chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające 
Dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i 
rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i 
dyrektywy Komisji 91/155/EWG , 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE. 

-     Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji,    

       oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy  

       67/548/EWG i 1999/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dziennik  

       Urzędowy Unii Europejskiej L335/1 z dn.31.12.2008) 

-     Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) 

-     Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi    
       (Dz.U. 2013 nr 0, poz. 888) 
-     Rozporządzenie 453/2010/WE 
-     Karty charakterystyki substancji niebezpiecznej składników preparatu. 
 
 
SEKCJA 16: Inne informacje: 
 
Powyższe informacje są opracowane o bieżący stan wiedzy i dotyczą produktu w postaci , w jakiej 
jest stosowany. Dane dotyczące tego produktu przedstawiono w celu uwzględnienia wymogów 
bezpieczeństwa a nie zagwarantowania jego szczególnych własności.  
 
Znaczenie symboli i zwrotów R  i H powołanych w treści karty: 
R 10 – produkt łatwopalny  
R 20/21  - działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą 
R 38 - działa drażniąco na skórę 
R 65 – działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia 
R 66 - powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. 
 
H 226 - łatwo palna ciecz i pary 
H 228 - Substancja stała łatwopalna. 
H 304 – połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią 
H 312 - działa szkodliwie w kontakcie ze skórą 
H 315 - działa drażniąco na skórę 
H 319 - działa drażniąco na oczy 
H 332 - działa szkodliwie w następstwie wdychania 
H 335 - może powodować podrażnienie dróg oddechowych 
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H 336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. 
H 373 - może powodować uszkodzenie narządów, poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane  
 
 
Opracowanie : Swisspor Polska Sp. z o.o. 
 
Data sporządzenia : 11.03.2014 r. 


