swisspor
. . Polska Sp. z o.0.

DEKLARACJA ZGODNOSCI
NR 01/2014/C

1. Producent wyrobu budowlanego:
Swisspor Polska Sp. z o0.0. 32-500 Chrzanéw, ul. Kroczymiech 2
Zaklad Produkcyjny
43-175 Wyry, ul. Zbozowa 2

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

szybkoschnaca asfaltowa emulsja anionowa
swisspor PRIMER wodny

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:
PKWiU 23.99.13.0

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Gruntowanie podlozy betonowych, gladzi cementowych, cementowo-gipsowych,
ceramicznych oraz starych pokry¢ z pap asfaltowych pod papy zgrzewalne oraz
hydroizolacyjne masy asfaltowe np. swisspor FUNDAMENT. Gruntowanie podlozy
betonowych, gladzi cementowych, cementowo-gipsowych, ceramicznych oraz starych
pokry¢ z pap asfaltowych pod klej swisspor BITERM STICK. Wykonywanie lekkich
powlok izolacyjnych przeciwwilgociowych i przeciwwodnych na betonowych elementach
pionowych i poziomych.

5. Specyfikacja techniczna:
PN-B-24002:1997+PN-B-24002:1997/Az1:2001, rodzaj A

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
wg zalacznika do niniejszej Deklaracji Zgodnosci

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikujacej lub laboratorium oraz numer certyfikatu
lub nr raportu z badan typu, jezeli taka jednostka brata udzial w zastosowanym systemie oceny
zgodnosci wyrobu budowlanego:

Sprawozdanie z badan nr 23/14/42/E-2
Badania zostaly wykonane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego Oddziat
Zamiejscowy w Katowicach, Laboratorium Materiatéw Budowlanych, akredytowane w tym zakresie przez
Polskie Centrum Akredytacji, Nr AB 008

Deklaruje¢ z pelng odpowiedzialno$cia, ze wyrob budowlany jestizgodny ze specyfikacja
techniczng wskazang w pkt 5.
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SWisspor
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Zalacznik do Deklaracji Zgodnosci nr 01/2014/C z dnia 02.04.2014
dla szybkoschnacej asfaltowej emulsji anionowej swisspor PRIMER wodny

L.p. Wiasciwosé Jednostka Wartos¢

Emulsja w temperaturze 23°C jest
jednorodnj cieczg koloru
brunatnego. Brak zanieczyszczen
mechanicznych i grudek asfaltu.

1. |Wyglad zewnetrzny -

Zdolnos¢ rozcienczania emulsji

0 >
2! ot % (V/V) =300
3. Zawartos$¢ nie zemulgowanego % (m/m) <10
asfaltu
4. |Czas tworzenia powloki h <6
5. | Zawarto$¢ wody % (m/m) <50
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