swisspor
. . Polska Sp. z o.0.

DEKLARACJA ZGODNOSCI
NR 02/2014/C

1. Producent wyrobu budowlanego:
Swisspor Polska Sp. z o.0. 32-500 Chrzanéw, ul. Kroczymiech 2
Zaklad Produkceyjny
43-175 Wyry, ul. Zbozowa 2

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa Dn
swisspor FUNDAMENT

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:
PKWilU 23.99.13.0

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Wykonywanie powlok izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej fundamentow
oraz podziemnych elementéw obiektéw budowlanych. Renowacja i konserwacja
pokry¢ dachowych z pap asfaltowych i gontéw bitumicznych. Wykonywanie
bezspoinowej powloki hydroizoalcyjnej na podkladzie z papy asfaltowej. Szczegolnie
polecana do zastosowania w warunkach silnego nawodnienia oraz $rodowiskach
wodnych zasolonych chlorkami sodu. Posiada odporno$¢ na wody zasolone (ok. 3%
NaCl.)

5. Specyfikacja techniczna:
PN-B-24000:1997 — Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa Dn

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
wg zalacznika do niniejszej Deklaracji Zgodnosci

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikujacej lub laboratorium oraz numer certyfikatu
lub nr raportu z badan typu, jezeli taka jednostka brata udzial w zastosowanym systemie oceny
zgodnosci wyrobu budowlanego:

Sprawozdanie z badan nr 23/14/41/E-1
Badania zostaly wykonane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego Oddziat
Zamiejscowy w Katowicach, Laboratorium Materialéw Budowlanych, akredytowane w tym zakresie przez
Polskie Centrum Akredytacji, Nr AB 008

Deklaruje¢ z pelng odpowiedzialnoscig, ze wyréb budowlany jest zgbdpy ze specyfikacja

techniczng wskazang w pkt 5. .
SWIssp olska Sp. z 0.0.
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(miejsce 1 data wystawienia) (imie, nazwisko i podpis osoby upowaznionej)
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swisspor

. Polska Sp. z 0.0.

Zalacznik do Deklaracji Zgodnosci nr 02/2014/C z dnia 02.04.2014
dla dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej Dn swisspor FUNDAMENT

L.p. Wilasciwos¢é Jednostka Wartos¢é
Wyréb barwy brunatnej, o
F ; Konsystencji gesto-plynnej,
1. | Wyglad zewng¢trzny i konsystencja bezrwiducznyeh
zanieczyszczen
Powloka koloru czarnego,
2. |Wyglad powloki = ciagla, bez pecherzy,
przylegajaca do podloza
Splywnos¢ powloki w pozycji pionowej i .
3 w temperaturze 100°C w czasie 5 h ROMA0KA RicSpLyn
Gigtkos¢ powloki przy przeginaniu na
4. |walcu o Srednicy 30 mm w - Brak rys i peknig¢
temperaturze -10 °C
5. | Zdolno$¢ rozcienczania woda, % (m/m) > 200
6. | Zawarto$¢ wody % <46
Przesigkliwos¢ powloki przy dzialaniu . .
7- slupa wody 1000 mm w czasie 48 h Fowlokamie:przesigha
8. |Czas tworzenia powloki h <6
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