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DEKLARACJA ZGODNOSCI
NR 03/2014/C

Producent wyrobu budowlanego:
Swisspor Polska Sp. z o.0. 32-500 Chrzanéw, ul. Kroczymiech 2
Zaklad Produkcyjny: 43-175 Wyry, ul. Zbozowa 2

Nazwa wyrobu budowlanego:
Masa asfaltowo-aluminiowa

swisspor UV PROTECTOR

Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:
PKWiU 23.99.13.0

Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Wykonywanie warstwy chronigcej przed promieniowaniem UV na pokryciach
dachowych (papy asfaltowe, gonty bitumiczne, bitumiczne plyty faliste).
Zabezpieczenie przed korozja metalowych elementéw pokrycia dachowego (obrébki
blacharskie itp.). Renowacja starych pokryé¢ dachowych z pap asfaltowych i gontéw
bitumicznych. Wykonywanie warstwy ochronnej na nowych pokryciach dachowych z
pap asfaltowych i gontéw bitumicznych. Zabezpieczanie bitumicznych plyt falistych.
Zabezpieczanie pokry¢ dachowych wykonanych z blachy.

Specyfikacja techniczna:
PN-B-24004:1997+PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa Asfaltowo-aluminiowa

Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
wg zalacznika do niniejszej Deklaracji Zgodnosci

Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikujgcej lub laboratorium oraz numer certyfikatu
lub nr raportu z badan typu, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny
zgodnoséci wyrobu budowlanego:

Sprawozdanie z badan typu nr 113/H/2014

Badania zostaly wykonane przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji S.A. 02-699 Warszawa, ul. Klobucka 23
A, Oddzial Badan i Certyfikacji w Gdarisku, Laboratorium Wyrobéw Budowlanych ul. Wejhera 18 a, 80-346
Gdansk, akredytowane w tym zakresie przez Polskie Centrum Akredytacji, Nr AB 011

Sprawozdanie z badan typu nr 23/14/43/E-3

Badania zostaly wykonane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego Oddzial
Zamiejscowy w Katowicach, Laboratorium Materialtéw Budowlanych, akredytowane w tym zakresie przez
Polskie Centrum Akredytacji, Nr AB 008

Deklaruj¢ z pelna odpowiedzialnoscia, ze wyréb budowlany jest,zgodny ze specyfikacja
techniczng wskazang w pkt S,
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Chrzanow 08.04.2013 i N

(miejsce 1 data wystawienia) (imie, nazwisko i podpis osoby upowaznionej)
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Zalacznik do Deklaracji Zgodnosci nr 03/2014/C z dnia 08.04.2013
dla masa asfaltowo-aluminiowa swisspor UV PROTECTOR

3% roztworu chlorku sodu

L.p. Wiasciwosé Jednostka Wartos¢
Masa barwy
brunatnosrebrzystej, bez
zanieczyszczen o Konsystencji
1. | Wyglad zewnetrzny i konsystencja - plynnej. W temperaturze 23°C
latwo rozprowadza sie za
pomocg pedzla na powierzchni
papy asfaltowej izolacyjnej
Powloka srebrzysta, ciggla, bez
2. | Wyglad powloki - pecherzy, przylegajaca do
podloza
3, Zawartos¢ substancji lotnych o <45
(m/m)
Temperatura zaplonu wg o
% Pensky’ego-Martensa . =31
5. | Zdolnos¢ wysychania po2 h - L dm,kmq,cm PRl icak
$ladéw na palcu
Gigtkos¢ powloki w temperaturze -
6. |5°C na polobwodzie walca o - Brak rys i peknigé
Srednicy 30 mm
Lepko$¢ umowna w temperaturze
7. |23°C, mierzona kubkiem s Od 25 do 50
wyplywowym o Srednicy 6 mm
8. |Zawartos¢ wody (m/m) % <0,5
9. |[Przyczepnos¢ powloki do betonu - Roﬁfy'it;:i?;easpﬁr ::;g:g'zy
Splywnos¢ powloki nachylonej pod
katem 45° w temperaturze 100°C
10. {poSh:
-7 papy Nie splywa
- z betonu Nie splywa
1L Odporno$¢ powloki na dzialanie i Wynik badania dodatni
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