SWISSpor

. . Polska Sp. z o.0.

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 9/2016/S/C

FONO podtoga 22-3
EPS-EN 13163- T1-L3-W3-Sb5-BS50-DS(N)5-DS(70,-)3-SD30-CP3

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

swisspor C9/2016, typ wyrobu EPS T

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacja cieplna w budownictwie

SWISSPOR Polska Sp. z 0.0. ul. Kroczymiech 2, 32-500 Chrzanow

3. Producent:

Zaktad produkcyjny SWISSPOR Polska Sp. z 0.0., ul. Kroczymiech 2, 32-500 Chrzanow

4. System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych:

System 3
5. Normg zharmonizowana:

EN 13163: 2012

Jednostka notyfikacyjna lub jednostki notyfikacyjne:

TZUS PRAHA s.p. Poboczka 0700 Ostrava Jednostka Notyfikowana nr 1020

6.
TABELA 1.

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Zharmonizowana
specyfikacja
techniczna

Reakcja na ogien Reakcja na ogien E
Ciggte spalanie w postaci zarzenia Ciagle spalanie w postaci zarzenia -
Przepuszczalno$¢ wody Nasigkliwo$¢ wody NPD
Uwolnienie sie substancji niebezpiecznych do | Uwolnienie si¢ substancji NPD
Srodowiska wewnetrznego niebezpiecznych
Wskaznik izolacyjnos$ci od dzwiekow
powietrznych przenoszonych droga Sztywnos¢ dynamiczna NPD
bezposrednia
Wskaznik pochtaniania dzwieku = .
Wskaznik izolacyjnos$ci od dzwiekow Sztywnos$¢ dynamiczna SD30
uderzeniowych (dla podtég) Grubos¢, d T1
Scisliwo$¢ CP3
Opor cieplny Rp = 0,5 m°K/W
L Wspotczynnik przewodzenia ciepta Ap= 0,044
Opor cieplny W/mK
Tolerancja grubo$ci T1
Przepuszczalno$¢ pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD
Wytrzymato$¢ na $ciskanie Naprezenie $ciskajace przy 10% NPD

EN 13163:2012




odksztalceniu
Odksztalcenie w okreslonych

warunkach obciazenia Sciskajacego i NPD

temperatury

Wytrzymatos$¢é na zginanie BS50
Wytrzymato$¢ na rozcigganie/zginanie Wytrzymalosé na rozciaganic -

prostopadle do powierzchni czotowych

Trwatos$¢ reakcji na ogien w funkcji ciepta,

warunkow atmosferycznych, starzenia, Trwatos¢ wlasciwosci Brak zmiany
degradacji
Trwato$¢ oporu cieplnego w funkgji ciepta, Opor cieplny- wspolczynnik Brak zmiany
warunkow atmosferycznych, starzenia, przewodzenia ciepta
degradacji Trwato$é wiasciwoscei Brak zmiany
Trwato$¢ wytrzymatos$ci na $ciskanie w funkcji | Pelzanie przy sciskaniu NPD
starzenia i degradacji Odpornos$¢ na zamrazanie-odmrazanie NPD
Dhugotrwata redukcja grubosci NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem
(UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyze;j.

W imieniu producenta podpisata :

Krajowy Doradca Techniczny: Edyta Sau¢ Saud Ltibs
G ;.

3%‘glissp0r Polsk#Sp, z 0.0.

Krajowy Doradca Techniczny

.. ) Edyta Sau¢
W Pelplinie dnia :02.01.2016
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http://www.swisspor.pl/

swisspor
‘ . Polska Sp. z o.0.

KARTA TECHNICZNA
FONO podtoga

OPIS

Plyty styropianowe swisspor FONO podioga produkowane sg ze styropianu ekspandowanego poddanego
nastepnie obrobce mechanicznej, dzigki czemu charakteryzuja sie¢ wysokim wspotczynnikiem ttumienia
dzwigkow. Sg produkowane w wymiarach 1000x500 mm, w nastepujacych grubosciach: 22/20, 33/30,
43/40, 53/50 mm (grubos¢ plyty nieobcigzonej/grubosé plyty obcigzonej).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod wyrobu zgodnie z EN 13163:2012

EPS-EN 13163- T1-L3-W3-S,5-BS50-DS(N)5-DS(70,-)3-SD30-CP3 22/20,
EPS-EN 13163- T1-L3-W3-S,5-BS50-DS(N)5- DS(70,-)3-SD20-CP3 33/30
EPS-EN 13163- T1-L3-W3-S,5-BS50-DS(N)5- DS(70,-)3-SD25-CP3 43/40, 53/50
deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta Ap— 0,044 [W/mK]

klasa reakcji na ogien — E

grubosé T(l) -5%+15%

dtugos¢ LB) +£3mm

szeroko$¢ W@B) +3mm

prostokgtnos¢  Sb(5) +5 mm/1000 mm

wytrzymato$¢ na zginanie BS50 > 50 kPa

stabilno$¢ wymiarowa w statych normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)5 + 0,5%

stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury DS(70,-)3 < 3%

Sztywnos$¢ dynamiczna SD20,25,30, < 20,< 25,< 30 MN/m3
Poziom $cisliwosci CP3 <2 dla d <35, <3 dla d,>35

Tabela 1. Deklarowane wartosci oporu cieplnego Rp

Grubosé
[mm] 22/20 | 33/30 | 43/40 | 53/50

Opor cieplny
0,55 0,75 0,95 1,20

Wskaznik
zmniejszenia
poziomt | 76 28 27 27
uderzeniowego
DLw [dB]




ZASTOSOWANIE

Izolacja cieplna w budownictwie.

Plyty styropianowe swisspor FONO podloga stuza do wykonywania warstw izolacji akustycznej,
uktadanych pod podktadem podtogowym w podtogach ptywajacych (dla ktorych obcigzenie uzytkowe nie
przekracza 4,0 kPa) w celu zwigkszenia izolacyjnosci od dzwigkdéw uderzeniowych.

PRACA ZE STYROPIANEM

Bezposredni kontakt ze styropianem nie powoduje oparzen rak czy podraznien skory i blon §luzowych oraz nie wywoluje
innych, szkodliwych dla zdrowia skutkéw. Praca ze styropianem nie wymaga stosowania zadnych $rodkéw ochrony osobistej
typu rekawice, maski przeciwpylowe, ubrania i okulary ochronne. Ocieplenie ze styropianu mozna bezpiecznie szlifowaé, nie
stwarzajac zagrozenia dla zdrowia. Styropian, nie emituje zadnego promieniowania radioaktywnego typu alfa, beta czy gamma.
Oprocz tego nie zawiera zadnych mierzalnych ilo$ci radu w swoich porach i nie jest Zrédtem emisji radonu do powietrza. Do
doktadnego przycinania wystarcza zwykle narzgdzia, ktére mozna znalez¢ w kazdym domu. Plyty styropianowe mozna tatwo
przycina¢ rgczng pita o drobnych zebach lub nozem formowac rézne ksztatty. Wytyczne mocowania ptyt - Patrz Instrukcja
uktadania styropianu www.swisspor.pl ,pliki do pobrania, instrukcje. Warunki stosowania: Przed przystapieniem do uktadania
ptyt FONO podtoga podtoze (strop) nalezy

oczyscic i wyréwnaé, a sciany wewnetrzne otynkowac. Ptyty FONO podtoga nalezy odizolowa¢ od wszystkich scian i
elementéw pionowych stosujac paski styropianowe grubosci minimum 10 mm i wysokosci zapewniajacej odizolowanie podtogi
ptywajacej od przegrod pionowych pomieszczenia. Ptyty FONO podtoga nalezy uktada¢ w sposob zapewniajacy sciste
przyleganie krawedzi ptyt do siebie. Utozone ptyty elastyczne FONO nalezy przykry¢ szczelng, wodoodporng i ciagta warstwa
rozdzielczg, wykonang np. z folii polietylenowej o grubosci co najmniej 0,1 mm lub z papy termozgrzewalnej podkiadowej z
wywinigciem na pasy brzegowe. Minimalna grubos¢ podktadu podtogowego z zaprawy cementowej powinna wynosi¢ 40 mm.
Zaleca si¢ stosowanie siatki zbrojeniowe;j.

ODPORNOSC CHEMICZNA | UV

Styropian nie wchodzi w reakcje chemiczng z zadnym statym materiatem budowlanym. Nie jest natomiast odporny na
dzialanie rozpuszczalnikow organicznych, takich jak: aceton, benzol, nitro itp. Istnieje natomiast duza grupa klejow, srodkoéw
ochrony drewna czy farb, ktore sg specjalnie przeznaczone do stosowania ze styropianem.

Niedopuszczalne jest pozostawienie niecostonigtej warstwy styropianu przez dtuzszy czas. Prowadzi to do ostabienia struktury
styropianu a wierzchnia warstwa ptyt moze pokry¢ si¢ zottym nalotem. Jesli do tego dojdzie nalezy ja wowczas usunaé
papierem $ciernym lub tarka do szlifowania.

PRZECHOWYWANIE

Ptyty nalezy przechowywacé w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i dziataniem warunkow atmosferycznych

PAKOWANIE

Tabela 2. Pakowanie - ptyty 500 mm x1000 mm

Grubosé
[mm] 22/20 | 33/30 | 43/40 | 53/50

llo$¢ m3
W paczce 0,297 0,297 0,279 0,292
[m?]

Ioé¢ m?
W paczce 13,5 9 6,5 5,5
[m?]

ilo¢
W paczce 27 18 13 11
[szt.]

DZIAL OBSLUGI SPRZEDAZY

Zaklad Produkcyjny w Pelplinie tel. 58 888 84 00, fax 58 888 84 07
Zaklad Produkcyjny w Chrzanowie tel. 32 625 72 50, fax 32 62572 52
Zaklad Produkcyjny w Janowie Podlaskim tel. 83 34137 72, fax 833413020

Zaklad Produkcyjny w Miedzyrzeczu tel. 95741 14 06, fax 95 742 66 51



