SwWisspor
. . Polska Sp. z o.0.

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 101/2015/P

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
CZARNA MAMBA P64/1200
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Izolacja wodochronna dachow

3. Producent

SWISSPOR Polska Sp. z 0.0. ul. Kroczymiech 2, 32-500 Chrzanow

Zaktad produkcyjny SWISSPOR Polska Sp. z 0.0. , ul. Waszkiewicza 55, 66-300 Miedzyrzecz

4. Systemy oceny i weryfikacji stato$ci wlasciwosci uzytkowych

System 2+
System 4

5. Norma Zharmonizowana
EN 13707:2004+A2:2009
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Techniki Budowlanej Jednostka Notyfikowana nr 1488
6. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe
Wiasciwosci uzytkowe spe%?f?li?c(}gifggﬁl?fzna

Zasadnicze charakterystyki
NPD
F

Odporno$¢ na dziatanie ognia zewngtrznego

Reakcja na ogien
Wodoszczelnosé¢ (10kPa) spelnia wymagania
Wytrzymalo$¢ na rozciaganie
wzdhuz 400+100 N/50 mm
Wytrzymatosé w poprzek 300+100 N/50 mm
na rozciaganie Wydtuzenie przy zerwaniu
I 5+3 % EN 13707:2004+A2:2009
w poprzek 4+2 %
Odpornos¢ na przerastanie korzeni NPD
Odporno$¢ na obcigzenie statyczne NPD
Odporno$¢ na uderzenie NPD
Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie 150+100 N
Wytrzymato$é Wytrzymato$¢ ztgcza na NPD




ztacza

oddzieranie

Wytrzymalos¢ ztacza na $cinanie

wzdluz NPD
w poprzek
Trwato$¢ (0dpornos¢ na sztuczne starzenie) NPD
Gietko$¢ 0°C
Substancje niebezpieczne nie zawiera

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem
(UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialno$¢ producenta okre§lonego powyze;.

W imieniu producenta podpisat:

Pelplin 02.11.2015

7. Wilasciwosci uzytkowe wyrobu okreslonego w pkt 1 12 sg zgodne z wlasciwosciami uzytkowymi
deklarowanymi w pkt 6.




SwWisspor
. . Polska Sp. z o.0.

KARTA TECHNICZNA
CZARNA MAMBA P64/1200

OPIS | ZASTOSOWANIE

Zarnc Papa asfaltowa podktadowa, na osnowie z welonu szklanego. Wierzchnia strona papy
mam i spodnia strona papy pokryta jest mineralng posypka drobnoziarnista..

Izolacja wodochronna dachow.

Podktadowa warstwa wielowarstwowych pokry¢ dachowych na stabilnych podtozach.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wiasciwosé Metoda badania Wymiar | Wartos¢ lub ustalenie
Wady widoczne PN-EN 1850-1:2002 - brak wad widocznych
Dlugosé PN-EN 1848-1:2002 m >15,0
Wymiary | Szeroko$é PN-EN 1848-1:2002 m >1,00
Prostoliniowo$¢ PN-EN 1848-1:2002 - odchylka <30 mm /10,0 m
Gramatura PN-EN 1849-1:2002 kg/m? 2606
Wodoszczelno$¢ (cisnienie 10 kPa) PN-EN 1928:2002 metoda A - spelnia wymagania
Odpornosé na dzialanie ognia zewnetrznego PN-EN 13501-5+A1:2010 klasa NPD
Reakcja na ogien PN-EN 13501-1:2007 klasa F
Wytrzymalos$¢ ztaczy na $cinanie PN-EN 12317-1:2001 N/50mm NPD

Wiasciwosci mechaniczne przy rozciaganiu:
maksymalna sila rozciagajaca

- wzdlui PN-EN 12311-1:2001 N/50mm 400 100

- W poprzek 300 100
‘Wiasciwosci mechaniczne przy rozciaganiu:
wydluzenie .

- wadluz PN-EN 12311-1:2001 % 5+3

- W poprzek 4*2
Odpornos$é na uderzenie PN-EN 12691:2007 mm NPD
Odpornos¢ na obciazenie statyczne PN-EN 12730:2002 kg NPD
Odpornos$¢ na rozdzieranie (gwozdziem) PN-EN 12310-1:2001 N 150 100
Gietko$¢ w niskiej temperaturze PN-EN 1109:2001 °C <0
Odpornos¢ na splywanie w podwyzszonej PN-EN 1110:2001 oc > 70
temperaturze
Przenikanie pary wodnej PN-EN 13707+A2:2012 - M =20 000

NPD — wiasciwos¢ uzytkowa nie jest okreslana



TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE

Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi §rodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie, w pozycji stojacej, zabezpieczone
przed przewracaniem i uszkodzeniem. Rolki papy nalezy uktadaé tak, aby uniemozliwi¢ przemieszczenie si¢ podczas jazdy. Rolki
papy moga by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i zabezpieczajacych przed
dziataniem promieni stonecznych, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.

Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy na rownym podtozu w pozycji stojacej w jednej warstwie. Stosy powinny zawierac nie wigcej
niz 1200 szt. papy, a odleglto$¢ migdzy stosami powinna wynosi¢ nie mniej niz 80 cm.

- rolki kg 37
Cigzar palety kg 610
Tosé leci m? 240

0S¢ na palecie rolek 16

*Dane orientacyjne nie kontrolowane stuzace optymalizacji transportu

WYTYCZNE MONTAZU

Montaz do podloza odbywa za pomoca klejenia np.: klejami asfaltowymi. Papy nie nalezy uktada¢ w temperaturze ponizej +5°C,
na mokrych lub oblodzonych powierzchniach, w czasie opadow deszczu lub $niegu, oraz podczas silnego wiatru. Wykonywanie
izolacji powinno odbywaé si¢ wedlug projektu technicznego opracowanego zgodnie z przepisami budowlanymi, z
uwzglednieniem szczegdtowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta. Nie nalezy stosowaé w uktadzie z innymi
papami na osnowie z welonu szklanego.

Szczegotowe informacje dostgpne w Instrukeji Uktadania Pap Termozgrzewalnych dostepnej na www.swisspor.pl

DZIAL OBSLUGI SPRZEDAZY

Zaklad Produkcyjny w Pelplinie tel. 58 888 84 00, fax 58 888 84 07
Zaklad Produkcyjny w Chrzanowie tel. 32 625 72 50, fax 32 6257252
Zaklad Produkcyjny w Janowie Podlaskim tel. 83 341 37 72, fax 83 341 30 20
Zaklad Produkcyjny w Miedzyrzeczu tel. 95 741 14 06, fax 95 742 66 51
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