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1. Podstawy formalne

1.1.
1.2.

Zlecenie z dnia 06.04.2016 r.
Umowa nr 1502/16/R50NZP.

2. Podstawy merytoryczne

2.1.

2.2.

2.3.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. Ust. Nr 75 poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.

Norma PN-EN 13501-2+A1:2010. Klasyfikacja ogniowa wyrobow
budowlanych i elementéw budynkow. Czeé¢ 2: Klasyfikacja na podstawie
badan odpornosci ogniowej, z wylgczeniem instalacji wentylacyjnej.

PN-EN 1992-1-2:2008. Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu -
Czescé 1-2: Reguly ogélne -- Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.
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3. Przedmiot i zakres opracowania

Opinia dotyczy klasy odpornosci ogniowej dachéw warstwowych firmy SWISSPOR
Polska Sp. z 0.0. z 0.0., ktérych cze$é nosna wykonana jest w postaci przegrody
z elementow zelbetowych, na ktérych uktadane sg warstwy izolacyjne.

4. Opis techniczny dachéw warstwowych

Dachy warstwowe z czescig nosng z elementdéw zelbetowych mogg skiadaé sie
z nastgpujgcych warstw (uktad warstw liczac od géry):

- izolacja wodochronna dachow firmy SWISSPOR Polska Sp. z 0.0.,
- kliny spadkowe z polistyrenu spienionego lub piyt BITERM w przypadku potrzeby

ksztaltowania spadkow,

- izolacja cieplna z plyt styropianowych lub z piyt BITERM, lub piyt ze skalnej wetny
mineralnej, lub z plyt poliuretanowych PIR, lub uktadu mieszanego ze skalnej wetny
mineralnej i polistyrenu spienionego, lub piyt BITERM, lub polistyrenu spienionego
i wetny mineralnej, lub z ptyt poliuretanowych PIR i polistyrenu spienionego lub piyt
BITERM, lub bez zastosowania izolacji cieplnej na czesci nosnej z elementow
zelbetowych,

- kliny spadkowe z polistyrenu spienionego lub ptyt BITERM w przypadku potrzeby
ksztattowania spadkow,

- paraizolacja z folii PE jedno- lub wielowarstwowa, samoprzylepna paraizolacja
wzmacniana matg szklang z lub bez folii aluminiowej na wierzchu lub papa

bitumiczna,

- warstwa nosna z elementow zelbetowych.

5. Wymagania w zakresie odpornosci ogniowej dachéw
Wymagania w zakresie odpornosci ogniowej dachow wynikajg zazwyczaj
z postanowienn warunkéw technicznych [2.1] par. 216 ust. 1 i/lub par 218 ust. 1

iust. 2.

Wymagania mogg byc¢ réwniez formutowane przez inwestordw, ale na poziomie nie

nizszym, niz wynika to z obowigzujgcych warunkéw technicznych.

Wymagania w zakresie odpomosci ogniowej dachéw, mogg réwniez zalezeé od
uktadu konstrukcyjnego budynku i ewentualnych dodatkowych funkcji, jakie zapewnia
dach np. jezeli podwieszone sa do niego elementy instalacji, ktére majg spelnia¢
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wymagania w zakresie odpornosci ogniowej wynikajacej np. z koniecznosci
odprowadzania ciepta i dymu (przewody oddymiajgce) lub zapewniaé ciaglosé
dostaw energii i/lub sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dzialania

urzgdzen stuzgcych ochronie przeciwpozarowej (np. zespoly kablowe).

6. Opinia dotyczgca odpornosci ogniowej dachéw warstwowych
Odpornos$¢ ogniowa dachéw warstwowych wykonywanych zgodnie z opisem w p. 4
jest nie nizsza, niz klasa odpornosci ogniowej warstwy nosnej z elementow

zelbetowych {j.

- RElI 15 w przypadku przegrody z elementéw_ielbetowych o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej REI 15,

- REI 20 w przypadku przegrody z elementéw Zzelbetowych o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej REI 20,

- REIl 30 w przypadku przegrody z elementdow zelbetowych o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej REI 30,

- REl 45 w przypadku przegrody z elementéw zelbetowych o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej REI 45,

- REl 60 w przypadku przegrody z elementéw zelbetowych o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej REI 60.

Elementy Zelbetowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami lub
aprobatami. Odporno$¢ ogniowg elementéw Zelbetowych mozna ustala¢é zgodnie
z normg [2.3]. '

Klasa odpornosci ogniowej uszczelnien przejsé¢ instalacyjnych (np. uszczelnienia
przejs¢ rur spustowych lub kabli/przewodéw instalacji elektrycznych) a takze klasa
odpornosci ogniowej ztgczy liniowych elementéw Zzelbetowych nie moze byé nizsza
niz wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw zelbetowych tj.

- El 156 w przypadku przegrody z elementéw zelbetowych o klasie odpornosci
ogniowej REI 15,

- El 20 w przypadku przegrody z elementéw zelbetowych o klasie odpornosci
ogniowej REI 20,

- El 30 w przypadku przegrody z elementéw Zzelbetowych o klasie odpornosci
ogniowej REI 30,
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- EI 45 w przypadku przegrody z elementdéw Zzelbetowych o klasie odpornosci
ogniowej REI 45,

- EI 60 w przypadku przegrody z elementow zelbetowych o klasie odpornosci
ogniowej REI 60.

7. Uwagi konncowe

Opinia przedstawiona w p. 6 dotyczy wylgcznie odpornosci ogniowej dachoéw
warstwowych firmy SWISSPOR Polska Sp. z o.0., ktdrych czes¢ nosna wykonana
jest w postaci przegrody z elementéw zelbetowych.

Opracowat:

-

mgr inz. Marek £ukomski




