SWisSspor
O @ Poiska Sp. z v.0.

DEKLARACJA ZGODNOSCI
NR 02/2013/C

1. Producent wyrobu budowlanego:
Swisspor Polska Sp. z 0.0. 32-500 Chrzanéw, ul. Kroczymiech 2
Zaklad Produkcyjny
P.P.H. ,ADW?” Sp. z 0.0. 43-175 Wyry, ul. Zbozowa 2

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

Lepik asfaltowy
swisspor BITERM STICK

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:
PKWiU 19.20.42.0

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Klejenie na zimno plyt styropianowych (EPS, XPS, BITERM) i twardej welny do
stalowych blach trapezowych, podlozy betonowych, fundamentéw oraz pokry¢
papowych (w tym starych pokryé z pap asfaltowych). Klejenie papy asfaltowej do
stalowych blach trapezowych, stropéw betonowych i fundamentéw. Klejenie pap do
istniejacego pokrycia dachowego. Podklejanie noskéw gontéw, opierzen przy
obrébkach dekarskich. Uszczelnienie szczelin wokél kominéw oraz innych detali
dachowych. Szpachlowanie niewielkich rys i pgkni¢é na powierzchniach betonowych
i poziomych.

5. Specyfikacja techniczna:
PN-B-24620:1998+PN-B-24620:1998/Az1:2004 ,,Lepiki, masy i roztwory asfaltowe
stosowane na zimno”

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
wg zalagcznika do niniejszej Deklaracji Zgodnosci

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikujacej lub laboratorium oraz numer certyfikatu
lub nr raportu z badan typu, jezeli taka jednostka brata udzial w zastosowanym systemie oceny
zgodno$ci wyrobu budowlanego:

Sprawozdanie z badan nr 41/13/103/E-2
Badania zostaly wykonane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego
Oddzial Zamiejscowy w Katowicach, Laboratorium Materialéw Budowlanych, akredytowane
w tym zakresie przez Polskie Centrum Akredytacji, Nr AB 008

Deklaruje z pelng odpowiedzialno$cig, Ze wyréb budowlany jest zgodny ze specyfikacjg

techniczng wskazana w pkt 5. i
SWISSPOT PolskaSp.za.0.
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zer piodukiu pap

.................

(migjsce i data wystawienia) (imig, nazwisko 1 podpis osoby upowaznionej)
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SWISSpor
. @ Polska Sp. z 0.0.

Zalacznik do Deklaracji Zgodnosci nr 02/2013/C z dnia 08.04.2013
dla lepiku asfaltowego swisspor BITERM STICK

L.p. Wilasciwosé Jednostka Wartosé
Wyrob barwy czarnej, bez
widocznych zanieczyszezen
1. |Wyzlad zewnetrzny i konsystencja - tempn:::::llf;l:zga‘:(cjh:l:je sie
latwo rozprowadzié na
podlozu
Splywnosé w temperaturze 80+2 przy
2. kacie nachylenia 45°, w czasie 5 h . Brak przesunigcia papy i
papy przyklejonej lepikiem wycieku lepiku
asfaltowym
Gigtkos¢ lepiku asfaltowego przy
3. |przeginaniu na walcu o $rednicy 30 - Brak rys i peknieé
mm w temperaturze -10°C
4, Temperatura zaplonu wg Pensky’ego- oC > 131
Martensa
5. |Zawartos¢ wody % <0,5
6. | Zdolnos¢ klejenia papy do papy N =150
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