1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Synthos XPS PRIME S 70 L
2. Zamierzone zastosowanie:

Izolacja cieplna w budownictwie.
Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkéw i instalacji przemystowych.
Lekkie wyroby wypetniajace i izolacyjne do zastosowan w budownictwie lgdowym i wodnym.

3. Producent:

SYNTHOS Kralupy a.s.

0. Wichterleho 810

278 01 Kralupy nad Vitavou
Republika Czeska

4. System oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych:
System 3, Reakcja na ogieri — System 4

5. Norma zharmonizowana: EN 13164:2012+A1:2015; EN 14307:2009+A1:2013; EN 14934:2007
Jednostka notyfikowana: Centrum stavebniho inZenyrstvi, a.s., (nr 1390) - EN 13164:2012+A1:2015
Instytut Techniki Budowlanej (nr 1488) - EN 14307+A:2013; EN 14934:2007

6. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe — Tabela nr 1

Zharmonizowana

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe specyfikacja
techniczna
Opor cieplny i wspétczynnik
Opér cieplny przewodzenia ciepta Tabela nr 2, ponizej | EN 13164:2012+A1:2015
Grubosci
Reakcja na ogien Klasa reakcji na ogien Euroklasa F EN 13164:2012+A1:2015
e
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Trwatosc reakcji na ogien w
funkgji ciepta, warunkéw
atmosferycznych, starzenia
i degradacji

Charakterystyka trwatosci

Nie zmienia sie

EN 13164:2012+A1:2015

Trwatos¢ oporu cieplnego
w funkcji ciepta, warunkéw

Op6r cieplny i wspdtczynnik
przewodzenia ciepta

Tabela nr 2, ponizej

EN 13164:2012+A1:2015

Charakterystyka trwatosci

DS(70,90)

EN 13164:2012+A1:2015

DLT(2)5 (<5%)

EN 13164:2012+A1:2015

Odpornosé na zamrazanie-

Trwatos$¢ wytrzymatosci na
Sciskanie w warunkach
starzenia lub degradacji

Petzanie przy Sciskaniu

(Wartos$¢ nie
przekraczajgca 1,5%
petzania przy Sciskaniu
i 2% catkowitej
redukcji grubosci po
ekstrapolacji do 50 lat
dla deklarowanego
naprezenia 250 kPa)

atmosferycznych, starzenia | odmrazanie po tescie FTCD1 EN 13164:2012+A1:2015

i degradacji absorpcji wody przy dyfuzji
Odpornosé na zamrazanie-
odmrazanie potescie | preyy EN 13164:2012+A1:2015
dtugotrwatej nasigkliwosci
wod3 przez zanurzenie

e . W to$é na $ci i Cs(10/Y)700

Wytrzymatos¢ na sciskanie yHZyEiose N scnsk.ame 0] EN 13164:2012+A1:2015

przy 10 % odksztatceniu (>700 kPa)
; z Wytrzymato$¢ na rozcigganie TR200
:l:)lyz/(t:irzyar::la;zosc na prostopadte do powierzchni N K EN 13164:2012+A1:2015
a8 czotowych (2200 kPa)
CC(2/1,5/50)250

EN 13164:2012+A1:2015

Przepuszczalno$¢ wody

Dtugotrwata nasigkliwos¢
wodg przez zanurzenie

WL(T)0,7
(£0,7%)

EN 13164:2012+A1:2015

ciggtego zarzenia

ciggtego zarzenia

Abserhcle . WOd.Y przy Tabela nr 6, ponizej | EN 13164:2012+A1:2015
dtugotrwatej dyfuz;ji
Przepu:szczalnosc pary Wspok.:zynnlk oporu . MU150 EN 131649019 A10085
wodnej dyfuzyjnego pary wodnej
Uwalnianie substanciji T S —
niebezpiecznych do . . ) NPD EN 13164:2012+A1:2015
. . niebezpiecznych
srodowiska wewnetrznego
Spalanie w warunkach Spalanie w warunkach NPD EN 13164301246 A1:3015
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Reakcja na ogien.
Charakterystyka
Euroklasami

Reakcja na ogien

Euroklasa F

EN 14307:2009+A1:2013

Przepuszczalno$¢ wody

Nasigkliwo$¢ wodg przy
krétkotrwatym, czesciowym
zanurzeniu

WS(0,5)
(<0,5 kg/m?)

EN 14307:2009+A1:2013

Opor cieplny

Wspotczynnik przewodzenia
ciepta

Wymiary i tolerancje

W catym zakresie
temperatur - tabela
nr3

EN 14307:2009+A1:2013

EN 14307:2009+A1:2013

Przepuszczalno$¢ pary
wodnej

Wspodtczynnik oporu

Wytrzymato$¢ na Sciskanie

Szybkos¢ uwalniania
substancji korozyjnych

Uwalnianie substancji
niebezpiecznych do
$rodowiska wewnegtrznego

Spalanie w warunkach
ciggtego zarzenia

s . MU150 EN 14307:2009+A1:2013
dyfuzyjnego pary wodnej
3 éci i CS(10/Y)700
Wytrzyr?aiosc na susk'anle (10/Y) S ———
przy 10 % odksztatceniu (2700 kPa)
Zawartosc¢ sladowych ilosci CL(27)
rozpuszczalnych w wodzie EN 14307:2009+A1:2013
chlorkow (<27 ppm)
Zawarto$c sladowych ilosci F(5)
rozpuszczalnych w wodzie EN 14307:2009+A1:2013
fluorkow (<5 ppm)
Zawarto$c¢ Sladowych ilosci sI(27)
rozpuszczalnych w wodzie EN 14307:2009+A1:2013
krzemianéw (<27 ppm)
Zawarto$c¢ sladowych ilosci NA(5)
rozpuszczalnych w wodzie EN 14307:2009+A1:2013
jony sodu (<5 ppm)
» PH7
Wartos¢ pH EN 14307:2009+A1:2013
(7,0+0,5)
Uwalniani .
.Wa ma.me i NPD EN 14307:2009+A1:2013
niebezpiecznych
lani
Spplani wemmrunkach NPD EN 14307:2009+A1:2013

ciggtego zarzenia

Trwatoé¢ reakcji na ogient w
funkcji starzenia,

Charakterystyka trwatosci

Nie zmienia sie

EN 14307:2009+A1:2013

degradacji i wysokiej Ma ksyma!na temperatura ST(+)70 ST AL
temperatury Stosowanla (700C)
. i
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WSspotczynnik przewodzenia

. . ciepfa
Trwatos¢ oporu cieplnego

w funkgji starzenia, Wymiary i tolerancje

W catym zakresie
temperatur - tabela
nr3,

EN 14307:2009+A1:2013

degradacji i wysokiej Charakterystyka trwatosci

(a)

EN 14307:2009+A1:2013

temperatury
Maksymalna temperatura | ¢ 154 (70°() EN 14307:2009+A1:2013
stosowania

Reakcja na ogien Reakcja na ogien Euroklasa F EN 14934:2007

Ciggte zarzenie Ciaggte zarzenie NPD EN 14934:2007

Odpornosé na cykliczne
obcigzenie $ciskajgce

Odpornos¢ na obcigzenie
dynamiczne.

Tabela nr 5, ponizej

EN 14934:2007

Nasigkliwos¢ wodg  przy
dtugotrwatym zanurzeniu

WL(T)0,7
(£0,7%)

EN 14934:2007

Przepuszczalno$¢ wody
Absorpcja wody

dtugotrwatej dyfuzji

przy

Tabela nr 6, ponizej

EN 14934:2007

Uwalnianie substancji
niebezpiecznych do
srodowiska wewnetrznego

Uwalnianie substancji
niebezpiecznych

NPD

EN 14934:2007

Opér cieplny i wspdtczynnik

Opér cieplny przewodzenia ciepta

Grubosc¢

Tabela nr 2, ponizej

EN 14934:2007

EN 14934:2007

Przepuszczalno$¢ pary

i i 1 EN.14934:2007
wadie! Przenikanie pary wodnej NPD
¢¢ na &ci i Cs(2/Y)300
Wytrzymatos¢ na Sciskanie (2/Y) T ——
przy 2 % odksztatceniu (2300 kPa)
¢¢ na éci i Cs(5/Y)600
Wytrzymato$¢ na Sciskanie Wytrzyroaiose na sas:kanle (5/Y) EN 14934:2007
przy 5 % odksztatceniu (=600 kPa)
$¢ na &ci i Cs(10/Y)700
Wytrzymatos¢ na SC|sk-an|e (10/Y) EN 14934:2007
przy 10 % odksztatceniu (=700 kPa)

Wytrzymatos$¢ na

. . L Wytrzymatos¢ na zginanie
rozcigganie/zginanie Lk 4 &

Tabela nr 4, ponizej

EN 14934:2007

Trwatos¢ reakcji na ogien w
funkcji ciepta, warunkéw
atmosferycznych,
starzenia/degradacji

Nie zmienia sie

EN 14934:2007

Synthos Kralupy a.s.
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Tabela 2. Wartosci cieplne dla poszczegdlnych grubosci.

Grubos$¢ w klasie tolerancji T1 [mm] Wspo’fczynnl}i[[)\:\z/jmz?zenla ciepta Op(E:’nczlz/p\lAr/l]y Ro
40 <0,033 >1,20
50 <0,033 >1,50
60 <0,034 21,75
80 <0,034 >2,35
100 <0,034 22,85

Tabela 3. Wartosci cieplne dla poszczegélnych grubosci w catym zakresie temperatur.

Grubosé w Wspodtczynnik Wspétczynnik Wspétczynnik
klasie toleranciji przewodzenia ciepta Ap przewodzenia ciepta Ap przewodzenia ciepta Ap
T1 [mm] [W/mK] w -60°C [W/mK] w +10 °C [W/mK] w +70 °C
40 0,026 0,033 0,040
50 0,027 0,033 0,040
60 0,027 0,034 0,040
80 0,027 0,034 0,040
100 0,027 0,034 0,045

Tabela 4. Wytrzymatos¢ na zginanie dla poszczegdlnych grubosci.

Eruboits [rm) Wytrzyrpaioéc’ pa zginanie - Wytrzymaiolélc' na zginanie —
poziomy uzytkowe wartosé w [kPa]
40 BS700 2700
50 BS500 2500
60 BS400 2400
80 BS400 > 400
100 BS300 > 300

Tabela 5. Odpornos$¢ na cykliczne obcigzenie Sciskajace.

Grubos¢ [mm]

Odpornos$¢ na cykliczne obcigzenie
Sciskajgce w wyniku zastosowania
obcigzenia przebiegajacego w postaci fali o
ksztatcie prostokgtnym: 5% odksztatcenia

Odpornos¢ na cykliczne obcigzenie Sciskajgce
w wyniku zastosowania obcigzenia
przebiegajacego w postaci fali o ksztatcie
sinusoidalnym: 5% odksztatcenia po 2 x 10°

po 2 x 106 cyklach cyklach
40 CLRT(5/2x10%)570 CLR(5/2x10°)540
50 CLRT(5/2x10°)550 CLR(5/2x10°)520
60 CLRT(5/2x10°)530 CLR(5/2x10°)500
80 CLRT(5/2x10°)490 CLR(5/2x10°)460
100 CLRT(5/2x10°)450 CLR(5/2x10°)420
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Opdr cieplny i wspotczynnik
przewodzenia ciepta

Tabela nr 2, ponizej

EN 14934:2007

Stabilno$¢ wymiaréw w
okreslonych warunkach

Trwato$¢ wytrzymatosci na
Sciskanie po starzeniu i
degradacji

Petzanie przy $ciskaniu

(Wartos¢ nie
przekraczajaca 1,5%
petzania przy
sciskaniu i 2%
catkowitej redukcji
grubosci po
ekstrapolacji do 50
lat dla
deklarowanego
naprezenia 250 kPa)

P , . NPD EN 14934:2007
temperatury i wilgotnosci
(23 °C, 90%)
Stabilno$¢ wymiarowa w
okreslonej temperaturze (70 | NPD EN 14934:2007
Trwato$¢ oporu cieplnego °C)
w funkcji ciepta, warunkow
atmosferycznych, Stabilnos$¢ wymiaréw w
starzenia/degradacji okreslonych warunkach DS(TH) BN LAA3AI507
temperatury i wilgotnosci
(70 °C, 90%)
Odksztatcenie w okreslonych
iazeni DLT(2)5
el 2 eN 14934:2007
$ciskajgcego 40 kPa i (<5%)
temperatury 70 °C
QdpomoiCna samracanie- | preq EN 14934:2007
odmrazanie
CC(2/1,5/50)250

EN 14934:2007

Odporno$¢ na zamrazanie-
odmrazanie

FTC1

EN 14934:2007

Trwatos$¢ odpornosci na
cykliczne obcigzenie
Sciskajace

Odpornoéc¢ na cykliczne
obcigzenie $ciskajace

Tabela nr 5, ponizej

EN 14934:2007

Trwatos¢ na chemikalia i
czynniki biologiczne

NPD

EN 14934:2007

(a) Zgodne z zatgcznikiem B do normy EN 14307:2009+A1:2013 wartosci deklarowanego oporu cieplnego podane w tabeli nr 2
uwzgledniajg zmiany przewodnictwa cieplnego Synthos XPS PRIME S z uptywem czasu
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Tabela 6. Absorpcja wody przy dtugotrwatej dyfuzji dla poszczegéinych grubosci.

Grubo$é [mm] Absorpcja wody przy dtugotrwatej dyfuzji - poziomy uzytkowe
40 WD(V)3
50 WD(V)3
60 WD(V)2
80 WD(V)2
100 WD(V)1

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE)
nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialnos$¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisala:

Prezes.Zarzadu

e

Jolant rudniéka

(

J
\

Kralupy nad Vitavou, 2017-04-15
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