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Ptyta polistyrenowa wyttaczana

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Synthos XPS PRIME G 25
2. Zamierzone zastosowanie:

Izolacja cieplna w budownictwie.
Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkdw i instalacji przemystowych.
Lekkie wyroby wypetniajace i izolacyjne do zastosowan w budownictwie lgdowym i wodnym.

3. Producent:

SYNTHOS Kralupy a.s.

0. Wichterleho 810

278 01 Kralupy nad Vltavou
Republika Czeska

4. System oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych:

System 3

5. Norma zharmonizowana: EN 13164:2012+A1:2015; EN 14307:2009+A1:2013; EN 14934:2007
Jednostka notyfikowana: Centrum stavebniho inZenyrstvi, a.s., (nr.1390) - EN 13164:2012+A1:2015
Instytut Techniki Budowlanej (nr 1488) - EN 14307+A:2013; EN 14934:2007

6. Deklarowane witasciwosci uzytkowe — Tabela nr 1

Zharmonizowana

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe specyfikacja techniczna

Opor cieplny i wspotczynnik
przewodzenia ciepta

Tabela nr 2, EN 13164:2012+A1:2015

Opér cieplny

ponizej
Grubosci

Reakcja na ogien Klasa reakcji na ogien Euroklasa E EN 13164:2012+A1:2015

Synthos Kralupy a.s.
0.Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vltavou, syn Os

tel. +420 315 711 111, fax +420 315 723 566
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Trwatosé reakcji na ogien w
funkcji ciepta, warunkéw
atmosferycznych, starzenia i
degradacji

Charakterystyka trwatosci

Nie zmienia sie

EN 13164:2012+A1:2015

Opdr cieplny i wspdtczynnik

Przepuszczalno$¢ wody

i Tabela nr2 EN 13164:2012+A1:2015
przewodzenia ciepta
Charakterystyka trwatosci DS(70,90) EN 13164:2012+A1:2015
:rwkaf?sc_ op;oru C|epllr:<lego w Odpornosé na zamrazanie-
un cJ'fc'ep 4 wsrun ow . . | odmrazanie po tescie absorpcji NPD EN 13164:2012+A1:2015
atmos er\./.cznyc , starzenia i wody przy dyfuzji
degradacji
Odpornosé na zamrazanie-
b .po t?SCl? i FTCI1 EN 13164:2012+A1:2015
dtugotrwatej nasigkliwosci wodg
przez zanurzenie
L, L. . o éciskani CS(10/Y)250
Wytrzymatos¢ na Sciskanie Wytrzymatosc na.sus anie przy {0/} EN 13164:2012+A1:2015
10 % odksztatceniu (=250 kPa)
Wytrzymato$¢ na rozcigganie TR100
Wytrzymatos¢ na rozcigganie | prostopadte do powierzchni EN 13164:2012+A1:2015
(=100 kPa)
czotowych
Trwato$¢ wytrzymatosci na
$ciskanie w warunkach Petzanie przy Sciskaniu NPD EN 13164:2012+A1:2015
starzenia lub degradacji
igkliwoéé WL(T)0,7
Dtugotrwata n?Squllwosc woda (T)o, T
przez zanurzenie (£0,7%)

Przepuszczalno$¢ wody

krotkotrwatym, czesciowym
zanurzeniu

(<0,5 kg/m?3)

Absorpcja . wc.).dy przy Tab?.la. nr 3, EN 13164:2012+A1:2015
dtugotrwatej dyfuzji ponizej
Przep u.szczalnosc pary WSpOk.:Zynmk opore MU150 EN 13164:2012+A1:2015
wodnej dyfuzyjnego pary wodnej
Uwalnianie substancji Uwalnianie substancii
niebezpiecznych do . . J NPD EN 13164:2012+A1:2015
. . niebezpiecznych
Srodowiska wewnetrznego
SPaIanle w warynkach spalan_le w warunkach ciggtego NPD T
ciggtego zarzenia zarzenia
Reakcja na ogien. . "
EN 14307:20 :
Charakterystyka EurcKlasami Reakcja na ogien Euroklasa E 09+A1:2013
Nasigkliwos$¢ wodg przy W5(0,5)

EN 14307:2009+A1:2013

Synthos Kralupy a.s.
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Wspotczynnik przewodzenia

W catym

EN 14307:2009+A1:2013

ciggtego zarzenia

zarzenia

— ciepta zakresie

Qpor ciepny temperatur -
Wymiary i tolerancje tabela nr 4 EN 14307:2009+A1:2013

Przepuszczalno$é pary Wspotczynnik oporu MU150 EN 14307:2009+A1:2013

wodnej dyfuzyjnego pary wodnej ’ ’

5 i . . W SC Sci i CS(10/Y)250

Wytrzymatosc¢ na Sciskanie i s na'suskame przy (107Y) EN 14307:2009+A1:2013
10 % odksztatceniu (2250 kPa)
Zawartosc Sladowych ilosci CL(27)
rozpuszczalnych w wodzie EN 14307:2009+A1:2013
chlorkéw (<27 ppm}
Zawartos¢ Sladowych ilosci E(5)
rozpuszczalnych w wodzie EN 14307:2009+A1:2013
fluorkéw (<5 ppm)

Szybko$¢ uwalniania Zawartos¢ Sladowych ilosci si(27)

substancji korozyjnych rozpuszczalnych w wodzie oy EN 14307:2009+A1:2013
krzemianéw ( ppm)
Zawartosc Sladowych ilosci NA(5)
rozpuszczalnych w wodzie jony EN 14307:2009+A1:2013
sodu (<5 ppm)

L, PH7
Wartos$¢ pH EN 14307:2009+A1:2013
(7,0+0,5)

Uwalnianie substancji Uwaliiianie substancii

niebezpiecznych do ; ; . NPD EN 14307:2009+A1:2013

, : niebezpiecznych

srodowiska wewnetrznego

i arunkach i i
Spalanie w waru Spalanie w warunkach ciggtego NPD EN 14307:2009+A1:2013

Trwatosc reakcji na ogien w
funkciji starzenia, degradaciji i

Charakterystyka trwatosci

Nie zmienia sie

EN 14307:2009+A1:2013

Maksymalna temperatura

wysokiej temperatury P NPD EN 14307:2009+A1:2013
WSpoiczynnlk przewodzenia w ca’fy.m EN 14307:2009+A1:2013
ciepta zakresie

.. . temperatur -

Trwatos¢ oporu CIepInego w Wymiary i tolerancje tabela nr 4

funkcji starzenia, degradacji i

wysokiej temperatury Charakterystyka trwatosci (a) EN 14307:2009+A1:2013
Maksymalna temperatura NPD EN 14307:2009+A1:2013
stosowania

Reakcja na ogien Reakcja na ogien Euroklasa E EN 14934:2007

Synthos Kralupy a.s.

0.Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vltavou,
tel. +420 315 711 111, fax +420 315 723 566
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Ciggte zarzenie Ciaggte zarzenie NPD EN 14934:2007
Odporr?osc na obcigzenie Odp.o‘rno.s,c na cyI.<I|czne NPD EN 14934:2007
dynamiczne. obcigzenie $ciskajace
igkliwoéé WL(T)0,7
Nasigkliwos¢ wodq. przy (1) BN 14BEADET
dtugotrwatym zanurzeniu (£0,7%)
Przepuszczalno$é wody
Absorpcja . Wc.),dy przy NPD EN 14934:2007
dtugotrwatej dyfuzji
Uwalnianie substancji Uwaliitarite substaneii
niebezpiecznych do ; A ] NPD EN 14934:2007
. . niebezpiecznych
srodowiska wewnetrznego
Opor c1eplnY i \A{spo’fczynnlk S EN TASBAIO67
Opér cieplny przewodzenia ciepta ¢
ponizej
Grubos¢ EN 14934:2007
Inodé
Przepu§zcza nosc pary Przenikanie pary wodnej NPD EN 14934:2007
wodnej
¢é na &ei i Cs(2/y)100
Wytrzymatosé n.a Sciskanie przy (2/Y) EN 14934:2007
2 % odksztatceniu (2100 kPa)
¢¢ na &ci i CS(5/Y)150
Wytrzymato$¢ na Sciskanie Wtrzyanaiest n? SElSiatie: przy (5/Y) EN 14934:2007
5 % odksztatceniu (=150 kPa)
&6 $ci i CS(10/Y)250
Wytrzymatosé na-SCIskanle przy (10/Y) EN 14934:2007
10 % odksztatceniu (2250 kPa)
tosc 41z I 5
Wytr zymaf os¢ .na . Wytrzymatosé na zginanie Tabfe.la.nr - EN 14934:2007
rozcigganie/zginanie ponizej
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czynniki biologiczne

Opor cnepInY i V\{spo’fczynmk Tab.e'la.nr 2, EN 14934:2007
przewodzenia cieptfa ponizej
Stabilno$¢ wymiaréow w
DB WATLIKAER NPD EN 14934:2007
temperatury i wilgotnosci (23
°C, 90%)
Stabl’lnosc-wymlarowa w . NPD BN 1488452507
iy . okreslonej temperaturze (70 °C)
Trwatos$¢ oporu cieplnego w
funkciji ciepta, warunkéw Stabilno$¢ wymiaréw w
atmosferycznych, 3
. ryczny " ekresinnych Yvar.unkaCh, " DS(TH) EN 14934:2007
starzenia/degradacji temperatury i wilgotnosci (70
°C, 90%)
Odksztatcenie w okreslonych
Yvérun.kaCh Obc'qzem‘—." NPD EN 14934:2007
Sciskajgcego 40 kPa i
temperatury 70 °C
Odporr.los.c na zamrazanie- NPD B AR ASB0T
odmrazanie
Trwatos¢ reakcji na ogienn w
funkcji ciepta, warunkéw i l\!le zmienia EN 145343607
atmosferycznych, sie
starzenia/degradacji
Trwatoé¢ wytrzymatoéci na Petzanie przy Sciskaniu NPD EN 14934:2007
Sciskanie po starzeniu i Odporno$¢ na zamrazanie-
degradacii sdmiaarie NPD EN 14934:2007
Trwatos$¢ odpornosci na Odoornodé na cvkliczne
cykliczne obcigzenie p s y. NPD EN 14934:2007
;e obcigzenie Sciskajace
Sciskajace
Trwatos¢ na chemikalia i i NPD T —

(a) Zgodne z zatgcznikiem B do normy EN 14307:2009+A1:2013 wartosci deklarowanego oporu cieplnego podane w tabeli nr 2
uwzgledniajg zmiany przewodnictwa cieplnego Synthos XPS PRIME G z uptywem czasu

Tabela 2. Wartosci cieplne dla poszczegélnych grubosci.

Grubos¢ w klasie tolerancji T1 Wspétczynnik przewodzenia Op6r cieplny Rp
[mm] ciepta Ap [W/mK] [m2K/W]
20 <0,032 > 0,60
30 <0,033 >0,90
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Tabela 3. Absorpcja wody przy dtugotrwatej dyfuzji dla poszczegdlnych grubosci.

Grubo$¢ [mm]

Absorpcja wody przy dtugotrwatej dyfuzji - poziomy uzytkowe

20

WD(V)5

30

WD(V)4

Tabela 4. Wartosci cieplne dla poszczegdlnych grubosci w catym zakresie temperatur.

Grubosé¢ w klasie tolerancji T1 Wspéiczynni'k Wspc’)iczYnni.k Wspc’){czYnni.k
[om] przewodzenia ciepta | przewodzenia ciepfa | przewodzenia ciepta
Ao [W/mK] w -60°C | Ap [W/mK]w +10°C | Ap [W/mK] w +70 °C
20 0,025 0,032 0,040
30 0,026 0,033 0,040

Tabela 5. Wytrzymatos¢ na zginanie dla poszczegdlnych grubosci.

Grubosé Wytrzymatos¢ na zginanie - poziomy Wytrzymatos¢ na zginanie — wartosé w [kPa]
[mm)] uzytkowe
20 BS600 2 600
30 BS500 2500

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr
305/2011 na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisala:

Kralupy nad Vltavou, 2017-04-15

Synthos Kralupy a.s.
0.Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vltavou,
tel. +420 315 711 111, fax +420 315 723 566
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