SYNTHOS XPS PRIME G2

25 (1, L, N)

nr A/PG25/2017/01

Data wydania: 2017-07-17

Ptyta polistyrenowa wyttaczana

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Synthos XPS PRIME G2 25

2. Zamierzone zastosowanie:

Izolacja cieplna w budownictwie.

3. Producent:

Ales s.r.l.
via Donatori di Sangue 1/3

26851 Borgo San Giovanni (LO)

Wtochy

4. System oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uiytkoWych:

System 3

5. Norma zharmonizowana: EN 13164:2012+A1:2015

Jednostka notyfikowana: Laboratorio di prova, no. 0006A

6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe — Tabela nr 1

Stronalz2

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych

Zasadnicze charakterystyki

Witasciwosci uzytkowe

Zharmonizowana
specyfikacja techniczna

Opor cieplny

Opoér cieplny i wspdtczynnik
przewodzenia ciepfa

Grithnéri
upesct

=

Tabela nr 2,
ponizej

EN 13164:2012+A1:2015

EN 13164:2012+A1:2015

Reakcja na ogien

Klasa reakcji na ogien

Euroklasa E

EN 13164:2012+A1:2015

Trwatos¢ reakcji na ogien w
funkcji ciepta, warunkow
atmosferycznych, starzenia i
degradacji

Charakterystyka trwafosci

Nie zmienia sie

EN 13164:2012+A1:2015

Trwatos¢ oporu cieplnego w
funkcji ciepta, warunkow
atmosferycznych, starzenia i
degradacji '

Opor cieplny i wspdtczynnik
przewodzenia ciepta

Tabelanr 2

EN 13164:2012+A1:2015

Charakterystyka trwatosci

DS(70,90)

EN 13164:2012+A1:2015
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synthos

APS




Strona 2z2

Odpornos¢ na zamrazanie-

ciggtego zarzenia

zarzenia

odmrazanie po tescie absorpcji NPD EN 13164:2012+A1:2015
wody przy dyfuzji
Odpornos¢ na zamrazanie-
Odmraianie po tes’cie MDY TR AD21CAIN1D, A1.9N1 0
dtugotrwatej nasigkliwosci woda i a e
przez zanurzenie
oA s tos¢ na $ciskani Cs(10/Y)250
Wytrzymatosé na éciskanie gl s AR GIEE phap LRO7Y) EN 13164:2012+A1:2015
10 % odksztatceniu (2250 kPa)
Wytrzymatos¢ na rozcigganie
\I\Iy+r7umnl’nc’r’~ NnAa razcinaganio nrncfnn:r”n do nowierzchni NDD EN 12164:20121A1:2015
v LU RERLLL el g i Waevigaaiiie [l U'Ju\-lii— Rl A R N ] mi Av AV TRV An RV A
czotowych
Trwatos$¢ wytrzymatosci na
ciskanie w warunkach Petzanie przy sciskaniu NPD EN 13164:2012+A1:2015
starzenia lub degradacji
iakliwoé¢ WL(T)0,7
Diugotrwata n?sakhwosc wod3 , ( )7 " AR e
2 przez zanurzenie (£0,7%)
Przepuszczalnos¢ wody
s . W‘.).dy PTZY | NPD EN 13164:2012+A1:2015
dtugotrwatej dyfuzji
Przepu§zczalnosc pary Wspo’leynnlk oporu . MU150 EN 13164:2012+A1:2015
wodnej dyfuzyjnego pary wodnej
LRIt stastany Uwalnianie substancji
niebezpiecznych do . : 4 NPD EN 13164:2012+A1:2015
. y niebezpiecznych
$rodowiska wewnetrznego
Spalanie w warunkach Spalanie w warunkach ciggtego NPD EN 13164:2012+A1:2015

Tabela 2. Wartosci cieplne dla poszczegdlnych grubosci.

Grubosé w kiasie toierancji T1 Wspotczynnik przewodzenia Opor ciepiny Rop
[mm] ciepta Ap [W/mK] [m2K/W]
20 <0,033 20,60
30 <0,033 >0,90

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiaéciwodci uzvtkowveh wydana zostaje zgodnie 7 rozporzadzeniem (UE) nr

305/2011 na wytaczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat:

w Borgo San Giovanni, 2017-07-17
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