Sifa

Fiir gutes Wetter im Bau.

Deklaracja zgodnosci
wediug EN ISO/IEC 17050-1:2010

1) Nr 9/08/2017
2) Producent- zakfad produkcyjny: SITA Bauelemente GmbH
Ferdinand-Braun-StraBBe 1, D-33378 Rheda-Wiedenbriick, Niemcy
3) Przedmiot deklaracji:
Wpust dachowy typ: SitaTrendy prosty, z nadbudowg Ilub bez
nadbudowy, z fabrycznie wbudowanym kotnierzem dopasowanym do
réznego rodzaju pokryé dachowych. Z mozliwoscia doposazenia
wpustu w element spietrzajacy SitaMore.
Model wpustu: DN 70 Nr 15 02 xx ; DN 90 15 01 xx
DN 100 Nr 15 04 xx ; DN 125 Nr 15 06 xx
Model nadbudowy: Nr 15 24 xx, 15 25 xx, 15 26 xx, 15 27 xx
Model elementu spietrzajacego: Nr 15 90 01
4) Przedmiot deklaracji opisany wyzej jest zgodny z wymaganiami:
DIN-EN 1253-2:2015-03 - Wpusty sciekowe w budynkach - Czesé¢ 2:
Wpusty dachowe i podtogowe bez klap zwrotnych
5) Informacje dodatkowe:
| % a. Podstawowe parametry techniczne wyrobu:
1. Wielko$¢ nominalna DN:
DN 70; DN 90; DN 100; DN 125
2. Wydajnos$¢ wpustéw w I/s:
DN70=5,5; DN90=6,5; DN100=6,1; DN125=8,7
3. Materiat: pianka poliuretanowa integralna
odporna na UV i temp. -20°C do 80°C
4, Klasa obcigzenia: H 1,5
5. Klasa palnosci: B 2
6. Szczelno$¢ korpusu wpustu: do 20 kPa
b. Badania typu: TUV Rheinland LGA Products GmbH Dreikronenstrasse
31, 97082 Wirzburg. Jednostka certyfikacji produktéw sanitarnych i
separatorow - raport pokontrolny nr 57215093-03 z 08.10.2015
C. Certyfikat LGA nr 0420093, wydany 08.10.2015
d. Certyfikat ISO 9001:2008 nr 12 100/104 14752 TMS, wydany dnia
17.09.2015 przez TUV SUD Managment Service GmbH, Ridlerstrasse
65, 80339 Monachium, Niemcy
e. Ocena zgodnoséci i wewnetrzna kontrola wyrobéw odbywa sie w ramach .-
wdrozonego systemu Zaktadowej Kontroli Produkcji. i
6) W imieniu i z upowaznienia SITA Bauelemente GmbH -
- - o
Rheda-Wiedenbriick, dnia 01.01.2017r
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