Sifa

Fiir gutes Wetter im Bau.

Deklaracja zgodnosci
wediug EN ISO/IEC 17050-1:2010

1) Nr 14/08/2017
2) Producent- zaktad produkcyjny: SITA Bauelemente GmbH
Ferdinand-Braun-StraBBe 1, D-33378 Rheda-Wiedenbriick, Niemcy
3) Przedmiot deklaracji:
Rzygacz SitaEasy
Typ: DN 50 Nr 18 30 xx;

DN 70 Nr 18 32 xx;

DN 100 Nr 18 34 xx
4) Przedmiot deklaracji opisany wyzej jest zgodny z wymaganiami:

Przedmiot deklaracji opisany wyzej jest zgodny z wymaganiami
Dyrektywa 2001 /95/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 3.12.2001
w sprawie ogélnego bezpieczenstwa produktow oraz zakiadowa
dokumentacja producenta

5) Informacje dodatkowe:

a. Rzygacz SitaEasy to wpust attykowy przeznaczony do grawitacyjnego
odprowadzenia wod opadowych z niewielkich dachow pfaskich. Wpust z
wbudowanym fabrycznie kotnierzem przytaczeniowym zamontowanym
pod katem 90°. Do krdéca wpustu mozna stosowac rure z PP lub stali
nierdzewnej DN 50, DN 75 lub DN 110.

b. Materiat: Integralna pianka poliuretanowa odporna na UV

Wymiary zgodne z dokumentacja producenta

Podstawowe parametry:

1. Wydajnos¢ przy wysokosci stupa wody 35 mm:

DN 50 -0,51/s

DN 70 -0,6l/s

DN 100 - 0,8 I/s

Wytrzymato$¢ mankietu na oderwanie - = 100 N

Szczelnos$¢ przy ci$nieniu 0,1 bar/15 minut — spetnia wymagania

Odporne na na UV i temperature min -20C do + 80C

. Odporne na temp. (220+ 5)0C w kontakcie z asfaltem czy bitumem

e. Raport z badan : LGA Nr 7313093-10, wydany 19.09.2013

Producent posiada certyfikat EN ISO 9001 i EN ISO 14001 nr 12/100/104

14752TMS, wydany dnia 17.09.2015 przez TUV SUD Managment Service

GmbH, Ridlerstrasse 65, 80339 Monachium, Niemcy

g. Ocena zgodnosci i wewnetrzna kontrola wyrobow odbywa sie w ramach
wdrozonego systemu Zaktadowej Kontroli Produkcji
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6) W imieniu i z upowaznienia SITA Bauelemente GmbH

Rheda-Wiedenbriick, dnia 01.01.2017r

S"-o Sita Bauelemente GmbH e Ferdinand-Braun-Stralle 1 ¢ D-33378 Rheda-Wiedenbriick e Fon +49-2522-8340-0
Fax +49-2522-8340-100 ° info@sita-bauelemente.de ¢ www.sita-bauelemente.de

Fiir gutes Wetter im Bau.



