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building solutions

KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr1/2017/AD

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Akcesoria dachowe Gunnex - wpust dachowy pionowy z TPE h 600mm z kotnierzem perforowanym
typ przemystowy

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
wpusty dachowe TPE do pap zgrzewalnych

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do stosowania na dachach krytych termozgrzewalng papa bitumiczna.
Do taczenia pokrycia dachowego z rura spustowg odprowadzajgca wode z dachu.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
GUNNEX PL Sp. z 0.0., ul. Zabikowska 88, 62-052 Komorniki
Zaktad produkcyjny: IMPERTEK s.r.l., Via Po 27, 30022 Ceggia, Wtochy

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:
Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych:
System 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu:
Nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu
lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji:
Nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna:
Aprobata Techniczna ITB AT-15-9509/2015

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa (Jednostka Notyfikowana nr 1488)

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Nie dotyczy



8. Deklarowane witasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego zastosowania

Deklarowane wtasciwosci
uzytkowe

Uwagi

Wyglad zewnetrzny

Gtadka, jednolita
powierzchnia, bez uszkodzen i
wad, kolor: czarny

Wymiary zgodne z podanymi

tolerancja: = 2% wymiaru

Wymi
ymiary w Tabela nr 2 nominalnego
Gestos¢, g/cm3 0,9 (+10%) PN-EN ISO 1183-1:2013
Twardos¢, stopien Shore’a w skali A 88 (+ 5%) PN-EN ISO 868:2005
Wytrzymatos¢ na rozcigganie, MPa 215 PN-EN ISO 527-1:2012
probka typu 1B predkosc
Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, % =200 rozciggania 50mm/min.
Stabilno$¢ wymiarow w temp. (70 £2)°C, w <10

czasie 3h, zmiana wymiarow, %

Zmiana witasciwosci po starzeniu cieplnym
(7 dni w temp. 70°C)
- zmiana twardosci

+ 8 stopni Shore’a w skali A

ISO 188:2011

PN-EN ISO 868:2005

- zmiana wytrzymatosci na rozcigganie
- zmiana wydtuzenie wzglednego przy zerwaniu

- spadek < 40%
- spadek < 40%

PN-EN ISO 527-1:2012
probka typu 1B predkosc
rozciggania 50mm/min.

Odpornos¢ na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych metoda przyspieszong

zmiana barwy nie wieksza niz
3 stopien skali szarej

PN-EN 20105-A02:1996
PN-EN 1SO 4892-3:2013

Tabela nr 2
Symbol katalogowy DN dl, mm d2, mm d3, mm d4, mm h, mm
030-160-600-080 80 307 65 63 72 600
030-160-600-090 90 370 74 72 81 600
030-160-600-100 100 370 85 83 92 600
030-160-600-110 110 390 93 91 100 600
030-160-600-125 125 390 107 105 114 600
030-160-600-140 140 420 125 123 132 600
030-160-600-150 150 420 135 133 142 600
030-160-600-160 160 420 138 136 145 600
030-160-600-200 200 460 178 176 185 600

9. Wtasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wtasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytaczng

odpowiedzialnos¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat(a):

Magdalena Stachowska, Wice Prezes Zarzagdu Gunnex PL
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Komorniki, dnia 12.12.2017




