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KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr 10/2017/AD

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Akcesoria dachowe Gunnex — tapacz lisci ze stali i miedzi

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
tapacze lisci i zwiru do wpustéw dachowych

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do stosowania jako wyposazenie wpustow dachowych w celu zapobiegania przedostawaniu sie
zanieczyszczen do instalacji odprowadzania wody opadowe;j.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
GUNNEX PL Sp. z 0.0., ul. Zabikowska 88, 62-052 Komorniki
Zaktad produkcyjny: IMPERTEK s.r.l., Via Po 27, 30022 Ceggia, Wtochy

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:
Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych:
System 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu:
Nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu
lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji:
Nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna:
Aprobata Techniczna ITB AT-15-9509/2015

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa (Jednostka Notyfikowana nr 1488)

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Nie dotyczy



8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego
zastosowania

Deklarowane wtasciwosci
uzytkowe

Uwagi

Wyglad zewnetrzny

Gtadka, jednolita powierzchnia,
bez uszkodzen i wad

Drut ze stali zwyktej, weglowej

PN-EN ISO 16120-2:2012

Surowiec Drut ze stali odpornej na korozje PN-EN 10263-5:2004
Drut miedziany PN-EN 12166:2011
- - 490 -
Wymiary wymiary zgodne z podanymi w toIeranCJa.._ 2% wymiaru
Tabela nr 2 nominalnego
Grubosc powfokl cyn.kowej na t'elementach ze >7 PN-EN SO 2178:1998
stali zwyktej weglowej, um
Tabela nr 2
Symbol katalogowy Oznaczenie wyrobu dl, mm d2, mm h, mm
tapacz lisci ze stali ocynkowane;j
210-015-125-01 12 11 11
0-015-125-010 $80 = 125 0 5 0
tapacz lisci z miedzi
210-015-125-020 120 115 110
@80 + 125
tapacz lisci ze stali odpornej na korozje
210-015-125-030 120 115 110
@80 + 125

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wtasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytaczng

odpowiedzialno$¢é producenta.

W imieniu producenta podpisat(a):

Magdalena Stachowska, Wice Prezes Zarzgdu Gunnex PL
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