
 

 

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 

nr 4011CPR/5397/20160125 

 

1. Nazwa handlowa wyrobu: ISO-DRAIN nature 20 P  800  

2. Kod identyfikacyjny typu wyrobu: art. nr 813 xx xxxx x 80  

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Do drenażu w systemach drenażowych -  D 

4. Producent: Interplast Kunstshoffe GmbH, Heinrich-Schickhardt-Str. 1, D-72221 Haiterbach, Niemcy 

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 2+  

6. Norma zharmonizowana: DIN EN 13252:2000/A1:2005 

    Jednostka lub jednostki notyfikowane: SKZ TeConA GmbH - 1213 

7. Deklarowane właściwości użytkowe: 

 Zasadnicze charakterystyki Wartość Jednostka Norma 
Zharmonizowana 

specyfikacja techniczna 

Wytrzymałość na rozciąganie 
MD 9  (± 1) 

CMD 5  (± 1) 
kN/m EN ISO 10319 

DIN EN 13252:2000/A1:2005 

Wydłużenie względne przy 
maksymalnym obciążeniu 

55 % EN ISO 10319 

Zdolność przepływu wody     
w płaszczyźnie 

10,61  (±1,6)  l/ms EN ISO 12958 

Trwałość 
Przykryć w ciągu 2 tygodni od instalacji. 

Przewidywana wytrzymałość to 5 lat w naturalnym gruncie 
o 4≤pH≤9 i temperaturze ≤25°C 

Substancje niebezpieczne 
Mniej niż wymagania krajowych regulacji państw 

członkowskich UE 

 

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. 
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną 
odpowiedzialność producenta określonego powyżej.  

 

W imieniu producenta podpisał(-a): 

B. Bäuerlein  (QA) 

 

Haiterbach, dnia 25.01.2016  

 


