SWISSpoOFr
. ‘ Polska Sp. z 0.0.

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 33/2018/S/P

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
swisspor REI flat MAX dach podtoga
EPS-EN 13163- T2-L3-W3-Sb5-P10-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5 P
typ wyrobu EPS 80
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
I1zolacja cieplna w budownictwie

3. Producent:

SWISSPOR Polska Sp. z 0.0. ul. Kroczymiech 2, 32-500 Chrzanéw
Zaktad produkcyjny SWISSPOR Polska Sp. z 0.0., ul. Mickiewicza 56, 83-130 Pelplin

4. System lub systemy oceny i weryfikacji stato§ci wlasciwosci uzytkowych:
System 3
5. Norma zharmonizowana:
EN 13163: 2012+A1:2015

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Technicky a Zakusebni Ustav Stavebni Praha s.p. Jednostka Notyfikowana nr 1020
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ Jednostka Notyfikowana nr 1488

6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe
TABELA 1.
Deklarowana Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe klasa/poziom/ specyfikacja
NPDY techniczna
Opor cieplny Opor cieplny i wspotczynnik Rp patrz Tabela 2.
przewodzenia ciepta Ao 0,038 [W/mK] )
Grubosci, dn T2(+2 mm), dn - §
patrz Tabela 2. —
Reakcja na ogien Reakcja na ogien E j_‘:
Trwatosc¢ reakcji na ogien w funkcji ciepta, Y
warunkow atmosferycznych, starzenia, Trwato$é wiasciwosci? E 8
degradacji )
Trwatos¢ oporu cieplnego w funkcji ciepta, Opdr cieplny i wspotczynnik Rp patrz Tabela 2. 9
warunkdéw atmosferycznych, starzenia, przewodzenia ciepta® Ao 0,038 [W/mK] 3
degradacii Trwatos$¢ whasciwosci DS(70,-)2 5
wzgledna zmiana
grubosci




Naprezenie Sciskajace przy

do $rodowiska wewnetrznego

niebezpiecznych®

Wytrzymato$é na Sciskanie 10% odksztatceniu CS(10)80
Wytrzymatos¢ na zginanie BS125
Wytrzymato$¢ na rozcigganie/zginanie Wytrzymatosc na ro;uaganl.e
prostopadle do powierzchni NPD
czotowych
Petzanie przy Sciskaniu NPD
Trwatos¢ wytrzymatosci na sciskanie w funkcji Odpornos¢ na zamrazanie- NPD
starzenia i degradacji odmrazanie
Dtugotrwata redukcja grubosci NPD
Przepuszczalnosé¢ wody Nasigkliwosé wody przy NPD
dtugotrwatym zanurzeniu.
Absorpcja wody przy NPD
dtugotrwatej dyfuzji
Przepuszczalnos¢ pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD
o o o Sztywnos¢ dynamiczna NPD
Wskaznl'k izolacyjnosci odldzwm;kow Grubogé, d. NPD
uderzeniowych (dla podtdg) —
Scisliwos¢ NPD
Ciaggte spalanie w postaci zarzenia Ciagte spalanie w postaci NPD
Zarzenia
Uwolnienie sie substancji niebezpiecznych Uwolnienie si¢ substancji NPD

wilasciwos$ci uzytkowe nieustalone, 2witasciwos$ci ogniowe nie zmieniaja sie w czasie, 3wspolczynni
Dwi tk tal 2wt EPS 3) 1 k
przewodzenia ciepta i opor cieplny nie zmieniajg sie w czasie, Yeuropejskie metody badan sg w trakcie opracowania.

Tabela 2.
Grubos¢
[mm] 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220
Opor cieplny
[M?-K/W] 2,10 | 2,35 [ 260 285 |3,15 |340 |365 |390 |420 |4,45 |4,70 |500 |525 |550 |5,75

Grubos¢
[mm] 230 | 240 250 260 270

280 | 290 | 300

Opor cieplny
[m2-K/W] 6,05 | 6,30 | 6,55 |6,80 | 7,10

7,35 | 7,60 | 7,85

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem

(UE) nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyze;.

W imieniu producenta podpisata :

Krajowy Doradca Techniczny: Edyta Sau¢

W Pelplinie dnia :16.10.2018

wWww.swisspor.pl

Saud Loyt

G%!Q/sss PO Polsk Sp. z 0.0.

Edyta Sau¢

Krajowy Doradca Techniczny



http://www.swisspor.pl/

swisspor
' . Polska Sp. z o.0.

KARTA TECHNICZNA
swisspor REI flat® MAX dach podloga

OPIS

Swisspor REI flat® MAX dach podtoga to warstwowe plyty izolacyjne z rdzeniem ze styropianu, w
oktadzinie z welonu szklanego. Rdzen ptyt wykonany jest z ptyt styropianowych o napr¢zeniu Sciskajgcym
przy 10% odksztatceniu wzglednym 80 kPa. Oktadzina ptyt wykonana jest z welonu szklanego o
gramaturze 120 g/m?. Standardowy wymiar ptyty 1000x1000 mm. Produkt przeznaczony do wykonywania
izolacji cieplnych w budownictwie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod wyrobu zgodnie z EN 13163:2012+A1:2015
T2-L3-W3-Sp5-P10-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5
deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta Ap— 0,038 [W/mK]

klasa reakcji na ogien — E

grubosé T@2) +£2mm
dhugosc¢ L) +3mm
szeroko$¢ W(3) +£3mm
prostokgtnos¢  Sb(5) +5 mm/1000 mm
ptaskos¢ P(10) +10mm
wytrzymato$¢ na zginanie BS125 > 125 kPa
naprezenia $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym CS(10)80 > 80 kPa
stabilno$¢ wymiarowa w statych normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)5 + 0,5%
Stabilno$¢ wymiarowa w okre§lonych warunkach temperatury i wilgotnosci DS(70,-)2 < 2%
odksztalcenie w okreslonych warunkach obciazenia Sciskajacego i temperatury DLT(1)5 < 5%
Tabela 1. Deklarowane wartosci oporu cieplnego Rp
Grubos¢
[mm] 80 90 100 |110 |(120 |130 | 140 | 150 |[160 |170 | 180 | 190 |[200 | 210 | 220
Opor cieplny
[m2-K/W] 2,10 | 235 (260 |28 |315 |340 |365 (390 (420 |445 |470 |500 |525 |550 |5,75
Grubos¢
[mm] 230 | 240 |[250 |[260 |270 | 280 | 290 | 300
Opor cieplny

[m2-K/W] 6,06 | 6,30 |65 |680 |70 |735 |7,60 |785




ZASTOSOWANIE

Izolacja cieplna w budownictwie.

PRACA ZE STYROPIANEM

Bezposredni kontakt ze styropianem nie powoduje oparzen rak czy podraznien skory i bton sluzowych
oraz nie wywotuje innych, szkodliwych dla zdrowia skutkéw. Praca ze styropianem nie wymaga
stosowania zadnych srodkéw ochrony osobistej typu rekawice, maski przeciwpytowe, ubrania i okulary
ochronne. Ocieplenie ze styropianu mozna bezpiecznie szlifowac, nie stwarzajac zagrozenia dla zdrowia.
Styropian, nie emituje zadnego promieniowania radioaktywnego typu alfa, beta czy gamma. Oprdcz tego
nie zawiera zadnych mierzalnych ilosci radu w swoich porach i nie jest zrédtem emisji radonu do
powietrza. Do doktadnego przycinania wystarcza zwykle narzedzia, ktore mozna znalez¢ w kazdym domu.
Ptyty styropianowe mozna tatwo przycina¢ r¢czng pita o drobnych zgbach lub nozem formowac rézne
ksztalty. Wytyczne mocowania ptyt - Patrz Instrukcja uktadania styropianu www.swisspor.pl ,pliki do
pobrania, instrukcje.

ODPORNOSC CHEMICZNA | UV

Styropian nie wchodzi w reakcje chemiczng z Zadnym stalym materiatem budowlanym. Nie jest natomiast
odporny na dzialanie rozpuszczalnikdw organicznych, takich jak: aceton, benzol, nitro itp. Istnieje
natomiast duza grupa klejoéw, srodkdw ochrony drewna czy farb, ktore sg specjalnie przeznaczone do
stosowania ze styropianem.

Niedopuszczalne jest pozostawienie nicostonigtej warstwy styropianu przez dhuzszy czas. Prowadzi to do
ostabienia struktury styropianu a wierzchnia warstwa plyt moze pokry¢ si¢ zo6ttym nalotem. Jesli do tego
dojdzie nalezy ja wowczas usungé papierem $ciernym lub tarkg do szlifowania.

TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE

Transport i przechowywanie: Warstwowe plyty izolacyjne swisspor REI flat® MAX dach podtoga z
rdzeniem ze styropianu sg dostarczane do klienta na palecie z etykieta producenta umozliwiajaca
identyfikacj¢ wyrobu. Nalezy je przechowywac i1 transportowa¢ w sposob zabezpieczajacy przed
uszkodzeniem i dzialaniem warunkow atmosferycznych.

MONTAZ

Instrukcja montazu do pobrania na stronie www.swisspor.pl, pliki do pobrania, instrukcje.

DZIAL OBSLUGI SPRZEDAZY

Zaklad Produkcyjny w Pelplinie tel. 58 888 84 00, fax 58 888 84 07
Zaklad Produkcyjny w Chrzanowie tel. 32 625 72 50, fax 32 62572 52
Zaklad Produkcyjny w Janowie Podlaskim tel. 83 341 37 72, fax 83 3413020

Zaklad Produkcyjny w Miedzyrzeczu tel. 95 741 14 06, fax 95 742 66 51



