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Diese Europaische Technische Bewertung 7 Seiten, davon 2 Anhange, die fester Bestandteil dieser
enthalt Bewertung sind.
Diese Europaische Technische Bewertung Leitlinie fur die europaische technische Zulassung fir
wird gemaR der Verordnung (EU) "Flussig aufzubringende Dachabdichtungen" ETAG 005
Nr. 305/2011 auf der Grundlage von Teil 6: "Besondere Bestimmungen fur flissig

aufzubringende Dachabdichtungen auf Polyurethan-

Basis",

verwendet als Europaisches Bewertungsdokument (EAD)
gemal Artikel 66 Absatz 3 der Verordnung (EU)
Nr. 305/2011, ausgestellt.
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Die Europdische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer
Amtssprache ausgestellt. Ubersetzungen dieser Europaischen Technischen Bewertung in andere
Sprachen mussen dem Original vollstandig entsprechen und mussen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europaische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Ubermittlung, nur vollstandig und
ungekurzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen
Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu
kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europaische Technische Bewertung
widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemafl Artikel 25 Absatz 3 der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011.
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Besonderer Teil
1 Technische Beschreibung des Produkts

Die flussig aufzubringende Dachabdichtung "Enkolan Abdichtung 1K LF" ist ein Bausatz, der
aus folgenden Komponenten besteht:

e Grundierung, wenn erforderlich
* flussig aufzubringende Dachabdichtung auf der Basis eines 1-komponentigen Polyurethan
» Polyestervlieseinlage als Verstarkung

Zur ausreichenden Haftung der Dachabdichtung auf dem Untergrund ist in Abhangigkeit der Art
des Untergrundes eine Grundierung erforderlich. Die zum Untergrund gehérende Grundierung
ist in den technischen Unterlagen des Herstellers' angegeben. In Einzelfallen gibt der Hersteller
in seiner Verantwortung MaBnahmen zur erforderlichen Vorbehandlung/Grundierung des Unter-
grundes an.

Die Mindestschichtdicke der aufgebrachten Dachabdichtung betragt 2,3 mm.

Als zusammengeflgtes System bilden diese Komponenten eine homogene nahtlose Dachab-
dichtung.

Anhang A zeigt die Komponenten und den Systemaufbau der Dachabdichtung "Enkolan
Abdichtung 1K LF",

2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemiB dem anwendbaren Europiischen
Bewertungsdokument

Die flussig aufzubringende Dachabdichtung ist zur Abdichtung von Dachern gegen das Ein-
dringen von Niederschlagswasser vorgesehen.

Die Dachabdichtung ist fir zusammendrickbare Untergrinde (z. B. Dammplatten) und fiir nicht
zusammendriickbare Untergriinde (z. B. Beton) geeignet.

In den technischen Unterlagen des Herstellers sind Angaben hinterlegt, fur welche Untergriinde
die Dachabdichtung geeignet ist, und wie diese Untergriinde vorbehandelt sein miissen.

Die Stufen der Nutzungskategorien sind in Anhang A gegeben.

Die Pruf- und Bewertungsmethoden, die dieser ETA zu Grunde liegen, fuhren zur Annahme
einer Nutzungsdauer des Produkts von mindestens 10 Jahren. Die Angabe der Nutzungsdauer
kann nicht als Garantie des Herstellers verstanden werden, sondern ist lediglich ein Hilfsmittel
zur Auswahl des richtigen Produkts in Bezug auf die angenommene wirtschaftlich
angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

Von den Stufen der Nutzungskategorien und den Leistungen nach Abschnitt 3 kann nur aus-
gegangen werden, wenn die flussig aufzubringende Dachabdichtung entsprechend den
Angaben und unter den Randbedingungen nach Anhang B sowie der Einbauanweisung des
Herstellers in den technischen Unterlagen verwendet wird.

3 Leistung des Produkts und Angaben der Methoden ihrer Bewertung
341 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (Grundanforderung 1)
Nicht zutreffend

Die technischen Unterlagen des Herstellers umfassen alle fir die Herstellung, Verarbeitung des Produktes und die

Instandhaltung der daraus hergesteliten Dachabdichtung erforderlichen Angaben des Herstellers und sind beim DIBt
hinterlegt.
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Wesentliches Merkmal

Leistung

Beanspruchung durch Feuer von auen

siehe Anhang A

Brandverhalten

siehe Anhang A

Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (Grundanforderung 3)

Wesentliches Merkmal

Leistung

Wasserdampfdurchlassigkeit

siehe Anhang A

Wasserdichtheit

siehe Anhang A

Vorhandensein gefahrlicher Stoffe

Die chemische Zusammensetzung des
Produkts muss mit der bei der Technischen
Bewertungsstelle (DIBt) hinterlegten
Zusammensetzung Ubereinstimmen.

Das Produkt enthalt keine gefahrlichen
Stoffe gemalk EOTA TR 034 (Version
Oktober 2015), bis auf:
- A biocide, containing active agent:
2-octyl-2H-isothiazol-3-on (CAS:
26530-20-1).

Widerstand gegen mechanische Beschadi-
gung (Perforation)

siehe Anhang A, Stufen der Nutzungs-
kategorien

Widerstand gegen Pflanzenwurzeln

siehe Anhang A

Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung (Grundanforderung 4)
Wesentliches Merkmal Leistung
Widerstand gegentiber Windlast siehe Anhang A

Rutschhemmung

siehe Anhang A

Schallschutz (Grundanforderung 5)
Nicht zutreffend

Energieeinsparung und Warmeschutz (Grundanforderung 6)

Nicht zutreffend

Nachhaltige Nutzung der natiirlichen Ressourcen (Grundanforderung 7)
Fur die nachhaltige Nutzung der naturlichen Ressourcen wurde fur dieses Produkt keine

Leistung untersucht.
Allgemeine Aspekte

Der Nachweis der Dauerhaftigkeit und der Gebrauchstauglichkeit ist Bestandteil der Prifung
der wesentlichen Merkmale. Die Dauerhaftigkeit und die Gebrauchstauglichkeit ist nur
sichergestellt, wenn die besonderen Bestimmungen zum Verwendungszweck geméaR Anhang B

und die Angaben aus den technischen Unterlagen

des Herstellers eingehalten werden.
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Angewandtes System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestiandigkeit mit
der Angabe der Rechtsgrundlage

Gemal Entscheidung der Kommission vom 12. Oktober 1998 (98/599/EC) (ABI. L 287 vom
24.10.98, S.30, geaéndert durch Entscheidung der Kommission vom 8. Januar 2001
(2001/596/EG)(ABI. L 209 vom 02.08.2001, S. 33), gilt das System zur Bewertung und Uber-
prufung der Leistungsbestandigkeit (AVCP) (siehe Anhang V in Verbindung mit Artikel 65
Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011) entsprechend der folgenden Tabelle:

Produkt Verwendungszweck Stufe oder | System
Klasse

Fir Verwendungszwecke, die den
Vorschriften Gber das Verhalten bei Broor (11) 9
einem Brand von auflen unterliegen

Fur Verwendungszwecke, die den
Vorschriften Uber das Brand- E 3
verhalten unterliegen

Alle anderen Verwendungszwecke
im Zusammenhang mit der Dach-
abdichtung (alle andere Eigen-

Bausatze fur flussig
aufzubringende
Dachabdichtungen

schaften)

Fir die Durchfiihrung des Systems zur Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestédndigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemdR anwendbarem
Europdischen Bewertungsdokument

Technische Einzelheiten, die fur die Durchfuhrung des Systems zur Bewertung und
Uberprifung der Leistungsbestanmgke;t notwendig sind, sind Bestandteil des Kontrollplans, der
beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 7. Februar 2017 vom Deutschen Institut fur Bautechnik

Uwe Bender
Abteilungsleiter
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Komponenten:

Far die Dachabdichtung "Enkolan Abdichtung 1K LF" gilt:

1 Grundierung (wo erforderlich)
2 Fldssigkunststoft
3 Polyestervlieseinlage

Mindestschichtdicke 5 2,3 mm
Mindestverbrauch e 3,0 kg/m? i B
_Stufen der Nutzungskategorien nach ETAG 005 im Hinblick auf: i
Nutzungsdauer W2 (10 Jahre) - cm =
Klimazonen M und S (gemaRigtes und extremes Klima)

Widerstand gegen mechanische Beschﬁdigung (Perforation)

| Nicht feste Untergriinde

Feste Untergriinde

P1 bis P4 (von gering bis hoch)

Dachneigung e S$1 bis 84 (jede Dachneigung)
niedrigster Oberflachentemperatur TL4 (-30 °C) 1
hdchster Oberflachentemperatur TH4 (90 °C)
_Nutzungskategorie hinsichtlich BWR 3 S/W 2 -y .l
_Leistung des Produktes: _ - -
Beanspruchung durch Feuer von auRen EN 13501-5 3 Broor (t1)*
Brandverhalten 5 EN 13501-1 4 K i
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl p M = 3200 "
Wasserdichtheit bestanden
_Aussage zu gefahrlichen Stoffen siehe Abschnitt 3.3
Widerstand gegen Durchwurzelung I keine Leistung festgestellt
Widerstand gegeniber Windlasten 2 50 kPa

. Rutschhemmung

keine Leistung festgestellt

*Klasse Bgroor (ty)
Die Klassifizierung gilt fur folgende Unterlagen:
e Alle Dachneigungen

Flachengewicht von 60 g/m?

» Jede vollfiachige Holzunterlage mit einer Dicke von mindestens 16 mm und Fugen von héchstens 5 mm
* Jede vollflachige Holzunterlage mit Warmedammung (EPS, = 50 mm) unter einer Bitumenbahn mit einem

Alle anderen Dachaufbauten, fur die Klassifizierungsberichte fiir Broor (t1) gemaR EN 13501-5 vorliegen.

Enkolan Abdichtung 1K LF
ENKE-WERK

Systemaufbau, Stufen der Nutzungskategorien und Leistungen des Produktes

Anhang A

776319.16
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Verarbeitung

Von den Stufen der Nutzungskategorien und den Leistungen der Dachabdichtung kann nur dann
ausgegangen werden, wenn die Verarbeitung gemaR den in den technischen Unterlagen des Herstellers
angegebenen Verarbeitungsanleitung, insbesondere unter Beriicksichtigung folgender Punkte erfolgt:

- Verarbeitung durch entsprechend geschultes Personal,

- Verarbeitung nur der Komponenten, die gekennzeichneter Bestandteil des Bausatzes sind,
- Verarbeitung mit den erforderlichen Werkzeugen und Hilfsstoffen,

- SicherheitsmalRnahmen bei der Verarbeitung,

- Uberprufung der Dachflache auf Sauberkeit und korrekte Vorbereitung und ggf. Aufbringen einer
Grundierung vor Aufbringen der Dachabdichtung,

- Uberprifung der Einhaltung geeigneter Witterungs- und Aushartungsbedingungen,

- Sicherstellung einer Dicke der ausgeharteten Abdichtung von mindestens 2,3 mm durch Verar-
beitung von entsprechenden Mindestmengen,

- Prufungen wahrend der Verarbeitung und an der fertigen Dachabdichtung und Dokumentation der
Ergebnisse.

Enkolan Abdichtung 1K LF
ENKE-WERK

Verwendungszweck Htinng R
Besondere Bestimmungen
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