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DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 3/2019

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu
wyrobu:

Enkryl

Nanoszone w systemie ptynnym uszczelnienie
na bazie czystego polimeru akrylowego Enkryl

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Uszczelnianie dachow przed przedostawaniem

3. Producent

4. System lub systemy oceny i weryfikacji
statosci wlasciwosci uzytkowych:

5. Europejski dokument oceny:
Europejska ocena techniczna:
Jednostka ds. oceny techniczney:
Jednostka lub jednostki notyfikowane:

6. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

sie wody deszczowej

Enke-Werk Johannes Enke GmbH & Co. KG
Hamburger Str. 16
40221 Dusseldorf

System 3

ETAG 005

ETA-04/0021

Deutsche Institut fiir Bautechnik
Materialprifungsamt Nordrhein-Westfalen -
0432

Wiasciwosci uzytkowe Deklarow-ana Specyfikacja
klasa/poziom/ .
techniczna
Zachowanie na ogien zewnetrzny Broor(t1)
Klasa odpornosci ogniowej F
Okres uzytkowania W3
Strefy klimatyczne S
Obcigzenie uzytkowe od P1 do P4 ETAG 005:2000
Nachylenie dachu od S2 do S4
Temperatura powierzchni:
najnizsza TLA
najwyzsza TH4
Substancje niebezpieczne NPD
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary | = 2370
wodnej Y
Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem = 50 kPa
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Wiasciwoéci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych
wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z
rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyze;.

W imieniu producenta podpisata:
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Dusseldorf, dnia 26.02.2019
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