
 

 

 

KARTA PRODUKTOWA  

Enke Universal Voranstrich 933 

 

 

        

 

 

 

 

                                

OPIS 

 

Enke Universal Voranstrich 933 jest jednokomponentowym preparatem podkładowym do 

gruntowania podłoży na bazie żywic alkidowych. Charakteryzuje się następującymi 

właściwościami: łatwy do nakładania, preparat szybkoschnący, polepsza przyczepność 

płynnych powłok wodochronnych. 

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

 
Konsystencja ciecz 

Barwa  Bezbarwny o lekkim żółtawym odcieniu 

Czas schnięcia 10-60 minut ( uzależnione od warunków) 

Temperatura zapłonu ok. 11°C 

Lepkość  < 1 mPas przy 20°C 

Gęstość ok. 0,84g/cm3 przy 20°C 

Zużycie 100-200g/m2 

 
 

ZASTOSOWANIE 

 
Gruntowanie podłoży: betonowych, jastrychowych, murów ceglanych, tynków, kamieni 

naturalnych, pap bitumicznych , powierzchni metalicznych, drewna oraz elementów z 

tworzyw i foli dachowych. 

 

APLIKACJA 

 
Na wcześniej przygotowane podłoże Enke Universal Voranstrich 933 nakłada się pędzlem lub 

wałkiem malarskim. Przed użyciem należy pamiętać, aby grunt dokładnie wymieszać, tak aby 

uzyskał jednolitą masę. Grunt należy rozprowadzać równomiernie unikając  nakładania zbyt 

grubych warstw.   



Po zakończeniu prac lub w czasie przerwy narzędzia należy niezwłocznie umyć w innym 

razie nie będą nadawały się do dalszego wykorzystania. 

 

PRACA Z Enke Universal Voranstrich 933  

 

Preparat nie nadaje się do stosowania w pomieszczeniach. Unikać kontaktu ze skórą i oczami, 

nie wdychać oparów. Więcej informacji na temat bezpieczeństwa pracy z produktem w 

Karcie charakterystyki produktu. 

 

PRZECHOWYWANIE 

 

 

Enke Universal Voranstrich 933 należy przechowywać w suchym, chłodnym miejscu w 

szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu. Miejsce przechowywania powinno być 

zabezpieczone przed bezpośrednim nasłonecznieniem i z dala od źródeł ciepła i otwartego 

ognia również na placu budowy. Zżelowany materiał nie nadaje się do użytku. Okres 

przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy. 

 

 

 

DZIAŁ OBSŁUGI SPRZEDAŻY                                                                                     

 
Zakład Produkcyjny w Pelplinie   tel. 58 888 84 00,   fax 58 888 84 07 

Zakład Produkcyjny w Chrzanowie   tel. 32 625 72 50,   fax 32 625 72 52 

Zakład Produkcyjny w Janowie Podlaskim  tel. 83 341 37 72,   fax 83 341 30 20 

Zakład Produkcyjny w Międzyrzeczu  tel. 95 741 14 06,   fax 95 742 66 51 

 


