
 

 

 

KARTA PRODUKTOWA  

Enke Polyflexvlies 

 

 

        

 

 

 

 

                                

OPIS 

 

Włóknina poliestrowa Enke Polyflexvlies jest wiązaną termicznie włókniną igłową, o 

gramaturze 110g/m2, w kolorze białym. Włóknina posiada bardzo dobrą przesiąkliwość, 

zdolność dopasowywania się do nierówności oraz wiernego odtwarzania każdego konturu 

podłoża. Włóknina Enke Polyflexvlies jest stosowana w systemach hydroizolacyjnych Enke 

w połączeniu z płynnymi foliami tworzywowymi Enkopur, Enkryl, Enkolan, jako wkładka 

zwiększająca właściwości mechaniczne płynnych systemów. 

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

 
Baza wiązana termicznie włóknina poliestrowa 

Barwa biała 

Gramatura 110g/m2 

Grubość Ok. 0,8 mm 

Wytrzymałość na rozciąganie wzdłużne >25 daN/10 cm 

Wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne >26 daN/10 cm 

Długość rolki 50 m 

Szerokość rolki 30 cm, 50 cm, 100 cm 

Zużycie  1,1 m/m2 przy stosowaniu zakładów 10 cm 

 
 

ZASTOSOWANIE 

 
- do uszczelniania miejsc przyłączy np.: narożników przyściennych, słupów, 

- do uszczelniania miejsc przepustów i innych elementów przebijających powierzchnię, 

- do uszczelniania miejsc dylatacji, 

 

UWAGA : Enke Polyflexvlies bez płynnych folii nie może zostać zaliczona jako  

                   uszczelnienie lub hydroizolacja 



APLIKACJA 

 
Enke Polyflexvlies należy nałożyć na świeżo zaaplikowaną płynną folię  dociskając tak, aby 

całkowicie w niej się zanurzyła, uważając aby nie postały pęcherze powietrza i marszczenia. 

Następnie włókninę pokrywa się drugą warstwą płynnej folii tak, aby ją całkowicie zakryć 

uzyskując jednolitą gładką i równą powierzchnię.  

Pasy Enke Polyflexvlies w miejscach spoin i styków należy układać na zakładkę o szerokości 

nie mniejszej niż 5 cm. 

 

 

PRZECHOWYWANIE 

 

 

Włókninę poliestrową Enke Polyflexvlies  należy przechowywać w suchym miejscu, chronić 

przed wilgocią i brudem, w pozycji pionowej. Temperatura przechowywania nie mniej niż 

+5°C . 

 

 

 

DZIAŁ OBSŁUGI SPRZEDAŻY                                                                                     

 
Zakład Produkcyjny w Pelplinie   tel. 58 888 84 00,   fax 58 888 84 07 

Zakład Produkcyjny w Chrzanowie   tel. 32 625 72 50,   fax 32 625 72 52 

Zakład Produkcyjny w Janowie Podlaskim  tel. 83 341 37 72,   fax 83 341 30 20 

Zakład Produkcyjny w Międzyrzeczu  tel. 95 741 14 06,   fax 95 742 66 51 

 


