Karta Charakterystyki zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) wraz z rozporzadzeniem zmieniajagcym (UE) 2015/830

Data wydania: 05.03.20120 : Wersja: 1.0
SEKCJA 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i fi | przedsiebiorstwa
1.1. identyfikator produktu
Postac produktu : Mieszanina
Nazwa produktu ;. swisspor BIKUCOAT 1K - Primer PVC
Kod produktu ;. 253-2
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania
Specyfikacja zastosowania przemystowego / profesjonalnego Przemystowy

Tylko do uzytku profesjonalnego
Zastosowanie substancji / mieszaniny : Podktad

1.2.2. Zastosowania odradzane
Brak dodatkowych informacji

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
SWISSPOR Polska Sp. z 0.0. ul. Kroczymiech 2, 32-500 Chrzanéw
Tel. 032 625 72 00

Adres mailowy: info@swisspor.pl

Strona internetowa: www.swisspor.pl

1.4 Telefon awaryjny
Wytwoérca/dostawca 032 625 72 00 (w czasie godzin pracy, tj od 8:00 do 16:00 od poniedziatku do pigtku)

Kraj Organizacja / firma Adres Numer ratunkowy Komentarz

i 11527 At
Grecja Centrum informacji o zatruciach i +3010 779 3777

Szpital Dzieciecy ,Aglaia. Kyriakou ”

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozenia

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Klasyfikacja

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]

Flammable liquids, Category 2 H225
Skin corrosion/irritation, Category 2 H315
Serious eye damage/eye irritation, Category 2 H319

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe, H335
Kategoria 3, Podraznienie drég oddechowych

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe, H336
kategoria 3, Znieczulenie

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - powtarzane narazenie, H373
Kategoria 2

Petny tekst zwrotéw H: patrz sekcja 16

2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]
Piktogramy wskazujgce
rodzaj zagrozenia (CLP)

GHS02 GHSO07 GHS08

Hasto ostrzegawcze (CLP) : Niebezpieczenstwo

: ksylen, butanon, keton etylowo-metylowy

1 H225 - Wysoce tatwopalna ciecz i pary

Zwroty wskazujace rodzaj H315 - Dziata draznigco na skére

zagrozenia (CLP) H319 - Dziata draznigco na oczy

H335 - Moze powodowac podraznienie

drég oddechowych

H336 - Moze powodowa¢ sennos¢ lub

zawroty gtowy

H373 - Moze powodowac¢ uszkodzenie narzgdéw poprzez dtugotrwate lub
powtarzane narazenie

1 P101 - W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokazac¢
pojemnik lub etykiete pod reka

P102 - Chroni¢ przed dzie¢mi

Niebezpieczne sktadniki

Zwroty wskazujace $rodki
ostroznosci (CLP)
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Zapiecie
dostepem dzieci: Nie

zabezpieczajgce przed

Dotykowe ostrzezenie : Nie

2.3. Inne zagrozenia
Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 3: Skitad / informacja o sktadnikach

P260 - Nie wdycha¢ par
P280 - Nosi¢ rekawice ochronne, ochrone twarzy, ochrong oczu
P210 - Przechowywac¢ z dala od zrédet ciepta, gorgcych powierzchni, iskier, otwartego
ognia i innych zrédet zaptonu. Zakaz palenia
P233 - Przechowywac¢ pojemnik szczelnie zamkniety P271 - Stosowa¢ wytgcznie na
zewnatrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu

P501 - Zawartos$¢ / pojemnik usuwac do punktu zbiérki odpadéw niebezpiecznych lub
specjalnych zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i / lub migedzynarodowymi
przepisami Nie

3.1. Substancja
Nie dotyczy
3.2. Mieszanina
Nazwa identyfikator produktu (% Klasyfikacja zgodnie z Klasyfikacja zgodnie z
dyrektywa 67/548 | EWG rozporzadzeniem (WE) nr
1272/2008 [CLP]
ksylen (nr CAS) 1330-20-7 20-50 R10 ) Flam. Lig. 3, H226
(anE) 215-535-7 Xn; R20/ 21 Xi; R36 / 37/38 Xn; R65 Acute Tox. 4 (przez skore), H312
(nrindeksu WE) 1 601-022-00-9 lAcute Tox. 4 (Wdychanie), H332
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373
lAsp. Tox. 1, H304
butanon, keton etylowo-metylowy (nr CAS) 78-93-3 (nr WE) 20-50 FA; R11 Xi; R36 R66 R67 Flam. Lig. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319
201-159-0 (nrindeksu WE) 6 STOT SE 3, H336
606-002-00-3

Specyficzne stezenia graniczne:

Nazwa

identyfikator produktu

Specyficzne stezenia graniczne:
DSD / DPD

Specyficzne stezenia graniczne:
CLP

ksylen

(nr CAS) 1330-20-7
(nr WE) 215-535-7
(nrindeksu WE) 1 601-022-00-9

(C>=125) Xn; R20/ 21

Petny tekst zwrotéw R i H: patrz sekcja 16

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy
Ogolne $rodki pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc po narazeniu drogg oddechowg

Pierwsza pomoc po kontakcie ze skérg

Pierwsza pomoc po kontakcie z oczami

Pierwsza pomoc po potknigciu
4.2

Objawy / urazy

Objawy / urazy po inhalacji

Objawy / urazy po kontakcie ze skorg
Objawy / urazy po kontakcie z oczami

SEKCJA 4: Pierwsza pomoc

Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawac nic doustnie. W przypadku ztego samopoczucia zasiggngé
porady lekarza (w miare mozliwo$ci pokazac¢ etykiete).
Wyprowadzi¢ poszkodowanego na swieze powietrze i zapewni¢ odpoczynek w pozycji umozliwiajgcej
oddychanie. Skontaktuj sie z OSRODKIEM ZATRUC lub lekarzem / lekarzem, je$li Zle sig poczujesz.
Natychmiast zdja¢ / zdjgé catg zanieczyszczong odziez. Umy¢ duzg iloscig mydta i wody. Sptukac
skore pod strumieniem wody / prysznicem. Wypierz zanieczyszczone ubranie przed ponownym
uzyciem. Jesli wystgpi podraznienie skéry: Uzyskaj porade / opieke medyczna.
Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Usun soczewki kontaktowe, jesli sg obecne i tatwe do
zrobienia. Kontynuuj ptukanie. Jesli podraznienie oczu utrzymuije sie: Uzyskaj porade / opieke
medyczng.
Wyptukac¢ jame ustng. NIE wywotywaé wymiotéw. Uzyskaj pomoc medyczng w nagtych wypadkach.

Wazne Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia

Powoduje uszkodzenie narzadéw.
Moze powodowa¢ podraznienie drég oddechowych. Moze powodowaé sennos¢ lub zawroty glowy.
Powoduje podraznienie skory.

Powoduje powazne podraznienie oczu.
4.3. Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy medycznej i

specjalnego leczenia
Brak dodatkowych informacji

Kod ograniczeh przewozu przez
tunele (ADR) Kod EAC
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SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

Niebezpieczenstwo wybuchu : Moze tworzy¢ tatwopalng / wybuchowa mieszanine pary z powietrzem.

5.3 Porady dla strazakow

Instrukcje przeciwpozarowe : Do chtodzenia narazonych pojemnikéw uzywac¢ rozpylonej wody lub mgty. Zachowaj ostrozno$¢ podczas

gaszenia pozaru chemicznego. Zapobiec przedostaniu sie wody gasniczej do sSrodowiska.
: Nie wchodzi¢ do strefy pozaru bez odpowiedniego sprzetu ochronnego, w tym ochrony drég
Ochrona podczas gaszenia pozaru oddechowych.

SEKCJA 6: Przypadkowe uwolnienie

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Ogdlne srodki : Usun zrédta zaptonu. Zachowaj szczegdlng ostroznos$¢, aby unikngé¢ tadunkéw elektrostatycznych. Brak otwartego ognia. Nie
palenie.
6.1.1. Dla personelu nienalezagcego do
personelu udzielajacego pomocy
Procedury awaryjne : Ewakuuj niepotrzebny personel.
6.1.2 Dla stuzb ratowniczych : Wyposaz zatoge sprzatajacg w odpowiednig ochroneg. Unika¢ wdychania pytu / dymu / gazu / mgty / par /
Sprzet ochronny Procedury awaryjne rozpylonej cieczy. : Przewietrzy¢ obszar.
6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Zapobiega¢ dostaniu sie do $ciekéw i wéd publicznych. Powiadomi¢ wiadze, jesli ciecz dostanie sie do $ciekéw lub wéd publicznych.
6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia

Metody oczyszczania : Jak najszybciej rozla¢ wycieki obojetnymi ciatami statymi, takimi jak glina lub ziemia okrzemkowa. Usung¢
rozlanie. Przechowywac¢ z dala od innych materiatow.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Patrz nagtéwek 8. Kontrola narazenia i $rodki ochrony indywidualnej.

SEKCJA 7: Obstuga i przechowywanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace
bezpiecznego postepowania : Ostroznie obchodz sig z pustymi pojemnikami, poniewaz pozostate opary sg tatwopalne.
Dodatkowe zagrozenia podczas przetwarzania : My¢ rece i inne narazone miejsca tagodnym mydtem i wodg przed jedzeniem, piciem lub paleniem oraz

przed wyjsciem z pracy. Zapewni¢ dobrg wentylacje w obszarze procesu, aby zapobiec tworzeniu sie

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego oparow. Brak otwartego ognia. Zakaz palenia. Uzywaj tylko nieiskrzacych narzedzi. Unika¢ wdychania

postepowania oparéw. Uzywaj tylko na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
Srodki higieny : Po pracy dokfadnie umyj rece.
7.2 Warunki bezpiecznego przechowywania, w tym wszelkie niezgodnosci
Srodki techniczne . Nalezy przestrzega¢ odpowiednich procedur uziemienia w celu unikniecia elektrycznosci statycznej.
Uziemienie / wigzanie
Warunki przechowywania pojemnik i sprzet odbiorczy. Uzywac przeciwwybuchowego sprzetu elektrycznego.

Przechowywa¢ wytacznie w oryginalnym pojemniku w chtodnym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala
od: Zrédta ciepta. Przechowywaé w ognioodpornym miejscu. Przechowywac¢ pojemnik szczelnie
zamknigty.

: Silne zasady. Silne kwasy.

: Zrodta zaptonu. Bezposrednie $wiatto stoneczne. Zrédta ciepta.

Produkty niezgodne

Materiaty niezgodne

7.3 Szczegdlne zastosowanie (-a)
koncowe

SEKCJA 8: Kontrola narazenia / srodki ochron
8.1. Parametry kontrolne

Brak dodatkowych informacji

8.2. Kontrola narazenia

Sprzet ochrony osobistej : Unikaj wszelkiego niepotrzebnego narazenia.
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ochrona rak

Ochrona oczu

Ochrona skory i ciata
Ochrona drég oddechowych

Inne informacje

Nosi¢ rekawice ochronne

: Okulary ochronne lub okulary ochronne

: Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng
Tam, gdzie moze wystgpi¢ narazenie poprzez wdychanie podczas uzytkowania, zaleca sie
wyposazenie ochrony drég oddechowych

Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania.

SEKCJA 9: Fizyczne i chemiczne wiasciwosci

9.1 Informacje na temat podstawowych wiasciwo

$ci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny : Ciekly
Wyglad Przezroczysty.
Kolor Bezbarwny.
Zapach : Charakterystyka.

Prég zapachu
pH
Wzgledna szybkos$¢ parowania (octan butylu = 1)

Temperatura topnienia Temperatura krzepnigcia
Temperatura wrzenia

Temperatura zaptonu
Temperatura samozaptonu

temperatura rozktadu

Palnos¢ (ciata statego, gazu) Preznos¢ par
Wzgledna gestosé parw 20 ° C

Gestos¢ wzgledna

Gestos¢ Rozpuszczalno$¢ Log Pow

Lepkos¢ kinematyczna

Lepkos¢, dynamiczne Wiasciwosci wybuchowe

Wiasciwosci utleniajgce
Granice wybuchowosci

9.2 Inne informacje
Brak dodatkowych informacji

Brak dostepnych danych

Nie dotyczy Brak danych

Brak danych Brak danych
Brak dostepnych danych

4°C
: Brak dostepnych danych
: Brak dostepnych danych

: Wysoce tatwopalna ciecz i pary: Brak dostepnych danych
: Brak dostepnych danych

: Brak dostepnych danych

0,9 g / cm 3 rozpuszczalniki organiczne. Brak dostepnych danych

Brak dostepnych danych
Brak danych Brak danych

Brak dostgpnych danych
Brak dostgpnych danych

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnos¢
Brak dodatkowych informacji
10.2. Stabilnos¢ chemiczna

Woysoce tatwopalna ciecz i pary. Moze tworzy¢ fatwopalng / wybuchowg mieszaning pary z powietrzem

10.3.

10.4. Warunki do unikniecia

Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Brak danych.

Iskry Bezposrednie $wiatto stoneczne. Ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury. Otwarty ogien.

10.5. Niezgodne materiaty
Silne kwasy. Silne zasady.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
opar. Tlenek wegla. Dwutlenek wegla. Moze uwalnia¢

tatwopalne gazy.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje skutkow
toksykologicznych

Toksycznos$¢ ostra

dotyczace

Nie sklasyfikowane
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Dziatanie zrgce / draznigce na skére Powazne

uszkodzenie / podraznienie oczu Dziatanie

uczulajgce na drogi oddechowe lub skére

Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze

Rakotwoérczos¢ Szkodliwe dziatanie na

rozrodczo$é

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe

(narazenie jednorazowe)

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe
(powtarzane narazenie)

Zagrozenie spowodowane aspiracjg

12.1. Toksycznosé
Brak dodatkowych informaciji

12.2. Trwatos¢ i zdolnosé do rozktadu
PODKLAD
PVC Trwato$¢ i zdolno$¢ do rozktadu
PODKEAD Zdolnos¢ do bioakumulaci
PVC

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji

12.4. Mobilnos$¢ w glebie

Brak dodatkowych informacji

12.5. Wyniki oceny PBT i vPVB
Brak dodatkowych informacji

12.6.
Informacje dodatkowe

Inne niekorzystne skutki

Powoduje podraznienie skoéry. pH: Nie dotyczy Dziata draznigco
na oczy. pH: Nie dotyczy Nie sklasyfikowany

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg
spetnione Nie sklasyfikowano
W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
Nie sklasyfikowano

W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
Nie sklasyfikowano
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione Moze

powodowac¢ podraznienie drog oddechowych. Moze powodowaé
sennos¢ lub zawroty gtowy.

Moze powodowac¢ uszkodzenie narzadéw poprzez dtugotrwate lub

powtarzane narazenie. Nie sklasyfikowane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

Potencjalne niekorzystne skutki dla zdrowia ludzkiego i: W oparciu o
dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione. objawy

SEKCJA 12: Informacja ekologiczna

Brak dostepnych danych Nie

ustalony. .
Brak dostepnych danych Nie

ustalony.

Brak dodatkowych informacji

: Unikaj uwolnienia do srodowiska

SEKCJA 13: Uwagi dotyczace usuwania

13.1 Metody unieszkodliwiania
odpadéw
Zalecenia dotyczace usuwania odpadéw

Informacje dodatkowe Ekologia - odpady

Usuwaé w bezpieczny sposéb zgodnie z lokalnymi / krajowymi przepisami. Zutylizowa¢ zawartos$¢ /
pojemnik do punktu zbiérki odpadéw niebezpiecznych lub specjalnych.

Ostroznie obchodz sie z pustymi pojemnikami, poniewaz pozostate opary sa tatwopalne.
Unikaj uwolnienia do $rodowiska.

SEKCJA 14: Informacje o transporcie

Zgodnie z ADR / RID / IMDG / IATA / ADN
14.1 Numer UN

Nr ONZ (ADR) 1993
Nr ONZ (IMDG) 1993

Nr ONZ (IATA) 1993

Nr ONZ (ADN) : Nie dotyczy
Nr ONZ (RID) : Nie dotyczy
14.2 Proper Prawidtowa nazwa przewozowa UN

Prawidtowa nazwa przewozowa (ADR)

Prawidtowa nazwa przewozowa (IMDG)
Prawidtowa nazwa przewozowa (IATA)

LATWOPALNA CIECZ, NR

LATWOPALNA CIECZ, NR
: Latwopalna ciecz, nr
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Prawidtowa nazwa przewozowa (ADN)
Prawidtowa nazwa przewozowa (RID)
Opis dokumentu przewozowego (ADR)
Opis dokumentu przewozowego (IMDG)

Nie
dotyczy
Nie

14,3. Klasa (-y) zagrozenia w
transporcie ADR

Klasa (-y) zagrozenia w transporcie (ADR)

Etykiety niebezpieczenstwa (ADR)

Klasa (-y) zagrozenia w transporcie (IMDG)
Etykiety niebezpieczenstwa (IMDG)
IATA

Klasa (-y) zagrozenia w transporcie (IATA)

Etykiety zagrozen (IATA)
ADN

Klasa (-y) zagrozenia w transporcie (ADN)

RID
Klasa (-y) zagrozenia w transporcie (RID)
14.4 Grupa pakowania

Grupa pakowania (ADR)
Grupa pakowania (IMDG)

Grupa pakowania (IATA)
Grupa pakowania (ADN)
Grupa pakowania (RID)

14.5 Zagrozenia dla sSrodowiska

Niebezpieczne dla srodowiska
Zanieczyszczenia morskie

Inne informacje

:3)
:3)

dotyczy
UN 1993 PALNA CIECZ, NOS (Butanon, keton etylowo-metylowy), 3, lll, (D / E)
UN 1993 CIECZ tATWOPALNA, NR, 3, lll

IMDG

:3)
:3)

: Nie dotyczy

: Nie dotyczy

mn
: Nie dotyczy
: Nie dotyczy

Nie
Nie

: Brak dostepnych informacji uzupetniajacych

14,6 Specjalne srodki ostroznosci dla uzytkownika

- Transport ladowy
Kod klasyfikacyjny (ADR)

Przepisy szczegdine (ADR)
llosci ograniczone (ADR)

llosci wyjgtkowe (ADR)

Instrukcje pakowania (ADR)

cF1

274, 601,640E
5l

El
P001, IBCO3, LPO1, ROO1
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Przepisy dotyczace opakowan mieszanych (ADR) : MP19

Kategoria transportu (ADR) 03
Przepisy szczegdlne dotyczace przewozu - paczki  : V12
(ADR)
Przepisy szczegdlne dotyczace przewozu - -S2
Eksploatacja (ADR)
Numer identyfikacyjny zagrozenia (nr Kemlera) 130
—
Pomaranczowe tablice 30
1993
D/E
* 3YE
- Transport morski
Przepisy szczegdlne (IMDG) 223,274,955 5
llosci ograniczone (IMDG) LE1
llosci wyjatkowe (IMDG) P001, LPO1
Instrukcje pakowania (IMDG) IBCO3
Instrukcje pakowania IBC (IMDG) FE
EmS-No. (Ogien) SE
EmS-No. (Wyciek) ZA
Kategoria schowkow (IMDG)
- Transport lotniczy
llosci wyjgtkowe PCA (IATA) E1
Ograniczone ilosci PCA (IATA) Y344
PCA ograniczona ilo§¢ maksymalna ilo$¢ netto 10L
(IATA) Instrukcje pakowania PCA (IATA) 355
PCA maksymalna ilos$¢ netto (IATA) 60L
Instrukcja pakowania CAO (IATA) 366
CAO maksymalna ilo$¢ netto (IATA) 220L
Przepisy szczegolne (IATA) A3
Kod ERG (IATA) 3L

- Transport wodny
srodladowy

Brak dostepnych danych
- Transport kolejowy
Brak dostgpnych danych

14,7 Transport luzem zgodnie z zatacznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i
kodeksem IBC

Nie do
SEKCJA 15: Informacje dotyczace
przepiséw

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

15.1.1. Przepisy UE

Nie zawiera substancji objetych ograniczeniami
okreslonymi w zatgczniku XVII. Nie zawiera substanciji
na liscie kandydackiej do REACH. Nie zawiera
substancji z zatgcznika XIV REACH

15.1.2. Przepisy krajowe

Niemcy
Odniesienie do zatacznika VWwVwS Klasa zagrozenia wod (WGK) 2, zagrozenie dla wéd (Klasyfikacja zgodnie z VwVwS, zatacznik 4)
12. rozporzadzenie wdrazajgce federalng

ustawe o kontroli immisji - 12.BImSchV Nie podlega przepisowi 12. BImSchV (rozporzadzenie w sprawie niebezpiecznych incydentéw)

Holandia Zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen na liscie Zaden ze skiadnikéw nie
SZW-lijst van mutankene stoffen znajduje sie na liscie
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Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) wraz z rozporzadzeniem zmieniajgcym (UE) 2015/830

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige: Zaden ze sktadnikow nie znajduje sig na liscie

stoffen - Borstvoeding

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige - Zaden ze sktadnikow nie znajduje sig na liscie

stoffen - Vruchtbaarheid
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige : wymieniony jest ksylen
stoffen - Ontwikkeling

Dania
Klasa zagrozenia pozarowego : Dodaj punkt wrzenia

Przechowuj jednostke
Uwagi do klasyfikacji

: Dodaj punkt wrzenia
: Dodaj punkt wrzenia; Nalezy przestrzega¢ wytycznych zarzadzania kryzysowego dotyczacych
przechowywania fatwopalnych cieczy

Zalecenia Dunskie rozporzgdzenie : Miodziez w wieku ponizej 18 lat nie moze korzysta¢ z produktu

Kobiety w cigzy / karmigce piersig pracujgce z produktem nie mogg mie¢ bezposredniego kontaktu z
produktem

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Brak dostepnych danych

SEKCJA 16: Inne informacje
Zrédta danych : ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (WE) nr 1272/2008 z dnia 16
grudnia 2008 r. W sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin,
zmieniajace i uchylajgce dyrektywy 67/548 / EWG i 1999/45 / WE oraz zmieniajgce
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.
Inne informacje : Nie ma.

Petny tekst zwrotéw R, H i EUH:

/Acute Tox. 4 (przez skore) Toksycznos$¢ ostra (skérna), kategoria 4

/Acute Tox. 4 (wdychanie) Toksycznos$¢ ostra (przez drogi oddechowe), kategoria 4

Asp. Tox. 1 Zagrozenie przy aspiracji, kategoria 1

Eye Irrit. 2) Powazne uszkodzenie oczu / dziatanie draznigce na oczy, kategoria 2

Flam. Lig. 2) Ciecze fatwopalne, kategoria 2

Flam. Lig. 3) Ciecze fatwopalne, kategoria 3

Skin Irrit. 2) Dziatanie zragce / draznigce na skore, kategoria 2

STOT RE 2 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - powtarzane narazenie, kategoria 2
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe, kategoria 3, dziatanie draznigce na drogi

STOT SE 3 loddechowe

STOT SE 3 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe, kategoria 3, narkoza

H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary

H226 k. atwopalna ciecz i pary

H304 Potknigcie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ Smiercig

H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skérg

H315 Powoduje podraznienie skory

H319 Powoduje powazne podraznienie oczu

H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania

H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych

H336 Moze powodowac sennos¢ lub zawroty gtowy

H373 Moze powodowac¢ uszkodzenie narzgddw poprzez dtugotrwate lub powtarzane narazenie

R10 tatwopalny

R11 tatwopalny

R20/21 Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skorg

R36 Draznigcy dla oczu

R36 / 37/38 Dziata draznigco na oczy, uktad oddechowy i skére

R65 Dziata szkodliwie: moze powodowaé uszkodzenie ptuc w przypadku potkniecia

R66 Czesty kontakt moze spowodowaé wysuszenie i pekanie skory

R67 Opary mogg powodowa¢ zawroty w gtowie i senno$¢

F tatwopalny

Xi Draznigcy

Xn Szkodliwy

Karta charakterystyki UE (zatacznik 1l do REACH)

Informacje te oparte sg na naszej obecnej wiedzy i majg na celu opisanie produktu wytgcznie do celéw zwigzanych ze zdrowiem, bezpieczeristwem i Srodowiskiem. Nie nalezy go zatem
interpretowac jako gwarancji jakiejkolwiek konkretnej wiasciwo$ci produktu



