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KARTA PRODUKTU

swisspor BIKUCOAT 1K — PUR Top garaz, neutral
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Swisspor BIKUCOAT 1K - PUR Top garaz, neutral - to jednosktadnikowa ptynna warstwa
wykonczeniowo - ochronna. Chroni membrany ptynne przed promieniami UV tylko wtedy,
kiedy jest zabarwiona pigmentem. Charakteryzuje si¢ wysoka adhezja do wielu podtozy ,
doskonata odpornoscig chemiczng, na tarcie i rozcigganie. Produkt wysoce hydrofobowy.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wiasciwosci

Lepkos¢

Gestose

Suchopyltos¢

Aplikacja kolejnej warstwy
Temperatura szokowa
Temperatura uzytkowa
Sita rozciagajaca (23°C)
Rozciagniecie
Paroprzepuszczalno$¢
Zuzycie

Opakowanie

Okres przydatnosci

ZASTOSOWANIE

WartosSci
200-300 cP
1,0 g/lcm?®
6-8h

24 h

200°C

od -40°C do +80°C
40 kg/cm?
>300 %

0.8 g/m?/h

0,1 kg/m?

11, 41, 10 1, 201
12 miesiecy

- ochronna warstwa do pigmentowania na membrany w ptynie,

- ochrona betonu,

- ochrona powtok syntetycznych,
- jako warstwa wierzchnia na posadzkach np. w garazach



Nie nalezy stosowa¢:
- na podtoza kruche, zlej jakosci

APLIKACJA

Przygotowanie podloza:

Podtoze powinno by¢ odpowiednio no$ne, stabilne, réwne, suche, pozbawione elementow
zmniejszajacych przyczepnosé tzn. kurzu, oleju szalunkowego, wykwitow, powtok
antyadhezyjnych, oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Podtoze nalezy umy¢
myjka wysokocisnieniowa. Nierownos$¢ powierzchni nalezy uzupehic.

Przygotowane podloze nalezy zagruntowaé preparatem gruntujagcym np. SWisSpor
BIKUCOAT 1K- Primer. W przypadku aplikacji swisspor BIKUCOAT 1K- PUR Top garaz,
szary na swisspor BIKUCOAT 1K - PUR, neutral jako warstwy ochronnej taka aplikacja
musi si¢ odby¢ w ciggu 72 h od aplikacji membrany ptynne;.

UWAGA: Powierzchnia aplikacji musi by¢ sucha.

UWAGA: Nie nalezy aplikowac grubej warstwy.

Nakladanie swisspor BIKUCOAT 1K- PUR Top garaz, neutral

Przed przystapieniem do naktadania swisspor BIKUCOAT 1K- PUR Top garaz, neutral
nalezy pamigta¢, aby go doktadnie wymiesza¢ uzyskujac jednolita mase recznie lub za
pomoca mieszarki wolnoobrotowej (300 obrotow na minutg). Powtoke ochronng naktadamy
za pomocg pedzla, watka lub natrysku w zalezno$ci od miejsca aplikacji w temperaturze
powietrza od +5°C do +35°C, na suchym podtozu i wilgotnosci wzglgednej <85%.

UWAGA: Pomiedzy aplikacja warstw nie mozna przekroczy¢ 48 h .

UWAGA: Produkt do barwienia pigmentami .

PRACA Z swisspor BIKUCOAT 1K- PUR Top garaz , neutral

Swisspor BIKUCOAT 1K- PUR Top garaz, neutral zawiera lotne, fatwopalne
rozpuszczalniki. Mimo tego moze by¢ stosowany wewnatrz pomieszczen. Nalezy jednak
zachowa¢ standardowe $rodki ostroznosci takie jak uzywanie maseczek weglowych, oraz
zapewnienie dobrej wentylacji pomieszczen w ktorych odbywa si¢ aplikacja, z dala od Zrodet
otwartego ognia.

Podczas prac z swisspor BIKUCOAT 1K- PUR TOP garaz, neutral nalezy nosi¢ specjalne
ochronne rekawice oraz odpowiednig ochronng odziez. W przypadku kontaktu:

- ze skorg natychmiast nalezy przemy¢ ja duzg iloscig wody 1 mydtem,

- z oczami nalezy przeplukac je specjalnymi preparatami lub woda,

- potknigcia nalezy natychmiast przeptukac jame ustng i obficie poi¢ wodg. Nie wolno
wywotywa¢ wymiotow.

Wigcej informacji na temat bezpieczenstwa pracy z produktem w karcie charakterystyki
produktu www.swisspor.pl .

Podczas prac temperatura powietrza i podtoza powinna by¢ nie nizsza niz +5°C i nie wyzsza
niz +35°C. wilasciwosci.



http://www.swisspor.pl/

PRZECHOWYWANIE

Temperatura przechowywania nie mniej niz +5°C i nie wigcej niz +25°C.

Przechowywaé¢ w szczelnie zamknietych oryginalnych opakowaniach w
pomieszczeniach zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i wilgocia, z dala
od zrodet ciepta i otwartego ognia. Okres przydatno$ci do uzycia wynosi 12 miesiecy w
zamknigtych , oryginalnych opakowaniach.

DZIAL OBSLUGI SPRZEDAZY

Zaklad Produkcyjny w Pelplinie tel. 58 888 84 00, fax 58 888 84 07
Zaklad Produkcyjny w Chrzanowie tel. 32 625 72 50, fax 32 6257252
Zaklad Produkcyjny w Janowie Podlaskim tel. 83 341 37 72, fax 833413020

Zaklad Produkcyjny w Miedzyrzeczu tel. 95 741 14 06, fax 95 742 66 51



