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1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

Przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej sg zestawy wyrobdéw do wykonywania
termoizolacji i hydroizolacji przekry¢ dachowych systemu swisspor THERMOFLAT® System,
z konstrukcja nosng ze stalowych blach trapezowych, elementow zelbetowych lub drewnianych. Zestawy
wyrobow objete Krajowg Oceng Techniczng produkowane sg przez firme SWISSPOR Polska
Spétka z 0.0. 32-500 Chrzandw, ul. Kroczymiech 2, w zakiadach produkcyjnych SWISSPOR Polska
Spétka z 0.0., w Chrzanowie, Pelplinie, Miedzyrzeczu i Janowie Podlaskim.

Krajowa Ocena Techniczna obejmuje typy wyrobdéw wyszczegodlnione w zatgczniku A, tablice
A1+ A3.

W skiad zestawow wyrobdw do wykonywania termoizolacji i hydroizolacji przekryé dachowych
moze wchodzi¢ jedna lub dwie warstwy ptyt termoizolacyjnych (termoizolacja jedno- lub dwuwarstwowa).
Termoizolacja jednowarstwowa moze by¢ wykonana z:

—  plyt ze styropianu (EPS) laminowanych papa, o nazwie handlowej swisspor BITERM® / BITERM®

ROLLBAHN,

— plyt ze styropianu (EPS),
— ptyt z wetny mineralnej skalnej (MW),
— ptyt ze styropianu (EPS) laminowanych welonem szklanym, o nazwie handlowej swisspor

REI flat®,

—  plyt z piany poliizocyjanuratowej (PIR).

W przypadku termoizolacji dwuwarstwowej pierwsza (gorng) warstwe stanowig piyty EPS,
a drugg warstwe stanowig ptyty MW. Opcjonalnie drugg warstwe moze stanowic piyta PIR-

Opis techniczny materiatow i elementéw, z ktdrych wykonywane sg zestawy objete niniejszg
Krajowa Oceng Techniczna, podano w Zatgczniku B, a rysunki przekryé dachowych wykonanych
z ww. zestawdw podano w Zatgczniku C.

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

Zestawy wyrobow objete niniejszg Krajowg Oceng Techniczng sg przeznaczone do
wykonywania termoizolacji i hydroizolacji przekry¢ dachowych (dachow), systemu swisspor
THERMOFLAT® System, w obiektach budowlanych z konstrukcjg nosng ze stalowych blach
trapezowych, elementéw zelbetowych lub drewnianych.

Zestawy wyrobow objete niniejsza Krajowg Oceng Techniczng sg przeznaczone do
wykonywania termoizolacji i hydroizolacji nowych oraz modernizowanych przekry¢ dachowych.

Przekrycia dachowe systemu swisspor THERMOFLAT® System powinny by¢ projektowane
i wykonywane zgodnie z norma;

— PN-EN 1993-1-3:2008 — w przypadku przekry¢ z konstrukcja nosna ze stalowych blach
trapezowych,

-~ PN-EN 1992-1-1:2008 — w przypadku przekry¢ z konstrukcja nosna z elementéw zelbetowych,

— PN-EN 1995-1-1:2010 — w przypadku przekry¢ z konstrukcjg nosng z elementéw drewnianych.
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Przed wykonaniem przekrycia dachowego systemu swisspor THERMOFLAT® System nalezy
dokona¢ oceny stanu podtoza stalowego, zelbetowego lub drewnianego. Powierzchnia podioza powinna
by¢ réwna (przeswit pomiedzy powierzchnig podioza a fatg kontrolng o dtugosci 2 m nie moze byc
wigkszy niz 5 mm), odpowiednio no$na, stabilna, sucha, pozbawiona elementow zmniejszajacych
przyczepno$e tzn. kurzu, oleju szalunkowego, wykwitow, powtok antyadhezyjnych, oraz wolna od $ladéw
agresji biologicznej i chemicznej. W przypadku podiozy modemnizowanych, ktérych wierzchnig warstwe
stanowig papy asfaltowe, przygotowanie podioza polega na wycieciu wczesniej zlokalizowanych
pecherzy, wyréwnaniu lokalnych zapadlisk na powierzchni istniejgcego dachu, w ktorych zbiera sie woda
opadowa, wymianie istniejgcych skorodowanych obrébek dachowych. W przypadku stwierdzenia wilgoci
pod starym pokryciem, nalezy je podziurawi¢ poprzez nawiercenie lub naciecie az do zawilgoconej
warstwy. Zaleca sie wykonanie okoto 10 otworéw na 1 m? dachu.

Zestawy wyrobow objete niniejsza Krajowg Oceng Techniczng nalezy stosowac zgodnie
z projektami technicznymi opracowanymi dla okreslonych obiektéw oraz firmowymi wytycznymi
Whnioskodawcy Krajowej Oceny Techniczne;.

Projekt powinien uwzgledniac:

— obowigzujgce normy i przepisy techniczno-budowlane, a w szczegolnosci rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1422),

— postanowienia niniejszej Krajowej Oceny Technicznej,

oraz okresla¢ co najmniej:

wyroby wchodzace w skiad zestawdw,
— grubos¢ izolacji termicznej,
— rodzaj, ilos¢ i rozmieszczenie tgcznikéw mechanicznych,
— sposdb obrébki miejsc szczegdinych (klap dymowych, $wietlikdw itp. ).
Termoizolacje i hydroizolacje przekry¢ dachowych systemu swisspor THERMOFLAT® System
nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcja opracowang przez producenta, firme SWISSPOR Polska
Spotka z 0.0.

2.1. Przekrycia dachowe z konstrukcja nosna ze stalowych blach trapezowych,
o deklarowanej klasie opornosci ogniowej wedtug zatacznika A, tablica A1

Przekrycia dachowe z konstrukcjg nosng ze stalowych blach trapezowych, systemu swisspor
THERMOFLAT® System, powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby byly spetnione ponizsze
warunki:

1. Blacha stalowa powinna by¢ zamocowana do:
* platwilbelek zelbetowych, Scian murowanych z blokéw petnych Iub écian betonowych, za
pomocy fgcznikéw stalowych co najmniej @4,5 x 55 mm lub gwozdzi wstrzeliwanych
o $rednicy nie mniejszej niz 4,2 mm, w liczbie:
— jeden tgcznik w kazdym zagtebieniu fali - przy rozstawie ptatwi nie wiekszym niz 600 cm,
— dwa tgczniki w kazdym zagtebieniu fali na zaktadach blach na podporach po$rednich oraz
na podporach skrajnych - przy rozstawie ptatwi od 600 do 750 cm,



I-ll % ;
[ § [ ] ITB-KOT-2017/0016 wydanie 1 5/60

o platwilbelek stalowych za pomoca tacznikow stalowych co najmniej @ 4,5 x 25 mm lub
gwozdzi wstrzeliwanych o srednicy nie mniejszej niz 4,2 mm, w liczbie:
— Jeden {gcznik w kazdym zagtebieniu fali - przy rozstawie ptatwi nie wiekszym niz 600 cm,
— dwa faczniki w kazdym zagtebieniu fali na zaktadach blach na podporach posrednich oraz
na podporach skrajnych - przy rozstawie ptatwi od 600 do 750 cm,
» platwi/lbelek drewnianych, za pomocg fgcznikéw stalowych co najmniej @ 5,5 x 55 mm,
w liczbie:
— Jeden tacznik w kazdym zagtebieniu fali - przy rozstawie ptatwi nie wiekszym niz 600 cm,
— dwa taczniki w kazdym zagtebieniu fali na zaktadach blach na podporach posrednich oraz
na podporach skrajnych - przy rozstawie ptatwi od 600 do 750 cm.

2. Wzdiuz krawedzi podtuznych blachy stalowe powinny by¢ potaczone wkretami samowiercacymi
o Srednicy nie mniejszej niz 4,5 mm i dlugosci nie mniejszej niz 16 mm, w rozstawie nie
wiekszym niz 25 mm.

3. W przypadku przekry¢ z termoizolacjg z ptyt EPS, o klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej niz
REI20 wedtug normy PN-EN 13501-2:2016, polgczenie blachy trapezowej ze $cianami
obwodowymi w attyce powinno by¢ uszczelnione plytami MW o grubosci minimum 5 cm
i gestosci nie mniejszej niz 90 kg/me‘, oraz obrébka blacharska w postaci katownika o wymiarach
25 x 25 cm, z blachy stalowej o grubosci 0,5 mm, mocowanego do blachy trapezowe;.

4. W przypadku przekry¢ z dwiema warstwami termoizolacji (pierwsza warstwa z ptyt EPS, druga
warstwa z plyt MW Ilub piyt PIR), o klasie odpornosci ogniowej REI 20 lub RE 30, potaczenie
blachy trapezowej ze $cianami obwodowymi powinno by¢ uszczelnione pilytami PIR
o grubosci nie mniejszej niz 8 cm i gestosci nie mniejszej niz 35 kg/m* lub ptytami MW o grubosci
nie mniejszej niz 8 cm i wytrzymatoéci na $ciskanie co najmniej CS(10)40 wediug normy PN-EN
13162+A1:2015, oraz obrobkg blacharskg w postaci katownika o wymiarach 25 x 25 cm z blachy
stalowej o grubosci 0,5 mm, mocowanego do blachy trapezowej.

Kat nachylenia przekrycia dachowego nie powinien by¢ wiekszy niz 15°.
Grubos$¢ izolacji z ptyt EPS, o klasie odpornosci ogniowej RE 30 i REI 20 powinna by¢ nie
mniejsza niz 16 cm.

7. Obcigzenie podwieszone (warto$¢ charakterystyczna) do blach trapezowych z termoizolacjg
z ptyt EPS, nie powinno by¢ wigksze niz 0,23 kN/m’. Obcigzenie podwieszone (wartosc
charakterystyczna) do blach trapezowych z termoizolacjg dwuwarstwowa, ktérej gérg gorna
warstwe stanowig plyty EPS, a dolng plyty MW lub piyty PIR, nie powinno byé wieksze niz
0,35 kN/m?.

8. Obcigzenie podwieszone powinno by¢é mocowane do blach trapezowych za pomocg
przykrgcanych uchwytow i wieszakéw z pretéw gwintowanych o $rednicy nie mniejszej niz 8 mm.
Obcigzenie przypadajgce na jeden wieszak nie powinno by¢ wieksze niz 0,35 kN (przy rozstawie
ptatwi nie wigkszym niz 600 cm) lub 0,30 kN (przy rozstawie ptatwi od 600 do 750 cm)
w przypadku przekry¢ klasy RE 15 i RE 20 oraz nie powinno by¢ wieksze niz 0,20 kN
w przypadku przekry¢ klasy REI 20 i RE 30.

9. Maksymalny poziom wykorzystania obcigzenia a4, przy uwzglednieniu wartosci obliczeniowych,
nalezy wyznaczac¢ z ponizszego wzoru:
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Qg1 = 0(9, P, Qu, S)/a
gdzie:
g, — NoSnoscE blachy trapezowej,
g — ciezar whasny dachu,
p — obcigzenie podwieszone,
qq, — Obcigzenie uzytkowe,
S - obcigzenie sniegiem.

10. W przypadku przekry¢ klasy REI20, z termoizolacjg z plyt EPS, nalezy zastosowac¢ dwie warstwy
welonu szklanego o gramaturze 120 g/m? - jedna na plytach EPS, a drugg pod ptytami. W
przypadku przekryé klasy RE 30, z termoizolacjg z ptyt EPS, nalezy zastosowac trzy warstwy
welonu szklanego o gramaturze 120 g/m? — dwie na plytach EPS, a trzecig pod plytami.

11. W przypadku przekry¢ klasy REI20, z termoizolacjg z ptyt REI flat®, pod tymi ptytami powinna
byé zastosowana warstwa welonu szklanego o gramaturze 120 g/mz. W przypadku przekryc
klasy REI 20, z termoizolacjg z ptyt REI flat® aplikowanych w ukiadzie dwuwarstwowym, raz
welonem do goéry , raz welonem do doty , pomija sie dodatkowe warstwy welonu o gramaturze
120 g/m2 . W przypadku przekry¢ klasy RE 30, z termoizolacja z ptyt REI flat®, nalezy
zastosowac dwie warstwy welonu szklanego o gramaturze 120 g/m? — jedna na ptytach, a drugg
pod ptytami. W przypadku przekryé klasy RE 30, z termoizolacjg z ptyt REI flat® aplikowanych w
uktadzie dwuwarstwowym, raz welonem do géry , raz welonem do doty , nalezy zastosowac
jedng warstwe welonu o gramaturze 120 g/m? nad termoizolacja. W przypadku przekry¢ klasy
RE 30, z termoizolacjg z ptyt REI flat® duo, nalezy zastosowac na tych piytach jedng warstwe
welonu szklanego o gramaturze 120 g/mz.

Przekrycia dachowe swisspor THERMOFLAT® System, z konstrukcja no$na ze stalowych blach
trapezowych, spetniajgce powyzsze wymagania, zostaly sklasyfikowane w klasach odpornosci ogniowe;j
wedtug tablic A1 i A2.

2.2. Przekrycia dachowe z konstrukcja nosna z elementéw zelbetowych, o deklarowanej
klasie opornosci ogniowej wedtug zatacznika A, tablica A2

Przekrycia dachowe systemu swisspor THERMOFLAT® System z konstrukcjg nosna z elementéw
zelbetowych powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby byly spetnione ponizsze warunki:
1. Kat nachylenia przekrycia dachowego nie powinien by¢ wiekszy niz do 15°.
2. Czesé nosna dachu powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej nie nizsza niz REI 15, REI 20,
REI 30, REI 45 lub REI 60.
Przekrycia dachowe systemu swisspor THERMOFLAT® System, z konstrukcja no$na
z elementow zelbetowych, spetniajgce powyzsze wymagania, zostaty sklasyfikowane w klasach
odpornosci ogniowej REI 15, REI 20, REI 30, REI 45 lub REI 60, w zaleznosci od odpornosci ogniowej
przegrody z elementow zelbetowych.
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2.3. Przekrycia dachowe o deklarowanej odpornosci dachu na oddzialywanie ognia
zewnetrznego wedlug zatacznika A, tablice A1 + A3

Przekrycia dachowe wykonane z zestawdw systemu swisspor THERMOFLAT® System

opisanych w tablicach A1 + A3, zastosowane na:

- cigglym podkiadzie drewnianym o grubosci nie mnigjszej niz 16 mm ze szczelinami nie wigkszymi
niz 5 mm,

— profilowanym lub nieprofilowanym podktadzie stalowym,

— betonowym podkiadzie niepalnym, o grubosci nie mnigjszej niz 10 mm,

zostaly sklasyfikowane w klasie B,,(t1) odpornosci dachu na oddzialywanie ognia zewnetrznego wg
normy PN-EN 13501-5+A1:2010 oraz jako nierozprzestrzeniajace ognia (NRO), na podstawie
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1422).
Powyzsza klasyfikacja dotyczy przekry¢ dachowych o kacie nachylenia potaci do 20°, wykonanych
z zastosowaniem:

— paroizolacji z papy BIKUTOP wedtug normy PN-EN 13707+A2:2012 iflub PN-EN 13970:2006,
klasy reakcji na ogien co najmniej E wedtug normy PN-EN 13501-1+A1:2010 lub folii PE wedtug
normy PN-EN 13984:2013, klasy reakcji na ogien co najmniej E wedtug normy PN-EN 13501-
1+A1:2010,

— termoizolacgji z:

a) piyt swisspor BITERM® / BITERM® ROLLBAHN wediug Aprobaty Techniczneja ITB
AT-15-7366/2016 oraz Zatgcznika B, klasy Bi.(ti) odpornosci dachu na dziatanie ognia
zewnetrznego wedtug normy PN-EN 13501-5+A1:2010,

b) plyt EPS wedtug normy PN-EN 13163+A1:2015 oraz Zatgcznika B, co najmniej EPS 80, klasy
reakcji na ogien co najmniej E wg normy PN-EN 13501-1+A1:2010, o grubosci co najmniej
50 mm,

c) plyty MW wedtug normy PN-EN 13162+A1:2015 oraz Zatacznika B, o grubosci co najmnigj
50 mm oraz klasy reakcji na ogien co najmniej A2-s3, d0 wedlug normy PN-EN
13501-1+A1:2010,

— hydroizolacji z pap BIKUTOP wedtug normy PN-EN 13707: + A2:2012, klasy reakcji na ogien co
najmniej E wedtug normy PN-EN 13501-1+A1:2010; w przypadku kombinacji papy podkiadowe;
na osnowie z wildkniny poliestrowej i papy nawierzchniowej na osnowie z widkniny poliestrowe;
nalezy zastosowa¢ na termoizolacji z EPS warstwe rozdzielajagca z welonu szklanego
0 gramaturze co najmniej 120 g/mz,

— swisspor UV PROTECTOR - masy asfaltowo-aluminiowej wedlug normy PN-B-24004:1997,
modyfikowanej SBS z aluminium, przeznaczonej do wykonywanie warstwy chronigcej przed

promieniowaniem UV na pokryciach dachowych (warstwa stosowana opcjonalnie).
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3. WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU | METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY
3.1. Odpornosc ogniowa

Klasy odpornoéci ogniowej przekryé dachowych systemu swisspor THERMOFLAT® System
wedtug normy PN-EN 13501-2+A1:2010 podano w tablicach A1 i A2.

Badania odpornosci ogniowej przekry¢ dachowych systemu swisspor THERMOFLAT® System
wykonuje sie zgodnie z norma PN-EN 1365-2:2014.

3.2. Odpornos¢ dachu na oddzialywanie ognia zewnetrznego

Klasy odpornosci przekryé dachowych systemu swisspor THERMOFLAT® System na dziatanie
ognia zewnetrznego wedtug normy PN-EN 13501-5+A1:2010 podano w tablicach A1 + A3.

Badania odpornosci przekry¢ dachowych na oddzialywanie ognia zewnetrznego wykonuje sie
zgodnie z normg PN-ENV 1187:2004.

3.3. Izolacyjnos¢ ciepina

Wartos¢ obliczeniowg oporu cieplnego przekryé dachowych systemu swisspor THERMOFLAT®
System oblicza sie zgodnie z norma PN-EN 1SO 10456:2009, z uwzglednieniem wymagan rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 ., poz. 1422).

4. PAKOWANIE, TRANSPORT | SKLADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU

Wyroby wchodzace w skiad zestawow objetych niniejszg Krajowa Oceng Techniczng, powinny byé
dostarczane w oryginalnych opakowaniach Producentéw oraz przechowywane i transportowane zgodnie
z instrukcja Producentéw.

Sposob znakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien byé zgodny z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwoéci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 6 grudnia 2016 r., poz. 1966).

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujgce informacije:

— dwie ostatnie cyfry roku, w ktéorym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony na
wyrobie budowlanym,

— nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajgcy jednoznacznie okresli¢
nazwe i adres siedziby producenta,

— nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

— numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktérg zostaty zadeklarowane

wiasciwosci uzytkowe (ITB-KOT-2017/0016 wydanie 1),

— numer krajowej deklaracji wtasciwosci uzytkowych,
— poziom lub klasa zadeklarowanych wtasciwosci uzytkowych,

— adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych jest na
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niej udostepniona.

Wraz z krajowg deklaracjg wiasciwosci uzytkowych powinna by¢ dostarczana albo udostepniana
w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki ilub informacje o substancjach niebezpiecznych
zawartych w wyrobie budowlanym, o ktdérych mowa w art. 31 lub 33 rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikalidw.

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowiacego mieszanine niebezpieczng wedtug
rozporzadzenia REACH, powinno by¢ zgodne z wymaganiami rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia
20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin
niebezpiecznych oraz niektorych mieszanin (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 450) i rozporzadzenia
(WE) nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin (CLP), zmieniajacego i uchylajacego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
Zzmieniajacego rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006.

5. OCENA | WERYFIKACJA STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 6 grudnia 2016 r., poz. 1966) ma zastosowanie system 3

oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych.
5.2. Badanie typu

Wiasciwosci uzytkowe ocenione w p. 3 stanowig badanie typu wyrobu, dopoki nie nastgpig
zmiany surowcow, skiadnikow, linii produkcyjnej lub zaktadu produkcyjnego.

5.3. Zakladowa kontrola produkcji

Producent powinien mie¢ wdrozony system zaktadowej kontroli produkcji w zaktadzie
produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjete przez
producenta, powinny by¢ dokumentowane w sposéb systematyczny, w formie zasad i procedur, wigcznie
z zapisami z prowadzonych badan. Zaktadowa kontrola produkcji powinna byé dostosowana do
technologii produkcji i zapewnia¢ utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych wilasciwosci
uzytkowych wyrobu.

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuije:

a) sprawdzanie surowcow i sktadnikéw oraz specyfikacje wyrobow wchodzgcych w skiad zestawow

i sprawdzanie dokumentéw potwierdzajacych ich wtasciwosci techniczno-uzytkowe,

b) kontrole skompletowanego zestawu wyrobdw prowadzonag przez Producenta, wedtug zasad

i procedur okreslonych w dokumentacji zakladowej kontroli produkciji.

Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdza¢, ze wyroby speiniajg kryteria oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych.
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Poszczegolne wyroby lub partie wyrobéw i zwigzane z nimi szczegoty produkcyjne muszg by¢ w petni
mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania gotowych wyrobéw

Badania wyrobéw wchodzgcych w skiad zestawéw powinny byé prowadzone zgodnie
ze specyfikacjami technicznymi (Polskimi Normami, Aprobatami Technicznymi lub Krajowymi Ocenami
Technicznymi), na podstawie ktérych wyroby te sg wprowadzane do obrotu.

5.5. Czestotliwos¢ badan

Czestotliwos¢ badan powinna by¢ zgodna z okreslonymi w specyfikacjach technicznych
(Polskich Normach, Aprobatach Technicznych lub Krajowych Ocenach Technicznych) na podstawie
ktorych wyroby te sg wprowadzane do obrotu.

6. POUCZENIE

6.1. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0016 wydanie 1 jest pozytywng ocena
wlasciwosci uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk wyrobu do wykonywania termoizolacii
i hydroizolacji przekryé dachowych systemu swisspor THERMOFLAT® System, ktore zgodnie
z zamierzonym zastosowaniem, wynikajgcym z postanowien Oceny, maja wptyw na speinienie wymagan
podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych zestawy wyrobow bedg zastosowane.

6.2. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0016 wydanie 1 nie jest dokumentem
upowazniajgcym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. wraz z pdzniejszymi
zmianami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) wyrobu, ktérych dotyczy niniejsza Krajowa Ocena
Techniczna, mogg by¢ wprowadzane do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli producent
dokonat oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych, sporzadzit krajowa deklaracje wiasciwosci
uzytkowych zgodnie z Krajowg Oceng Techniczng ITB-KOT-2017/0016 wydanie 1 i oznakowat wyrobu
znakiem budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.3. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0016 wydanie 1 nie narusza uprawnien
wynikajacych z przepisow o ochronie wiasnosci przemystowej, a w szczegélnosci ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci przemystowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1410,
z poézniejszymi zmianami). Zapewnienie tych uprawnien nalezy do obowigzkow korzystajacych
z niniejszej Krajowej Oceny Technicznej ITB.

6.4. ITB wydajgc Krajowg Ocene Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne
naruszenie praw wytgcznych i nabytych.

6.5. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta wyrobu od odpowiedzialnosci za ich
prawidiowg jakos¢, a wykonawcow robdot budowlanych od odpowiedzialnosci za ich wlasciwe

zastosowanie
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6.6. Waznos¢ Krajowej Oceny Technicznej moze by¢ przediuzana na kolejne okresy, nie diuzsze
niz 5 lat.

7. WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

7.1. Raporty, sprawozdania z badan, oceny i klasyfikacje

1) 01502/16/R47NP. Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej dachow warstwowych (przekryé
dachowych w systemie THERMOFLAT®. Zaktad Badar Ogniowych ITB, Warszawa 2016 r.

2) 01502.2/15/R42NP. Raport klasyfikacyjny w zakresie oddziatywania ognia zewnetrznego dla uktadu
dachowego z pokryciem z pap firmy SWISSPOR. Zakiad Badan Ogniowych ITB, Warszawa 2015 r.

3) 01502.3/15/R42NP. Raport klasyfikacyjny w zakresie oddziatywania ognia zewnetrznego dla uktadu
dachowego z pokryciem z pap firmy SWISSPOR. Zakiad Badar Ogniowych ITB, Warszawa 2015 r.

4) 01502.4/15/R42NP. Raport klasyfikacyjny w zakresie oddziatywania ognia zewnetrznego dla uktadu
dachowego z pokryciem z pap firmy SWISSPOR. Zaktad Badan Ogniowych ITB, Warszawa 2015 .

5) 01502.5/15/R42NP. Raport klasyfikacyjny w zakresie oddziatywania ognia zewnetrznego dla uktadu
dachowego z pokryciem z pap firmy SWISSPOR. Zakitad Badan Ogniowych ITB, Warszawa 2015 .

6) 01502.6/15/R42NP. Raport klasyfikacyjny w zakresie oddziatywania ognia zewnetrznego dla uktadu
dachowego z pokryciem z pap firmy SWISSPOR. Zakiad Badarn Ogniowych ITB, Warszawa 2015 .

7) 01502.2/16/R51NP. Orzeczenie techniczne dotyczace klasyfikacji 01502.2/11/ROSNP w zakresie
odpornosci ogniowej dachéw warstwowych. Zakiad Badan Ogniowych ITB, Warszawa 2016 r.

8) 1502.2/11/RO5NP. Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej warstwowych przekryé dachowych
z izolacjg cieplna z piyt poliizocyjanuranowych PIR, plyt ze skalnej weiny mineralnej oraz piyt
styropianowych. Zaktad Badan Ogniowych ITB, Warszawa 2011 r.

9) 1502/16/R50NZP. Opinia Techniczna dotyczaca odpornosci ogniowej dachow warstwowych
z konstrukcjg nosng z elementow zelbetowych. Zaktad Badan Ogniowych ITB, Warszawa 2016 r.

7.2. Normy i dokumenty zwiazane

PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3. Projektowanie konstrukgcji stalowych. Czesé 1-3: Reguly ogéine.
Reguty uzupetniajgce dla konstrukcji z ksztattownikéw i blach profilowanych
na zimno

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$c¢ 1-1: Regufy ogéine i
reguly dla budynkéw

PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5. Projektowanie konstrukcji drewnianych. Cze$¢ 1-1: Postanowienia
ogoine. Regufy ogoine i regufy dotyczgce budynkéw

PN-EN 1365-2:2014 Badania odpornosci ogniowej elementéw nosnych. Stropy i dachy

PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkéw. Czesé 1:
Klasyfikacja na podstawie wynikdw badan reakcji na ogien

PN-EN 13501-2:2016 Klasyfikacfa ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkéw. Czes¢ 2:
Klasyfikacja na podstawie badan odpornosci, z wyfgczeniem instalacji

wentylacyjnej
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PN-EN 13501-5+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobdéw budowlanych i elementow budynkéw. Czesé 5:

PN-ENV 1187:2004
PN-EN 13707+A2:2012

PN-EN 13984:3013

PN-EN 13165+A2:2016

PN-EN ISO 10456:2009

PN-EN 13163+A1:2015

PN-EN 13162+A1:2015

PN-B-24004:1997

PN-B-24620:1998
PN-B-24002:1997

Klasyfikacja na podstawie badarn odpornoéci dachéw na ogien zewnetrzny
Metody badari odporno$ci dachéw na ogien zewnetrzny

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢
dachowych. Definicje i wia$ciwosci

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku
do regulacji przenikania pary wodnej. Definicje i wtasciwosci

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze sztywnej pianki
poliuretanowej (PUR) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

Materialy i wyroby budowlane. Wiasciwosci cieplno-wilgotnosciowe.
Tabelaryczne warto$ci obliczeniowe i procedury okreslania deklarowanich
i obliczeniowych warto$ci ciepinych

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

Masa asfaltowo-aluminiowa

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

Asfaltowa emulsja anionowa

ZALACZNIKI

ZatgeznikeAr TYPY WITODOW covvuvnimmnnmiim i e e s s i s 13

Zatgcznik B.  Materiaty i elementy, z ktérych wykonywane sa zestawy przekryc
dachowych swisspor THERMOFLAT® SYStem ............ccc..eeuiviismisiseroomenmsiocmensecsos 22

Zatgcznik C.  Rysunki
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Tablica A1. Typy wyrobow — zestawy stosowane na konstrukcji nosnej z blach trapezowych

Typ
wyrobu
(numer

wg

katalogu)

Poz.

Wyroby wchodzace w skiad zestawow
swisspor THERMOFLAT® System
(w kolejnosci od warstwy wierzchniej)

Klasyfikacja
w zakresie
odpornosci
dachu na
dziatanie
ognia
zewnetrznego

Klasyfikacja

w zakresie

odpornosci
ogniowej

Nr rys.

1 2

3

4

5

1.3.

1. Zestawy stosowane na konstrukcji noénej z blachy trapezowej, z termoizolacja z piyt BITERM®

1 1.3.1.1.a

swisspor UV PROTECTOR

papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP 250 lub BIKUTOP 200

termoizolacja swisspor BITERM® LAMBDA MAX dach podioga lub
BITERM® LAMBDA 100 dach podioga

paroizolacja bitumiczna: papa swisspor BIKUTOP G200/40 lub BIKUTOP
G200/33

2 1.3.11.b

papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP 52

termoizolacja swisspor BITERM® EPS 100 dach podioga, BITERM® EPS
150 PARKING lub BITERM EPS 200 PARKING

paroizolacja bitumiczna: papa swisspor BIKUTOP G40, BIKUTOP G200/33
lub folia PE

3 1.3.1.2.a

swisspor UV PROTECTOR

papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP 250 lub BIKUTOP 200

papa podkiadowa swisspor BIKUTOP podkiadowa 200

termoizolacja swisspor BITERM® LAMBDA MAX dach podioga lub
BITERM® LAMBDA 100 dach podioga

paroizolacja bitumiczna: papa swisspor BIKUTOP G200/40 lub papa
BIKUTOP G200/33

4 1.3.1.2b

papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP 52

papa podkiadowa swisspar BIKUTOP standard podktadowa 20/40

termoizolacja swisspor BITERM® EPS 100 dach podioga, BITERM® EPS
150 PARKING lub BITERM® EPS 200 PARKING

paroizolacja bitumiczna: papa swisspor BIKUTOP G200/40 lub folia PE

5 1.3.1.2.¢c

papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP standard 20/52, BIKUTOP
standard 15/52 lub BIKUTOP standard 10/52

papa podkfadowa swisspor BIKUTOP G40 lub BIKUTOP G200/33

termoizolacja swisspor BITERM® MAX dach podioga

paroizolacja bitumiczna: papa swisspor BIKUTOP G40 lub folia PE

Bmof(t1)

C1

Cc2

C3

Cc4

C5

.3.2. Zestawy stosowane na konstrukcji noénej z blachy trapezowej, z termoizolacja z piyt

EPS

6 1.3.21.a

swisspor UV PROTECTOR

papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP SOLO FIRE RESIST

termoizolacja swisspor LAMBDA MAX dach podioga lub LAMBDA 100 dach
podtoga

trzy warstwy welonu szklanego o gramaturze 120 g/m?, dwie nad
termoizolacjg, jedna pod termoizolacjg — stosowane w przypadku
zestawow o deklarowanej klasie RE| 20 i RE 30

paroizolacja bitumiczna: papa swisspor BIKUTOP G200/40 lub BIKUTOP
G200/33

7 1.3.21.b

papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP SOLO FIRE RESIST

termoizolacja swisspor EPS 100 dach podioga, EPS 150 PARKING, EPS
200 PARKING lub MAX dach podioga

trzy warstwy welonu szklanego o gramaturze 120 g/m?®, dwie nad
termoizolacja, jedna pod termoizolacja — stosowane w przypadku
zestawow o deklarowanej klasie REI 20 i RE 30

paroizolacja bitumiczna: papa BIKUTOP G40, BIKUTOP G200/33 lub folia
PE

Broor(t1}

Qg1 = 54%
EPS z 16 cm
REI 20
RE 30

Cé

Cc7

Tablica A1. c.d.
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swisspor UV PROTECTOR

papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP 250 lub BIKUTOP 200

papa podkiadowa swisspor BIKUTOP G200/40

termoizolacja swisspor LAMBDA MAX dach podtoga lub LAMBDA 100 dach

poditoga
dwie warstwy welonu szklanego o gramaturze 120 g/m?, jedna nad
8 1.3.2.2a termoizolacja, druga pod termoizolacjg — stosowane w przypadku c8
zestawdw o deklarowanej klasie RE| 20
trzy warstwy welonu szklanego o gramaturze 120 g/m?, dwie nad
termoizolacja, jedna pod termoizolacjg — stosowane w przypadku
zestawow o deklarowanej klasie RE 30
paroizolacja bitumiczna: papa swisspor BIKUTOP G200/40 lub BIKUTOP
G200/33
papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP 52
papa podkiadowa swisspor BIKUTOP G200/40
termoizolacja swisspor EPS 100 dach podioga , EPS 150 PARKING, EPS
200 PARKING lub MAX dach podioga Qg1 = 54%
dwie warstwy welonu szklanego o gramaturze 120 g/m’, jedna nad Broor(tr) EPS 216 cm
9 1.3.2.2.b | termoizolacja, druga pod termoizolacja — stosowane w przypadku REI 20 C9
zestawdw o deklarowanej klasie REI 20 RE 30

trzy warstwy welonu szklanego o gramaturze 120 g/m?, dwie nad
termoizolacjg, jedna pod termoizolacjg — stosowane w przypadku
zestawow o deklarowanej klasie RE 30

paroizolacja bitumiczna: papa swisspor BIKUTOP G200/33 lub folia PE

papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP standard 20/52, BIKUTOP
standard 15/52 lub BIKUTOP standard 10/52

dwie warstwy welonu szklanego o gramaturze 120 glmz. jedna nad
termoizolacjg, druga pod termoizolacjg — stosowane w przypadku
zestawow o deklarowanej klasie RE| 20

trzy warstwy welonu szklanego o gramaturze 120 g!mz, dwie nad c
termoizolacja, jedna pod termoizolacjg — stosowane w przypadku 10
zestawow o deklarowanej klasie RE 30

papa podkiadowa swisspor BIKUTOP G40 lub BIKUTOP G200/33
termoizolacja swisspor MAX dach podtoga

paroizolacja bitumiczna: papa swisspor BIKUTOP G40, BIKUTOP G200/33
lub folia PE

10 1.3.22c¢c

-

.3.3. Zestawy stosowane na konstrukcji no$nej z blachy trapezowej, z termoizolacja z ptyt MW

swisspor UV PROTECTOR
papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP SOLO FIRE RESIST
1 1.3.3.1.a | termoizolacja z wetny skalnej c11

paroizolacja bitumiczna: papa swisspor BIKUTOP G200/40 lub BIKUTOP
G200/33

papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP SOLO FIRE RESIST
12 1.3.31b termoizolacja z wetny skalnej

Cc12
paroizolacja bitumiczna: papa swisspor BIKUTOP G40, BIKUTOP G200/33
lub folia PE
swisspor UV PROTECTOR e = 70%
: et (]
papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP 250 lub BIKUTOP 200 we+21a >6em
13 1.3.3.2a |P2Pa podkiadowa swisspor BIKUTOP G200/40 Bty REI 15° 4
termoizolacja z wetny skalnej Oq1 = 65%
paroizolacja bitumiczna: papa swisspor BIKUTOP G200/40 lub BIKUTOP weina = 10 cm
G200/33 REI 30

papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP 52
14 1.3.3.2.b. papa Podk!a_‘dowa swisspor .BIKUTOP G200/40 c14
termoizolacja z weiny skainej

paroizolacja bitumiczna: papa swisspor BIKUTOP G200/40 lub folia PE

papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP standard 20/52, BIKUTOP
standard 15/52 lub BIKUTOP standard 10/52

15 1.3.3.2.c. | papa podkiadowa swisspor BIKUTOP G40 lub BIKUTOP G200/33 Cc15
termoizolacja z wetny skalnej
paroizolacja bitumiczna: papa swisspor BIKUTOP G40 lub folia PE

Tablica A1. c.d.
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1.3.5. z Zestawy stosowane na konstrukcji no$nej z blachy trapezowej,
z termoizolacjg dwuwarstwowg - z ptyt MW i plyt EPS wraz z ptytami PIR (opcjonalnie)

16

1.3.51.a

swisspor UV PROTECTOR

papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP SOLO FIRE RESIST

termoizolacja swisspor LAMBDA 100 dach poditoga

termoizolacja z wetny skalnej

termoizolacja z piyt PIR (opcjonalnie)

paroizolacja bitumiczna: papa swisspor BIKUTOP G200/40 lub BIKUTOP
G200/33

17

1.3.51.b

papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP SOLO FIRE RESIST

termoizolacja swisspor EPS 100 dach podioga

termoizolacja z welny skalnej

termoizolacja z plyt PIR (opcjonalnie)

paroizolacja bitumiczna: papa swisspor BIKUTOP G200/40 lub BIKUTOP
G200/33. folia PE

18

1.3.5.2.a

swisspor UV PROTECTOR

papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP 250 lub BIKUTOP 200

papa podkiadowa swisspor BIKUTOP G200/40

termoizolacja swisspor LAMBDA 100 dach podtoga

termoizolacja z weiny skalnej

termoizolacja z piyt PIR (opcjonalnie)

paroizolacja bitumiczna: papa swisspor BIKUTOP G200/40 lub BIKUTOP
G200/33

19

1.3.5.2b

papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP 52

papa podkiadowa swisspor BIKUTOP G200/40

termoizolacja swisspor EPS 100 dach podtoga

termoizolacja z weiny skalnej

termoizolacja z piyt PIR (opcjonalnie)

paroizolacja bitumiczna: papa swisspor BIKUTOP G200/40, BIKUTOP
G200/33 lub folia PE

20

1.3.5.2.¢c

papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP standard 20/52, BIKUTOP
standard 15/52 lub BIKUTOP standard 10/52

papa podktadowa swisspor BIKUTOP G40 lub BIKUTOP G200/33

termoizolacja swisspor EPS 100 dach podtoga

termoizolacja z wetny skalnej

termoizolacja z ptyt PIR (opcjonalnie)

paroizolacja bitumiczna: papa swisspor BIKUTOP G40 lub folia PE

Broo(t1)
(dotyczy
zestawow bez
opcjonalnie
stosowanej
termoizolacii
z piyt PIR)

C16

c17

Cc18

Cc19

C20

1.3.6. Zestawy stosowane na konstrukcji noénej z blachy trapezowej, z termoizolacja z plyt REI flat® (EPS)

21

1.3.61.a

papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP SOLO FIRE RESIST

welon szklany 120 g/m*

termoizolacja swisspor REI flat® duo LAMBDA MAX dach podtoga lub
swisspor REI flat® duo LAMBDA 100 dach podtoga

paroizolacja bitumiczna: papa swisspor BIKUTOP G200/40 lub BIKUTOP
G200/33

22

1.3.6.1.b

papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP SOLO FIRE RESIST

welon szklany 120 g/m?

termoizolacja swisspor Swisspor REI flat® LAMBDA MAX dach podtoga lub

swisspor REI flat® LAMBDA 100

paroizolacja bitumiczna: papa swisspor BIKUTOP G200/40 lub BIKUTOP
G200/33

23

13.6.1.¢c

papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP SOLO FIRE RESIST

welon szklany 120 g/m?

termoizolacja swisspor Swisspor RE| flat® MAX dach podioga lub swisspor
REI flat® EPS 100 dach podioga

paroizolacja bitumiczna: papa swisspor BIKUTOP G200/40 lub BIKUTOP
G200/33

Broor{t1)

C21

Qg1 = 54%
EPS 216 ¢cm
RE 30

c22

c23

Tablica A1. c.d.
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3

24

1.3.6.2.a

papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP 250 lub BIKUTOP 200

papa podkiadowa swisspor BIKUTOP G200/40

welon szklany 120 g/m®

termoizolacja swisspor REI flat® duo LAMBDA MAX dach pedioga lub
swisspor REI flat® duo LAMBDA 100 dach podtoga

paroizolacja bitumiczna: papa swisspor BIKUTOP G200/40 lub BIKUTOP
G200/33

25

13.52b

papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP 52

papa podkfadowa swisspor BIKUTOP G200/40

welon szklany 120 g/m?

termoizolacja swisspor REI flat” LAMBDA MAX dach podioga lub swisspor
REI flat® LAMBDA 100 dach podioga

paroizolacja bitumiczna: papa swisspor BIKUTOP G200/40 lub folia PE

26

1.3.6.2.c

papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP standard 20/52, BIKUTOP
standard 15/52 lub BIKUTOP standard 10/52

papa podktadowa swisspor BIKUTOP G40

welon szklany 120 g/m?

termoizolacja swisspor REI flat® MAX dach podtoga lub swisspor REI flat®
100 dach podfoga

welon szklany 120 g/m?

paroizolacja bitumiczna: papa swisspor BIKUTOP G40 lub folia PE

Broor(t1)

C24

Qg1 = 54%
EPS 216 cm

REI 20
RE 30

C25

Aq1 = 54%
EPS =16 cm
REI 20
RE 30

C26
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Tablica A2. Typy wyrobow — systemy stosowane na podiozu z zelbetu

Poz.

Typ wyrobu
(numer

wg
katalogu)

Wyroby wchodzace w sklad zestawow
swisspor THERMOFLAT® System
(w kolejnosci od warstwy wierzchniej)

Klasyfikacja
w zakresie
odpornosci
dachu na
dziatanie
ognia
zewnetrznego

Klasyfikacja

w zakresie

odpornosci
ogniowej

Nr rys.

2

3

4

5

1.2.1. Zestawy stosowane na konstrukcji nosnej z elementéw zelbetowych, z termoizolacja z ptyt BITERM®

1.21.1.a.

swisspor UV PROTECTOR

papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP 250 lub swisspor BIKUTOP
200

termoizolacja swisspor BITERM® LAMBDA MAX dach podioga lub swisspor
BITERM® LAMBDA 100 dach podtoga

klej swisspor BITERM STICK

paroizolacja bitumiczna: papa swisspor BIKUTOP standard podkiadowa
20/40

grunt swisspor PRIMER lub grunt swisspor PRIMER wodny

1.2.1.1.b.

papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP 52

termoizolacja swisspor BITERM® EPS 100 dach podioga, swisspor
BITERM® EPS 150 PARKING, swisspor BITERM® EPS 200 PARKING lub
swisspor BITERM® MAX dach podioga

klej swisspor BITERM STICK

paroizolacja bitumiczna: papa swisspor BIKUTOP V24

grunt swisspor PRIMER lub grunt swisspor PRIMER wodny

1.21.2.a.

swisspor UV PROTECTOR

papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP 250 lub swisspor BIKUTOP
200

papa podkiadowa swisspor BIKUTOP podkiadowa 200

termoizolacja swisspor BITERM® LAMBDA MAX dach podioga lub
swisspor BITERM® LAMBDA 100 dach podioga

klej swisspor BITERM STICK

paroizolacja bitumiczna: papa swisspor BIKUTOP standard podktadowa
20/40

grunt swisspor PRIMER lub grunt swisspor PRIMER wodny

1.2.1.2.b.

papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP 52

papa podkiadowa swisspor BIKUTOP standard podktadowa 20/40

termoizolacja swisspor BITERM® EPS 100 dach podtoga, swisspor
BITERM® EPS 150 PARKING lub swisspor BITERM® EPS 200 PARKING

klej swisspor BITERM STICK

paroizolacja bitumiczna: papa swisspor BIKUTOP V24

grunt swisspor PRIMER lub grunt swisspor PRIMER wodny

1.21.2.c.

papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP standard 20/52, BIKUTOP
standard 15/52 lub BIKUTOP standard 10/52

papa podkiadowa swisspor BIKUTOP standard podktadowa 15/35

termoizolacja swisspor BITERM® MAX dach podtoga

klej swisspor BITERM STICK

paroizolacja bitumiczna: papa swisspor BIKUTOP 30

grunt swisspor PRIMER lub grunt swisspor PRIMER wodny

Broot(t1)

REI 15
REI 20
REI 30
REI 45
REI 60

c27

C28

C29

C30

C31

1.2.2. Zestawy stosowane na konstrukcji nosnej z elementéw zelbetowych, z

termoizolacja z plyt EPS

1.2.21.a.

swisspor UV PROTECTOR

papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP SOLO FIRE RESIST

termoizolacja swisspor LAMBDA MAX dach podtoga lub swisspor LAMBDA
100 dach podioga

paroizolacja bitumiczna: papa swisspor BIKUTOP standard podkiadowa
20/40

grunt swisspor PRIMER lub grunt swisspor PRIMER wodny

1.2.2.1.b.

papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP SOLO FIRE RESIST

termoizolacja swisspor EPS 100 dach podtoga, EPS 150 PARKING, EPS
200 PARKING lub MAX dach podtoga

paroizolacja bitumiczna: papa swisspor BIKUTOP V24

grunt swisspor PRIMER Iub grunt swisspor PRIMER wodny

Broor(t1)

REI 15
REI 20
REI 30
REI 45
REI 60

C32

C33
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2

1.2.22a

swisspor UV PROTECTOR

papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP 250 lub BIKUTOP 200

papa podkfadowa swisspor BIKUTOP G200/40

termoizolacja swisspor LAMBDA MAX dach podtoga lub LAMBDA 100 dach
podioga

paroizolacja bitumiczna: papa swisspor BIKUTOP V24 lub BIKUTOP
G200/33

grunt swisspor PRIMER lub PRIMER wodny

1.2.2.2b

papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP 52

REI 15

papa podktadowa swisspor BIKUTOP G200/40

REI 20

termoizolacja swisspor EPS 100 dach podioga, EPS 150 PARKING, EPS
200 PARKING lub MAX dach podioga

paroizolacja bitumiczna: papa swisspor BIKUTOP V24 lub folia PE

grunt swisspor PRIMER lub PRIMER wodny

10

1.2.22c

papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP standard 20/52, BIKUTOP
standard 15/52 lub BIKUTOP standard 10/52

papa podktadowa swisspor BIKUTOP G40 lub BIKUTOP G200/33

Breo(t1) REI 30
REI 45
REI 60

termoizolacja swisspor MAX dach podioga

paroizolacja bitumiczna: papa swisspor BIKUTOP 30 lub folia PE

grunt swisspor PRIMER lub PRIMER wodny

C34

C35

C36

1.2,

3. Zestawy stosowane na konstrukcji no$nej z elementéw zelbetowych, z

termoizolacjg z plyt MW

"

1.2.31.a

swisspor UV PROTECTOR

papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP SOLO FIRE RESIST

termoizolacja z wetny mineralnej

paroizolacja bitumiczna: papa swisspor BIKUTOP standard podktadowa
20/40

grunt swisspor PRIMER lub PRIMER wodny

12

1.2.3.1.b

papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP SOLO FIRE RESIST

termoizolacja z wetny mineralnej

paroizolacja bitumiczna: papa swisspor BIKUTOP V24

grunt swisspor PRIMER lub PRIMER wodny

13

1.232a

swisspor UV PROTECTOR

papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP 250 lub BIKUTOP 200

REI 15

papa podkfadowa swisspor BIKUTOP G200/40

termoizolacja z wetny mineralnej

paroizolacja bitumiczna: papa BIKUTOP V24

REI 20
Broof(t:) REI 30
REI 45

grunt swisspor PRIMER lub PRIMER wodny

REI 60

14

1.23.2b

papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP 52

papa podktadowa swisspor BIKUTOP G200/40

termoizolacja z wetny mineralnegj

paroizolacja bitumiczna: papa swisspor BIKUTOP V24

grunt swisspor PRIMER lub PRIMER wodny

15

1.23.2c¢c

papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP standard 20/52, BIKUTOP
standard 15/52 lub BIKUTOP standard 10/52

papa podktadowa swisspor BIKUTOP G40 lub BIKUTOP G200/33
termoizolacja z wetny mineralnej

paroizolacja bitumiczna: papa swisspor BIKUTOP 30

grunt swisspor PRIMER lub PRIMER wodny

C37

Cc38

C39

C40

CH

1.2

4. Zestawy stosowane na konstrukcji no$nej z elementéw zelbetowych, z

termoizolacjg z piyt PIR

16

1.241.a

swisspor UV PROTECTOR
papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP SOLO FIRE RESIST

termoizolacja z ptyt PIR

paroizolacja bitumiczna: papa swisspor BIKUTOP standard podkiadowa
20/40

grunt swisspor PRIMER lub PRIMER wodny

- REI 15
REI 20
REI 30

17

1.24.1.b

papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP SOLO FIRE RESIST

termoizolacja z piyt PIR

paroizolacja bitumiczna: papa swisspor BIKUTOP V24

grunt swisspor PRIMER lub PRIMER wodny

REI 45
REI 60

C42

C43
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2

3

18

1.24.2.a

swisspor UV PROTECTOR

papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP 250 lub BIKUTOP 200

papa podkiadowa swisspor BIKUTOP G200/40

termoizolacja z ptyt PIR

paroizolacja bitumiczna: papa swisspor BIKUTOP V24

grunt swisspor PRIMER lub PRIMER wodny

19

1.24.2b

papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP 52

papa podkiadowa swisspor BIKUTOP G200/40

termoizolacja z ptyt PIR

paroizolacja bitumiczna: papa swisspor BIKUTOP V24

grunt swisspor PRIMER lub PRIMER wodny

20

1.24.2.¢c

papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP standard 20/52, BIKUTOP
standard 15/52 lub BIKUTOP standard 10/52

papa podkiadowa swisspor BIKUTOP G40 lub BIKUTOP G200/33

termoizolacja z ptyt PIR

paroizolacja bitumiczna papa swisspor BIKUTOP 30

grunt swisspor PRIMER lub PRIMER wodny

REI 15
REI 20
REI 30
REI 45
REI 60

C4a4

C45

C4a6

1.2.5. Zestawy stosowane na konstrukcji nosnej z elementéw zelbetowych, bez termoizolacji

21

1.2.51.a

swisspor UV PROTECTOR

papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP SOLO FIRE RESIST

grunt swisspor PRIMER lub PRIMER wodny

22

1.2.5.1.b

papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP 250 lub BIKUTOP 200

grunt swisspor PRIMER lub PRIMER wodny

23

1.2.5.2.a

swisspor UV PROTECTOR

papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP 250 lub BIKUTOP 200

papa podkiadowa swisspor BIKUTOP podktadowa 200

grunt swisspor PRIMER lub PRIMER wodny

24

1.25.2.b

papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP 52

papa podktadowa swisspor BIKUTOP standard podkiadowa 20/40

grunt swisspor PRIMER lub PRIMER wodny

25

1.2.5.2¢c

papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP standard 20/52, BIKUTOP
standard 15/52 lub BIKUTOP standard 10/52*

papa podkfadowa swisspor BIKUTOP 30

grunt swisspor PRIMER PRIMER wodny

Broof(t1)

REI 15
REI 20
REI 30
REI 45
REI 60

C47

C48

C49

C50

C51
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Tablica A3. Typy wyrobdw — systemy stosowane na konstrukcji nosnej z elementéw drewnianych
Klasyfikacja
Typwyvekiu Wyroby wchodzace w skiad zestawéw “&zak“:;'s.
Poz. (nl:vng'ler swisspor THERMOFLAT® System o d;,:t:: o : Nr rys.
Kataloi) (w kolejnosci od warstwy wierzchniej) dziatanie ognia
zewnetrznego
1 2 3 4 5
1.1.1. Zestawy stosowane na konstrukcji noénej z elementéw drewnianych, z termoizolacjg z plyt BITERM®
swisspor UV PROTECTOR
papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP 250 lub swisspor BIKUTOP 200
1 11.1.1.a | swisspor BITERM® LAMBDA MAX dach podioga lub swisspor BITERM® C52
LAMBDA 100 dach podioga
paroizolacja bitumiczna: papa swisspor BIKUTOP G200/40
papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP 52
swisspor BITERM® EPS 100 dach podioga, swisspor BITERM® EPS 150
2 11.11b PARKING lub swisspor BITERM EPS 200 PARKING C53
paroizolacja bitumiczna: papa swisspor BIKUTOP G40, BIKUTOP G200/33
lub folia PE
papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP standard 20/52, papa BIKUTOP
standard 15/52 lub BIKUTOP standard 10/52
3 14.1.1.c | swisspor BITERM® MAX dach podioga C54
paroizolacja bitumiczna: papa swisspor BIKUTOP G40, BIKUTOP G200/33
lub. folia PE
swisspor UV PROTECTOR Bt
papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP 250 lub swisspor BIKUTOP 200 rof(11)
4 114.2.a papa podktadowa swisspor BIKUTOP podkiadowa 200 C55
swisspor BITERM® LAMBDA MAX dach podioga lub swisspor BITERM®
LAMBDA 100 dach podfoga
paroizolacja bitumiczna: papa swisspor BIKUTOP G200/40
papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP 52
papa podkiadowa swisspor BIKUTOP standard podktadowa 20/40
5 1.1.1.2.b swisspor BITERM® EPS 100 dach podtoga, swisspor BITERM® EPS 150 C56
PARKING Iub swisspor BITERM® EPS 200 PARKING
paroizolacja bitumiczna: papa swisspor BIKUTOP G200/40, BIKUTOP
G200/33 lub folia PE
papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP standard 20/52, papa BIKUTOP
standard 15/52 lub BIKUTOP standard 10/52
6 111.2¢ papa podktadowa swisspor BIKUTOP G40 lub papa BIKUTOP G200/33 C57
swisspor BITERM® MAX dach podioga
paroizolacja bitumiczna: papa swisspor BIKUTOP G40 lub folia PE
1.1.2. Zestawy stosowane na konstrukcji no$nej z elementéw drewnianych, z termoizolacja z plyt EPS
swisspor UV PROTECTOR
papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP SOLO FIRE RESIST
7 11.21.a swisspor LAMBDA MAX dach podioga lub swisspor LAMBDA 100 dach C58
podioga
paroizolacja bitumiczna: papa swisspor BIKUTOP G200/40 lub papa
BIKUTOP G200/33
papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP SOLO FIRE RESIST
8 11.21b swisspor EPS 100 dach podioga, swisspor EPS 150 PARKING, swisspor C59
S EPS 200 PARKING lub swisspor MAX dach podioga Broor(t:)
paroizolacja bitumiczna: papa swisspor BIKUTOP G40 lub folia PE
swisspor UV PROTECTOR
papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP 250 lub swisspor BIKUTOP 200
papa podkiadowa swisspor BIKUTOP G200/40
9 11.22a  [swisspor LAMBDA MAX dach podioga lub swisspor LAMBDA 100 dach €60
podioga
paroizolacja bitumiczna: papa swisspor BIKUTOP G200/40 lub swisspor
BIKUTOP G200/33
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1

2

3

10

11.22b

papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP 52

papa podkiadowa swisspor BIKUTOP G200/40

swisspor EPS 100 dach podtoga, swisspor EPS 150 PARKING, swisspor
EPS 200 PARKING lub swisspor MAX dach podioga

paroizolacja bitumiczna: papa swisspor BIKUTOP G200/40 lub folia PE

11

1.1.2.2.c

papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP standard 20/52, papa BIKUTOP
standard 15/52 lub BIKUTOP standard 10/52

papa podktadowa swisspor BIKUTOP G40 lub papa BIKUTOP G200/33

swisspor MAX dach podtoga

paroizolacja bitumiczna: papa swisspor BIKUTOP G40 lub folia PE

Bmﬂ*{h)

ce1

c62

1.1.3. Zestawy stosowane na konstrukcji no$nej z elementéw drewnianych, z termoizolacjg z ptyt MW

12

1.1.31.a

swisspor UV PROTECTOR

papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP SOLO FIRE RESIST

termoizolacja z weiny skalnej

paroizolacja bitumiczna: papa swisspor BIKUTOP G200/40 lub BIKUTOP
G200/33

13

1.1.3.1.b

papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP SOLO FIRE RESIST

termoizolacja z wetny skalnej

paroizolacja bitumiczna: papa swisspor BIKUTOP G40, BIKUTOP G200/33
lub folia PE

14

114.3.2.a

swisspor UV PROTECTOR

papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP 250 lub swisspor BIKUTOP 200

papa podkiadowa swisspor BIKUTOP G200/40

termoizolacja z wetny skalnej

paroizolacja bitumiczna: papa swisspor BIKUTOP G200/40 lub swisspor
BIKUTOP G200/33

15

1.1.3.2.b

papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP 52

papa podkifadowa swisspor BIKUTOP G200/40

termoizolacja z wetny skalnej

paroizolacja bitumiczna: papa swisspor BIKUTOP G200/40 lub folia PE

16

11.32¢c

papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP standard 20/52, papa BIKUTOP
standard 15/52 lub BIKUTOP standard 10/52

papa podkiadowa swisspor BIKUTOP G40 lub papa BIKUTOP G200/33

termoizolacja z weiny skalnej

paroizolacja bitumiczna: papa swisspor BIKUTOP G40 lub folia PE

Brooi(t1)

C63

C64

C65

C66

Ce7

1.1.5.

Zestawy stosowane na konstrukcji nosnej z elementéw drewnianych, bez termoizolacji

17

1.1.51.a

swisspor UV PROTECTOR

papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP SOLO FIRE RESIST

18

11.5.2.a

swisspor UV PROTECTOR

papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP 250 lub swisspor BIKUTOP 200

papa podkfadowa swisspor BIKUTOP G200/40

19

1.1.5.2.b

papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP 52

papa podktadowa swisspor BIKUTOP G200/40

20

1.1.52¢

papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP standard 20/52, papa BIKUTOP
standard 15/52 lub BIKUTOP standard 10/52,

papa podktadowa swisspor BIKUTOP G40

Broot( 1)

C68

Cce69

C70

C71
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Zatacznik B. Materialy i elementy, z ktérych wykonywane sg zestawy przekry¢ dachowych swisspor

THERMOFLAT® System

W skiad zestawdéw wykonywanych na konstrukcji noénej ze stalowych blach trapezowych

(Zatacznik A1) wchodza:

1.

a)

b)

e)

Paroizolacja — papy BIKUTOP wediug normy PN-EN13707:+A2:2012 lub PN-EN 13970:2006,
klasy reakcji na ogien co najmniej E wg normy PN-EN 13501-1+A1:2010 lub folia PE wedtug
normy PN-EN 13984:2013, grubosci co najmniej 0,2 mm..

Termiozolacja:

Plyty styropianowe laminowane papa swisspor BITERM® / BITERM® ROLLBAHN wediug
Aprobaty AT-15-7366/2016, z rdzeniem co najmniej EPS 80 wedtug normy PN-EN
13163+A1:2015, klasy B, (t1) odpornosci dachu na dziatanie ognia zewnetrznego, wedtug
normy PN-EN 13501-5+A1:2010. Piyty swisspor BITERM® moga wystepowac jako piyty ptaskie,
ptyty wielospadkowe lub kliny o zmiennym nachyleniu powierzchni. Powierzchnie plyt moga byé
profilowane w formie rowkow, trapezéw fal i innych wycieé, dopasowanych do ksztattu podioza
lub petnigcych okreslong funkcje, np. szczelin wentylacyjnych. Krawedzie ptyt mogg by¢ giadkie,
frezowane na zakiad lub na piodro i wpust.

Plyty styropianowe laminowane welonem szklanym swisspor REI flat® lub RE! flat® duo wedtug
normy PN-EN 13163+A1:2015, typu co najmniej EPS 80 klasy reakcji na ogien
co najmniej E wg normy PN-EN 13501-1+A1:2010. Plyty swisspor REI flat® i REI flat® duo moga
wystepowaé jako ptyty pltaskie, pltyty wielospadkowe Ilub kliny o zmiennym nachyleniu
powierzchni. Powierzchnie ptyt moga by¢ profilowane w formie rowkoéw, trapezow fal i innych
wycie¢, dopasowanych do ksztattu podioza lub pelnigcych okreslong funkcje, np. szczelin
wentylacyjnych. Krawedzie ptyt moga by¢ gladkie, frezowane na zakiad lub na pidro i wpust.
Ptyty styropianowe swisspor EPS wedtug normy PN-EN 13163+A1:2015, typu co najmnigj
EPS 80, klasy reakcji na ogien co najmniej E wedlug normy PN-EN 13501-1+A1:2010.
Ptyty styropianowe swisspor EPS moga wystepowaé jako ptyty plaskie, ptyty wielospadkowe lub
Kliny styropianowe o zmiennym nachyleniu powierzchni. Powierzchnie ptyt moga byé profilowane
w formie rowkow, trapezow fal i innych wycie¢, dopasowanych do ksztattu podioza lub
petnigcych okreslong funkcje, np. szczelin wentylacyjnych. Krawedzie ptyt moga by¢ gladkie,
frezowane na zakifad lub na piéro i wpust.

Pyty z wetny mineralnej wedtug normy PN-EN 13162+A1:2015, klasy wytrzymatosci na sciskanie
co najmniej CS(10)40, klasy reakcji na ogien co najmniej E wg normy PN-EN 13501-1+A1:2010.
Ptyty ze sztywnej pianki poliuretanowej PIR, wediug normy PN-EN 13165+A2:2016, gestosci nie
nizszej niz 35 kg/m>, klasy reakcji na ogien co najmniej E wg normy PN-EN 13501-1+A1:2010.
Teleskopowe tgczniki do mocowania pokry¢ dachowych, wprowadzone do obrotu.

Hydroizolacja — papy BIKUTOP wedtug normy PN-EN 13707:+A2:2012, klasy reakcji na ogien
co najmniej E wedtug normy PN-EN 13501-1+A1:2010, na osnowie z welonu szklanego,
z tkaniny szklanej lub widknin poliestrowych. W przekryciach klasy Brofti), w przypadku
kombinacji papy podktadowej na osnowie z wiokniny poliestrowej i papy nawierzchniowej na
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osnowie z wiokniny poliestrowej, na termoizolacji z EPS ukiadana jest warstwa rozdzielcza
z welonu szklanego o gramaturze co najmniej 120 g/m®.

swisspor UV PROTECTOR - masa asfaltowo-aluminiowa wediug normy PN-B-24004:1997,
modyfikowana SBS, przeznaczona do wykonywanie warstwy chronigcej przed promieniowaniem
UV na pokryciach dachowych (warstwa stosowana opcjonalnie).

W skiad zestawow wykonywanych na konstrukcii nosnej z elementéw zelbetowych (Zalgcznik

A2) wchodza:

i

b)

d)

Preparaty gruntujgce: swisspor PRIMER - szybkoschnacy roztwor asfaltowy gruntujgcy weditug
PN-B-24620:1998, modyfikowany kauczukiem SBS Ilub swisspor PRIMER wodny -
szybkoschngca asfaltowa emuisja anionowa wedtug PN-B-24002:1997, rodzaj A.

Paroizolacja — papy BIKUTOP wediug normy PN-EN 13707:+A2:2012 lub folia PE, wediug
normy PN-EN 13984:2013, grubosci co najmniej 0,2 mm.

Termiozolacja:

Plyty styropianowe laminowane papa swisspor BITERM® / BITERM® ROLLBAHN wediug
Aprobaty AT-15-7366/2016, z rdzeniem co najmniej EPS 80 wediug normy PN-EN
13163+A1:2015, klasy B (t1) odpornosci dachu na dziatanie ognia zewnetrznego — wedtug
normy PN-EN 13501-5+A1:2010. Plyty swisspor BITERM® moga wystepowac jako ptyty ptaskie,
plyty wielospadkowe lub kliny o zmiennym nachyleniu powierzchni. Powierzchnie ptyt moga by¢
profilowane w formie rowkow, trapezéw fal i innych wycie¢, dopasowanych do ksztaltu podtoza
lub petnigcych okreslong funkcje, np. szczelin wentylacyjnych. Krawedzie ptyt moga byc¢ gladkie,
frezowane na zaktad lub na pioro i wpust.

Piyty styropianowe swisspor EPS wedtug normy PN-EN 13163+A1:2015, typu co najmniej
EPS 80, klasy reakcji na ogierh co najmniej E wedtug normy PN-EN 13501-1+A1:2010. Piyty
styropianowe swisspor EPS mogg wystepowac jako plyty ptaskie, plyty wielospadkowe lub kliny
o zmiennym nachyleniu powierzchni. Powierzchnie ptyt moga by¢ profilowane w formie rowkow,
trapezow fal i innych wycie¢, dopasowanych do ksztaltu podioza lub petnigcych okreslong
funkcje, np. szczelin wentylacyjnych. Krawedzie ptyt moga by¢ gtadkie, frezowane na zakiad lub
na pioro i wpust.

Ptyty z wetny mineralnej wedtug normy PN-EN 13162+A1:2015, klasy wytrzymatosci na
Sciskanie co najmniej CS(10)40, klasy reakcji na ogien co najmniej E wg normy
PN-EN 13501-1+A1:2010.

Piyty ze sztywnej pianki poliuretanowej PIR, wediug normy PN-EN 13165+A2:2016, gestosci nie
nizszej niz 35 kglmB, klasy reakcji na ogien co najmniej E wg normy PN-EN 13501-1+A1:2010
Teleskopowe tgczniki do mocowania pokry¢ dachowych, wprowadzone do obrotu.

Hydroizolacja — papy BIKUTOP wedtug normy PN-EN13707:+A2:2012, klasy reakcji na ogien co
najmniej E wedtug normy PN-EN 13501-1+A1:2010, na osnowie z welonu szklanego, z, tkaniny
szklanej lub wiéknin poliestrowych. W przekryciach klasy B,q.(t1), w przypadku kombinacji papy
podkfadowej na osnowie z widkniny poliestrowej i papy nawierzchniowej na osnowie z wiokniny
poliestrowej, na termoizolacji z EPS nalezy zastosowaé warstwe rozdzielczg z welonu szklanego

0 gramaturze co najmniej 120 g/mz.
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6.

swisspor UV PROTECTOR - masa asfaltowo-aluminiowa wediug normy PN-B-24004:1997,
modyfikowana SBS z aluminium przeznaczona do wykonywanie warstwy chronigcej przed

promieniowaniem UV na pokryciach dachowych (warstwa stosowana opcjonalnie).

W skiad zestawdw wykonywanych na konstrukcji nosnej z elementéw drewnianych (Zatgcznik

A3) wchodza:

1.

b)

Paroizolacja — papy BIKUTOP wedtug normy PN-EN13707:+A2:2012 lub folia PE wedtug normy
PN-EN 13984:2013.

Termiozolacja:

Plyty styropianowe laminowane papa swisspor BITERM® / BITERM® ROLLBAHN wedtug
Aprobaty AT-15-7366/2016, z rdzeniem co najmniej EPS 80 wedlug normy PN-EN
13163+A1:2015, klasy Bi.oi(t:) odpornosci dachu na dziatanie ognia zewnetrznego — wedtug
normy PN-EN 13501-5+A1:2010. Piyty swisspor BITERM® moga wystepowac jako ptyty ptaskie,
ptyty wielospadkowe lub kliny o zmiennym nachyleniu powierzchni. Powierzchnie ptyt mogg by¢
profilowane w formie rowkow, trapezow fal i innych wycie¢, dopasowanych do ksztaltu podioza
lub petnigcych okreslong funkcje, np. szczelin wentylacyjnych. Krawedzie ptyt moga byc¢ gtadkie,
frezowane na zaktad lub na piéro i wpust.

Ptyty styropianowe swisspor EPS wedlug normy PN-EN 13163+A1:2015, typu co najmniej
EPS 80, klasy reakcji na ogien co najmniej E wedlug normy PN-EN 13501-1+A1:2010. Ptyty
styropianowe swisspor EPS moga wystepowac jako ptyty ptaskie, ptyty wielospadkowe lub kliny
o zmiennym nachyleniu powierzchni. Powierzchnie ptyt moga by¢ profilowane w formie rowkow,
trapezow fal i innych wycie¢, dopasowanych do ksztattu podtoza lub petnigcych okreslong
funkcje, np. szczelin wentylacyjnych. Krawedzie ptyt moga by¢ gtadkie, frezowane na zakiad lub
na piéro i wpust.

Ptyty z wetny mineralnej wediug normy PN-EN 13162+A1:2015, klasy wytrzymatosci na
Sciskanie co najmniej CS(10)40, klasy reakcji na ogien co najmniej E wg normy PN-EN
13501-1+A1:2010.

Ptyty ze sztywnej pianki poliuretanowej PIR, wedtug normy PN-EN 13165+A2:2016, gestosci nie
nizszej niz 35 kg/m®, klasy reakcji na ogien co najmniej E wg normy PN-EN 13501-1+A1:2010
Teleskopowe taczniki do mocowania pokry¢ dachowych, wprowadzone do obrotu.

Hydroizolacja — papy BIKUTOP wedtug normy PN-EN13707:+A2:2012, klasy reakcji na ogien co
najmniej E wedtug normy PN-EN 13501-1+A1:2010, na osnowie z welonu szklanego, , tkaniny
szklanej lub widknin poliestrowych. W przekryciach klasy Byoo(t1), w przypadku kombinacji papy
podktadowej na osnowie z wiokniny poliestrowej i papy nawierzchniowej na osnowie z wibkniny
poliestrowej, na termoizolacji z EPS nalezy zastosowac¢ warstwe rozdzielczg z welonu szklanego
o gramaturze co najmniej 120 g/m”.

swisspor UV PROTECTOR - masa asfaltowo-aluminiowa wedtug normy PN-B-24004:1997,
modyfikowana SBS z aluminium przeznaczona do wykonywanie warstwy chronigcej przed
promieniowaniem UV na pokryciach dachowych (warstwa stosowana opcjonalnie).
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Zatacznik C. Rysunki

swisspor UV PROTEKTOR

papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP 250"

swisspor BITERM LAMBDA MAX dach podioga * *
paroizolacja bitumiczna papa swisspor BIKUTOP G200/40* * *
podioze z blachy trapezowsj

tgeznik mechaniczny z podkiadkg

* alternatywnle : papa wierzchnlego krycia BIKUTOP 200
*altemnatywnie : styroplan Iminowany papa BITERM LAMBDA 100 dach podioga

* ahematywnie: swisspor BIKUTOP G200/33

Rysunek C1. System przekrycia dachowego nr 1.3.1.1.a

papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP 52
swisspor BITERM EPS 100 dach podioga *

paroizolacja bitumiczna papa swisspor BIKUTOP G40**
podioZe z blachy trapezowe]

L R — N R Y TR RN ]

R v

tgcznik mechaniczny z podkiadkg

min 10 mm

" alternatywnie : styropian laminowany papg BITERM EPS 150 parking, BITERM EPS 200 parking, BITERM MAX dach podioga
**alternatywnie : papa podkiadowa BIKUTOP G200/33 , folia PE

Rysunek C2. System przekrycia dachowego nr 1.3.1.1.b
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swisspor UV PROTEKTOR
papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP 250*
papa podkiadowa swisspor BIKUTOP podkiadowa 200

swisspor BITERM LAMBDA MAX dach podioga™ ™
paroizolacja bitumiczna papa swisspor BIKUTOP G200/40** *

podioze z blachy trapezowe]

in 80 m I

./ /I \

tgcznik mechaniczny z podkiadkg
* altematywnie : papa wierzchniego krycia BIKUTOP 200

* Bitematywnie : styropian Iminowany papa BITERM LAMBDA 100 dach podioga
* “ahtemnatywnie: swisspor BIKUTOP G200/33

Rysunek C3. System przekrycia dachowego nr 1.3.1.2.a

papa wierzchnlego krycia swisspor BIKUTOP 52

papa swisspor BIKUTOP standard podkiadowa 20/40
swisspor BITERM EPS 100 dach podioga™

paroizolacja bitumiczna papa swisspor BIKUTOP G200/40**

podtoze z blachy trapezowe]

! n}m 80 mrw |

tgcznik mechaniczny z podkiadkg

*
alternatywnie : styropian Iminowany papg BITERM EPS 150 parking, BITERM EPS 200 parking
“allsmatywnie : folia PE

Rysunek C4. System przekrycia dachowego nr 1.3.1.2.b
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papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP standard 20/52 *
papa podkladowa swisspor BIKUTOP G40**

swisspor BITERM MAX dach podioga

paroizolacja bitumiczna papa swisspor BIKUTOP G40 * **
podioze z blachy trapezowej

in 80 mm
| ooy |
1

tgcznik mechaniczny z podkiadkg

* altematywnie : papa BIKUTOP standard 15/52, BIKUTOP standard 10/52
*%iternatywnie : papa podkiadowa BIKUTOP G200/33
**alternatywnie : folia PE

Rysunek C5. System przekrycia dachowego nr 1.3.1.2.c

swisspor UV PROTEKTOR

papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP SOLO FIRE RESIST
swisspor LAMBDA MAX dach podioga *

paroizolacja bitumiczna papa swisspor BIKUTOP G200/40 * *
podioze z blachy trapezowej

tgcznik mechaniczny z podkladkg

* alternatywnle: swisspor LAMBDA 100 dach podioga
**altematywnie : papa podkladowa BIKUTOP G200/33

Rysunek C6. System przekrycia dachowego nr 1.3.2.1.a

Zatacznik C do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0016 wydanie 1



) I-ll ®
28/60 ITB-KOT-2017/0016 wydanie 1 [ B[]

papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP SOLO FIRE RESIST
styropian EPS 100 dach podioga *

paroizolacja bitumiczna papa swisspor BIKUTOP G40 **

podioze Z BLACHY TRAPEZOWEJ

120 mm

tgcznik mechaniczny z podkiadkg

* alternatywnie : styropian, EPS 150 parking, EPS 200 parking, MAX dach podioga
**alternatywniie : papa podktadowa BIKUTOP G200/33 folia PE

Rysunek C7. System przekrycia dachowego nr 1.3.2.1.b

swisspor UV PROTEKTOR

papa wierzchniego krycla swisspor BIKUTOP 250*

papa podkiadowa swisspor BIKUTOP G200/40

styropian LAMBDA MAX dach podioga **

paroizolacja bitumiczna papa swisspor BIKUTOP G200/40***

podioZe z blachy trapezowej

tgcznik mechaniczny z podkiadkg

* alternatywnie : papa wierzchniego krycia BIKUTOP 200
**alternatywnie : styropian LAMBDA 100 dach podioga
“a?temtywnie: swisspor BIKUTOP G200/33

Rysunek C8. System przekrycia dachowego nr 1.3.2.2.a
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papa wierzchnlego krycla swisspor BIKUTOP 52

papa podktadowa swisspor BIKUTOP G200/40

styropian swisspor EPS 100 dach podioga *

paroizolacja bitumiczna papa swisspor BIKUTOP G200/33 **
podioze z blachy trapezowej

dells\min 10 mm

tqeznik mechaniczny z podkiadkg

. altematywnie : styroplan, EPS 150 parking, EPS 200 parking, MAX dach podioga
**altematywnie : folia PE

Rysunek C9. System przekrycia dachowego nr 1.3.2.2.b

papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP standard 20/52 *
papa podkladowa swisspor BIKUTOP G40 **

styropian swisspor MAX dach podioga

paroizolacja bitumiczna papa swisspor BIKUTOP G40 ***
podioZe z blachy trapezowe)

! nF:n 80 m[n |

gcznik mechaniczny z podkiadkg

* alternatywnie : papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP standard 15/52, BIKUTOP standard 10/52
**alternatywnle : papa podkiadowa BIKUTOP G200/33

**ahernatywnie : papa podkiadowa BIKUTOP G200/33, folla PE

Rysunek C10. System przekrycia dachowego nr 1.3.2.2.c

Zatacznik C do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0016 wydanie 1



ERRE©
30/60 ITB-KOT-2017/0016 wydanie 1 l =] l.

swisspor UV PROTEKTOR

papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP SOLO FIRE RESIST
WELNA SKALNA

paroizolacja bitumiczna papa swisspor BIKUTOP G200/40*
podioZe z blachy trapezowe)

fgcznik mechaniczny z podkiadkg

* altematywnie : papa podkiadowa BIKUTOP G200/33

Rysunek C11. System przekrycia dachowego nr 1.3.3.1.a

papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP SOLO FIRE RESIST
WELNA SKALNA

paroizolacja bitumiczna papa swisspor BIKUTDOP G40

podioze Z BLACHY TRAPEZOWE.J

| 120 mm

fgeznik mechaniczny z podkiadka

* altematywnie : papa podkladowa BIKUTOP G200/33 folia PE

Rysunek C12. System przekrycia dachowego nr 1.3.3.1.b
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swisspor UV PROTEKTOR

papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP 250 *

papa podktadowa swisspor BIKUTOP G200/40

WELNA SKALNA

paroizolacja bitumiczna papa swisspor BIKUTOP G200/40 **
podioze z blachy trapezowej

facznik mechaniczny z podkiadkg

T altermatywnie : papa wierzchniego krycia BIKUTOP 200
*k
alternatywnie : swisspor BIKUTOP G200/33

Rysunek C13. System przekrycia dachowego nr 1.3.3.2.a

papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP 52

papa podkiadowa swisspor BIKUTOP G200/40

WELNA SKALNA

paroizolacja bitumiczna papa swisspor BIKUTOP G200/40 *

podioZe z blachy trapezowej

I n}in 80 min '

min 10 mm

tacznik mechani ktadkg

g alternatywnie : folia PE

Rysunek C14. System przekrycia dachowego nr 1.3.3.2.b
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papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP standard 20/52 *
papa podkiadowa swisspor BIKUTOP G40**

WELNA SKALNA

paroizolacja bitumiczna papa swisspor BIKUTOP G40***
podioze z blachy trapezowej

In 80 m
| oy |

tgcznik mechaniczny z podkiadkg

* alternatywnie : swisspor BIKUTOP standard 15/52, BIKUTOP standard 10/52
**alternatywnie : papa podkiadowa BIKUTOP G200/33
L1

a'itematywnle: folia PE

Rysunek C15. System przekrycia dachowego nr 1.3.3.2.c

swisspor UV PROTEKTOR

papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP SOLO FIRE RESIST
styropian swisspor LAMBDA 100 dach podioga gr. min. 50mm
welna skalna gr. min. 40mm (REI 15) lub gr. min. 80mm (REI 30) *
paroizolacja bitumiczna papa swisspor BIKUTOP G200/40**

podioze z blachy trapezowej

120 mm

lacznik mechaniczny teleskopowy

) alternatywnie : plyty PIR gr. min. 8cm REI 20, min. 10cm REI 30
Halternatywnie :swisspor BIKUTOP G200/33

Rysunek C16. System przekrycia dachowego nr 1.3.5.1.a
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papa wierzchniego Krycia swisspor BIKUTOP SOLO FIRE RESIST
styropian swisspor EPS 100 dach podloga gr. min. 50mm

welna skalna gr. min. 40mm (REI 15) lub gr. min. 80mm (REI 30)*
paroizolacja bitumiczna papa swisspor BIKUTOP G200/40* *
podloze z blachy trapezowej

tacznik mechaniczny teleskopowy

* alternatywnie : plyty PIR gr. min. 8cm REI 20, min. 10cm REI 30
&k
alternatywnie : swisspor BIKUTOP G200/33 , folia PE

Rysunek C17. System przekrycia dachowego nr 1.3.5.1.b

swisspor UV PROTEKTOR

papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP 250 *

papa podkiadowa swisspor BIKUTOP G200/40

styropian swisspor LAMBDA EPS 100 dach podioga gr. min. 50mm
weina skalna gr. min. 40mm (REI 15) lub gr. min. 80mm (REI 30) **
paroizolacja bitumiczna papa swisspor BIKUTOP G200/40 * * *

podioze z blachy trapezowej

lgeznik mechaniczny teleskopowy

* alternatywnie : : papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP 200
*
alternatywnie : plyty PIR gr. min. 8cm REI 20, min. 10cm REI 30

* ko

alternatywnie : swisspor BIKUTOP G200/33

Rysunek C18. System przekrycia dachowego nr 1.3.5.2.a
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papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP 52

papa podkiadowa swisspor BIKUTOP G200/40

styropian swisspor EPS 100 dach podioga gr. min. 50mm

welna skalna gr. min. 40mm (REI 15) lub gr. min. 60mm (REI 30)
paroizolacja bitumiczna papa swisspor BIKUTOP G200/40 *
podioZe z blachy trapezowe|

tacznik mechaniczny z podkiadkg

* alternatywnie : papa podktadowa BIKUTOP 200/33 folia PE

Rysunek C19. System przekrycia dachowego nr 1.3.5.2.b

papa wierzchniego Kkrycia swisspor standard 20/52 *

papa podkiadowa swisspor BIKUTOP G40 **

styropian swisspor EPS 100 dach podloga gr. min. 50mm

welna skalna gr. min. 40mm (REI 15) lub gr. min. 80mm (REI 30) * **

paroizolacja bitumiczna papa swisspor BIKUTOP G40 ****
podioze z blachy trapezowe]

AAAAAAA Y

lgcznik mechaniczny teleskopowe

' alternatywnie : swisspor BIKUTOP standard 15/52. BIKUTOP standard 10/52
) *altematywnie : swisspor BIKUTOP G200/33,folia PE

% *aT!emalywnie : plyty PIR gr. min. 8cm RE| 20, min. 10cm REI 30

* ok ko = .
alternatywnie : folia PE

Rysunek C20. System przekrycia dachowego nr 1.3.5.2.c

Zatgcznik C do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0016 wydanie 1
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papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP SOLO FIRE RESIST

welon szklany o gramaturze 120 g/m2

swisspor REI FLAT duo LAMBDA MAX dach podtoga min. grubos¢ 16¢nt

paroizolacja bitumiczna papa swisspor BIKUTOP G200/40* *

podioze z blachy trapezowej

! f__-r ”ﬂ
==

SARARIKIE

PI|IHI|H||IIIIﬁ|

tacznik mechaniczny z podkiadkg

) alternatywnie : styropian Iminowany welonem szklanym REI FLAT duo LAMBDA 100 dach podioga min. grubosé
*gﬁgw\atywnie: swisspor BIKUTOP G200/33

Rysunek C21. System przekrycia dachowego nr 1.3.6.1.a

papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP SOLO FIRE RESIST

I

welon szklany o gramaturze 120 g/m2

swisspor RE| FLAT LAMBDA MAX dach podioga min. grubosé 16cmi’

welon szklany o gramaturze 120 g/m2

paroizolacja bitumiczna papa swisspor BIKUTOP G200/40**

podioze z blachy trapezowej

80 mm
|

| |||||||I|I|III|I| I ARRARAARN

S

tacznik mechaniczny z podkiadkag

) alternatywnie : styropian Iminowany welonem szklanym RE| FLAT LAMBDA 100 dach podtoga min. grubos¢ 16cm
*alternatywnie: swisspor BIKUTOP G200/33

Rysunek C22. System przekrycia dachowego nr 1.3.6.1.b

Zalgcznik C do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0016 wydanie 1
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papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP SOLO FIRE RESIST
welon szklany o gramaturze 120 g/m2

swisspor REI FLAT MAX dach podioga min. grubosé 16em ~
welon szklany o gramaturze 120 g/m2

paroizolacja bitumiczna papa swisspor BIKUTOP G40 **

podio2e z blachy trapezowej

E

A

\ Y/

*
alternatywnie : styropian Iminowany welonem szklanym REI FLAT EPS 100 dach podioga min. grubos¢ 16cm, REI FLAT EPS 100 dach podioga gr
2x8cm - wowezas pomijamy warstwe welonu na paroizolacji.Sposéb aplikacji patrz instrukcja REI FLAT.

Hanernaatywnie: swisspor BIKUTOP G200/33

tacznik mechaniczny z podkiadkg

Rysunek C23. System przekrycia dachowego nr 1.3.6.1.c

papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP 250*

papa podktadowa swisspor BIKUTOP G200/40

welon szklany o gramaturze 120 g/m2

swisspor REI FLAT duo LAMBDA MAX dach podioga min. grubo$é 16cm
paroizolacja bitumiczna papa swisspor BIKUTOP G200/40 ***

podioze z blachy trapezowej

ES

min 80 mm |

e e T - = =

RS,

L\

tgeznik mechaniczny z podkiadka

B alternatywnie : papa wierzchniego krycia BIKUTOP 200
* %

alternatywnie : swisspor REI FAT duo LAMBDA 100 dach podtoga min. gr. 16cm
"aTternatywnie: swisspor BIKUTOP G200/33

Rysunek C24. System przekrycia dachowego nr 1.3.6.2.a

Zatgcznik C do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0016 wydanie 1
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papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP 52

papa podktadowa swisspor BIKUTOP G200/40

welon szklany o gramaturze 120 g/m2

swisspor REI FLAT LAMBDA MAX dach podioga min. grubos¢ 16cm ™

welon szklany o gramaturze 120 g/m2

paroizolacja bitumiczna papa swisspor BIKUTOP G200/40 **

podloze z blachy trapezowej

IANRRARARAT ARRRARANAN

HNNRRR RN ANRN RN

\/_\/]

facznik mechaniczny z podkiadkg

T
Ay

1 alternatywnie : styropian Iminowany welonem szklanym REI FLAT LAMBDA 100 dach podioga min. grubo$é¢ 16cm, REI FLAT LAMBDA 100 dach
podioga gr. 2xBem - wéwczas pomijamy warstwe welonu na paroizolacji. Sposéb aplikacji patrz instrukcja REI FLAT.

”alternatywnie : folia PE

Rysunek C25. System przekrycia dachowego nr 1.3.6.2.b

papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP standard 20/ 52 *

papa podkiadowa swisspor BIKUTOP G40

welon szklany o gramaturze 120 g/m2

x

swisspor REl FLAT MAX dach podioga min. grubosé¢ 16cm "

welon szklany o gramaturze 120 g/m2

paroizolacja bitumiczna papa swisspor BIKUTOP G40 ** *

podioze z blachy trapezowej

min 80 m{n

IIIIHHIIIIIIIIIHIIIII

ol ol el falilo ol |- [ ]

i

./ \/]

Igcznik mechaniczny z podkladka

* alternatywnie : papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP standard 15/52, BIKUTOP standard 10/52

*k
alternatywnie : styropian Iminowany welonem szklanym RE| FLAT EPS 100 dach podioga min. grubosé 16cm, REI FLAT EPS 100 dach podioga gr.
2x8cm - wowcezas pomijamy warstwe welonu na paroizolacji. Sposéb aplikacji patrz instrukcja REI FLAT,

* ok
alternatywnie : folia PE

Rysunek C26. System przekrycia dachowego nr 1.3.6.2.c

Zatgcznik C do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0016 wydanie 1



_ l-ll®
38/60 ITB-KOT-2017/0016 wydanie 1 [ § [ ]

swisspor UV PROTEKTOR

papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP 250 *
termoizolacja swisspor BITERM LAMBDA MAX dach podioga* *
kle] swisspor BITERM STICK

paroizolacja swisspor BIKUTOP standard podkladowa 20/40
grunt swisspor PRIMER * **

podioze betonowe

80 mm

. alternatywnie : papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP 200
"altematywnle : styropian Iminowany pap3 swisspor BITERM LAMBDA 100 dach podtoga

Wk

alternatywnie : grunt swisspor PRIMER wodny

Rysunek C27. System przekrycia dachowego nr 1.2.1.1.a

papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP 52
termoizolacja swisspor BITERM EPS 100 dach podioga *
klej swisspor BITERM STICK

paroizolacja bitumiczna papa swisspor BIKUTOP V24
grunt swisspor PRIMER **

podioZe betonowe

! 80 mm |

1 altematywnie : styropian laminowany papq swisspor BITERM EPS 150 parking, BITERM EPS 200 parking, BITERM MAX dach
i"“gﬁggﬂwﬂis : grunt swisspor PRIMER wodny

Rysunek C28. System przekrycia dachowego nr 1.2.1.1.b

Zatgeznik C do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0016 wydanie 1
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swisspor UV PROTEKTOR

papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP 250*

papa swisspor BIKUTOP podkiadowa 200

termoizolacja swisspor BITERM LAMBDA MAX dach podioga™ *
klej swisspor BITERM STICK

paroizolacja papa swisspor BIKUTOP standardpodkiadowa 20/40
grunt swisspor PRIMER * **

podioze betonowe

= altematywnie : papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP 200
"altemalywnie : styropian Iminowany papg swisspor BITERM LAMBDA 100 dach podioga
* *aTtamatywnla : grunt swisspor PRIMER wodny

Rysunek C29. System przekrycia dachowego nr 1.2.1.2.a

papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP 52
papa swisspor BIKUTOP standard podkiadowa 20/40
swisspor BITERM EPS 100 dach podioga ™

kiej swisspor BITERM STICK

paroizolacja bitumiczna papa swisspor BIKUTOP V24
grunt swisspor PRIMER **

podioze betonowe

e

* alternatywnie : altematywnie: swisspor BITERM EPS 150 parking, BITERM EPS 200 parking
*“altematywnie : grunt swisspor PRIMER WODNY

Rysunek C30. System przekrycia dachowego nr 1.2.1.2.b

Zatacznik C do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0016 wydanie 1
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papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP standard 20/52 *
papa swisspor BIKUTOP standard podkladowa 15/35
termoizolacja swisspor BITERM MAX dach podioga

klej swisspor BITERM STICK

paroizolacja bitumiczna papa swisspor BIKUTOP 30

grunt swisspor PRIMER **

podioze betonowe

80 mm |

* alternatywnie : alternatywnie: swisspor BIKUTOP standard 15/52, BIKUTOP standard 10/52
*“altemnatywnie : grunt swisspor PRIMER wodny

Rysunek C31. System przekrycia dachowego nr 1.2.1.2.c

swisspor UV PROTEKTOR
papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP SOLO FIRE RESIST
styropian swisspor LAMBDA MAX dach podioga *
paroizolacja papa swisspor BIKUTOP standard podktadowa 20/40
grunt swisspor PRIMER **
podioze betonowe
! 120 mm |
i |
i s Vd
7 7 //// 7 //// // 27 //// //I
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d 2 LS s Ll AP LAy 4 |
!
I
lgcznik mechaniczny z podktadkg

. alternatywnie : styropian LAMBDA 100 dach podioga
*
alternatywnie : grunt swisspor PRIMER wodny

Rysunek C32. System przekrycia dachowego nr 1.2.2.1.a

Zatgcznik C do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0016 wydanie 1
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papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP SOLO FIRE RESIST
styropian swisspor EPS 100 dach podioga™

paroizolacja bitumiczna swisspor papa BIKUTOP V24

grunt swisspor PRIMER **

podioze betonowym

120 mm

fgcznik mechaniczny z podkiadkg

* alternatywnie : styropian, EPS 150 parking, EPS 200 parking, MAX dach podioga
> :-:Ilematywnia : grunt swisspor PRIMER wodny

Rysunek C33. System przekrycia dachowego nr 1.2.2.1.b

swisspor UV PROTEKTOR
papa wierzchnlego krycia swisspor BIKUTOP 250 *
papa swisspor BIKUTOP G200/40

styroplan LAMBDA MAX dach podioga **
paroizolacja bitumiczna papa BIKUTOP V24 ***

grunt swisspor PRIMER *##*
podioze betonowe
| min 80 mm
7 //// g //// o ‘A //// . ///u
/ g 1 /
P AT ot /S S
R R R % Aot A A E T AT
z A 7 £y £ s/
!
|
tacznik mechaniczny z podkladkg

* alternatywnle : papa wlerzchnilego krycla BIKUTOP 200
*altenatywnie : styropian LAMBDA 100 dach podioga

L 143

alternatywnie: swisspor BIKUTOP G200/33
“a'ft;matywnla : grunt swisspor PRIMER wodny

Rysunek C34. System przekrycia dachowego nr 1.2.2.2.a

Zatgcznik C do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0016 wydanie 1
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papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP 52

papa podkiadowa swisspor BIKUTOP G200/40

styropian EPS 100 dach podioga *

paroizolacja bitumiczna papa swisspor BIKUTOP V24 **
grunt swisspor PRIMER * **

podioZe betonowe
I n-!ifl 80 m[n |
i i
£ 4
v i [’ /// / / 7 /,/ 7 s /’ Z1
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]

]

tgcznik mechaniczny z podkiadkg

* alternatywnie : styropian, EPS 150 parking, EPS 200 parking, MAX dach podioga
W
alternatywnie : folia PE

*hkk

alternatywnle : grunt swisspor PRIMER wodny

Rysunek C35. System przekrycia dachowego nr1.2.2.2.b

papa wierzchnlego krycia swisspor BIKUTOP standard 20/52 *
papa podkiadowa swisspor BIKUTOP G40* ™
styropian MAX dach podioga
paroizolacja bitumiczna papa swisspor BIKUTOP 30 ***
grunt swisspor PRIMER * ** *
podioZe betonowe
! in B0 m |
i = i
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i
|
facznik mechaniczny z podkiadkg

:'artematywnia : papa BIKUTOP standard 15/52, BIKUTOP standard 10/52,
alternatywnie : papa podkiadowa BIKUTOP G200/33

(2 1]
alternatywnie : folia PE

wh kR
alternatywnie : grunt swisspor PRIMER wodny

Rysunek C36. System przekrycia dachowego nr 1.2.2.2.c

Zatgeznik C do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0016 wydanie 1
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swisspor UV PROTEKTOR
papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP SOLO FIRE RESIST
WELNA SKALNA
paroizolacja swisspor BIKUTOP standard podkiadowa 20/40
grunt swisspor PRIMER *
podioZe betonowe
120 mm
! — !
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fqcznik mechaniczny z podidadkg

*
alternatywnie : grunt swisspor PRIMER wodny

Rysunek C37. System przekrycia dachowego nr 1.2.3.1.a

papa wierzchniego krycla swisspor BIKUTOP SOLO FIRE RESIST
WELNA SKALNA
paroizolacja bitumiczna papa swisspor BIKUTOP V24
grunt swisspor PRIMER *
podioze betonowe
| 120 mm
i i
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tacznik mechaniczny z podkiadkg

*
alternatywnile : grunt swisspor PRIMER wodny

Rysunek C38. System przekrycia dachowego nr 1.2.3.1.b

Zatgcznik C do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0016 wydanie 1
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swisspor UV PROTEKTOR

papa wierzchnlego krycla swisspor BIKUTOP 250 *

papa samoprzylepna swisspor BIKUTOP G200/40

WELNA SKALNA

paroizolacja bitumiczna papa swisspor BIKUTOP V24

grunt swisspor PRIMER * *

podioe betonowe

?mSOmP

> £
7/ // 7 Pl
s /s i
2 // 2 // /.49»{
% [ 7 7 e
L AT 4 Al LS
tacznik mechaniczny z podktadkg

* altematywnie : papa wierzchniego krycia BIKUTOP 200
*alternatywnie : grunt swisspor PRIMER wodny

Rysunek C39. System przekrycia dachowego nr 1.2.3.2.a

papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP 52

papa podkladowa swisspor BIKUTOP G200/40

WELNA SKALNA

paroizolacja bitumiczna papa swisspor BIKUTOP V24

grunt swisspor PRIMER *

podioze betonowe

rrfin 80 mln

-alﬁamatywnle : grunt swisspor PRIMER wodny

Rysunek C40. System przekrycia dachowego nr 1.2.3.2.b

tacznik mechaniczny z podkiadkg
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papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP standard 20/52 *
papa podkiadowa swisspor BIKUTOP G40 **
WELNA SKALNA
paroizolacja bitumiczna papa swisspor BIKUTOP 30
grunt swisspor PRIMER ** *
podioZe betonowe
I rTm 80 mm [
i { i
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{gcznik mechaniczny z podikdadkg
*
alteratywnie : papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP standard 15/52 lub BIKUTOP standard 10/52
*atematywnie: swisspor BIKUTOP G200/33
‘;Fhmatywnie : grunt swisspor PRIMER wodny
Rysunek C41. System przekrycia dachowego nr 1.2.3.2.¢c
swisspor UV PROTEKTOR
papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP SOLO FIRE RESIST
plyty poliuretanowe PIR
paroizolacja papa swisspor BIKUTOP standard podiktadowa 20/40
grunt swisspor PRIMER *
podioZe betonowe
120 mm
! !
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tgcznik mechaniczny z podkiadksg

" alternatywnie ; grunt swisspor PRIMER wodny

Rysunek C42. System przekrycia dachowego nr 1.2.4.1.a

Zatgcznik C do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0016 wydanie 1
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papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP SOLO FIRE RESIST

plyty poliuretanowe PIR

paroizolacja bitumiczna swisspor papa BIKUTOP V24

grunt swisspor PRIMER *

podioZe betonowym

| 120 mm
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facznik mechaniczny z podkiadkg

" altematywnie : grunt swisspor PRIMER wodny

swisspor UV PROTEKTOR

Rysunek C43. System przekrycia dachowego nr 1.2.4.1.b

papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP 250 *

papa swisspor BIKUTOP G200/40

plyty poliuretanowe PIR

paroizolacja bitumiczna papa swisspor BIKUTOP V24

grunt swisspor PRIMER **

podioze betonowe

tgeznik mechaniczny z podkladkg

* alternatywnie : papa wierzchniego krycia BIKUTOP 200

“ahamatywnia : grunt swisspor PRIMER wodny

Rysunek C44. System przekrycia dachowego nr 1.2.4.2.a

Zatgcznik C do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0016 wydanie 1
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papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP 52
papa podktadowa swisspor BIKUTOP G200/40

plyty poliuretanowe PIR

paroizolacja bitumiczna papa swisspor BIKUTOP V24
grunt swisspor PRIMER *

podloze betonowe
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tgcznik mechaniczny z podkiadkg

*
alternatywnie : grunt swisspor PRIMER wodny

Rysunek C45. System przekrycia dachowego nr 1.2.4.2.b

papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP standard 20/52 *
papa podkiadowa swisspor BIKUTOP G40 **

plyty poliuretanowe PIR

paroizolacja bitumiczna papa swisspor BIKUTOP 30

grunt swisspor PRIMER ***

podioZe betonowe

tgcznik mechaniczny z podkiadkg

*

altematywnie : papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP standard 15/52 lub BIKUTOP standard 10/52
i

alternatywnie : papap podkiadowa swisspor BIKUTOP G200/33

ke ®

alteratywnie : grunt swisspor PRIMER wodny

Rysunek C46. System przekrycia dachowego nr 1.2.4.2.c

Zatgcznik C do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0016 wydanie 1
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swisspor UV PROTEKTOR

papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP SOLO FIRE RESIST
grunt swisspor PRIMER *

podioze betonowe

120 mm

&
alternatywnie : grunt swisspor PRIMER wodny

Rysunek C47. System przekrycia dachowego nr 1.2.5.1.a

papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP 250 *
grunt swisspor PRIMER **
podioze betonowe

&
alternatywnie : papa wierzchniego krycia BIKUTOP 200
Maltsrnatyv.vnie : grunt swisspor PRIMER wodny

Rysunek C48. System przekrycia dachowego nr 1.2.5.1.b

Zatacznik C do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0016 wydanie 1
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swisspor UV PROTEKTOR

papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP 250*
papa podktadowa swisspor BIKUTOP podktadowa 200
grunt swisspor PRIMER **

podioZe betonowe

Ve % P z 7 7 /7 |
Vil A o o BRI T id Ty, 7
- S s Lot ‘S s ‘S s s
i P b4 rd s |
; 7 A d / Vd / e s Fd P
. s / Ve 7 A
I/ 7 / 4 v o / /7 / 4 ¥ P 4 Vi i
(L 2. ik i AL £ A LS L ’ A
i
i

* altenatywnie : papa wierzchniego krycia BIKUTOP 200
*“alternatywnie : grunt swisspor PRIMER wodny

Rysunek C49. System przekrycia dachowego nr 1.2.5.2.a

papa wierzchnlego krycla swisspor BIKUTOP 52
papa swisspor BIKUTOP standard podidadowa 20/40
grunt swisspor PRIMER *

podioze betonowe

Eem e s e e

V/ rd / rd

Lo //// B LA AL
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i altematywnie : grunt swisspor PRIMER wodny

Rysunek C50. System przekrycia dachowego nr 1.2.5.2.b

Zalgcznik C do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0016 wydanie 1
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*

papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP standard 20/52

papa podktadowa swisspor BIKUTOP 30

grunt swisspor PRIMER **

podioze betonowe

| 80 mm

—
= =

g s // A e // i 7 // 7 / y
i / LA Ao A
b T P ‘S s ‘S s
7S s S s S s ‘S s
Py A LS LS 7/

———r

i alternatywnie : papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP standard 15/52 lub BIKUTOP standard 10/52
* falternatywnia : grunt swisspor PRIMER wodny

Rysunek C51. System przekrycia dachowego nr 1.2.5.2.c

swisspor UV PROTEKTOR

papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP 250"

swisspor BITERM LAMBDA MAX dach podioga™ *

paroizolacja bitumiczna papa swisspor BIKUTOP G200/40

podioZe drewniane

| 80 mm |
| = i
; !
! !
! L !
} I
i i

< e =3 == > e
: JLl min 10 mm :

tgcznik mechaniczny z podkiadkg

® alternatywnie : papa wierzchniego krycia BIKUTOP 200
“alternatywnie : styropian Iminowany papg BITERM LAMBDA 100 dach podioga

Rysunek C52. System przekrycia dachowego nr 1.1.1.1.a

Zatgcznik C do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0016 wydanie 1
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papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP 52

swisspor BITERM EPS 100 dach podtoga *

paroizolacja bitumiczna papa swisspor BIKUTOP G40 **

podioZe drewniane

80 mm

i e
I
|

P

! JLle min 10 mm

facznik mechaniczny z podkiadkg

? alternatywnie : styropian laminowany papq swisspor BITERM EPS 150 parking, BITERM EPS 200 parking
"altematywnie : papa podkladowa swisspor BIKUTOP G200/33, folia PE

Rysunek C53. System przekrycia dachowego nr1.1.1.1.b

papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP standard 20/52"

swisspor BITERM MAX dach podioga

parolzolacja bitumiczna papa swisspor BIKUTOP G40 **

podioze drewniane

80 mm

e~ o= s >«><|L\>-\:><

1
=

! bl min 10 mm

facznik mechaniczny z podkiadka

* alternatywnie : papa wierzchnlego papa swisspor BIKUTOP standard 15/52 lub BIKUTOP standard 10/52
“a!tematywnie : papa podkladowa swisspor BIKUTOP G200/33, folia PE

Rysunek C54. System przekrycia dachowego nr 1.1.1.1.c

Zatacznik C do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0016 wydanie 1
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swisspor UV PROTEKTOR

papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP 250 *

papa podkladowa swisspor BIKUTOP podkiadowa 200
swisspor BITERM LAMBDA MAX dach podioga™ ™
paroizolacja bitumiczna papa swisspor BIKUTOP G200/40
podioze drewniane

I in 80 m

= = =

min 10 mm

facznik mechaniczny z podkiadkg

* altenatywnie : papa wierzchniego krycia BIKUTOP 200
*;Rematywnie : styropian Iminowany papg BITERM LAMBDA 100 dach podioga

Rysunek C55. System przekrycia dachowego nr1.1.1.2.a

papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP 52
papa swisspor BIKUTOP standard podkiadowa 20/40

swisspor BITERM EPS 100 dach podioga *
paroizolacja bitumiczna papa swisspor BIKUTOP G200/40 * *

podioze drewniane

! rrfin 80 ml'n I

o g e g o g

! l_ min 10 mm !

tqcznik mechaniczny z podidadkg

anamatywnia styropian Iminowany papg BITERM EPS 150 parking, BITERM EPS 200 parking
allernatywnls swisspor BIKUTOP G200/33, folia PE

Rysunek C56. System przekrycia dachowego nr 1.1.1.2.b

Zatgcznik C do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0016 wydanie 1
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papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP standard 20/52 *
papa podkiadowa swisspor BIKUTOP G40™**

swisspor BITERM MAX dach podioga

paroizolacja bitumiczna papa swisspor BIKUTOP G40 ***
podioZe drewniane

in 80 mm

Py o = == B

! L1 min 10 mm

tgcznlk mechaniczny z podktadkg

* alternatywnie : papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP standard 15/52 lub BIKUTOP standard 10/52
*alternatywnie : papa podkiadowa BIKUTOP G200/33
*“alternatywnie : folia PE

Rysunek C57. System przekrycia dachowego nr 1.1.1.2.c

swisspor UV PROTEKTOR

papa wierzchnlego krycia swissppr BIKUTOP SOLO FIRE RESIST
styropian swisspor LAMBDA MAX dach podioga

paroizolacja bitumiczna papa swisspor BIKUTOP G200/40 * *
podtoze drewniane

120 mm

= ~ B ==

! Il min 10 mm

tacznik mechaniczny z podkiadkg

* altenatywnie : styropian LAMBDA 100 dach podioga
*alternatywnle : papa BIKUTOP G200/33

Rysunek C58. System przekrycia dachowego nr 1.1.2.1.a

Zatacznik C do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0016 wydanie 1
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papa wierzchniego krycia swissppr BIKUTOP SOLO FIRE RESIST
styroplan swisspor EPS 100 dach podioga *

paroizolacja bitumiczna papa swisspor BIKUTOP G40 * *

podtoZe drewniane

| 120 mm

ISEERNN SRS —— LT ) W

ey N B BN =
! L L min 10 mm

tgeznik mechaniczny z podidadkg

* alteratywnie : swisspor EPS 150 PARKING, EPS 200 PARKING, MAX dach podioga
"alhernatywn!e : folia PE

Rysunek C59. System przekrycia dachowego nr 1.1.2.1.b

swisspor UV PROTEKTOR

papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP 250 *

papa podkiadowa swisspor BIKUTOP G200/40

styropian swisspor LAMBDA MAX dach podioga **
paroizolacja bitumiczna papa swisspor BIKUTOP G200/40***
podio2e drewniane

| in 80 m

I = s S~ < A s
Ll min 10 mm : !

tacznik mechaniczny z podkiadkg

* alternatywnie : papa wierzchniego krycia BIKUTOP 200
* “atternatywnie : styroplan LAMBDA 100 dach podioga

whw
alternatywnie : papa swisspor BIKUTOP G200/33

Rysunek C60. System przekrycia dachowego nr 1.1.2.2.a

Zatgeznik C do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0016 wydanie 1
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papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP 52

papa podkladowa swisspor BIKUTOP G200/40

styropian swisspor EPS 100 dach podbga'

paroizolacja bitumiczna papa swisspor BIKUTOP G200/40 **

podioZze drewnlane

I n}:n B0 mm |
i i

!
i i
! !
i i
i i

= e = < % =< = Ea
: Il min 10 mm :
tqcznik mechaniczny z podkiadkg

* altemnatywnie : styropian, EPS 150 parking, EPS 200 parking, MAX dach podioga

* ;Itamatywnla : folia PE
Rysunek C61. System przekrycia dachowego nr 1.1.2.2.b

papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP standard 20/52*
papa podkladowa swisspor BIKUTOP G40 **

styropian swisspor MAX dach podioga

paroizolacja bitumiczna papa swisspor BIKUTOP G40 ***

podioze drewniane

nin 80 mm
I i) [
| — .

[ Jlleimin 10 mm

lacznik mechaniczny z podkladka

= alternatywnie : papa podkladowa BIKUTOP standard 15/52, BIKUTOP standard 10/52
* &

alternatywnie : papa podkiadowa BIKUTOP G200/33
ok ke

alternatywnie : folia PE

Rysunek C62. System przekrycia dachowego nr 1.1.2.2.c

Zatgcznik C do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0016 wydanie 1
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swisspor UV PROTEKTOR

papa wierzchniego krycla BIKUTOP SOLO FIRE RESIST

WEENA SKALNA

paroizolacja bitumiczna papa BIKUTOP G200/40 *

podioze drewniane

120 mm

tacznik mechaniczny z podkiadkg

* altematywnie : papa BIKUTOP G200/33

Rysunek C63. System przekrycia dachowego nr 1.1.3.1.a

papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP SOLO FIRE RESIST

WELNA SKALNA

paroizolacja bitumiczna papa swisspor BIKUTOP G40 *

podioZe drewnlane

e A sl
== | ==

! l— min 10 mm

tacznik mechaniczny z podkladkg

*altematywnie : papa BIKUTOP G200/33, folia PE

Rysunek C64. System przekrycia dachowego nr 1.1.3.1.b

Zatgcznik C do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0016 wydanie 1
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swisspor UF PROTEKTOR
papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP 250 *
papa podktadowa swisspor BIKUTOP G200/40
WELNA SKALNA
paroizolacja bitumiczna papa swisspor BIKUTOP G200/40 **
podioze drewniane
I in 80 mm I
2%2}( A
2 = R N 0 N i o
| =< N == e < P

{gcznik mechaniczny z podkiadkg

I min 10 mm

* altematywnie : papa wierzchniego krycia BIKUTOP 200
*“altenatywnle : papa podkiadowa BIKUTOP G200/33

Rysunek C65. System przekrycia dachowego nr 1.1.3.2.a

3 alternatywnle : folia PE

papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP 52

papa pedkiadowa swisspor BIKUTOP G200/40

WELNA SKALNA

paroizolacja bitumiczna papa swisspor BIKUTOP G200/40 *

podioZe drewniane

/__ =
\
s > \\._,_./ \\‘ .
= =
L min 10 mm

tgcznik mechaniczny z podkiadkg

Rysunek C66. System przekrycia dachowego nr1.1.3.2.b

Zatgcznik C do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0016 wydanie 1
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papa wierzchniego krycla swisspor BIKUTOP standard 20/52 *
papa podkiadowa swisspor BIKUTOP G40 **

WELNA SKALNA

paroizolacja bitumiczna papa swisspor BIKUTOP G40 ** *
podioze drewniane

! ﬂFm 80 m[n |

DA A ‘
e e =
| L1l min 10 mm :

tgcznik mechaniczny z podkiadkg

* alternatywnle : papa podkladowa BIKUTOP standard 15/52, BIKUTOP standard 10/52
L 1 ]
"aitematywnie : papa podkiadowa BIKUTOP G200/33

altermnatywnie : folia PE

Rysunek C67. System przekrycia dachowego nr 1.1.3.2.c

swisspor UV PROTEKTOR
papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP SOLO FIRE RESIST
podioze drewniane

min 10 mm !

tgcznik mechaniczny z podkiadka

Rysunek C68. System przekrycia dachowego nr 1.1.5.1.a

Zatgcznik C do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0016 wydanie 1
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swisspor UV PROTEKTOR
papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP 250 *
papa podkladowa swisspor BIKUTOP G200/40

podioZe drewniane

80 mm |

tgcznik mechaniczny z podkiadkg

* altematywnie : papa wierzchniego krycia BIKUTOP 200

Rysunek C69. System przekrycia dachowego nr 1.1.5.2.a

papa wierzchniego swisspor krycia BIKUTOP 52
papa podktadowa swisspor BIKUTOP G200/40
podioze drewniane

min 10 mm |

tgcznik mechaniczny z podkiadkg

* altemnatywnie : papa wierzchnlego krycia swisspor BIKUTOP 200

Rysunek C70. System przekrycia dachowego nr 1.1.5.2.b

Zatgcznik C do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0016 wydanie 1
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papa wierzchniego krycla swisspor BIKUTOP standard 20/52 *
papa podkiadowa swisspor BIKUTOP G40
podioZe drewnlane
80 mm
i %r'—é %
} min 10 mm :
{gcznik mechaniczny z podikiadkg

* alternatywnie : papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP standard 15/52 lub BIKUTOP standard 10/52

Rysunek C71. System przekrycia dachowego nr 1.1.5.2.c

Zatacznik C do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0016 wydanie 1



