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KARTA PRODUKTU
swisspor BIKUCOAT 1K - PUR, zbrojenie rozproszone, czarny

5412 - PUR zorojene PF™

OPIS P

Swisspor BIKUCOAT 1K - PUR, zbrojenie rozproszone, czarny - to jednosktadnikowa,
tiksotropowa ptynna membrana z zywicy poliuretanowa o konsystencji pasty. Produkt
paroprzepuszczalny, odporny na dzialanie czynnikéw atmosferycznych i starzenie. W
przypadku wystawienia na dziatanie UV jej trwato$¢ jest nizsza niz w kolorze szarym,
dochodzi do szybszego kredowania powierzchni. Charakteryzuje si¢ tatwoscia w aplikacji,
szybko$cig wigzania, doskonalymi wlasciwo$ciami mechanicznymi, oraz doskonata
odpornos$cig termiczng ( nie migknie w wysokich temperaturach). Tworzy jednolita,
pozbawiong pecherzy membrang ptynng. Wraz z odpowiednio dobranym gruntem moze by¢
aplikowana na wigkszosci podtozy.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dodatkowe informacje

Wiasciwosci Wartosci

Lepkosc 5000-7000 cP
Gestosé 1,5 g/cm®
Suchopytosé 2-3h (+25°C, 55%)
Aplikacja kolejnej warstwy 6-48h
Temperatura ulatniania 42°C

Temperatura szokowa 200°C

Temperatura uzytkowa od -40°C do +80°C
Sita rozciagajaca (23°C) 80 kg/cm?®
Rozciagnigcie >200 %

Zuzycie przy uszczelnianiu detali 2,5 kg/m?
Opakowanie 1kg, 5kg, 15kg, 25kg

Okres przydatnos$ci 12 miesiecy



ZASTOSOWANIE

- uszczelnienie wszelkich przej$¢ na dachu,
- uszczelnienie taczen pion-poziom,
- uszczelnienie rynien

APLIKACJA

Przygotowanie podloza:

Podtoze powinno by¢ odpowiednio nosne, stabilne, réwne, suche, pozbawione elementow
zmniejszajacych przyczepnosé tzn. kurzu, oleju szalunkowego, wykwitow, powlok
antyadhezyjnych, oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej.

Przygotowane podloze nalezy zagruntowaé preparatem gruntujagcym np. SWisSpor
BIKUCOAT 1K- Primer, wcze$niej wyznaczajac obszar uszczelnienia obklejajgc tasma
malarska. Warstwe swisspor BIKUCOAT 1K- PUR, zbrojenie rozproszone, czarny
naktadamy dopiero po wyschnigciu podktadu gruntujacego.

UWAGA: Wszelkie nierdéwnosci podtoza przed aplikacja gruntu i membrany nalezy
uzupetnic.

UWAGA: swisspor BIKUCOAT 1K- PUR, zbrojenie rozproszone, czarny moze by¢
aplikowany na betonie, ptytach wtdékno-cementowych, dachéwkach cementowych i
ceramicznych , starych, nicodspajajacych si¢ powtokach akrylowych, podtozach
bitumicznych ,asfaltowych ,PVC i EPDM, drewnianych, szklanych, oraz na blachach.

Nakladanie swisspor BIKUCOAT 1K- PUR, zbrojenie rozproszone, czarny

Przed przystapieniem do naktadania swisspor BIKUCOAT 1K- PUR, zbrojenie rozproszone,
czarny nalezy pamigtac, aby go doktadnie wymiesza¢ ( od 3 do 4 min) uzyskujac jednolita
mas¢ za pomocg mieszarki wolnoobrotowej (300 obrotdw na minutg). Przy mieszaniu nalezy
uwazac, aby go nie napowietrzy¢é Powtoke wodochronng naktadamy w jednej warstwie za
pomocg pedzla lub watka z mikrofibry ( z krotkim wlosem) w temperaturze powietrza od
+5°C do +35°C, wilgotnosci podtoza <10% i wilgotno$ci wzglednej <85%.

Swisspor BIKUCOAT 1K - PUR, zbrojenie rozproszone, czarny w zaleznosci od temperatury
1 wilgotnos$ci po 2 h od aplikacji tworzy blong, co daje mu odpornos¢ na niewielki deszcz
(mzawke).

UWAGA: W przypadku kiedy nie jesteSmy w stanie w ciagu jednego dnia skonczy¢ calg
powierzchni¢ wowczas na drugi dzien mozemy dokonczy¢ aplikacje bez dodatkowego
gruntowania, pami¢tajac o zaktadzie od 5 do 10 cm. W przypadku kiedy uplynie 48 h
woweczas nalezy powtdrzy¢ gruntowanie.

Uszczelnianie przvilgczy, przejs¢ przez dach i przepustow

Uszczelnienia takich miejsc jak narozniki $cian, stupy, swietliki i inne elementy przebijajace
powierzchnig, wykonywac¢ nalezy zawsze na wyschnietym podktadzie gruntujacym np.:
BIKUCOAT 1K- Primer. Za pomocg matego walka naktadamy swisspor BIKUCOAT 1K-
PUR, zbrojenie rozproszone, czarny w ilosci 2,5 kg/m?2.



UWAGA: Wszelkie procesy chemiczne swisspor BIKUCOAT 1K- PUR, zbrojenie
rozproszone, czarny koncza si¢ po 7 dniach i woéwczas powloka uzyskuje wszystkie
parametry techniczne okreslone w karcie technicznej.

UWAGA: W przypadku aplikacji na powierzchniach pionowych nalezy stosowa¢ dwie
warstwy swisspor BIKUCOAT 1K- PUR, zbrojenie rozproszone, czarny odczekujac az ta
pierwsza zzeluje.

UWAGA: Czas chodzenia po 12 h w zaleznos$ci od warunkow pogodowych.

PRACA Z swisspor BIKUCOAT 1K- PUR, zbrojenie rozproszone, czarny

Swisspor BIKUCOAT 1K- PUR, zbrojenie rozproszone, czarny zawiera mate iloSci
substancji lotnych i palnych. Mimo tego moze by¢ stosowany wewnatrz pomieszczen. Nalezy
jednak zachowac¢ standardowe $rodki ostroznosci takie jak uzywanie maseczek weglowych,
oraz zapewnienie dobrej wentylacji pomieszczen w ktorych odbywa si¢ aplikacja, z dala od
zrodet otwartego ognia.

Podczas prac z swisspor BIKUCOAT 1K- PUR, zbrojenie rozproszone, czarny szary nalezy
nosic¢ specjalne ochronne rekawice oraz odpowiednig ochronng odziez. W przypadku
kontaktu:

- ze skorg natychmiast nalezy przemy¢ ja duza ilo$cig wody 1 mydtem,

- z oczami nalezy przeptukac¢ je specjalnymi preparatami lub woda,

- polknigcia nalezy natychmiast przeptuka¢ jame ustng i obficie poi¢ woda. Nie wolno
wywolywac¢ wymiotow.

Wigcej informacji na temat bezpieczenstwa pracy z produktem w karcie charakterystyki
produktu www.swisspor.pl .

Podczas prac temperatura powietrza i podtoza powinna by¢ nie nizsza niz +5°C i nie wyzsza
niz +35°C. wilasciwosci.

PRZECHOWYWANIE

Temperatura przechowywania nie mniej niz +5°C i nie wigcej niz +25°C.

Przechowywaé¢ w szczelnie zamknietych oryginalnych opakowaniach w
pomieszczeniach zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i wilgocia, z dala
od zrodet ciepta i otwartego ognia. Okres przydatnosci do uzycia wynosi 12 miesiecy w
zamknigtych , oryginalnych opakowaniach.

DZIAL OBSLUGI SPRZEDAZY

Zaklad Produkcyjny w Pelplinie tel. 58 888 84 00, fax 58 888 84 07
Zaklad Produkcyjny w Chrzanowie tel. 32 625 72 50, fax 32 625 72 52
Zaklad Produkcyjny w Janowie Podlaskim tel. 83 341 37 72, fax 833413020

Zaklad Produkcyjny w Miedzyrzeczu tel. 95 741 14 06, fax 95 742 66 51


http://www.swisspor.pl/

