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KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI
UZYTKOWYCH
NR 8/2021/B/M

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Warstwowe plyty izolacyjne BITERM ROLLBAHN , BITERM ROLLBAHN MAX dach
podloga

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

EPS 80-038

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacja cieplna dachow plaskich i ukosnych, o kqcie nachylenia potaci do 20°, tarasow, balkonow,
fundamentow pod pokrycia z papy asfaltowe;j.

4. Nazwa i dres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

SWISSPOR Polska Sp. z 0.0. ul. Kroczymiech 2, 32-500 Chrzanéw
Miejsce produkcji : zaktad Miedzyrzecs.

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela , o ile zostat ustanowiony:
Nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych:
System 3
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: Nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub
nazwa akredytowanego laboratorium/ laboratoriéw i numer akredytacji: Nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna:
Krajowa Ocena Techniczna ITB KOT-2021/2024 wydanie 1
Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej: INSTYTUT TECHNIKI

BUDOWLANEJ , 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1(Jednostka Notyfikowana nr 1488)
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji: Nie dotyczy



8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla Deklarowane wlasciwosci Uwai
zamierzonego zastosowania lub zastosowan uzytkowe g

Grubos¢ plyt ( bez papy) +2 mm, ze stopniowaniem co 10 mm

Opor Cieplny, m? K/W wg tabeli 1.

Wytrzymato$¢ na rozciaganie prostopadle do powierzchni czotowych, 501

MPa -

Wytrzymato$¢ na rozciaganie prostopadle do powierzchni czotowych 501

po 24 h w +80°C i -20°C, MPa -

Wytrzymato$¢é na rozciaganie prostopadle do powierzchni czotowych 501

po 24 h przechowywania w wodzie, MPa -

Napre¢zenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym, MPa >0.08

Moment oddzierania papy od styropianu, Nmm/mm >20

Klasyfikacja ogniowa w zakresie odpornosci dachu/pokrycia Broot (t1)

dachowego na oddziatlywanie ognia zewnetrznego roof L

Tabela 1.
Ao = 0,038 W/(m-K)
Nominalna grubos¢ | = 4 | 55 | 69 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180
piyty, mm
OporrnﬁfﬁmyR‘ 1,05 | 1,30 | 1,55 | 1,80 | 2,10 | 2,35 | 2,60 | 2,85 | 3,15 | 3,40 | 3,65 | 3,90 | 4,20 | 4,45 | 4,70
N°mg‘§$arg;ﬁbos° 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330
Oporfng!;%gyR' 5,00 | 525 | 550 | 5,75 | 6,05 | 6,30 | 655 | 6,80 | 7,20 | 7,35 | 7,60 | 7,85 | 8,15 | 8,40 | 8,65
Nm'p’};{;an%ﬁbosc 340 | 350 | 360 | 370 | 380 |390 |400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480
Op"r;g',le(‘;\',’clyR' 8,90 |9,20 |945 |9,70 |10,00 |10,25 [10,50 |10,75 |11,05 |11,30 [11,55 11,80 |12,10 |12,35 |12,60
Nominalna grubos¢ | 4o | 500 | 510 | 520 |530 | 540 | 550 | 560 | 570 |580 | 590 |600 | - - -
piyty, mm
Opor;g,eKF/’\',’\‘,yR' 12,85 |13,15 13,40 |13,65 |13,90 |14,20 |14,45 |14,70 |15,00 |15,25 |15,50 |15.75

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt.8
deklarowanymi wlasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wytaczng
odpowiedzialno$¢ producenta .

W imieniu producenta podpisat(a):

Edyta Sau¢ Krajowy Doradca Techniczny

(imig¢ i nazwisko oraz stanowisko)

Pelplin dnia :25.11.2021 Saud Lolyfa
e WIS PO PolskeBp. 2 0.0,
( miejsce i data wydania) Krajowy Doradca Techniczny
Edyta Sau¢

Deklaracja dostepna na www.swisspor.pl



http://www.swisspor.pl/
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KARTA TECHNICZNA
Warstwowe ptyty izolacyjne BITERM+, BITERM* ROLLBAHN
MAX dach podloga

OPIS

swisspor BITERM ® ROLLBAHN MAX dach podtoga to warstwowe ptyty izolacyjne z rdzeniem ze
Styropianu, w okladzinie z termozgrzewalnej papy asfaltowej. Rdzen ptyt wykonany jest z ptyt
styropianowych o naprezeniu $ciskajacym przy 10% odksztatceniu wzglednym 80 kPa. Oktadzina ptyt
wykonana jest ze zgrzewalnej, podktadowej papy asfaltowej na welonie z wtdkien szklanych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla Deklarowane wlasciwosci Uwagi
zamierzonego zastosowania lub zastosowan uzytkowe
Grubos¢ plyt ( bez papy) + 2 mm, ze stopniowaniem co 10 mm
Opér Cieplny, m? K/W wyg tabeli 1.
Wytrzymato$¢ na rozciaganie prostopadle do powierzchni czotowych, >01
MPa -
Wytrzymatos$¢ na rozciaganie prostopadle do powierzchni czotowych >01
po 24 h w +80°C i -20°C, MPa -
Wytrzymato$¢ na rozciaganie prostopadle do powierzchni czotowych >01
po 24 h przechowywania w wodzie, MPa -
Naprezenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym, MPa >0.08
Moment oddzierania papy od styropianu, Nmm/mm > 20
Klasyfikacja ogniowa w zakresie odporno$ci dachu/pokrycia Broot (t1)
roo’

dachowego na oddziatywanie ognia zewnetrznego

EPS-EN 13163- T2-L3-W3-Sh5-P10-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-TR100
deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta rdzenia Aq¢— 0,038 [W/mK]

klasa reakcji na ogien Broot (t1)

Wymiary plyt:

— dhugos¢ 4000,

— szeroko$¢ 950 lub 1000 mm,

— grubos¢ 40-150 mm (stopniowane co 10 mm).




ZASTOSOWANIE

Izolacja cieplna w budownictwie:

- izolacja cieplna nowych i starych dachow,

- izolacja cieplna dachoéw ptaskich i ukosnych, o kacie nachylenia potaci do 20°, tarasow, balkonow,
fundamentow pod pokrycia z papy asfaltowe;.

MONTAZ

Przygotowanie podloza

Przed przystgpieniem do prac termoizolacyjnych nalezy oceni¢ stan techniczny podtoza. Powinno ono by¢
przede wszystkim odpowiednio nosne, stabilne, rowne, suche, pozbawione elementéw zmniejszajacych
przyczepnosc, to znaczy kurzu, oleju szalunkowego, wykwitow, powtok antyadhezyjnych, oraz wolne od
agresji biologicznej i chemiczne;j.

Bardzo wazne jest gruntowanie podtoza preparatami gruntujgcymi np. swisspor PRIMER. Przed
przystapieniem do kolejnego etapu prac nalezy pozostawi¢ grunt do wyschnigcia. Czas schnigcia srodka
gruntujgcego ponizej 3 godzin. W przypadku termomodernizacji bardzo istotna jest wtasciwa ocena juz
istniejacego pokrycia stanowigcego dla nowych warstw podtoze. Po dokonaniu oglgdzin dachu nalezy
podja¢ decyzje, czy stare pokrycie usuwamy, czy poddajemy renowacji. W przypadku usuwania, zrywamy
wszystkie warstwy az do konstrukcji nos$nej i postgpujemy we wszystkich pracach tak jak dla nowych
podtozy. Pozostawione stare pokrycie nalezy oczys$ci¢ (z piasku, thustych plam i innych zanieczyszczen).
Wystepujace na podtozu wybrzuszenia (pgcherze), odspojenia, faldy, zgrubienia nalezy naciag¢ w razie
koniecznosci, wysuszy¢ i podkleié¢ (klejem lub poprzez podklejenie paskiem z papy asfaltowej).

W przypadku stwierdzenia wilgoci pod starym pokryciem nalezy je podziurawi¢ poprzez nawiercenie lub
naciecie az do zawilgoconej warstwy. Zaleca si¢ wykonanie okoto 10 otworéw na 1 m? dachu.

W przypadku klejenia ptyt BITERM® ROLLBAHN nalezy zagruntowaé podtoze np. swisspor PRIMER,
przy mocowaniu mechanicznym gruntowanie pomijamy. Podczas renowacji starych, zawilgoconych

pokry¢ nalezy pamietac o zastosowaniu kominkéw wentylacyjnych w ilosci okoto 1 szt. na 40-60 m?.

Paraizolacja
Na prawidtowo przygotowanym podlozu zgrzewamy pape jako paroizolacje.
UWAGA : W przypadku remontu pokrycia dachowego paroizolacje pomijamy.

Mocowanie plyt za pomoca kleju

Klejenie ptyt BITERM® ROLLBAHN klejem np. BITERM STIC bitumicznym, trwale plastycznym
nalezy nanosi¢ na podtoze lub bezposrednio na ptyty w zaleznosci od rodzaju podtoza. W budynkach do 5
m wysokosci, w strefie wewnetrznej orientacyjnie naktada si¢ 3 pasy szerokosci 80 mm na m2 (okoto 25%
powierzchni). W strefie brzegowej naktada si¢ 4 pasy szerokosci 80 mm na m2 (okoto 35% powierzchni).
W strefie naroznej 6 pasow szerokosci 80 mm na m2 (okoto 50% powierzchni). W budynkach powyzej 5
m wysokos$ci, w strefie naroznej nalezy stosowac klejenie cato-powierzchniowe. Przy uktadaniu ptyt
nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na prawidlowe dopasowanie i docisnigcie ptyt. Nalezy rowniez
pamigtac o ukladaniu ptyt na tzw. mijanke.

UWAGA: Stosujg mocowanie klejem, zaleca si¢ stosowanie dodatkowych zamocowan lacznikami
mechanicznymi w strefie naroznej i brzegowej. Laczniki nalezy osadza¢ bezwzglednie po zwiazaniu
kleju.

UWAGA: Za dobor rodzaju i ilosci kleju odpowiedzialny jest projektant.

UWAGA : Zaklady mozna podklei¢ lub pozostawi¢ do samoczynnego zwulkanizowania si¢ pod
wplywem grzania papy podkladowej. Zgrzewanie zakladéw moze doprowadzi¢ do wytopienia
termoizolacji.

Przy grzaniu pap do BITERMU® ROLLBAHN nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na prawidtowy sposob
kierowania bezposredniego ptomienia. Strumien ptomienia kierujemy na rolke przygrzewanej papy,
wytapiajac bitum. Kierowanie bezposredniego strumienia ognia na pap¢ stanowigcg laminat grozi
przepaleniem zaréwno papy stanowigcej laminat, jak i styropianowego rdzenia.



TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE

Transport i przechowywanie: Warstwowe plyty izolacyjne BITERM® ROLLBAHN z rdzeniem ze
styropianu sg dostarczane do klienta z etykietg producenta umozliwiajaca identyfikacje wyrobu i
zawierajacg informacje wymagane przez przepisy. Nalezy je przechowywac 1 transportowac¢ w sposob
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

DZIAL OBSLUGI SPRZEDAZY 25.11.2021
Zaklad Produkcyjny w Pelplinie tel. 58 888 84 00, fax 58 888 84 07
Zaklad Produkcyjny w Chrzanowie tel. 32 625 72 50, fax 32 6257252
Zaklad Produkcyjny w Janowie Podlaskim tel. 83 34137 72, fax 833413020

Zaklad Produkcyjny w Miedzyrzeczu tel. 95741 14 06, fax 95 742 66 51



