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1. Informacje ogólne
Papa swisspor BIKUTOP MEMBRANA jest papą przeznaczoną do wstępnego krycia dachów skośnych pod nieciągłe 
pokrycia dachowe, takie jak: dachówki ceramiczne lub betonowe, gonty bitumiczne, blachodachówki, itp. Podłoże, 
na którym może być montowana „membrana”, musi być wykonane z desek drewnianych lub płyt drewnopochodnych, 
np. płyt OSB. Grubość desek powinna być tak dobrana, aby uzyskać odpowiednią sztywność i wytrzymałość, a  ich 
szerokość nie może być większa niż 15 cm. Zaleca się układanie desek stroną dordzeniową do góry. Wilgotność desek 
nie powinna przekraczać 21%. Szczeliny między deskami nie powinny być większe niż 2 mm. Nie dopuszcza się stoso-
wania desek z otworami po sękach o średnicy większej niż 20 mm.

Swisspor BIKUTOP MEMBRANA jest papą asfaltową wierzchniego krycia, modyfikowaną SBS‑em, na osnowie z włókna 
poliestrowego grubości 2,2 mm. Wierzchnia strona papy pokryta jest mineralną posypką gruboziarnistą, która chroni 
ją przed promieniami UV. Spodnia strona pokryta jest posypką drobnoziarnistą. Swisspor BIKUTOP MEMBRANA wystę-
puje w dwóch poniższych wariantach.

 

Wariant pierwszy – posiada wzdłuż bocznej krawędzi wierzchniej oraz spodniej pasy wolne od posypki, zabez-
pieczone folią antyadhezyjną z tworzywa sztucznego. Pasy te mają szerokość około 80 mm i znajdują się po obu stro-
nach na jednej dłuższej krawędzi.

Wariant drugi – nie posiada pasów wolnych od posypki. 
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2. Transport i przechowywanie
Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportu w kontenerach lub na paletach, układane w jednej warstwie, 
w pozycji pionowej, zabezpieczone przed przewracaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. W trakcie transportu szczegól-
ną uwagę należy zwrócić na staranne zabezpieczenie kontenerów lub palet, aby uniemożliwić ich przemieszczanie.

Rozładunek należy przeprowadzać z należytą starannością i ostrożnością, w taki sposób, aby nie uszkodzić rolek. Do-
puszczalny jest zarówno rozładunek mechaniczny, jak i manualny. Rolki i palety należy ustawiać pionowo, na stabilnym 
podłożu, zabezpieczając je przed przewracaniem.

UWAGA: Niedopuszczalne jest zrzucanie rolek ze środka transportu, układanie ich w pozycji poziomej 
oraz układanie pionowo w więcej niż jednej warstwie.

Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je przed zmiennymi warunkami atmosferycz-
nymi, a w szczególności przed działaniem promieni słonecznych, w odległości nie mniejszej niż 120 cm od źródeł ciepła 
(np. od grzejników). Rolki papy należy układać obok siebie na równym podłożu, w pozycji pionowej, w jednej warstwie. 
W jednej „grupie” stojących obok siebie rolek może być maksymalnie 1200 sztuk. Odległość między tak magazynowa-
nymi „grupami” rolek papy powinna wynosić nie mniej niż 80 cm.

Na placu budowy rolki papy należy przechowywać w możliwie najkorzystniejszych warunkach. Przed przystąpieniem 
do prac w niskich temperaturach (okres jesienno‑zimowy) rolki przeznaczone do aplikacji należy przechowywać w po-
mieszczeniu ogrzewanym, w temperaturze co najmniej 16°C, przez czas nie krótszy niż 24 godziny. Na miejsce robót 
należy je przenosić bezpośrednio przed montażem.

3. Warunki stosowania
Przed przystąpieniem do wykonywania prac dekarskich z wykorzystaniem swisspor BIKUTOP MEMBRANA należy za-
poznać się z projektem technicznym. 

Prace należy prowadzić w temperaturze powyżej 0°C w przypadku papy bez pasa wolnego od posypki i powyżej +10°C 
z pasami klejowymi, przy bezwietrznej i bezdeszczowej pogodzie. Nie należy układać membrany na mokrych, ośnieżo-
nych lub oblodzonych podłożach. Wilgotność podłoża drewnianego nie powinna przekraczać 21%.

Podczas układania swisspor BIKUTOP MEMBRANA należy przestrzegać warunków bezpieczeństwa i higieny pracy usta-
lonych dla tego typu prac dekarskich.

4. Montaż swisspor BIKUTOP MEMBRANA 
Prace dekarskie należy rozpocząć od najniższej części dachu, tj. od linii okapu, stopniowo przemieszczając się w górę. 
Przy nachyleniu połaci dachowej do 20% papę należy układać pasami równoległymi do okapu, natomiast przy nachy-
leniu większym niż 20% papę należy układać pasami prostopadłymi do okapu. Przy nachyleniu połaci powyżej 30% 
arkusze papy powinny być przerzucane przez kalenicę.
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5.	Układanie swisspor BIKUTOP MEMBRANA na połaci, wariant  
	 pierwszy: pas wolny od posypki wzdłuż bocznej krawędzi  
	 wierzchniej oraz spodniej
Swisspor BIKUTOP MEMBRANA należy mocować do drewnianego podłoża za pomocą zszywek dekarskich lub gwoździ 
z szerokim łbem, tzw. „papiaków”. W przypadku aplikacji membrany na krótki okres czasu, łączniki mechaniczne mogą być 
stosowane bez podkładek. Natomiast w przypadku pełnienia funkcji zasadniczego krycia w okresie maksymalnie dwóch lat 
należy stosować wkręty nierdzewne z podkładkami. Kolejne arkusze papy należy układać z zakładem wzdłuż rolki 8 cm 
zgodnie z linią wyznaczającą pas wolny od posypki oraz z zakładem poprzecznym 12-15 cm. Każdy następny pas powinien 
być mocowany z przesunięciem względem poprzedniego, w celu uniknięcia pokrywania się zakładów poprzecznych. Efekt 
ten można uzyskać przesuwając względem siebie arkusze papy nie mniej niż o 50 cm na długości rolki. Po mechanicznym 
przymocowaniu jednej krawędzi podłużnej membrany w strefie wolnej od posypki i pozbawionej folii, układamy kolejne 
pasmo wolne od posypki pozbawione folii. Górna i dolna warstwa membrany sklejają się samoczynnie dzięki pasom samo-
przylepnym, które znajdują się po obu jej stronach na przeciwległych bokach. Miejsca sklejenia należy docisnąć, np. wał-
kiem. Zakłady te pod wpływem temperatury same się zwulkanizują. Zakłady poprzeczne skleja się za pomocą lepiku asfal-
towego lub kleju asfaltowego. Widoczne gwoździe należy uszczelnić właściwymi  środkami asfaltowymi.

5.1. Zakłady podłużne, aplikacja na długi okres czasu 

Mocujemy zakład podłużny wkrętami nierdzewnymi 
z podkładkami co około 20 cm. 

Przymierzamy drugi arkusz papy.

Mocujemy wkrętami prawą stronę zakładu podłuż-
nego drugiego arkusza papy. 

Po stronie zakładów samoprzylepnych usuwamy 
folię i sklejamy zakłady podłużne dwóch pap z sobą.
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5.2. Zakłady poprzeczne, aplikacja na długi okres czasu

Sklejone zakłady dociskamy wałkiem.

Mocujemy membranę wkrętami nierdzewnymi 
z podkładkami co około 20 cm.

Sklejamy ze sobą dwa arkusze papy na zakładach 
poprzecznych.

Na szerokości 12‑15 cm smarujemy membranę 
klejem bitumicznym, np. swisspor BITERM STICK.

Sklejone zakłady dociskamy wałkiem.
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5.3. Zakłady podłużne, aplikacja na krótki okres czasu

Przybijamy gwoździe papowe zygzakiem co 10‑15 cm.

Mocujemy gwoździami prawą stronę zakładu po-
dłużnego drugiego arkusza papy. 

Sklejone zakłady dociskamy wałkiem.

Przymierzamy drugi arkusz papy.

Po stronie zakładów samoprzylepnych usuwamy 
folię i sklejamy zakłady podłużne dwóch pap z sobą
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6.	Układanie swisspor BIKUTOP MEMBRANA na połaci, wariant  
	 drugi: brak pasa wolnego od posypki
Swisspor BIKUTOP MEMBRANA należy mocować do drewnianego podłoża za pomocą zszywek dekarskich lub gwoździ 
z szerokim łbem, tzw. „papiaków”. W przypadku aplikacji membrany na krótki okres czasu łączniki mechaniczne mogą 
być stosowane bez podkładek. Natomiast w przypadku pełnienia funkcji zasadniczego krycia w okresie maksymalnie 
dwóch lat należy stosować łączniki mechaniczne z podkładkami. Kolejne arkusze papy należy układać z zakładem wzdłuż 
rolki minimum 8 cm oraz z zakładem poprzecznym 12-15 cm. Każdy następny pas powinien być mocowany z przesunię-
ciem względem poprzedniego w celu uniknięcia pokrywania się zakładów poprzecznych. Efekt ten można uzyskać prze-
suwając względem siebie arkusze papy nie mniej niż o 50 cm na długości rolki. Zakłady papowe skleja się za pomocą 
lepiku asfaltowego lub kleju asfaltowego. Widoczne gwoździe należy uszczelnić właściwymi środkami asfaltowymi.

6.1. Zakłady podłużne, aplikacja na długi okres czasu

Mocujemy zakład podłużny wkrętami nierdzewnymi 
z podkładkami co około 20 cm.

Mocujemy wkrętami prawą stronę zakładu podłuż-
nego drugiego arkusza papy. 

Przymierzamy drugi arkusz papy.

Po przeciwnej stronie sklejamy ze sobą zakłady 
klejem bitumicznym, np. swisspor BITERM STICK.

Sklejone zakłady dociskamy wałkiem.
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6.2. Zakłady podłużne, aplikacja na krótki okres czasu

Przybijamy gwoździe papowe zygzakiem co 10‑15 cm.

Mocujemy gwoździami prawą stronę zakładu po-
dłużnego drugiego arkusza papy. 

Sklejone zakłady dociskamy wałkiem.

Przymierzamy drugi arkusz papy.

Po przeciwnej stronie sklejamy ze sobą zakłady 
klejem bitumicznym, np. swisspor BITERM STICK.

9



7. Układanie swisspor BIKUTOP MEMBRANA w koszu

W koszach zlewowych układamy papę z przerzuce-
niem na drugą część dachu. 

Montujemy łaty i kontrłaty pod docelowe pokrycie.

Pierwszy pas papy mocujemy z przesunięciem 15 cm 
od osi kosza, w zależności od nachylenia dachu – 
prostopadle lub równolegle do kalenicy.

Mocujemy wkrętami górny zakład podłużny drugie-
go arkusza papy. 

Po stronie zakładów samoprzylepnych usuwamy 
folię i sklejamy zakłady podłużne dwóch pap z sobą.
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8. Układanie swisspor BIKUTOP MEMBRANA przy okapie

W pierwszej kolejności gruntujemy obróbkę blachar-
ską gruntem swisspor PRIMER.

Dopasowaną membranę mocujemy wkrętami nie-
rdzewnymi z podkładkami co około 20 cm. 

Pierwszy pas przymierzamy i dopasowujemy do dol-
nej krawędzi dachu.

Przy pasie nadrynnowym z pasa samoprzylepnego 
wolnego od posypki usuwamy folię i przyklejamy 
do uprzednio zagruntowanej blachy. 
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9. Gotowy dach
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REGION PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

ZACHODNIOPOMORSKIE / LUBUSKIE 605 211 686

POMORSKIE 609 055 961

WARMIŃSKO‑MAZURSKIE 603 250 468

KUJAWSKO‑POMORSKIE 609 443 113

WIELKOPOLSKIE 601 388 852

MAZOWIECKIE 695 411 690

PODLASKIE 665 050 563

DOLNOŚLĄSKIE 663 880 275

ŁÓDZKIE 663 276 796

ŚLĄSKIE 695 654 522

MAŁOPOLSKIE 605 210 422

LUBELSKIE / PODKARPACKIE 663 888 786

www.swisspor.pl

Biuro Zarządu i Zakład Produkcyjny w Pelplinie, 83‑130 Pelplin, ul. Mickiewicza 56, tel. 58 888 84 00, fax 58 888 84 07

Zakład Produkcyjny w Chrzanowie, 32‑500 Chrzanów, ul. Kroczymiech 2, tel. 32 625 72 50, fax 32 625 72 52

Zakład Produkcyjny w Janowie Podlaskim, 21‑505 Janów Podlaski, ul. Piłsudskiego 40, tel. 83 341 37 72, fax 83 341 30 20

Zakład Produkcyjny w Międzyrzeczu, 66‑300 Międzyrzecz, ul. Kazimierza Wielkiego 55, tel. 95 741 14 06, fax 95 742 66 51
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