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Nr umowy: 01502/19/R63NZP

1 Wprowadzenie
Niniejszy raport klasyfikacyjny podaje klasyfikacje dla uktadu dachowego z pokryciem z pap firmy
SWISSPOR zgodnie z procedurg podang w PN-EN 13501-5+A1:2010.

2 Opis dachu/pokrycia dachowego

Uktad warstw przekrycia dachowego od strony spodnie;j:

- podktad z ptyt wirowych, zbudowanych z desek o szerokosci 250 mm, grubosci 16 mm
i gestosci 680 kg/m? z prostymi krawedziami §cisle potaczonych tak, ze szczeliny nie
przekraczajg 5,0 mm.

paroizolacja z foli PE,

termoizolacja: polistyren spieniony lub wetna mineralna

warstwa rozdzielcza z widkniny szklanej o gramaturze 120 g/m?2.
papa wierzchniego krycia produkgji firmy SWISSPOR: BIKUTOP SOLO FIRE RESIST.

3. Raporty z badan i wyniki stanowiace podstawe klasyfikaciji
3.1 Raporty z badan

Nazwa laboratorium Nazwa Zleceniodawcy Numer raportu z badan Metoda badawcza

Laboratorium Badan SWISSPOR Polska PN-ENV 1187:2004
Ogniowych ITB Sp. z o.0. Lra-0150er1aRdaP (badanie 1)
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3.2 Wyniki badan dla przekrycia dachowego z papa BIKUTOP SOLO FIRE RESIST
| termoizolacja z ptyt EPS oraz warstwa rozdzielcza z wiékniny szklanej o gramaturze

120 g/m?
Raport LP09-01502/15/R42NP

Wyniki badan probek Zgodnosé
Parametr Kryteria z
1 2 3 4 kryterium
Wewnetrzne rozprzestrzenianie ognia do gory < 0,700 m 0,200 0,200 0,100 0,110 Tak
Zewnetrzne rozprzestrzenianie ognia do gory < 0,700 m 0,210 0,050 0,120 0,130 Tak
Wewnetrzne rozprzestrzenianie ognia do dotu < 0,600 m 0,180 0,210 0,190 0,195 Tak
Zewnetrzne rozprzestrzenianie ognia do doiu < 0,600 m 0,510 0,450 0,420 0,400 Tak
Maksymalna diugo$¢ spalona wewnetrzna < 0,800 m 0,200 0,210 0,190 0,195 Tak
Maksymalna diugo$¢ spalona zewnetrzna < 0,800 m 0,510 0,450 0,420 0,400 Tak
Plongce krople/odpadu ze strony eksponowanej Nie Nie Nie Nie Nie Tak
Piongce kroplefodpady ze strony spodnigj Nie Nie Nie Nie Nie Tak
Pojedyncze otwory < 25 mm? 0 0 0 0 Tak
Suma wszystkich otwordw < 4500 mm? 0 0 0 0 Tak
i ; Do
Rozprzestrzenianie ognia boczne krawedzi* 0 0 0 0 Tak
Wewnetrzne spalanie bezptomieniowe Nie Nie Nie Nie Nie Tak
o 5 5 : ; Nie Nie Nie Nie Nie
Promien rozprzestrzeniania ognia (dachy ptaskie) <0.200m dotyczy | dotyczy | dotyczy | dotyczy dotyczy
,0" oznacza, brak zniszczen
* - krawedzie strefy pomiarowe;j
Warunki badan: Temperatura powietrza: 20,3 °C Badanie przeprowadzono przy nachyleniu dachu 15°
Podkiad: podkiad z ptyt wiérowych, zbudowanych z desek o szerokosci 250 mm, grubosci 16 mm
i gestosci 680 kg/m?® z prostymi krawedziami cisle potgczonych tak, ze szczeliny nie przekraczajg 5,0 mm
3.3 Wyniki badan dla przekrycia dachowego z papa BIKUTOP SOLO FIRE RESIST
i termoizolacja z welny mineralnej
Raport LP12-01502/15/R42NP
Wyniki badari prébek Zgodnosé
Parametr Kryteria z
1 2 8 4 kryterium
Wewnetrzne rozprzestrzenianie ognia do géry < 0,700 m 0,000 0,000 0,000 0,000 Tak
Zewnetrzne rozprzestrzenianie ognia do gory < 0,700 m 0,000 0,000 0,000 0,000 Tak
Wewnetrzne rozprzestrzenianie ognia do dofu < 0,600 m 0,000 0,000 0,000 0,000 Tak
Zewnetrzne rozprzestrzenianie ognia do dotu < 0,600 m 0,410 0,220 0,207 0,310 Tak
Maksymalna dtugosé spalona wewnetrzna < 0,800 m 0,000 0,000 0,000 0,000 Tak
Maksymalna difugo$¢ spalona zewnetrzna < 0,800 m 0,410 0,220 0,207 0,310 Tak
Ptongce krople/odpadu ze strony eksponowanej Nie Nie Nie Nie Nie Tak
Plongce krople/odpady ze strony spodnigj Nie Nie Nie Nie Nie Tak
Pojedyncze otwory < 25 mm? 0 0 0 0 Tak
Suma wszystkich otworéw < 4500 mm? 0 0 0 0 Tak
s : Do
Rozprzestrzenianie ognia boczne krawedzi* 0 0 0 0 Tak
Wewnetrzne spalanie bezplomieniowe Nie Nie Nie Nie Nie Tak
- A ’ ; Nie Nie Nie Nie Nie
Promien rozprzestrzeniania ognia (dachy ptaskie) <0.200 m dotyczy dotyczy dotyczy dotyczy dotyczy

,0" oznacza, brak zniszczen
* - krawgdzie strefy pomiarowej

Warunki badan: Temperatura powietrza: 20,1 °C Badanie przeprowadzono przy nachyleniu dachu 15°

Podkiad: podkfad z ptyt widrowych, zbudowanych z desek o szerokosci 250 mm, grubosci 16 mm

i gestosci 680 kg/m?® z prostymi krawedziami scisle polaczonych tak, ze szczeliny nie przekraczaja 5,0 mm

4 Klasyfikacja i zakres stosowania

4.1 Powolania

Klasyfikacja zostata okreslona zgodnie z PN-EN 13501-5+A1:2010.

4.2 Klasyfikacja

Dach wedtug opisu punktu 2 zostat sklasyfikowany w zakresie zachowania na oddziatywanie ognia

zewnetrznego nastepujaco:

Broot (t1)-
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Niniejsza klasyfikacja obowigzuje dla zastosowan korficowych zgodnie z warunkami technicznymi, jakimi

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz jak dla dachu , nierozprzestrzeniajacego ogien” wedtug
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ( Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002, poz. 690

Z pozniejszymi zmianami).
4.3 Zakres stosowania

Niniejsza klasyfikacja jest wazna dla nastepujgcych warunkow:

1) kazdego drewnianego i drewnopochodnego podktadu o grubosci minimum 16 mm i ze szczelinami nie
przekraczajgcymi 5,0 mm, kazdego profilowanego i nie perforowanego podktadu stalowego oraz niepalnego
ciggtego podktadu o grubosci co najmniej 10 mm. W przypadku niepalnego podkiadu z piyt szczeliny nie
powinny przekracza¢ 5,0 mm.

2) Paroizolacji z foli PE lub pap podktadowych o wiasciwosciach wg PN-EN 13707 lub 13970 i klasy co
najmniej E wg PN-EN 13501-1, papy na osnowie z welonu szkianego lub tkaniny szklanej lub tkaniny
poliestrowej lub folii aluminiowej z opcjonalnie podktadem gruntujgcym Swisspor Primer lub Swisspor Primer
wodny.

3) Termoizolacji z polistyrenu spienionego o wytrzymatosci na Sciskanie minimum 70 kPa o grubosci
minimum 50 mm, klasy reakcji na ogien co najmniej E wg PN-EN 13501-1 lub wetny mineralnej o grubosci
minimum 50 mm, oraz o kiasie reakcji na ogier co najmniej A2-s3 d0 wg PN-EN 13501-1, lub ukiadu
mieszanego z wetny mineralnej i polistyrenu spienionego lub polistyrenu spienionego i wetny mineralnej
Dopuszcza sig stosowanie klinéw spadkowych z polistyrenu spienionego lub z ptyt BITERM, klasy reakcji na
ogien E wg PN-EN 13501-1.

4) Pap asfaltowych nawierzchniowych produkcji SWISSPOR: Swisspor BIKUTOP SOLO FIRE RESIST

5) W przypadku kombinacji papy nawierzchniowej na osnowie z tkaniny poliestrowej nalezy zastosowaé na
termoizolacji z polistyrenu spienionego warstwe rozdzielczg z widkniny szklanej o gramaturze co najmniej
120 g/m?.

6) Dopuszcza sig stosowanie dodatkowych warstw welonu szklanego wynikajgce z klasyfikacji w zakresie
odpornosci ogniowej, w ilosci:

-dla RE 30 dwie warstwy nad termoizolacjg i jedna warstwa pod termoizolacjg,

-dla REI 20 jedna warstwa nad termoizolacjg i jedna warstwa pod termoizolacjg.

7) Dopuszcza sie stosowanie UV protectora

8) Dachow o nachyleniu potaci do 20°.

5 Ograniczenia

5.1 Waznosé
Klasyfikacja jest wazna bez terminowo, pod warunkiem zachowania bez zmian sktadu

i technologii produkciji.

5.2 Zastrzezenia
Klasyfikacja moze by¢ reprodukowana wytgcznie przez Zleceniodawce w catosci wraz z zatgcznikami bez
komentarzy, skrétow i zmian. Po$wiadczone kopie mogg by¢ wydawane przez Zaktad Badan Ogniowych

ITB wytacznie na wniosek Zleceniodawcy.
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5.3 Ostrzezenie

Niniejsza norma europejska nie jest dokumentem typu aprobata lub certyfikat.

Klasyfikacja Imie i nazwisko Podpis* Data
Przygotowana przez Andrzej Kolbrecki L) ' \C 5 \ 14.05.2019
el W P V-1V

* - w imieniu organizacji opracowujgcej raport




