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SAFSYS
Systemy bezpieczeństwa na dachu

Niektóre ilustracje w katalogu mogą się 
różnić od rzeczywistego procesu 
montażu. Należy bezwzględnie 
przestrzegać odpowiednich instrukcji 
montażu. Zastrzega się możliwość 
zmian, błędów i pominięć.
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Specjalista od systemów 
bezpieczeństwa  

dachowego.

Prace dekarskie to jedna z najniebezpieczniejszych prac  
w budownictwie. Osoby przebywające w tym środowisku muszą 
być optymalnie zabezpieczone i chronione przed upadkiem - od 
pierwszych prac na dachu po późniejsze prace konserwacyjne lub 
serwisowe.

Jako jeden z wiodących producentów systemów 
bezpieczeństwa, swissporSAFSYS rozwija i rozpowszechnia 
swoją ofertę produktów „swissporSAFSYS” i „swisspor- 
SAFSYS TigaRAIL”:
• szeroki asortyment systemów ochrony bocznej
• systemy bezpieczeństwa trawersowych i nie  
 trawersowych dachów płaskich
• systemy bezpieczeństwa trawersowych i nie  
 trawersowych dachów dwuspadowych
• systemy bezpieczeństwa trawersowych i nie  
 trawersowych dachów dla instalacji zabezpieczenia ścian
• systemy bezpieczeństwa trawersowych i nie  
 trawersowych dachów deinstalacji napowietrznych
• systemy bezpieczeństwa trawersowych i nie  
 trawersowych dachów dla zakładów przemysłowych
• siatka zabezpieczająca świetlik swissporSAFSYS.

swissporSAFSYS jako dostawca systemów bezpieczeństwa 
dachowego, stał się stałym graczem na rynku europejskim  
i dostarcza ofertę swoich produktów w całej Europie.
Nieustannie dążąc do utrzymania bezpieczeństwa na 
najwyższym poziomie, zespół swissporSAFSYS angażuje się 
w rozwój nowych standardów technicznych nie tylko  
w krajowych, ale również w europejskich instytucjach 
normalizacyjnych. Główne cele swissporSAFSYS to 
bezpieczeństwo, jakość i kompetencje.

Aby spełnić wysokie standardy bezpieczeństwa i jakości 
swissporSAFSYS, oferta produktów swissporSAFSYS jest 
testowana, zatwierdzana i certyfikowana zgodnie najwyższymi 
europejskimi normami, takimi jak:
• EN13374 typ A, typ B
• EN 795 typ A, typ C i CEN/TS 16415
• EN 517 B
• GS-Bau 18
Podobnie produkty swissporSAFSYS posiadają liczne 
dopuszczenia nadzoru budowlanego (pojedyncze punkty 
kotwiczenia, jak również systemy linowe).
Systemy swissporSAFSYS posiadają certyfikaty CE poprzez 
aprobatę ETA, co gwarantuje stały standard jakości. Jest to 
monitorowane zewnętrznie przez renomowane jednostki 
certyfikujące.

• Prosty i szybki montaż
• Redukcja kosztów magazynowania dzięki innowacyjnemu  
 systemowi
• Możliwość szybkiej dostawy produktów doskonałej  
 jakości produkcji
• Proste tworzenie protokołu montażowego na
• www.swisspor.pl - dostępne również za pomocą smartfona
• Zgodnie z EN 795 klasa A / EN 795 klasa C / CEN /  
 TS 16415
• Dział techniczny swissporSAFSYS wesprze  
 w przygotowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów

Zapytania drogą mailową: info@swisspor.pl
lub telefonicznie +48 885 887 543
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Bezpieczeństwo 
buduje zaufanie 



52023 / Katalog produktów wersja 1 Zakład Produkcyjny w Chrzanowie, ul. Kroczymiech 2, 32-500 Chrzanów, 32 625 72 00

SAFSYS Stropodach
BETON ............................................................................................................................... 08 - 21

PŁYTY KANAŁOWE ............................................................................................................ 22 - 29

DREWNO ........................................................................................................................... 30 - 35

BLACHA TRAPEZOWA ...................................................................................................... 36 - 39

STAL .................................................................................................................................. 40 - 42

SAFSYS Dach dwuspadowy
DREWNO ........................................................................................................................... 46 - 53

FELC STOJĄCY ................................................................................................................. 54 - 55

SAFSYS Ściana
BETON ............................................................................................................................... 60 - 61

STAL .................................................................................................................................. 62 - 63

SAFSYS Praca nad głową
STAL  ................................................................................................................................. 66 - 71

SAFSYS Komponenty i akcesoria
KOMPONENTY SYSTEMU LINOWEGO  ............................................................................ 74 - 77

TULEJKA PRZEDŁUŻAJĄCA / PRZEDŁUŻKA  ................................................................... 78 - 79

OCHRONA INDYWIDUALNA, ZESTAWY SOI I AKCESORIA  .............................................. 80 - 85

SAFSYS Balustrady dachowe
TigaRAIL ............................................................................................................................ 90 - 91

TigaRAIL PLUS  .................................................................................................................. 92 - 93

TigaRAIL MINI .................................................................................................................... 94 - 95

TigaRAIL ŚCIANA  .............................................................................................................. 96 - 97

TigaRAIL ŚWIETLIK DACHOWY  ........................................................................................ 98 - 99

TigaRAIL ZABEZPIECZENIE ŚWIETLIKÓW DACHOWYCH  ............................................ 100 - 101

TigaRAIL POMOST ROBOCZY  ...................................................................................... 102 - 103

TigaRAIL DRZWI ............................................................................................................ 104 - 105

TigaRAIL BARIERKI ASEKURACYJNE  ........................................................................... 106 - 107

TigaRAIL KOMPONENTY  .............................................................................................. 108 - 109

Bezpieczeństwo 
buduje zaufanie 

Spis treści



6 2023 / Katalog produktów wersja 1Zakład Produkcyjny w Chrzanowie, ul. Kroczymiech 2, 32-500 Chrzanów, 32 625 72 00

1



72023 / Katalog produktów wersja 1 Zakład Produkcyjny w Chrzanowie, ul. Kroczymiech 2, 32-500 Chrzanów, 32 625 72 00

1 Systemy zabezpieczeń
Stropodach

• Wspornik 4-punktowy Multi 
• Wspornik 3-punktowy Multi
• Wspornik 4-punktowy Fix 
• Wspornik 4-punktowy ESP
• Wspornik 3-punktowy EASY
• SafeHIT
• System zjazdowy  ESA I ESA EASY
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SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA NA DACHU Z 

SAFSYS ESL/ZSL – WSPORNIK 4-PUNKTOWY MULTI

Właściwy punkt 
zaczepienia 
zawsze pod ręką!

4-punktowe wsporniki Multi swisspor-
SAFSYS ESL/ZSL posiadają certyfikat 
CE (ETA-20/0975). Są one również 
dopuszczone przez nadzór budowlany 
i certyfikowane zgodnie z EN 795  
i CEN/TS 16415. 

Punkty mocowania ESL/ZSL można 
stosować do następujących podłoży: 
beton, płyty kanałowe, drewno OSB, 
płyta wielowarstwowa, szalunki 
drewniane, blacha trapezowa i stal. Ze 
względu na możliwość zastosowania 
na różnych podłożach znacząco maleją 
koszty przechowywania.

Wielopunktowe podpory są szczegól-
nie bezpiecznie i łatwo mocowane do 
betonu – za pomocą standardowo 
dostarczanych samogwintujących śrub 
do betonu (na życzenie dostępne  
z kotwami do dużych obciążeń).

Wewnętrzna strona słupka 
kotwiczącego jest izolowana, co  
w dużym stopniu zapobiega konden-
sacji pary wodnej na wsporniku.

betonu
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ETA

ETA-20/0975

ETA

ETA-20/0975

SAFSYS ESL 300-800 B/B-S

SAFSYS ZSL 300-800 B/B-S

ŚRUBY DO BETONU /
KOTWY DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ

ŚRUBY DO BETONU /  
KOTWY DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ

ESL 300 B / B-S
ESL 400 B / B-S
ESL 500 B / B-S

ESL 600 B / B-S
ESL 700 B / B-S
ESL 800 B / B-S

ZSL 300 B / B-S
ZSL 400 B / B-S
ZSL 500 B / B-S

ZSL 600 B / B-S
ZSL 700 B / B-S
ZSL 800 B / B-S

Punkt kotwiczący ze stali nierdzewnej do mocowania do betonu.

 ✔ Europejska Aprobata Techniczna ETA-20/0975
 ✔ zgodność z EN 795 klasa A (pojedyncze punkty mocowania 

 dopuszczone dla maks. 5 osób)
 ✔ zgodność z EN 795 klasa C dla (systemy linowe dopuszczone 

 dla maks. 3 osób na odcinek)
 ✔ zgodnie z CEN/TS 16415
 ✔ ogólne dopuszczenie nadzoru budowlanego Z-14.9-803 dla  

 pojedynczych punktów montażu (dopuszczony przez Niemiecki  
 Instytut Techniki Budowlanej (DIBt) dla maks. 4 osób)

 ✔ dopuszczenie nadzoru budowlanego Z-14.9-825 dla systemów  
 linowych (zatwierdzony przez Niemiecki Instytut Techniki  
 Budowlanej dla maks. 4 osób)

• Podłoże: Jakość betonu min. C20/C25
• Płyta podstawy 205 × 285 mm
• Głębokość odwiertu 80 mm (HUS), 90 mm  
 (kotwa do dużych obciążeń)
• Minimalna grubość podłoża 100 mm (HUS), 160 mm  
 (kotwa do dużych obciążeń)
• Średnica wspornika 40 mm, w tym 4 śruby do betonu lub  
 4 wytrzymałe kotwy
• Izolowany wspornik
• Wyprodukowane ze stali nierdzewnej 1.4301 

Punkt kotwiczący ze stali nierdzewnej do mocowania do betonu.

 ✔ Europejska Aprobata Techniczna ETA-20/0975
 ✔ zgodność z EN 795 klasa A (pojedyncze punkty mocowania 

 dopuszczone dla maks. 5 osób)
 ✔ zgodność z EN 795 klasa C dla  

 (systemy linowe dopuszczone dla maks. 3 osób na odcinek)
 ✔ zgodność z CEN/TS 16415
 ✔ ogólne dopuszczenie nadzoru budowlanego Z-14.9-803 dla  

 pojedynczych punktów montażu (dopuszczony przez Niemiecki  
 Instytut Techniki Budowlanej (DIBt) dla maks. 4 osób)

 ✔ dopuszczenie nadzoru budowlanego Z-14.9-825 dla systemów  
 linowych (zatwierdzony przez Niemiecki Instytut Techniki  
 Budowlanej dla maks. 4 osób)

• Podłoże: Jakość betonu min. C20/C25
• Płyta podstawy 205 × 285 mm
• Głębokość odwiertu 80 mm (HUS), 90 mm  
 (kotwa do dużych obciążeń)
• Minimalna grubość podłoża 100 mm (HUS), 160 mm  
 (kotwa do dużych obciążeń)
• Średnica wspornika 16 mm, w tym 4 śruby do betonu lub  
 4 wytrzymałe kotwy
• Wyprodukowane ze stali nierdzewnej 1.4301



SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA NA DACHU Z 

betonu

SAFSYS ESM/ZSM – 3-PUNKTOWY WSPORNIK MULTI

Właściwy punkt 
zaczepienia 
zawsze pod ręką!

3-punktowe wsporniki Multi ESM/ZSM 
posiadają certyfikat CE (ETA-20/0975). 
Ponadto wsporniki wielopunktowe są 
dopuszczone przez władze budowlane 
i certyfikowane zgodnie z EN 795  
i CEN/TS16415.

3-punktowe wsporniki ESM/ZSM Multi 
można stosować do następujących 
podłoży: beton, płyty kanałowe  
i drewno (OSB, płyta wielowarstwowa, 
szalunki drewniane). Ze względu na 
możliwość zastosowania na różnych 
podłożach znacząco maleją koszty 
przechowywania.

Wielopunktowe podpory są szczegól-
nie bezpiecznie i łatwo mocowane do 
betonu – za pomocą standardowo 
dostarczanych samogwintujących śrub 
do betonu (na życzenie dostępne  
z kotwami do dużych obciążeń). 
Wyeliminowanie czwartej śruby 
(mocującej) przekłada się na 25% 
oszczędności czasu w porównaniu  
z tradycyjnymi metodami mocowania.
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ETA

ETA-20/0975

ETA

ETA-20/0975

SAFSYS ESM 300-800 III-B/B-S

SAFSYS ZSM 300-800 III-B/B-S

ESM 300 III-B / B-S
ESM 400 III-B / B-S
ESM 500 III-B / B-S

ESM 600 III-B / B-S
ESM 700 III-B / B-S
ESM 800 III-B / B-S

ZSM 300 III-B / B-S
ZSM 400 III-B / B-S
ZSM 500 III-B / B-S

ZSM 600 III-B / B-S
ZSM 700 III-B / B-S
ZSM 800 III-B / B-S

Punkt kotwiczący ze stali nierdzewnej do mocowania do betonu.

 ✔ Europejska Aprobata Techniczna ETA-20/0975
 ✔ zgodność z EN 795 klasa A 

 (pojedyncze punkty mocowania dopuszczone dla maks. 4 osób)
 ✔ zgodność z EN 795 klasa C dla  

 (systemy linowe dopuszczone dla maks. 3 osób na odcinek)
 ✔ zgodność z CEN/TS 16415
 ✔ ogólne dopuszczenie nadzoru budowlanego Z-14.9-803
 ✔ dla pojedynczych punktów montażu (dopuszczony przez  

 Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (DIBt) dla maks. 4 osób)
 ✔ dopuszczenie nadzoru budowlanego Z-14.9-825 dla systemów  

 linowych zatwierdzony przez Niemiecki Instytut Techniki  
 Budowlanej dla maks. 4 osób)

• Podłoże: Jakość betonu min. C20/C25
• Płyta podstawy o średnicy 200 mm
• Głębokość odwiertu 80 mm (HUS), 90 mm  
 (kotwa do dużych obciążeń)
• Minimalna grubość podłoża 100 mm (HUS), 160 mm  
 (kotwa do dużych obciążeń)
• Średnica wspornika 20 mm, w tym 3 śruby do betonu lub  
 wytrzymałe kotwy
• Wyprodukowane ze stali nierdzewnej 1.4301 

Punkt kotwiczący ze stali nierdzewnej do mocowania do betonu.

 ✔ Europejska Aprobata Techniczna ETA-20/0975
 ✔ zgodność z EN 795 klasa A  

 (pojedyncze punkty mocowania dopuszczone dla maks. 4 osób)
 ✔ zgodność z EN 795 klasa C dla  

 (systemy linowe dopuszczone dla maks. 3 osób na odcinek)
 ✔ zgodność z CEN/TS 16415
 ✔ ogólne dopuszczenie nadzoru budowlanego Z-14.9-803 dla  

 pojedynczych punktów montażu (dopuszczony przez Niemiecki  
 Instytut Techniki Budowlanej (DIBt) dla maks. 4 osób)

 ✔ dopuszczenie nadzoru budowlanego Z-14.9-825 dla systemów  
 linowych (zatwierdzony przez Niemiecki Instytut Techniki  
 Budowlanej dla maks. 4 osób)

• Podłoże: Jakość betonu min. C20/C25
• Płyta podstawy o średnicy 200 mm
• Głębokość odwiertu 80 mm (HUS), 90 mm  
 (kotwa do dużych obciążeń)
• Minimalna grubość podłoża 100 mm (HUS), 160 mm  
 (kotwa do dużych obciążeń)
• Średnica wspornika 16 mm, w tym 3 śruby do betonu lub  
 wytrzymałe kotwy
• Wyprodukowane ze stali nierdzewnej 1.4301

ŚRUBY DO BETONU /  
KOTWY DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ

ŚRUBY DO BETONU /  
KOTWY DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ



SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA NA DACHU Z 

betonu

SAFSYS FIX – SYSTEM 4-PUNKTOWY

Wsporniki narożne/startowe swisspor-
SAFSYS ES i podpory pośrednie ZS 
mogą być stosowane jako pojedyncze 
punkty kotwiczenia i/lub jako punkty 
mocowania w systemie linowym  
(typu C).

swissporSAFSYS Fix system ES/ZS 
może być stosowany do następujących 
podłoży: beton, płyty kanałowe, 
drewno (OSB, płyta wielowarstwowa, 
szalunki drewniane) i stal.

swissporSAFSYS Fix system ES/ZS 
mocuje się szczególnie pewnie i łatwo 
do betonu – za pomocą dostarczanych 
seryjnie samogwintujących śrub do 
betonu (na życzenie dostępne  
z kotwami do dużych obciążeń). 
Wewnętrzna strona słupka 
kotwiczącego jest izolowana, co  
w dużym stopniu zapobiega konden-
sacji pary wodnej na wsporniku.
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SAFSYS ES 300-800 B/B-S

SAFSYS ZS 300-800 B/B-S

ES 300 B / B-S
ES 400 B / B-S
ES 500 B / B-S

ES 600 B / B-S
ES 700 B / B-S
ES 800 B / B-S

ZS 300 B / B-S
ZS 400 B / B-S
ZS 500 B / B-S

ZS 600 B / B-S
ZS 700 B / B-S
ZS 800 B / B-S

Punkt kotwiczący ze stali nierdzewnej do mocowania do betonu.

 ✔ zgodność z EN 795 klasa A  
 (pojedyncze punkty mocowania dopuszczone dla maks. 3 osób)

 ✔ zgodność z EN 795 klasa C dla  
 (systemy linowe dopuszczone dla maks. 3 osób na odcinek)

 ✔ zgodność z CEN/TS 16415

• Podłoże: Jakość betonu min. C20/C25
• Płyta podstawy 205 × 205 mm
• Głębokość odwiertu 80 mm (HUS), 90 mm 
 (kotwa do dużych obciążeń)
• Minimalna grubość podłoża 100 mm (HUS), 160 mm  
 (kotwa do dużych obciążeń)
• Średnica wspornika 40 mm
• Izolowany wspornik, w tym 4 śruby do betonu lub  
 wytrzymałe kotwy
• Wyprodukowane ze stali nierdzewnej 1.4301

Punkt kotwiczący ze stali nierdzewnej do mocowania do betonu.

 ✔ zgodność z EN 795 klasa A  
 (pojedyncze punkty mocowania dopuszczone dla maks. 3 osób)

 ✔ zgodność z EN 795 klasa C dla  
 (systemy linowe dopuszczone dla maks. 3 osób na odcinek)

 ✔ zgodność z CEN/TS 16415

• Podłoże: Jakość betonu min. C20/C25
• Płyta podstawy 205 × 205 mm
• Głębokość odwiertu 80 mm (HUS), 90 mm  
 (kotwa do dużych obciążeń)
• Minimalna grubość podłoża 100 mm (HUS), 160 mm  
 (kotwa do dużych obciążeń)
• Średnica wspornika 16 mm, w tym 4 śruby do betonu lub  
 wytrzymałe kotwy
• Wyprodukowane ze stali nierdzewnej 1.4301

ŚRUBY DO BETONU /  
KOTWY DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ

ŚRUBY DO BETONU /  
KOTWY DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ



SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA NA DACHU Z 

betonu

SAFSYS ESP – 4-PUNKTOWY SYSTEM MONTAŻU

Punkt mocowania swissporSAFSYS 
ESP jest przeznaczony szczególnie do 
podłoży betonowych.

Ponadto jest stosowany ze śrubą 
oczkową (M16), jako wspornik docho- 
dzenia po linie, która jest odpowiednia 
dla maksymalnego ciężaru 300 kg. 
Punkty kotwiczenia ESP są mocowane 
do betonu szczególnie łatwo  
i bezpiecznie – za pomocą dostarcza-
nych standardowo samogwintujących 
śrub do betonu (na życzenie dostępne 
są kotwy podwyższonej wytrzymałości). 

Punkty kotwiczenia ESP są opcjonalnie 
dostarczane w wersji z powłoką 
proszkową w kolorze antracytowym dla 
obiektów wymagających architekto-
nicznie i/lub na życzenie także  
w kolorze pomarańczowym, który  
ma służyć jako kolor sygnalizacyjny  
dla łatwiejszej lokalizacji punktów 
kotwiczenia.
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SAFSYS ESP 300-800 B/B-S

ESP 300 B / B-S
ESP 400 B / B-S
ESP 500 B / B-S

ESP 600 B / B-S
ESP 700 B / B-S
ESP 800 B / B-S

Punkt kotwiczenia do mocowania do betonu.

 ✔ zgodność z EN 795 klasa A  
 (pojedyncze punkty mocowania dopuszczone dla maks. 5 osób)

 ✔ zgodność z EN 795 klasa C dla 
 (systemy linowe dopuszczone dla maks. 3 osób na odcinek)

 ✔ zgodność z CEN/TS 16415

• Podłoże: Jakość betonu min. C20/C25
• Płyta podstawy 205 × 205 mm
• Głębokość odwiertu 80 mm (HUS), 90 mm  
 (kotwa do dużych obciążeń)
• Minimalna grubość podłoża 100 mm (HUS), 160 mm  
 (kotwa do dużych obciążeń)
• Średnica wspornika 42,4 mm, w tym 4 śruby do betonu lub  
 wytrzymałe kotwy
• Izolowany wspornik

Urządzenie kotwiczące do systemów zjazdowych do 300 kg 
całkowitej wagi. Dostępna z oczkiem pierścieniowym do 
podwieszania.

ŚRUBY DO BETONU /  
KOTWY DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ



SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA NA DACHU Z 

betonu

SAFSYS EASY 3 – SZYBKI SYSTEM 3-PUNKTÓW

System „easy 3” swissporSAFSYS 
może być stosowany jako pojedynczy 
punkt kotwiczący i/lub jako punkt 
kotwiczący w systemie linowym
(typ C). System „easy 3” swissporSAF-
SYS został opracowany specjalnie do 
podłoży betonowych. Optymalne 
odkształcenie plastyczne 20-milimetro-
wego wspornika ze stali nierdzewnej 
zapewnia łagodniejszy chwyt.

Dzięki 3-punktowemu mocowaniu  
i zastosowaniu śrub do betonu
(dostarczanych w standardzie). Nakład 
pracy przy montażu jest znacznie 
mniejszy niż w przypadku tradycyjnych 
punktów kotwiczenia. Możliwe jest 
również mocowanie za pomocą kotew 
do dużych obciążeń. 

Wyeliminowanie czwartej śruby 
(mocującej) daje 25% oszczędności 
czasu w porównaniu z tradycyjnymi 
metodami mocowania.
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SAFSYS ES 300-800 III-B/B-S

SAFSYS ZS 300-800 III-B/B-S

ES 300 III-B / B-S
ES 400 III-B / B-S
ES 500 III-B / B-S

ES 600 III-B / B-S
ES 700 III-B / B-S
ES 800 III-B / B-S

ZS 300 III-B / B-S
ZS 400 III-B / B-S
ZS 500 III-B / B-S

ZS 600 III-B / B-S
ZS 700 III-B / B-S
ZS 800 III-B / B-S

Punkt kotwiczący ze stali nierdzewnej do mocowania do betonu.

 ✔ zgodność z EN 795 klasa A  
 (pojedyncze punkty mocowania dopuszczone dla maks. 3 osób)

 ✔ zgodność z EN 795 klasa C dla  
 (systemy linowe dopuszczone dla maks. 3 osób na odcinek)

 ✔ zgodność z CEN/TS 16415

• Podłoże: Jakość betonu min. C20/C25
• Płyta podstawy o średnicy 165 mm
• Głębokość odwiertu 80 mm (HUS), 90 mm  
 (kotwa do dużych obciążeń)
• Minimalna grubość podłoża 100 mm (HUS), 160 mm  
 (kotwa do dużych obciążeń)
• Średnica wspornika 20 mm, w tym 3 śruby do betonu lub  
 wytrzymałe kotwy
• Wyprodukowane ze stali nierdzewnej 1.4301

Punkt kotwiczący ze stali nierdzewnej do mocowania do betonu.

 ✔ zgodność z EN 795 klasa A  
 (pojedyncze punkty mocowania dopuszczone dla maks. 3 osób)

 ✔ zgodność z EN 795 klasa C dla  
 (systemy linowe dopuszczone dla maks. 3 osób na odcinek)

 ✔ zgodność z CEN/TS 16415

• Podłoże: Jakość betonu min. C20/C25
• Płyta podstawy o średnicy 165 mm
• Głębokość odwiertu 80 mm (HUS), 90 mm  
 (kotwa do dużych obciążeń)
• Minimalna grubość podłoża 100 mm (HUS), 160 mm  
 (kotwa do dużych obciążeń)
• Średnica wspornika 16 mm, w tym 3 śruby do betonu lub  
 wytrzymałe kotwy
• Wyprodukowane ze stali nierdzewnej 1.4301

ŚRUBY DO BETONU /  
KOTWY DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ

ŚRUBY DO BETONU /  
KOTWY DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ



SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA NA DACHU Z 

betonu

SAFSYS SafeHIT – ŁATWY MONTAŻ

swissporSAFSYS SafeHIT jest 
przeznaczony do zabezpieczania do 5 
osób i posiada certyfikat CE (ETA-
20/0975). Ponadto swissporSAFSYS 
SafeHIT jest dopuszczony przez nadzór 
budowlany i certyfikowany zgodnie 
z EN795 i CEN/TS 16415.

swissporSAFSYS SafeHIT może być 
stosowany jako pojedynczy punkt 
kotwiczący i/lub jako punkt mocowania 
w systemie linowym (typ C). Należy po 
prostu wsunąć ogranicznik swisspor-
SAFSYS w wywiercony wcześniej 
otwór, który został oczyszczony 
zgodnie z instrukcją montażu i gotowe.
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ETA

ETA-20/0975

SAFSYS SafeHIT 300-800

REWOLUCYJNY MONTAŻ
SafeHIT 300
SafeHIT 400
SafeHIT 500

SafeHIT 600
SafeHIT 700
SafeHIT 800

Punkt kotwiczący ze stali nierdzewnej do mocowania do betonu.

 ✔ Europejska Aprobata Techniczna ETA-20/0975
 ✔ zgodność z EN 795 klasa A  

 (pojedyncze punkty mocowania dopuszczone dla maks. 5 osób)
 ✔ zgodność z EN 795 klasa C dla  

 (systemy linowe dopuszczone dla maks. 3 osób na odcinek)
 ✔ zgodność z CEN/TS 16415
 ✔ ogólne dopuszczenie nadzoru budowlanego Z-14.9-803 dla  

 pojedynczych punktów montażu (dopuszczony przez Niemiecki  
 Instytut Techniki Budowlanej (DIBt) dla maks. 4 osób)

 ✔ dopuszczenie nadzoru budowlanego Z-14.9-825 dla systemów  
 linowych (zatwierdzony przez Niemiecki Instytut Techniki  
 Budowlanej dla maks. 4 osób)

• Podłoże: Jakość betonu min. C20/C25
• Głębokość odwiertu 110 mm
• Minimalna grubość podłoża 160 mm
• Średnica wspornika 20 mm
• Wyprodukowane ze stali nierdzewnej 1.4301

SAFSYS
Kabel ze stali 
nierdzewnej 8 mm

SAFSYS SafeHIT



SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA NA DACHU Z 

betonu

SAFSYS SYSTEM ZJAZDOWY – ESA UND ESA EASY

System zjazdowy swissporSAFSYS 
składa się z ESA easy, który nadaje się 
jako wspornik zjazdowy do maks. 
100 kg wagi, oraz wspornika zjazdo-
wego swissporSAFSYS ESA, który jest 
przeznaczony do maks. 300 kg wagi.

System zjazdowy swissporSAFSYS jest 
przeznaczony do asekuracji maksymal-
nie 4 osób. Ponadto ESA i ESA easy są 
dopuszczone przez nadzór budowlany 
i posiadają certyfikaty zgodnie z normą 
EN 795 (jako pojedyncze punkty 
kotwiczenia typu A i jako systemy 
linowe typu C) oraz CEN/TS 16415.

Do zjazdu na linie wymagana jest 
podwójna asekuracja (2 punkty 
mocowania). Zastosowanie śrub do 
betonu sprawia, że nakład pracy przy 
montażu jest znacznie mniejszy niż 
w przypadku tradycyjnych punktów 
kotwiczenia.
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SAFSYS ESA 300-800 III-B/B-S

SAFSYS ESA EASY 300-800 III-B/B-S

ESA 300 III-B / B-S
ESA 400 III-B / B-S
ESA 500 III-B / B-S

ESA 600 III-B / B-S
ESA 700 III-B / B-S
ESA 800 III-B / B-S

ESA EASY 300 III-B / B-S
ESA EASY 400 III-B / B-S
ESA EASY 500 III-B / B-S

ESA EASY 600 III-B / B-S
ESA EASY 700 III-B / B-S
ESA EASY 800 III-B / B-S

Punkt kotwiczący ze stali nierdzewnej do mocowania do betonu.

 ✔ zgodność z EN 795 klasa A  
 (pojedyncze punkty mocowania dopuszczone dla maks. 5 osób)

 ✔ zgodność z EN 795 klasa C dla  
 (systemy linowe dopuszczone dla maks. 3 osób na odcinek)

 ✔ zgodność z CEN/TS 16415

• Podłoże: Jakość betonu min. C20/C25
• Płyta podstawy o średnicy 200 mm
• Głębokość odwiertu 105 mm (HUS), 90 mm  
 (kotwa do dużych obciążeń)
• Minimalna grubość podłoża 140 mm
• Średnica wspornika 30 mm, w tym 3 śruby do betonu lub  
 wytrzymałe kotwy
• Wyprodukowae ze stali nierdzewnej 1.4301 

Punkt kotwiczący ze stali nierdzewnej do mocowania do betonu

 ✔ zgodność z EN 795 klasa A  
 (pojedyncze punkty mocowania dopuszczone dla maks. 5 osób)

 ✔ zgodność z EN 795 klasa C dla  
 (systemy linowe dopuszczone dla maks. 3 osób na odcinek)

 ✔ zgodność z CEN/TS 16415

• Podłoże: Jakość betonu min. C20/C25
• Płyta podstawy o średnicy 200 mm
• Głębokość odwiertu 105 mm (HUS), 90 mm  
 (kotwa do dużych obciążeń)
• Minimalna grubość podłoża 140 mm
• Średnica wspornika 25 mm, w tym 3 śruby do betonu lub  
 wytrzymałe kotwy
• Wyprodukowane ze stali nierdzewnej 1.4301 

ŚRUBY DO BETONU /  
KOTWY DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ

ŚRUBY DO BETONU /  
KOTWY DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ



płyt kanałowych
SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA NA DACHU Z 

SAFSYS ESL/ZSL – WSPORNIK 4-PUNKTOWY MULTI

Właściwy punkt 
zaczepienia 
zawsze pod ręką!

4-punktowe wsporniki ESL/ZSL 
posiadają oznaczenie CE
(ETA-20/0975). Są one również 
dopuszczone przez nadzór budowlany 
i certyfikowane zgodnie z EN 795  
i CEN/TS 16415. 

Punkty kotwiczące ESL/ZSL można 
stosować do następujących podłoży: 
beton, betonowa płyta kanałowa  
i drewno. Ze względu na możliwość 
zastosowania na różnych podłożach 
blacha trapezowa, beton, znacząco 
maleją koszty przechowywania. Wspor-
niki Multi są szczególnie bezpieczne  
i łatwe do zamocowania na płytach 
kanałowych – za pomocą wkrętów do 
betonu, które są dostar-czane w 
standardzie. 

Wewnętrzna strona punktu 
kotwiczącego jest izolowana, co  
w dużym stopniu zapobiega konden-
sacji pary wodnej na wsporniku.
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ETA

ETA-20/0975

ETA

ETA-20/0975

SAFSYS ESL 300-800 HD-B

SAFSYS ZSL 300-800 HD-B

ESL 300 HD-B
ESL 400 HD-B
ESL 500 HD-B

ESL 600 HD-B
ESL 700 HD-B
ESL 800 HD-B

ZSL 300 HD-B
ZSL 400 HD-B
ZSL 500 HD-B

ZSL 600 HD-B
ZSL 700 HD-B
ZSL 800 HD-B

Punkt kotwiczący ze stali nierdzewnej do mocowania do betonowej 
płyty kanałowej.

 ✔ Europejska Aprobata Techniczna ETA-20/0975
 ✔ zgodność z EN 795 klasa A  

 (pojedyncze punkty mocowania dopuszczone dla maks. 5 osób)
 ✔ zgodność z EN 795 klasa C dla  

 (systemy linowe dopuszczone dla maks. 3 osób na odcinek)
 ✔ zgodność z CEN/TS 16415
 ✔ ogólne dopuszczenie nadzoru budowlanego Z-14.9-803 dla  

 pojedynczych punktów montażu (dopuszczony przez Niemiecki  
 Instytut Techniki Budowlanej (DIBt) dla maks. 4 osób)

 ✔ dopuszczenie nadzoru budowlanego Z-14.9-825 dla systemów  
 linowych (zatwierdzony przez Niemiecki Instytut Techniki  
 Budowlanej dla maks. 4 osób)

• Podłoże: Jakość betonu min. C45/C55
• Płyta podstawy 205 × 285 mm
• Głębokość odwiertu 65 mm
• Minimalna grubość podłoża: sufit lustrzany min. 40 mm
• Średnica wspornika 40 mm
• Dołączone 4 śruby do betonu
• Izolowany wspornik
• Wyprodukowane ze stali nierdzewnej 1.4301 

Punkt kotwiczący ze stali nierdzewnej do mocowania do betonowej 
płyty kanałowej.

 ✔ Europejska Aprobata Techniczna ETA-20/0975
 ✔ zgodność z EN 795 klasa A  

 (pojedyncze punkty mocowania dopuszczone dla maks. 5 osób)
 ✔ zgodność z EN 795 klasa C dla  

 (systemy linowe dopuszczone dla maks. 3 osób na odcinek)
 ✔ zgodność z CEN/TS 16415
 ✔ ogólne dopuszczenie nadzoru budowlanego Z-14.9-803 dla  

 pojedynczych punktów montażu (dopuszczony przez Niemiecki  
 Instytut Techniki Budowlanej (DIBt) dla maks. 4 osób)

 ✔ dopuszczenie nadzoru budowlanego Z-14.9-825 dla systemów  
 linowych (zatwierdzony przez Niemiecki Instytut Techniki  
 Budowlanej dla maks. 4 osób)

• Podłoże: Jakość betonu min. C45/C55
• Płyta podstawy 205 × 285 mm
• Głębokość odwiertu 65 mm
• Minimalna grubość podłoża: sufit lustrzany min. 40 mm
• Średnica wspornika 16 mm
• Dołączone 4 śruby do betonu
• Wyprodukowane ze stali nierdzewnej 1.4301

ŚRUBY DO BETONU

ŚRUBY DO BETONU



płyt kanałowych
SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA NA DACHU Z 

SAFSYS ESM/ZSM – 3-PUNKTOWY WSPORNIK MULTI

Właściwy punkt 
zaczepienia 
zawsze pod ręką!

4-punktowe wsporniki wielopunktowe 
ESM/ZSM posiadają certyfikat CE 
(ETA-20/0975). Ponadto wsporniki 
wielopunktowe są dopuszczone przez 
władze budowlane i certyfikowane 
zgodnie z EN795 i CEN/TS 16415. 

Punkty mocowania ESM/ZSM można 
stosować do następujących podłoży: 
beton, płyty kanałowe i drewno (OSB, 
płyta wielowarstwowa, szalunki 
drewniane). Ze względu na możliwość 
zastosowania na różnych podłożach 
znacząco maleją koszty przechowywa-
nia. Wsporniki wielopunktowe są 
szczególnie bezpieczne i łatwe do 
zamocowania na płytach kanałowych 
– za pomocą wkrętów do betonu, które 
są dostarczane w standardzie. 

Wyeliminowanie czwartej śruby 
(mocującej) przekłada się na 25% 
oszczędności czasu w porównaniu  
z tradycyjnymi systemami mocowania.
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ETA

ETA-20/0975

ETA

ETA-20/0975

SAFSYS ESM 300-800 III-HD-B

SAFSYS ZSM 300-800 III-HD-B

ESM 300 III-HD-B
ESM 400 III-HD-B
ESM 500 III-HD-B

ESM 600 III-HD-B
ESM 700 III-HD-B
ESM 800 III-HD-B

ZSM 300 III-HD-B
ZSM 400 III-HD-B
ZSM 500 III-HD-B

ZSM 600 III-HD-B
ZSM 700 III-HD-B
ZSM 800 III-HD-B

Punkt kotwiczący ze stali nierdzewnej do mocowania do betonowej 
płyty kanałowej.

 ✔ Europejska Aprobata Techniczna ETA-20/0975
 ✔ zgodność z EN 795 klasa A  

 (pojedyncze punkty mocowania dopuszczone dla maks. 4 osób)
 ✔ zgodność z EN 795 klasa C dla  

 (systemy linowe dopuszczone dla maks. 3 osób na odcinek)
 ✔ zgodność z CEN/TS 16415
 ✔ ogólne dopuszczenie nadzoru budowlanego Z-14.9-803 dla  

 pojedynczych punktów montażu (dopuszczony przez Niemiecki  
 Instytut Techniki Budowlanej (DIBt) dla maks. 4 osób)

 ✔ dopuszczenie nadzoru budowlanego Z-14.9-825 dla systemów  
 linowych (zatwierdzony przez Niemiecki Instytut Techniki  
 Budowlanej dla maks. 4 osób)

• Podłoże: Jakość betonu min. C45/C55
• Płyta podstawy o średnicy 200 mm
• Głębokość odwiertu 65 mm
• Minimalna grubość podłoża: sufit lustrzany min. 40 mm
• Średnica wspornika 20 mm
• Dołączone 3 śruby do betonu
• Wyprodukowane ze stali nierdzewnej 1.4301 

Punkt kotwiczący ze stali nierdzewnej do mocowania do betonowej 
płyty kanałowej.

 ✔ Europejska Aprobata Techniczna ETA-20/0975
 ✔ zgodność z EN 795 klasa A 

 (pojedyncze punkty mocowania dopuszczone dla maks. 4 osób)
 ✔ zgodność z EN 795 klasa C dla  

 (systemy linowe dopuszczone dla maks. 3 osób na odcinek)
 ✔ zgodność z CEN/TS 16415
 ✔ ogólne dopuszczenie nadzoru budowlanego Z-14.9-803 dla  

 pojedynczych punktów montażu (dopuszczony przez Niemiecki  
 Instytut Techniki Budowlanej (DIBt) dla maks. 4 osób)

 ✔ dopuszczenie nadzoru budowlanego Z-14.9-825 dla systemów  
 linowych (zatwierdzony przez Niemiecki Instytut Techniki  
 Budowlanej dla maks. 4 osób)

• Podłoże: Jakość betonu min. C45/C55
• Płyta podstawy o średnicy 200 mm
• Głębokość odwiertu 65 mm
• Minimalna grubość podłoża: sufit lustrzany min. 40 mm
• Średnica wspornika 16 mm
• Dołączone 3 śruby do betonu
• Wyprodukowane ze stali nierdzewnej 1.4301 

ŚRUBY DO BETONU

ŚRUBY DO BETONU



SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA NA DACHU Z 

SAFSYS FIX – SYSTEM 4-PUNKTOWY

Wsporniki narożne/startowe swisspor-
SAFSYS ES i podpory pośrednie ZS 
mogą być stosowane jako pojedyncze 
punkty kotwiczenia i/lub jako punkty 
mocowania w systemie linowym  
(typu C).

swissporSAFSYS Fix system ES/ZS 
mocuje się szczególnie pewnie i łatwo 
do stropów z pustymi przestrzeniami - 
za pomocą dostarczanych seryjnie 
kotew rozporowych. Punkty kotwicze-
nia są dostępne w wysokościach od 
300-800 mm. Wewnętrzna strona 
punktu kotwiczącego jest izolowana, 
co w dużym stopniu zapobiega 
kondensacji pary wodnej na wsporniku.

płyt kanałowych
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SAFSYS ES 300-800 HD-SD

SAFSYS ES 300-800 HD-SD

DYBEL ROZPRĘŻNY

DYBEL ROZPRĘŻNY

ES 300 HD-SD
ES 400 HD-SD
ES 500 HD-SD

ES 600 HD-SD
ES 700 HD-SD
ES 800 HD-SD

ZS 300 HD-SD
ZS 400 HD-SD
ZS 500 HD-SD

ZS 600 HD-SD
ZS 700 HD-SD
ZS 800 HD-SD

Punkt kotwiczący ze stali nierdzewnej do mocowania do betonowej 
płyty kanałowej.

 ✔ zgodność z EN 795 klasa A  
 (pojedyncze punkty mocowania dopuszczone dla maks. 3 osób)

 ✔ zgodność z EN 795 klasa C dla  
 (systemy linowe dopuszczone dla maks. 3 osób na odcinek)

 ✔ zgodność z CEN/TS 16415

• Podłoże: Jakość betonu min. C45/C5
• Płyta podstawy 205 × 205 mm
• Głębokość odwiertu 65 mm
• Minimalna grubość podłoża: sufit lustrzany min. 40 mm
• Średnica wspornika 40 mm
• Dostarczany jest wraz z 4 kołkami rozporowymi
• Izolowany wspornik
• Wyprodukowany ze stali nierdzewnej 1.4301 

Punkt kotwiczący ze stali nierdzewnej do mocowania do betonowej 
płyty kanałowej.

 ✔ zgodność z EN 795 klasa A  
 (pojedyncze punkty mocowania dopuszczone dla maks. 3 osób)

 ✔ zgodność z EN 795 klasa C dla 
 (systemy linowe dopuszczone dla maks. 3 osób na odcinek)

 ✔ zgodność z CEN/TS 16415

• Podłoże: Jakość betonu min. C45/C5
• Płyta podstawy 205 × 205 mm
• Głębokość odwiertu 65 mm
• Minimalna grubość podłoża: sufit lustrzany min. 40 mm
• Średnica wspornika 16 mm
• Dostarczany jest wraz z 4 kołkami rozporowymi
• Wyprodukowany ze stali nierdzewnej 1.4301 



płyt kanałowych
SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA NA DACHU Z 

SAFSYS EASY 3 – SZYBKI SYSTEM 3-PUNKTOWY

System „easy 3” swissporSAFSYS 
może być stosowany jako pojedynczy 
punkt kotwiczący i/lub jako punkt 
kotwiczący w systemie linowym
(typ C).

System swissporSAFSYS „easy 3” 
został opracowany specjalnie dla 
betonowych płyt kanałowych. 
Optymalne odkształcenie plastyczne 20 
- milimetrowego wspornika ze stali 
nierdzewnej zapewnia łagodniejszy 
chwyt.

Dzięki 3-punktowemu mocowaniu  
i zastosowaniu śrub do betonu 
(dostarczanych w standardzie) koszty 
montażu są znacznie niższe niż  
w przypadku konwencjonalnych 
punktów kotwiczących. Wyeliminowa-
nie czwartej śruby (mocującej) daje 
25% oszczędności czasu w porówna-
niu z tradycyjnymi metodami  
mocowania.
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SAFSYS ES 300-800 III-HD-B

SAFSYS ZS 300-800 III-HD-B

ŚRUBY DO BETONU

ŚRUBY DO BETONU

ES 300 III-HD-B
ES 400 III-HD-B
ES 500 III-HD-B

ES 600 III-HD-B
ES 700 III-HD-B
ES 800 III-HD-B

ZS 300 III-HD-B
ZS 400 III-HD-B
ZS 500 III-HD-B

ZS 600 III-HD-B
ZS 700 III-HD-B
ZS 800 III-HD-B

Punkt kotwiczący ze stali nierdzewnej do mocowania do betonowej 
płyty kanałowej.

 ✔ zgodność z EN 795 klasa A  
 (pojedyncze punkty mocowania dopuszczone dla maks. 3 osób)

 ✔ zgodność z EN 795 klasa C dla  
 (systemy linowe dopuszczone dla maks. 3 osób na odcinek)

 ✔ zgodność z CEN/TS 16415

• Podłoże: Jakość betonu min. C45/C55
• Płyta podstawy o średnicy 165 mm
• Głębokość odwiertu 65 mm
• Minimalna grubość podłoża: sufit lustrzany min. 40 mm
• Średnica wspornika 20 mm
• Dołączone 3 śruby do betonu
• Wyprodukowane ze stali nierdzewnej 1.4301 

Punkt kotwiczący ze stali nierdzewnej do mocowania do betonowej 
płyty kanałowej.

 ✔ zgodność z EN 795 klasa A  
 (pojedyncze punkty mocowania dopuszczone dla maks. 3 osób)

 ✔ zgodność z EN 795 klasa C dla  
 (systemy linowe dopuszczone dla maks. 3 osób na odcinek)

 ✔ zgodność z CEN/TS 16415

• Podłoże: Jakość betonu min. C45/C55
• Płyta podstawy o średnicy 165 mm
• Głębokość odwiertu 65 mm
• Minimalna grubość podłoża: sufit lustrzany min. 40 mm
• Średnica wspornika 16 mm
• Dołączone 3 śruby do betonu
• Wyprodukowane ze stali nierdzewnej 1.4301 



drewna

Płyta OSB Wielowarstwowe Szalunki drewniane

SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA NA DACHU Z 

Właściwy punkt 
montażu zawsze 
pod ręką!

System drewniany swissporSAFSYS 
jest optymalnie dostosowany do płyt 
wielowarstwowych, szalunków 
drewnianych, jak również płyt OSB, 
niezależnie od pozycji krokwi. Dzięki 
mocowaniu za pomocą kilkunastu 
wkrętów do drewna ze stali nierdzew-
nej możliwe jest pewne zamontowanie 
słupków kotwiczących na bardzo 
cienkich konstrukcjach drewnianych. 
Punkty kotwiczenia ESL/ZSL zostały 
dopuszczone przez nadzór budowlany  
i posiadają certyfikaty zgodności  
z normami EN 795 i CEN/TS 16415.

Możliwe podłoża dla wkrętów do 
drewna A2 6 × 40 lub 6 × 60:
OSB: min. 25 mm zgodnie z EN 795  
i zgodnie z ogólnym dopuszczeniem 
nadzoru budowlanego Z-14.9.803
Szalunki drewniane:  
min. 24 mm wg EN 795
Szalunki drewniane:  
min. 19 mm wg EN 795
min. 27 mm zgodnie z ogólnym 
dopuszczeniem budowlanym 
Z-14.9.803

SAFSYS ESL/ZSL – DREWNO
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ETA

ETA-20/0258

ETA

ETA-20/0258

WKRĘTY DO DREWNA

WKRĘTY DO DREWNA

ESL 300 H
ESL 400 H
ESL 500 H

ESL 600 H
ESL 700 H
ESL 800 H

ZSL 300 H
ZSL 400 H
ZSL 500 H

ZSL 600 H
ZSL 700 H
ZSL 800 H

Punkt kotwiczący ze stali nierdzewnej do drewna.

 ✔ zgodność z EN 795 klasa A  
 (pojedyncze punkty mocowania dopuszczone dla maks. 5 osób)

 ✔ zgodność z EN 795 klasa C dla  
 (systemy linowe dopuszczone dla maks. 3 osób na odcinek)

 ✔ zgodność z CEN/TS 16415
 ✔ ogólne dopuszczenie nadzoru budowlanego Z-14.9-803 dla  

 pojedynczych punktów montażu (dopuszczony przez Niemiecki  
 Instytut Techniki Budowlanej (DIBt) dla maks. 2 osób)

 ✔ dopuszczenie nadzoru budowlanego Z-14.9-825 dla systemów  
 linowych (zatwierdzony przez Niemiecki Instytut Techniki  
 Budowlanej dla maks. 4 osób)

• Podłoże: 
 OSB: min. 25 mm zgodnie z EN 795 i zgodnie z ogólnym  
 dopuszczeniem nadzoru budowlanego Z-14.9.803 
 Szalunki drewniane: min. 24 mm wg EN 795 
 Płyta wielowarstwowa: min. 19 mm wg EN 795 /  
 min. 27 mm wg Ogólnej Aprobaty Budowlanej Z-14.9.803
• Płyta podstawy 205 × 285 mm
• Średnica wspornika 40 mm
• 20 wkrętów do drewna
• Izolowany wspornik
• Wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301

Punkt kotwiczący ze stali nierdzewnej do drewna.

 ✔ zgodność z EN 795 klasa A  
 (pojedyncze punkty mocowania dopuszczone dla maks. 5 osób)

 ✔ zgodność z EN 795 klasa C dla  
 (systemy linowe dopuszczone dla maks. 3 osób na odcinek)

 ✔ zgodność z CEN/TS 16415

• Podłoże: 
 OSB: min. 25 mm wg EN 795 
 Szalunki drewniane: min. 24 mm wg EN 795  
 Płyta wielowarstwowa: min. 19 mm wg EN 795 /min. 27 mm
• Płyta podstawy 205 × 285 mm
• Średnica wspornika 16 mm
• 20 wkrętów do drewna
• Wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301

SAFSYS ESL 300-800 H

SAFSYS ZSL 300-800 H



SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA NA DACHU Z 

Właściwy punkt 
montażu zawsze 
pod ręką!

System drewniany Figasie jest 
optymalnie dostosowany do płyt 
wielowarstwowych, szalunków 
drewnianych, jak również płyt OSB, 
niezależnie od pozycji krokwi. Dzięki 
mocowaniu za pomocą kilku wkrętów 
do drewna ze stali nierdzewnej możliwe 
jest pewne zamontowanie słupków 
kotwiczących na bardzo cienkich 
konstrukcjach drewnianych. Punkty 
kotwiczenia ESM/ZSM zostały 
dopuszczone przez nadzór budowlany 
i posiadają certyfikaty zgodności  
z normami EN 795 i CEN/TS 16415.

Możliwe podłoża: 
OSB: min. 25 mm zgodnie z EN 795  
i zgodnie z ogólnym dopuszczeniem 
nadzoru budowlanego Z-14.9.803
Szalunki drewniane: min. 24 mm wg 
EN 795
Szalunki drewniane: min. 19 mm wg 
EN 795
min. 27 mm zgodnie z ogólnym 
dopuszczeniem budowlanym 
Z-14.9.803

SAFSYS ESM/ZSM – DREWNO

Płyta OSB Wielowarstwowe Szalunki drewniane

drewna
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ETA

ETA-20/0258

ETA

ETA-20/0258

ESM 300 III-H
ESM 400 III-H
ESM 500 III-H

ESM 600 III-H
ESM 700 III-H
ESM 800 III-H

ZSM 300 III-H
ZSM 400 III-H
ZSM 500 III-H

ZSM 600 III-H
ZSM 700 III-H
ZSM 800 III-H

Punkt kotwiczący ze stali nierdzewnej do drewna.

 ✔ zgodność z EN 795 klasa A  
 (pojedyncze punkty mocowania dopuszczone dla maks. 4 osób)

 ✔ zgodność z EN 795 klasa C dla  
 (systemy linowe dopuszczone dla maks. 3 osób na odcinek)

 ✔ zgodność z CEN/TS 16415
 ✔ ogólne dopuszczenie nadzoru budowlanego Z-14.9-803 dla  

 pojedynczych punktów montażu (dopuszczony przez Niemiecki  
 Instytut Techniki Budowlanej (DIBt) dla maks. 2 osób)

 ✔ dopuszczenie nadzoru budowlanego Z-14.9-825 Dla systemów  
 linowych (zatwierdzony przez Niemiecki Instytut Techniki  
 Budowlanej dla maks. 4 osób)

• Płyta wielowarstwowa: min. 19 mm wg EN 795 /  
 min. 27 mm wg Ogólnej Aprobaty Budowlanej Z-14.9.803
• Płyta podstawy o średnicy 200 mm
• Średnica wspornika 20 mm
• 20 wkrętów do drewna
• Wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301

Punkt kotwiczący ze stali nierdzewnej do drewna.

 ✔ zgodność z EN 795 klasa A  
 (pojedyncze punkty mocowania dopuszczone dla maks. 4 osób)

 ✔ zgodność z EN 795 klasa C dla  
 (systemy linowe dopuszczone dla maks. 3 osób na odcinek)

 ✔ zgodność z CEN/TS 16415
 ✔ ogólne dopuszczenie nadzoru budowlanego Z-14.9-803 dla  

 pojedynczych punktów montażu (dopuszczony przez Niemiecki  
 Instytut Techniki Budowlanej (DIBt) dla maks. 2 osób)

 ✔ dopuszczenie nadzoru budowlanego Z-14.9-825 Dla systemów  
 linowych (zatwierdzony przez Niemiecki Instytut Techniki  
 Budowlanej dla maks. 4 osób)

• Płyta wielowarstwowa: min. 19 mm wg EN 795 /  
 min. 27 mm wg Ogólnej Aprobaty Budowlanej Z-14.9.803
• Płyta podstawy o średnicy 200 mm
• Średnica wspornika 16 mm
• 20 wkrętów do drewna
• Wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301

SAFSYS ESM 300-800 III-H

SAFSYS ZSM 300-800 III-H

WKRĘTY DO DREWNA

WKRĘTY DO DREWNA



SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA NA DACHU Z 

System drewniany swissporSAFSYS 
jest optymalnie dostosowany do płyt 
wielowarstwowych, szalunków 
drewnianych, jak również płyt OSB, 
niezależnie od pozycji krokwi. Dzięki 
mocowaniu za pomocą kilku wkrętów 
do drewna ze stali nierdzewnej możliwe 
jest pewne zamontowanie słupków 
kotwiczących na bardzo cienkich 
konstrukcjach drewnianych.

Punkt kotwiczący charakteryzuje się 
przede wszystkim tym, że można go 
stosować na płytach OSB o grubości  
≥ 18 mm. Wewnętrzna strona punktu 
kotwiczącego jest izolowana, co  
w dużym stopniu zapobiega konden-
sacji pary wodnej na wsporniku.

SAFSYS ES/ZS – DREWNO

Płyta OSB Wielowarstwowe Szalunki drewniane

drewna
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ES 300 H
ES 400 H
ES 500 H

ES 600 H
ES 700 H
ES 800 H

ZS 300 H
ZS 400 H
ZS 500 H

ZS 600 H
ZS 700 H
ZS 800 H

Punkt kotwiczący ze stali nierdzewnej do drewna.

 ✔ zgodność z EN 795 klasa A  
 (pojedyncze punkty mocowania dopuszczone dla maks. 3 osób)

 ✔ zgodność z EN 795 klasa C dla  
 (systemy linowe dopuszczone dla maks. 3 osób na odcinek)

 ✔ zgodnosć z CEN/TS 16415

• Podłoże: 
 Płyta wielowarstwowa o grubości min. 19 mm lub 
 Szalunek drewniany o grubości co najmniej 24 mm lub 
 Płyty OSB o grubości min. 18 mm
• Płyta podstawy 205 × 205 mm
• Średnica wspornika 40 mm
• 20 wkrętów do drewna
• Izolowany wspornik
• Wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301

Punkt kotwiczący ze stali nierdzewnej do drewna.

 ✔ zgodność z EN 795 klasa A  
 (pojedyncze punkty mocowania dopuszczone dla maks. 3 osób)

 ✔ zgodność z EN 795 klasa C dla  
 (systemy linowe dopuszczone dla maks. 3 osób na odcinek)

 ✔ zgodność z CEN/TS 16415

• Podłoże: 
 Płyta wielowarstwowa o grubości min. 19 mm lub 
 Szalunek drewniany o grubości co najmniej 24 mm lub 
 Płyty OSB o grubości min. 18 mm
• Płyta podstawy 205 × 205 mm
• Średnica wspornika 16 mm
• 20 wkrętów do drewna
• Wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301

SAFSYS ES 300-800 H

SAFSYS ZS 300-800 H

WKRĘTY DO DREWNA

WKRĘTY DO DREWNA



blachy
trapezowej

SAFSYS ESL/ZSL – TRAPEZ

Właściwy punkt 
montażu zawsze 
pod ręką!

4-punktowe wsporniki swissporSAF-
SYS ESL/ZSL są dopuszczone przez 
nadzór budowlany i certyfikowane 
zgodnie z EN 795 i CEN/TS16415.

Punkty mocowania ESL/ZSL można 
stosować do następujących podłoży: 
beton, płyty kanałowe, drewno (OSB, 
płyta wielowarstwowa, szalunki 
drewniane), blacha trapezowa i stal.  
Ze względu na możliwość zastosowa-
nia na różnych podłożach znacząco 
maleją koszty przechowywania.

Wsporniki montuje się szczególnie 
pewnie i łatwo do blachy trapezowej  
za pomocą listw kontrujących ze stali 
nierdzewnej, które są dostarczane 
seryjnie.

Wewnętrzna strona punktu 
kotwiczącego jest izolowana, co  
w dużym stopniu zapobiega konden-
sacji pary wodnej na wsporniku.

SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA NA DACHU Z 
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LISTWA KONTRUJĄCA

LISTWA KONTRUJĄCA

ESL 300 T
ESL 400 T
ESL 500 T

ESL 600 T
ESL 700 T
ESL 800 T

ZSL 300 T
ZSL 400 T
ZSL 500 T

ZSL 600 T
ZSL 700 T
ZSL 800 T

Punkt kotwiczący ze stali nierdzewnej do drewna.

 ✔ zgodność z EN 795 klasa A  
 (pojedyncze punkty mocowania dopuszczone dla maks. 5 osób)

 ✔ zgodność z EN 795 klasa C dla  
 (systemy linowe dopuszczone dla maks. 3 osób na odcinek)

 ✔ zgodność z CEN/TS 16415
 ✔ ogólne dopuszczenie nadzoru budowlanego Z-14.9-803 dla  

 pojedynczych punktów montażu (dopuszczony przez Niemiecki  
 Instytut Techniki Budowlanej (DIBt) dla maks. 3 osób)

 ✔ dopuszczenie nadzoru budowlanego Z-14.9-825 dla systemów  
 linowych (zatwierdzony przez Niemiecki Instytut Techniki  
 Budowlanej dla maks. 4 osób)

 ✔ blacha trapezowa o grubości min. 0,63 mm (wg EN 795)

• Podłoże: 
 Płyta podstawy 205 × 285 mm dostarczana wraz  
 z 2 kotwami kontrującymi (po 1 na pas górny)
• Średnica wspornika 40 mm 
 2 × M10/40 A2 śruby z łbem sześciokątnym 
 4 × M10/25 A2 śruby z łbem sześciokątnym
• Izolowany wspornik
• Wyprodukowane ze stali nierdzewnej 1.4301 

Wspornik ze stali nierdzewnej do blachy trapezowej.

 ✔ zgodność z EN 795 klasa A  
 (pojedyncze punkty mocowania dopuszczone dla maks. 5 osób)

 ✔ zgodność z EN 795 klasa C dla  
 (systemy linowe dopuszczone dla maks. 3 osób na odcinek)

 ✔ zgodność z CEN/TS 16415
 ✔ ogólne dopuszczenie nadzoru budowlanego Z-14.9-803 dla  

 pojedynczych punktów montażu (dopuszczony przez Niemiecki  
 Instytut Techniki Budowlanej (DIBt) dla maks. 3 osób)

 ✔ dopuszczenie nadzoru budowlanego Z-14.9-825 dla systemów  
 linowych (zatwierdzony przez Niemiecki Instytut Techniki  
 Budowlanej dla maks. 4 osób)

 ✔ blacha trapezowa o grubości min. 0,63 mm (wg EN 795)

• Podłoże: 
 Płyta podstawy 205 × 285 mm dostarczana wraz  
 z 2 kotwami kontrującymi (po 1 na pas górny)
• Średnica wspornika 16 mm 
 2 × M10/40 A2 śruby z łbem sześciokątnym 
 4 × M10/25 A2 śruby z łbem sześciokątnym
• Wyprodukowane ze stali nierdzewnej 1.4301 

SAFSYS ESL 300-800 T

SAFSYS ZSL 300-800 T



blachy trapezowej
płyta warstwowa

Podpora narożna, startowa i pośrednia 
swissporSAFSYS ST 200 może być 
stosowana jako pojedynczy punkt 
kotwiczenia i/lub jako punkt mocowa-
nia w systemie linowym (typ C). 
Wspornik swissporSAFSYS ST 200 jest 
specjalnie zaprojektowany dla blach 
trapezowych i płyt warstwowych.

Punkty mocowania ST200 mocuje się 
szczególnie pewnie i łatwo do blachy 
trapezowej lub płyty warstwowej za 
pomocą seryjnie dostarczanych 8 sztuk 
nitów rozprężnych.
Punkty kotwiczenia są dostępne 
w wysokościach od 200-800 mm.

SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA NA DACHU Z 

SAFSYS ST 200 – TRAPEZ / PŁYTY WARSTWOWE
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NITY ROZPRĘŻNE
ST 200 / 200
ST 200 / 300
ST 200 / 400
ST 200 / 500

ST 200 / 600
ST 200 / 700
ST 200 / 800

Ogranicznik ze stali nierdzewnej do blachy trapezowej / płyty 
warstwowej.

 ✔ zgodność z EN 795 klasa A  
 (pojedyncze punkty mocowania dopuszczone dla maks. 4 osób)

 ✔ zgodność z EN 795 klasa C dla  
 (systemy linowe dopuszczone dla maks. 3 osób na odcinek)

 ✔ zgodność z CEN/TS 16415

• Podłoże: 
 Blacha trapezowa o grubości min. 0,63 mm 
 Płyty wielowarstwowe o grubości min. 0,5 mm
• Płyta podstawy 360 × 360 mm
• Średnica wspornika 20 mm
• 8 szt. nitów rozprężnych w zestawie
• Wyprodukowane ze stali nierdzewnej 1.4301 

SAFSYS ST 200 / 200-800 



stali

SAFSYS ESL/ZSL – STAL

Właściwy punkt 
montażu zawsze 
pod ręką!

4-punktowe wsporniki swissporSAF-
SYS ESL/ZSL są dopuszczone przez 
nadzór budowlany i certyfikowane 
zgodnie z EN 795 i CEN/TS16415.
Punkty kotwiczące swissporSAFSYS 
ESL/ZSL można stosować do 
następujących podłoży: beton, płyty 
kanałowe, drewno (OSB, płyta 
wielowarstwowa, szalunki drewniane), 
blacha trapezowa i stal. Ze względu na 
możliwość zastosowania na różnych 
podłożach znacząco maleją koszty 
przechowywania.

Wsporniki są mocowane do dźwigarów 
stalowych w szczególnie prosty  
i pewny sposób - za pomocą czterech 
śrub sześciokątnych lub za pomocą 
płyty mocującej z czterema prętami 
gwintowanymi. Wewnętrzna strona 
punktu kotwiczącego jest izolowana, 
co w dużym stopniu zapobiega 
kondensacji pary wodnej na wsporniku.

SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA NA DACHU ZE 
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ŚRUBY Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM

ŚRUBY Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM

ESL 300 S
ESL 400 S
ESL 500 S

ESL 600 S
ESL 700 S
ESL 800 S

ZSL 300 S
ZSL 400 S
ZSL 500 S

ZSL 600 S
ZSL 700 S
ZSL 800 S

Wspornik ze stali nierdzewnej do dwuteownika.

 ✔ zgodność z EN 795 klasa A  
 (pojedyncze punkty mocowania dopuszczone dla maks. 5 osób)

 ✔ zgodność z EN 795 klasa C dla  
 (systemy linowe dopuszczone dla maks. 3 osób na odcinek)

 ✔ zgodność z CEN/TS 16415
 ✔ ogólne dopuszczenie nadzoru budowlanego Z-14.9-803 dla  

 pojedynczych punktów montażu (dopuszczony przez Niemiecki  
 Instytut Techniki Budowlanej (DIBt) dla maks. 3 osób)

 ✔ dopuszczenie nadzoru budowlanego Z-14.9-825 dla systemów  
 linowych (zatwierdzony przez Niemiecki Instytut Techniki  
 Budowlanej dla maks. 4 osób)

• Podłoże: Dźwigar stalowy (dwuteownik) w zależności  
 od obliczeń statycznych
• Płyta podstawy 205 × 285 mm
• Średnica wspornika 40 mm
• Dostarczany wraz z 4 śrubami z łbem sześciokątnym
• Izolowany wspornik
• Wyprodukowane ze stali nierdzewnej 1.4301 

Wspornik ze stali nierdzewnej do dwuteownika.

 ✔ zgodność z EN 795 klasa A  
 (pojedyncze punkty mocowania dopuszczone dla maks. 5 osób)

 ✔ zgodność z EN 795 klasa C dla  
 (systemy linowe dopuszczone dla maks. 3 osób na odcinek)

 ✔ zgodność z CEN/TS 16415
 ✔ ogólne dopuszczenie nadzoru budowlanego Z-14.9-803 dla  

 pojedynczych punktów montażu (dopuszczony przez Niemiecki  
 Instytut Techniki Budowlanej (DIBt) dla maks. 3 osób)

 ✔ dopuszczenie nadzoru budowlanego Z-14.9-825 dla systemów  
 linowych (zatwierdzony przez Niemiecki Instytut Techniki  
 Budowlanej dla maks. 4 osób)

• Podłoże: Dźwigar stalowy (dwuteownik) w zależności  
 od obliczeń statycznych
• Płyta podstawy 205 × 285 mm
• Średnica wspornika 16 mm
• Dostarczany wraz z 4 śrubami z łbem sześciokątnym
• Wyprodukowane ze stali nierdzewnej 1.4301 

SAFSYS ESL 300-800 S

SAFSYS ZSL 300-800 S



PRĘTY GWINTOWANE I KLEMA

PRĘTY GWINTOWANE I KLEMA

ESL 300 S-KP
ESL 400 S-KP
ESL 500 S-KP

ESL 600 S-KP
ESL 700 S-KP
ESL 800 S-KP

ZSL 300 S-KP
ZSL 400 S-KP
ZSL 500 S-KP

ZSL 600 S-KP
ZSL 700 S-KP
ZSL 800 S-KP

Wspornik ze stali nierdzewnej do stali z przeciw płytką do mocowania.

 ✔ zgodność z EN 795 klasa A  
 (pojedyncze punkty mocowania dopuszczone dla maks. 5 osób)

 ✔ zgodność z EN 795 klasa C dla  
 (systemy linowe dopuszczone dla maks. 3 osób na odcinek)

 ✔ zgodność z CEN/TS 16415
 ✔ ogólne dopuszczenie nadzoru budowlanego Z-14.9-803 dla  

 pojedynczych punktów montażu (dopuszczony przez Niemiecki  
 Instytut Techniki Budowlanej (DIBt) dla maks. 3 osób)

 ✔ dopuszczenie nadzoru budowlanego Z-14.9-825 dla systemów  
 linowych (zatwierdzony przez Niemiecki Instytut Techniki  
 Budowlanej dla maks. 4 osób)

• Podłoże: Belka stalowa (dwuteownik) w zależności od  
 statycznych obliczeń
• Płyta podstawy 205 × 285 mm
• Średnica wspornika 40 mm, dostarczany wraz z 4 prętami  
 gwintowanymi i płytą mocującą
• Izolowany wspornik
• Wyprodukowane ze stali nierdzewnej 1.4301 

Wspornik ze stali nierdzewnej do stali z przeciw płytką do mocowania.

 ✔ zgodność z EN 795 klasa A  
 (pojedyncze punkty mocowania dopuszczone dla maks. 5 osób)

 ✔ zgodność z EN 795 klasa C dla  
 (systemy linowe dopuszczone dla maks. 3 osób na odcinek)

 ✔ zgodność z CEN/TS 16415
 ✔ ogólne dopuszczenie nadzoru budowlanego Z-14.9-803 dla  

 pojedynczych punktów montażu (dopuszczony przez Niemiecki  
 Instytut Techniki Budowlanej (DIBt) dla maks. 3 osób)

 ✔ dopuszczenie nadzoru budowlanego Z-14.9-825 dla systemów  
 linowych (zatwierdzony przez Niemiecki Instytut Techniki  
 Budowlanej dla maks. 4 osób)

• Podłoże: Belka stalowa (dwuteownik) w zależności  
 od statycznych obliczeń
• Płyta podstawy 205 × 285 mm
• Średnica wspornika 16 mm, dostarczany wraz z 4 prętami  
 gwintowanymi i płytą mocującą
• Wyprodukowane ze stali nierdzewnej 1.4301 

SAFSYS ESL 300-800 S-KP

SAFSYS ZSL 300-800 S-KP
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2 Systemy zabezpieczeń 

Dach
dwuspadowy

• Dachowe haki bezpieczeństwa
• System kalenicowy
• Kotwa na rąbek stojący
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drewna
SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA NA DACHU Z 

Wszechstronna gama haków dacho-
wych swissporSAFSYS, która nadaje 
się szczególnie do pokryć dachówko-
wych, falistych i bitumicznych, 
charakteryzuje się różnorodnością  
płyt bazowych.

Haki dachowe swissporSAFSYS są 
sprawdzone i dopuszczone zgodnie 
normą EN 517 B we wszystkich 
kierunkach upadku. Nasze haki 
dachowe są dostępne w wersji ze stali 
nierdzewnej, ocynkowanej, a także  
w kolorach standardowych: ceglas- 
tym czerwonym, ceglastym brązowym  
i antracytowym.

SAFSYS DACHOWE HAKI BEZPIECZEŃSTWA
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DACHÓWKA /
POKRYCIE BITUMICZNE

DACHÓWKA /
POKRYCIE BITUMICZNE

POKRYCIA DACHOWE Z DACHÓWKI

FALISTE POKRYCIE DACHOWE

SAFSYS DH

SAFSYS DH BREIT

SAFSYS DH PLUS

SAFSYS DHE

Haki dachowe ze stali nierdzewnej przetestowane zgodnie z EN 517B

 ✔ Wykonanie: nirosta lub malowana proszkowo 
 (ceglana czerwień, ceglany brąz, antracyt)

 ✔ Odpowiednie do pokryć dachowych z dachówki i bitumicznych
 ✔ Przyłącze do zacisku odgromowego
 ✔ Wspornik dla maks. 1 osoby
 ✔ 3 wkręty do drewna
 ✔ Płyta bazowa (ruchoma)

Haki dachowe ze stali nierdzewnej przetestowane zgodnie z EN 517B

 ✔ Wykonanie: nirosta lub malowana proszkowo 
 (ceglana czerwień, ceglany brąz, antracyt)

 ✔ Odpowiednie do pokryć dachowych z dachówki i bitumicznych
 ✔ Przyłącze do zacisku odgromowego
 ✔ Wspornik dla maks. 1 osoby
 ✔ 3 wkręty do drewna
 ✔ Płyta bazowa (ruchoma)

Haki dachowe ze stali nierdzewnej przetestowane zgodnie z EN 517B

 ✔ Wykonanie: nirosta lub malowana proszkowo 
 (ceglana czerwień, ceglany brąz, antracyt)

 ✔ Odpowiednie do pokryć dachowych z dachówki i bitumicznych
 ✔ Przyłącze do zacisku odgromowego
 ✔ Wspornik dla maks. 1 osoby
 ✔ 2 wkręty do drewna

Haki dachowe ze stali nierdzewnej przetestowane zgodnie z EN 517B

 ✔ Wykonanie: nirosta lub malowana proszkowo 
 (ceglana czerwień, ceglany brąz, antracyt)

 ✔ Odpowiednie do falistych pokryć dachowych
 ✔ Przyłącze do zacisku odgromowego
 ✔ Wspornik dla maks. 1 osoby
 ✔ 3 wkręty do drewna
 ✔ Płyta bazowa (ruchoma)

DH nirosta
DH ceglastoczerwony 

DH ceglasty brąz
DH antracyt

DH BREIT nirosta
DH BREIT ceglastoczerwony

DH PLUS nirosta
DH PLUS ceglastoczerwony

DH BREIT ceglasty brąz
DH BREIT antracyt

DH PLUS ceglasty brąz
DH PLUS antracyt

DHE nirosta
DHE ceglastoczerwony 

DHE ceglasty brąz
DHE antracyt



drewna
SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA NA DACHU Z 

Wszechstronna gama haków dacho-
wych swissporSAFSYS, która nadaje 
się szczególnie do pokryć dachówko-
wych, falistych i bitumicznych, 
charakteryzuje się różnorodnością  
płyt bazowych.

Nasze haki dachowe są dostępne  
w wersji ze stali nierdzewnej, ocynko-
wanej, a także w kolorach standardo-
wych: ceglastym czerwonym, ceglas-
tym brązowym i antracytowym.

SAFSYS DACHOWE HAKI BEZPIECZEŃSTWA



49

DA
CH

 D
W

US
PA

D
O

W
Y

2023 / Katalog produktów wersja 1 Zakład Produkcyjny w Chrzanowie, ul. Kroczymiech 2, 32-500 Chrzanów, 32 625 72 00

Pokrycia dachowe z dachówki

Dachówka / Pokrycie bitumiczne

Podwójne pokrycie dachowe / 
Podwójna dachówka

SAFSYS DHB PLUS

SAFSYS DHG

SAFSYS DH DD

Haki dachowe ze stali nierdzewnej przetestowane zgodnie z EN 517B

 ✔ Wykonanie: nirosta lub malowana proszkowo 
 (ceglana czerwień, ceglany brąz, antracyt)

 ✔ Odpowiednie do pokrycia dachówką
 ✔ Specjalnie do falistych pokryć dachowych
 ✔ Przyłącze do zacisku odgromowego
 ✔ Wspornik dla maks. 1 osoby
 ✔ 3 wkręty do drewna
 ✔ Płyta bazowa (ruchoma)

Haki dachowe ze stali nierdzewnej przetestowane zgodnie z EN 517B

 ✔ Wykonanie: nirosta lub malowana proszkowo 
 (ceglana czerwień, ceglany brąz, antracyt)

 ✔ Odpowiednie do pokryć dachowych z dachówki i bitumicznych
 ✔ Przyłącze do zacisku odgromowego
 ✔ Wspornik dla maks. 1 osoby
 ✔ 2 wkręty do drewna

Haki dachowe ze stali nierdzewnej przetestowane zgodnie z EN 517B

 ✔ Wykonanie: nirosta lub malowana proszkowo 
 (ceglana czerwień, ceglany brąz, antracyt)

 ✔ Do podwójnych pokryć dachowych i dachówek
 ✔ Specjalnie do falistych pokryć dachowych
 ✔ Przyłącze do zacisku odgromowego
 ✔ Wspornik dla maks. 1 osoby
 ✔ 3 wkręty do drewna
 ✔ Płyta bazowa (ruchoma)

DHG nirosta
DHG ceglastoczerwony 

DHG ceglasty brąz
DHG antracyt

DH DD nirosta
DH DD ceglastoczerwony 

DH DD ceglasty brąz
DH DD antracyt

DHB PLUS nirosta
DHB PLUS ceglastoczerwony

DHB PLUS ceglasty brąz
DHB PLUS antracyt



drewna
SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA NA DACHU Z 

System SwissporSAFSYS FIRST może 
być stosowany jako pojedynczy punkt 
mocowania i/lub jako punkty kotwicze-
nia w systemie linowym (typ C).
System składa się z swissporSAFSYS 
ES 300 FIRST i swissporSAFSYS ZS 
300 FIRST.

Punkty kotwiczenia można stosować 
maksymalnie do kąta nachylenia dachu 
50°. System nadaje się szczególnie do 
dachów spadzistych w trudnych 
warunkach pogodowych.

SAFSYS FIRST SYSTEM KALENICOWY
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Wkręty do drewna

Wkręty do drewna

ES 300 First
ES 400 First
ES 500 First

ES 600 First
ES 700 First
ES 800 First

ZS 300 First
ZS 400 First
ZS 500 First

ZS 600 First
ZS 700 First
ZS 800 First

Punkt kotwiczenia ze stali nierdzewnej do mocowania na dachach 
dwuspadowych.

 ✔ zgodność z EN 795 klasa A  
 (pojedyncze punkty mocowania dopuszczone dla maks. 4 osób)

 ✔ zgodność z EN 795 klasa C dla  
 (systemy linowe dopuszczone dla maks. 3 osób na odcinek)

 ✔ zgodność z CEN/TS 16415

• Średnica wspornika 20 mm
• 6 wkrętów do drewna
• Dostępny w kątach do 50°
• Wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301

Punkt kotwiczenia ze stali nierdzewnej do mocowania na dachach 
dwuspadowych.

 ✔ zgodność z EN 795 klasa A  
 (pojedyncze punkty mocowania dopuszczone dla maks. 4 osób)

 ✔ zgodność z EN 795 klasa C dla 
 (systemy linowe dopuszczone dla maks. 3 osób na odcinek)

 ✔ zgodność z CEN/TS 16415

• Średnica wspornika 16 mm
• 6 wkrętów do drewna
• Dostępny w kątach do 50°
• Wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301

SAFSYS ES 300-800 FIRST

SAFSYS ZS 300-800 FIRST



drewna
SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA NA DACHU Z 

System SAFSYS FIRST GERADE może 
być stosowany jako pojedynczy punkt 
kotwiczący i/lub jako punkt kotwiczący 
w systemie linowym (typ C). 

System SAFSYS FIRST GERADE 
składa się z SAFSYS ES 300-800 
FIRST GERADE i SAFSYS ZS 300-800 
FIRST GERADE. Punkty kotwiące są 
specjalnie zaprojektowane, aby 
przymocować je bezpośrednio do 
drewnianej konstrukcji dachowej.
System nadaje się szczególnie do 
dachów spadzistych w trudnych
warunkach pogodowych.

SAFSYS FIRST GERADE
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Wkręty do drewna

Wkręty do drewna

ES 300 First Gerade
ES 400 First Gerade
ES 500 First Gerade

ES 600 First Gerade
ES 700 First Gerade
ES 800 First Gerade

ZS 300 First Gerade
ZS 400 First Gerade
ZS 500 First Gerade

ZS 600 First Gerade
ZS 700 First Gerade
ZS 800 First Gerade

Punkt kotwiczenia ze stali nierdzewnej do mocowania na dachach 
dwuspadowych.

 ✔ zgodność z EN 795 klasa A  
 (pojedyncze punkty mocowania dopuszczone dla maks. 4 osób)

 ✔ zgodność z EN 795 klasa C dla  
 (systemy linowe dopuszczone dla maks. 3 osób na odcinek)

 ✔ zgodność z CEN/TS 16415

• Podłoże: Krokwie drewniane min. 80 × 140 mm
• Średnica wspornika 20 mm
• 6 wkrętów do drewna
• Wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301

Punkt kotwiczenia ze stali nierdzewnej do mocowania na dachach 
dwuspadowych.

 ✔ zgodność z EN 795 klasa A  
 (pojedyncze punkty mocowania dopuszczone dla maks. 4 osób)

 ✔ zgodność z EN 795 klasa C dla (systemy linowe dopuszczone)  
 dla maks. 3 osób na odcinek

 ✔ zgodność z CEN/TS 16415

• Podłoże: Krokwie drewniane min. 80 × 140 mm
• Średnica wspornika 16 mm
• 6 wkrętów do drewna
• Wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301

SAFSYS ES 300-800 FIRST GERADE

SAFSYS ZS 300-800 FIRST GERADE



rąbek stojący

System rąbka stojącego swisspor- 
SAFSYS składa się z podwójnej 
kotwicy na rąbek stojący STFA EASY, 
który działa jako punkt narożny lub 
początkowy oraz kotwa na rąbek 
stojący STFA ZS, którą można 
wykorzystać jako podporę pośrednią 
systemie linowym typu C. 

Obie kotwy na rąbek stojący są 
testowane jako pojedyncze punkty 
kotwiczenia zgodnie z klasą A. System 
rąbka stojącego swissporSAFSYS 
składa się ze stali nierdzewnej 1.4301, 
dzięki czemu jest bardzo wytrzymały  
i trwały. Ponadto ten system kotew na 
rąbek stojący przekonuje prostym, 
bezpiecznym i szybkim montażem.

SAFSYS KOTWA NA RĄBEK STOJĄCY

SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA NA DACHU Z 
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PODWÓJNA KOTWA STOJĄCA  
Z KLAMRAMI NIROSTA

KOTWY NA RĄBEK STOJĄCY  
Z KLAMRAMI NIROSTA

STFA Easy

STFA ZS

Wspornik dla dachów na rąbek: Ogranicznik ze stali nierdzewnej 
z zaciskami ze stali nierdzewnej, zmienny.

 ✔ zgodność z EN 795 klasa A  
 (pojedyncze punkty mocowania dopuszczone dla maks. 3 osób)

 ✔ zgodność z EN 795 klasa C dla  
 (systemy linowe dopuszczone dla maks. 3 osób na odcinek)

 ✔ zgodność z CEN/TS 16415

• Podłoże: 
 Blacha stalowa ocynkowana min. 0,55 mm 
 Aluminium min. 0,6 mm
• Odstęp pomiędzy rąbkami od 230 mm do maks. 670 mm
• Wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301

Wspornik dla dachów na rąbek: Ogranicznik ze stali nierdzewnej 
z zaciskami ze stali nierdzewnej, zmienny.

 ✔ zgodność z EN 795 klasa A  
 (pojedyncze punkty mocowania dopuszczone dla maks. 1 osób)

 ✔ zgodność z EN 795 klasa C dla  
 (systemy linowe dopuszczone dla maks. 3 osób na odcinek)

 ✔ zgodność z CEN/TS 16415

• Podłoże: 
 Blacha stalowa ocynkowana min. 0,55 mm 
 Aluminium min. 0,6 mm
• Wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301

SAFSYS STFA EASY

SAFSYS STFA ZS



SAFSYS
Systemy bezpieczeństwa na dachu

Dołącz do nas na drodze 
do bezpieczeństwa!
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3 Ścienny
system linowy

• EAP WS ZS 150-500
• EAP WS ZS 150-500 S
• Przyklejone lub przykręcone
• W zestawie wsporniki narożne

Systemy zabezpieczeń

ŚC
IA

N
A



SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA NA DACHU Z 

betonu

System ścienny swissporSAFSYS 
może być stosowany jako pojedynczy 
punkt kotwiczenia i/lub jako punkty 
kotwiczenia w systemie linowym  
(typ C). 

Wsporniki można łatwo wkleić na 
podłoża betonowe za pomocą kleju 
HILTI HIT (patrz instrukcja montażu).
Wsporniki narożne swissporSAFSYS  
są stosowane wyłącznie w połączeniu  
z absorberami uderzeń. Te punkty 
kotwiczenia nadają się szczególnie do 
budynków przemysłowych i dachów 
przemysłowych.

SAFSYS WS ES/ZS 150-500 – BETON



61

ŚC
IA

N
A

2023 / Katalog produktów wersja 1 Zakład Produkcyjny w Chrzanowie, ul. Kroczymiech 2, 32-500 Chrzanów, 32 625 72 00

Klej 2-składnikowy

Klej 2-składnikowy

SAFSYS WS ES 150-500

SAFSYS WS ZS 150-500

WS ES 150
WS ES 200
WS ES 250
WS ES 300

WS ES 350
WS ES 400
WS ES 450
WS ES 500

WS ZS 150
WS ZS 200
WS ZS 250
WS ZS 300

WS ZS 350
WS ZS 400
WS ZS 450
WS ZS 500

Wspornik ze stali nierdzewnej do klejenia do betonu.

 ✔ zgodność z EN 795 klasa C dla  
 (systemy linowe dopuszczone dla maks. 3 osób na odcinek)

 ✔ zgodność z CEN/TS 16415

• Podłoże: Jakość betonu min. C20/C25
• Głębokość odwiertu 110 mm
• Minimalna grubość podłoża 160 mm
• Średnica podpory 2 × 16 mm
• Dostarczany jest wraz z klejem dwuskładnikowym (HILTI HIT) 
• Wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301

Wspornik ze stali nierdzewnej do klejenia do betonu.

 ✔ zgodność z EN 795 klasa A  
 (pojedyncze punkty mocowania dopuszczone dla maks. 4 osób)

 ✔ zgodność z EN 795 klasa C dla  
 (systemy linowe dopuszczone dla maks. 3 osób na odcinek)

 ✔ zgodność z CEN/TS 16415

• Podłoże: Jakość betonu min. C20/C25
• Głębokość odwiertu 110 mm
• Minimalna grubość podłoża 160 mm
• Średnica wspornika 16 mm
• Dostarczany jest wraz z klejem dwuskładnikowym (HILTI HIT) 
• Wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301



stali

System ścienny swissporSAFSYS 
może być stosowany jako pojedynczy 
punkt kotwiczenia i/lub jako punkty 
kotwiczenia w systemie linowym (typ 
C). Wsporniki można łatwo 
przymocować do podłoża stalowego 
za pomocą dostarczonego zestawu 
mocującego (patrz instrukcja montażu).

Wsporniki narożne swissporSAFSYS  
są stosowane wyłącznie w połączeniu  
z absorberami uderzeń.
Te punkty kotwiczenia nadają się 
szczególnie do budynków 
przemysłowych i dachów 
przemysłowych.

SAFSYS WS ES/ZS 150-500 S – STAL

SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA NA DACHU Z 
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Pręty gwintowane i nakrętki

Pręty gwintowane i nakrętki

SAFSYS WS ES 150-500 S

SAFSYS WS ZS 150-500 S

WS ES 150 S
WS ES 200 S
WS ES 250 S
WS ES 300 S

WS ES 350 S
WS ES 400 S
WS ES 450 S
WS ES 500 S

WS ZS 150 S
WS ZS 200 S
WS ZS 250 S
WS ZS 300 S

WS ZS 350 S
WS ZS 400 S
WS ZS 450 S
WS ZS 500 S

Punkt kotwiczenia ze stali nierdzewnej do mocowania do stali.

 ✔ zgodność z EN 795 klasa C dla  
 (systemy linowe dopuszczone dla maks. 3 osób na odcinek)

 ✔ zgodność z CEN/TS 16415

• Podłoże: 
 Dźwigar stalowy w zależności od obliczeń statycznych
• Średnica podpory 2 × 16 mm
• Wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301

Punkt kotwiczenia ze stali nierdzewnej do mocowania do stali.

 ✔ zgodność z EN 795 klasa A  
 (pojedyncze punkty mocowania dopuszczone dla maks. 4 osób)

 ✔ zgodność z EN 795 klasa C dla  
 (systemy linowe dopuszczone dla maks. 3 osób na odcinek)

 ✔ zgodność z CEN/TS 16415

• Podłoże: 
 Dźwigar stalowy w zależności od obliczeń statycznych
• Średnica wspornika 16 mm
• Wyprodukowany ze stali nierdzewnej 1.4301 
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4 Systemy zabezpieczeń
Prace nad głową

• EAP/system linowy mocowania do belki stalowej 
• ESL/ZSL 300 S 
• ESL/ZSL 300 S-KP 
• WS ES/ZS 150-500 S
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SAFSYS ESL/ZSL 300 S – STAL

Właściwy punkt 
montażu zawsze 
pod ręką!

4-punktowe wsporniki ESL/ZSL 
posiadają oznaczenie 
CE (ETA-20/0975). Ponadto wsporniki 
wielopunktowe są dopuszczone przez 
władze budowlane i certyfikowane 
zgodnie z EN 795 i CEN/TS16415.

Wsporniki są szczególnie bezpieczne  
i łatwe do zamocowania na dźwigarach 
stalowych - za pomocą czterech śrub 
sześciokątnych lub za pomocą płyty 
mocującej z czterema prętami 
gwintowanymi idealnie nadają się do 
prac podwieszanych w budownictwie 
przemysłowym. System napowietrzny 
swissporSAFSYS można łączyć  
z innymi produktami swissporSAFSYS.

SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA NA DACHU Z 

stali
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ŚRUBY Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM

ŚRUBY Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM

SAFSYS ESL 300-800 S

SAFSYS ZSL 300-800 S

ESL 300 S
ESL 400 S
ESL 500 S

ESL 600 S
ESL 700 S
ESL 800 S

ZSL 300 S
ZSL 400 S
ZSL 500 S

ZSL 600 S
ZSL 700 S
ZSL 800 S

Wspornik ze stali nierdzewnej do dwuteownika.

 ✔ zgodność z EN 795 dlasa A  
 (pojedyncze punkty mocowania dopuszczone dla maks. 5 osób)

 ✔ zgodność z EN 795 klasa C dla  
 (systemy linowe dopuszczone dla maks. 4 osób na odcinek)

 ✔ zgodność z CEN/TS 16415
 ✔ ogólne dopuszczenie nadzoru budowlanego Z-14.9-803 dla  

 pojedynczych punktów montażu (dopuszczony przez Niemiecki  
 Instytut Techniki Budowlanej (DIBt) dla maks. 3 osób)

 ✔ dopuszczenie nadzoru budowlanego Z-14.9-825 dla systemów  
 linowych (zatwierdzony przez Niemiecki Instytut Techniki  
 Budowlanej dla maks. 4 osób)

• Podłoże: Dźwigar stalowy (dwuteownik) w zależności  
 od obliczeń statycznych
• Płyta podstawy 205 × 285 mm dostarczana wraz  
 z 4 śrubami z łbem sześciokątnym
• Średnica wspornika 40 mm 
• Izolowany wspornik
• Wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301

Wspornik ze stali nierdzewnej do dwuteownika.

 ✔ zgodność z EN 795 klasa A  
 (pojedyncze punkty mocowania dopuszczone dla maks. 5 osób)

 ✔ zgodność z EN 795 klasa C dla  
 (systemy linowe dopuszczone dla maks. 4 osób na odcinek)

 ✔ zgodność z CEN/TS 16415
 ✔ ogólne dopuszczenie nadzoru budowlanego Z-14.9-803 dla  

 pojedynczych punktów montażu (dopuszczony przez Niemiecki  
 Instytut Techniki Budowlanej (DIBt) dla maks. 3 osób)

 ✔ dopuszczenie nadzoru budowlanego Z-14.9-825 dla systemów  
 linowych (zatwierdzony przez Niemiecki Instytut Techniki  
 Budowlanej dla maks. 4 osób

• Podłoże: Dźwigar stalowy (dwuteownik) w zależności  
 od obliczeń statycznych
• Płyta podstawy 205 × 285 mm dostarczana wraz  
 z 4 śrubami z łbem sześciokątnym
• Średnica wspornika 16 mm
• Wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301



SAFSYS ESL/ZSL 300 S-KP – STAL

Właściwy punkt 
montażu zawsze 
pod ręką!

swissporSAFSYS jest zgodny z normą 
CE (ETA-20/0975). Ponadto wsporniki 
wielopunktowe są dopuszczone przez 
władze budowlane i certyfikowane 
zgodnie z EN 795 i CEN/TS16415.

Wsporniki są szczególnie bezpieczne  
i łatwe do zamocowania na dźwigarach 
stalowych - za pomocą czterech śrub 
sześciokątnych lub za pomocą płyty 
mocującej z czterema prętami 
gwintowanymi idealnie nadają się do 
prac podwieszanych w budownictwie 
przemysłowym. System napowietrzny 
swissporSAFSYS można łączyć 
zwinnymi produktami swisspor- 
SAFSYS.

SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA NA DACHU Z 

stali
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Pręty gwintowane i klema

Pręty gwintowane i klema

SAFSYS ESL 300-800 S-KP

SAFSYS ZSL 300-800 S-KP

ESL 300 S-KP
ESL 400 S-KP
ESL 500 S-KP

ESL 600 S-KP
ESL 700 S-KP
ESL 800 S-KP

ZSL 300 S-KP
ZSL 400 S-KP
ZSL 500 S-KP

ZSL 600 S-KP
ZSL 700 S-KP
ZSL 800 S-KP

Wspornik ze stali nierdzewnej do stali z przeciw płytką do mocowania.

 ✔ zgodność z EN 795 klasa A  
 (pojedyncze punkty mocowania dopuszczone dla maks. 5 osób)

 ✔ zgodność z EN 795 klasa C dla (systemy linowe dopuszczone  
 dla maks. 4 osób na pole na odcinek)

 ✔ zgodność z CEN/TS 16415
 ✔ dopuszczenie nadzoru budowlanego Z-14.9-825 dla systemów  

 linowych (zatwierdzony przez Niemiecki Instytut Techniki  
 Budowlanej dla maks. 4 osób)

• Podłoże: Dźwigar stalowy (dwuteownik) w zależności  
 od obliczeń statycznych
• Płyta podstawy 205 × 285 mm
• Średnica wspornika 40 mm 
• Dostarczany wraz z 4 prętami gwintowanymi i płytą  
 mocującą
• Izolowany wspornik
• Wyprodukowany ze stali nierdzewnej 1.4301 

Wspornik ze stali nierdzewnej do stali z przeciw płytką do mocowania.

 ✔ zgodność z EN 795 klasa A  
 (pojedyncze punkty mocowania dopuszczone dla maks. 5 osób)

 ✔ zgodność z EN 795 klasa C dla (systemy linowe dopuszczone  
 dla maks. 4 osób na pole na odcinek)

 ✔ zgodność z CEN/TS 16415
 ✔ dopuszczenie nadzoru budowlanego Z-14.9-825 dla systemów  

 linowych (zatwierdzony przez Niemiecki Instytut Techniki  
 Budowlanej dla maks. 4 osób)

• Podłoże: Dźwigar stalowy (dwuteownik) w zależności  
 od obliczeń statycznych
• Płyta podstawy 205 × 285 mm
• Średnica wspornika 16 mm
• Dostarczany wraz z 4 prętami gwintowanymi i płytą  
 mocującą
• Wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301



SAFSYS WS ES/ZS 150-500 S – STAL

System ścienny swissporSAFSYS 
może być stosowany jako pojedynczy 
punkt kotwiczenia i/lub jako punkty 
kotwiczenia w systemie linowym  
(typ C). 

Wsporniki można łatwo przymocować 
do podłoża stalowego za pomocą 
dostarczonego zestawu mocującego 
(patrz instrukcja montażu).
Wsporniki narożne swissporSAFSYS  
E należy stosować wyłącznie  
w połączeniu z amortyzatorami.

Te punkty kotwiczenia nadają się 
szczególnie do budynków 
przemysłowych i dachów 
przemysłowych.

SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA NA DACHU Z 

stali
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Pręty gwintowane i nakrętki

Pręty gwintowane i nakrętki

SAFSYS WS ES 150-500 S

SAFSYS WS ZS 150-500 S

WS ES 150 S
WS ES 200 S
WS ES 250 S
WS ES 300 S

WS ES 350 S
WS ES 400 S
WS ES 450 S
WS ES 500 S

WS ZS 150 S
WS ZS 200 S
WS ZS 250 S
WS ZS 300 S

WS ZS 350 S
WS ZS 400 S
WS ZS 450 S
WS ZS 500 S

Punkt kotwiczenia ze stali nierdzewnej do mocowania do stali.

 ✔ zgodność z EN 795 klasa C dla (systemy linowe dopuszczone 
 dla maks. 4 osób na pole na odcinek)

 ✔ zgodność z CEN/TS 16415

• Podłoże:  
 Dźwigar stalowy w zależności od obliczeń statycznych
• Średnica podpory 2 × 16 mm
• Wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301

Punkt kotwiczenia ze stali nierdzewnej do mocowania do stali.

 ✔ zgodność z EN 795 klasa A  
 (pojedyncze punkty mocowania dopuszczone dla maks. 4 osób)

 ✔ zgodność z EN 795 klasa C dla (systemy linowe dopuszczone 
 dla maks. 4 osób na pole na odcinek)

 ✔ zgodność z CEN/TS 16415

• Podłoże: 
 Dźwigar stalowy w zależności od obliczeń statycznych
• Średnica wspornika 16 mm
• Wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301
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5 Komponenty
i Akcesoria

• KOMPONENTY SYSTEMU LINOWEGO
• TULEJKA PRZEDŁUŻAJĄCA / PRZEDŁUŻKA
• OCHRONA INDYWIDUALNA, ZESTAWY SOI I AKCESORIA
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Komponenty

SAFSYS SYSTEM LINOWY
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SAFSYS krzywa 45°

SAFSYS krzywa 90° elastyczna

SAFSYS uchwyt pośredni ruchomy

krzywa 45
Krzywa ze stali nierdzewnej.
Dla systemów kabli przejezdnych zgodnie z EN 795 typ C.

krzywa 90° elastyczna
Krzywa ze stali nierdzewnej.
Dla przejezdnych systemów kablowych.
Krzywizna regulowana w zakresie 
70°-120°. Krzywa 45°.
Dopuszczenie organu budowlanego 
Z-14.9-825.

uchwyt pośredni ruchomy
Ruchomy uchwyt pośredni ze stali nierdzewnej.
Do przejezdnych systemów linowych zgodnie z EN 795.
Klasa C. Zgoda nadzoru budowlanego Z-14.9-825.

SAFSYS krzywa 90°

SAFSYS uchwyt pośredni

SAFSYS 45° / 90° / 130° prowadnica liny

krzywa 90°
Krzywa ze stali nierdzewnej.
Dla systemów kabli przejezdnych zgodnie z EN 795 typ C.

uchwyt pośredni
Uchwyt pośredni ze stali nierdzewnej.
Do systemów kabli przejezdnych zgodnie z EN 795 klasa C.
Dopuszczenie organu budowlanego Z-14.9-825.

45° prowadnica liny
90° prowadnica liny
130° prowadnica liny
Zgodnie z EN 795 klasa C.
Dopuszczenie organu budowlanego Z-14.9-825.



2 x

SAFSYS HA - tymczasowe poziome urządzenie kotwiczące 

Długość liny
Liczba gwintowanych
karabińczyków / łączników

do 10 m -0- sztuk
do 13 m -1- sztuk
do 19 m -2- sztuk
do 23 m -2- sztuk
do 34 m -3- sztuk

HA
Dostępne długosci: 9 m, 13 m, 16 m, 23 m, 30 m, 33 m.
Maks. odległość między dwoma punktami kotwiczenia: 12,8 m.
Testowane zgodnie z EN 795 klasy C i B. Zatwierdzone dla 
maks. 4 osób.

SAFSYS  HA jest tymczasowym poziomym urządzeniem 
kotwiczącym stosowanym w połączeniu z pojedynczymi 
punktami kotwiczącymi SAFSYS. Do liny przymocowane są
odpowiednie haki i karabinki. Dokładne dane znaleźć można  
w naszej instrukcji montażu.

SAFSYS zakładka

zakładka
Zgodnie z EN 795 klasa C.
Dopuszczenie organu budowlanego Z-14.9-825.

SAFSYS linka ze stali nierdzewnej 8 mm

kabel ze stali nierdzewnej 8 mm
Ze stali nierdzewnej V4A (1.4401) zgodnie z EN 795 typ C.
Dopuszczenie organu budowlanego Z-14.9-825.

SAFSYS łuk 90°/ 
aluminiowa rura kształtowa

uchwyt pośredni
Uchwyt pośredni ze stali 
nierdzewnej.
Dla systemów kabli przejez-
dnych wg EN 795 klasa C.

Alu rura formowana
Krzywa z aluminium.
Dla systemów kabli przejez-
dnych wg EN 795 klasa C.

SAFSYS karabinek

ślizgacz linowy
Zdejmowany ślizgacz do
Liny ze stali nierdzewnej 8 mm 
wg EN 795 klasa C. 
Z-14.9-825

karabinek AZ011
Stalowy karabinek owalny
ze śrubą CE0082.
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swisspor AG, Bahnhofstrasse 50, CH-6312 Steinhausen
+41 56 678 98 98, www.swisspor.ch 

SAFSYS Dachsicherheitssystem zur Personensicherung

Es sind asschließlich zugelassene Systemkomponenten sowie Fanstoßabsorber zu 
verwenden! Die maximale Systembelastungsgrenze darf nicht überschritten werden!

SAFSYS

Max Personenanzahl Montagedatum

N
äc

h
st

e 
Ü

b
er

p
rü

fu
n

g

System-Typ nach
EN 795

Fangstoßabsorber

Montagebetrieb

Kontakt

EN 795:2012, Typ A/Typ C in Verbindung mit Psa It. Norm
CE EN 355, 353, 361, 360, 795 B, 362, 354, CEN/TS 16415

SAFSYS pochłaniacz wstrząsów  
z absorberem siły

SAFSYS absorber siły

SAFSYS uchwyt pośredni nad głową

FSA I z KA
Zgodnie z EN 795 klasa C.
Dopuszczenie organu budowlanego Z-14.9-825.

FSA I
Ze stali nierdzewnej i aluminium z wbudowaną sprężyną. Możliwość prostego mocowania. Służy również jako element zaciskowy  
do lin zgodnie z EN 795 klasa C. Dopuszczenie nadzoru budowlanego Z-14.9-825.

uchwyt pośredni nad głową
Ruchomy uchwyt pośredni ze stali nierdzewnej.
Do systemów kabli przejezdnych zgodnie z EN 795 klasa C.

SAFSYS pochłaniacz wstrząsów

SAFSYS napis / tabliczka z napisem

KA
Zgodnie z EN 795 klasa C.
Dopuszczenie organu budowlanego Z-14.9-825.

znak
Osłona systemowa zgodnie 
z EN 367 i EN 795 klasa C.
Dopuszczenie nadzoru
budowlanego Z-14.9-825.

tabliczka oznaczenie
Etykieta systemu oznaczona 
zgodnie z EN 367 i EN 795 
klasa C.
Dopuszczenie nadzoru 
budowlanego Z-14.9-825.



Złącze kielichowe
Przedłużka

SAFSYS TULEJA PRZEDŁUŻAJĄCA / PRZEDŁUŻKA

Tuleja przedłużająca lub przedłużka 
swissporSAFSYS jest stosowana  
w szczególności w projektach 
budowlanych, w których wysokość 
izolacji lub wysokość zabudowy uległa 
zmianie, w wyniku czego mocowane 
już punkty kotwiczenia są zbyt krótkie.
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TULEJA PRZEDŁUŻAJĄCA

PRZEDŁUŻKA

SAFSYS TULEJA PRZEDŁUŻAJĄCA

SAFSYS PRZEDŁUŻKA ES/ZS 100-800

PRZEDŁUŻKA ES/ZS 100
PRZEDŁUŻKA ES/ZS 200
PRZEDŁUŻKA ES/ZS 300
PRZEDŁUŻKA ES/ZS 400

PRZEDŁUŻKA ES/ZS 500
PRZEDŁUŻKA ES/ZS 600
PRZEDŁUŻKA ES/ZS 700
PRZEDŁUŻKA ES/ZS 800

TULEJA PRZEDŁUŻAJĄCA

Tuleja przedłużająca do mocowania do następujących punktów 
kotwiczenia swissporSAFSYS :

ZS 300-800 B/B-S/HD-B/HD-SD/S/S-KP/B-KA
ZSL 300-800 B/B-S/H/HD-B/S/S-KP/T
ESM 300-800 III B/B-S/HD-B/H
ZSM 300-800 III B/B-S/HD-B/H
ES 300-800 III B/B-S/HD-B
ZS 300-800 III B/B-S/HD-B
ES 300-800 FIRST
ZS 300-800 FIRST
ES 300-800 FIRST GERADE
ZS 300-800 FIRST GERADE
ST 200/200-800
SafeHIT 300-800
ESA 300-800 III-B/B-S
ESA EASY 300-800 III-B/B-S

• Gwint wewnętrzny tulei przedłużającej M16
• Wyprodukowane ze stali nierdzewnej 1.4301
• Dostarczane wraz z klejem

Przedłużka ES/ZS do mocowania do następujących punktów 
kotwiczenia swissporSAFSYS :

ZS 300-800 B/B-S/HD-B/HD-SD/S/S-KP/B-KAZSL 300-800 
B/B-S/H/HD-B/S/S-KP/T
ESM 300-800 III B/B-S/HD-B/H
ZSM 300-800 III B/B-S/HD-B/H
ES 300-800 III B/B-S/HD-B
ZS 300-800 III B/B-S/HD-B
ES 300-800 FIRST
ZS 300-800 FIRST
ES 300-800 FIRST GERADE
ZS 300-800 FIRST GERADE
ST 200/200-800
SafeHIT 300-800
ESA 300-800 III-B/B-S
ESA EASY 300-800 III-B/B-S

• Średnica podpory 16/20 mm
• Wyprodukowane ze stali nierdzewnej 1.4301 
• Dostarczane wraz z klejem



SAFSYS Lonża absorbująca energię EN 354:2010 i EN 355:2002

SAFSYS Lonża absorbująca energię EN 354:2010 i EN 355:2002

SAFSYS Zabezpieczenie przed upadkiem + lina EN 353-2:2002

FD01 Amortyzator spadku BFD-27-01

• Wytrzymała taśma poliestrowa 27 mm, długość 2 m
• Z amortyzatorem
• Ze stalowymi karabińczykami
• Z absorpcją uderzeń
• Krawędź sprawdzona (dozwolone zastosowanie poziome)

FD01 Amortyzator spadku BFD-27-02

• Wytrzymała taśma poliestrowa 27 mm, długość 2 m
• Z amortyzatorem
• Z karabinkiem z aluminiową rurką
• Z absorpcją uderzeń
• Krawędź sprawdzona (dozwolone zastosowanie poziome)

Zabezpieczenie przed upadkiem FSK-SK12 - 5m + lina
Zabezpieczenie przed upadkiem FSK-SK12 - 10m + lina
Zabezpieczenie przed upadkiem FSK-SK12 - 15m + lina

• Z karabinkiem jednoręcznym na prowadnicy i linie
• Linka kernmantelowa, Ø 12 mm
• Gładki biegacz
• Krawędź sprawdzona (dozwolone zastosowanie poziome)

SAFSYS
Lonża absorbująca energię PPE, ogranicznik upadku + linka
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SAFSYS Szelki z kamizelką o wysokiej widoczności EN 361:2002 EN 471 klasa 2.2

SAFSYS Uprząż standardowa EN 361:200

SAFSYS Uprząż zabezpieczająca przed upadkiem z wysokości EN 361:2002

SAFSYS Szelki bezpieczeństwa z kamizelką bezpieczeństwa, 
uprzęże bezpieczeństwa

Uprząż / Kamizelka żółta

• Z zamkiem błyskawicznym
• Oczko na oparcia z tyłu w obszarze ramion
• Oczko z kolekcji tekstylnej z przodu w obszarze klatki  
 piersiowej (składający się z 2 pętli)
• Zatrzaski
• Rozmiar uniwersalny

Pas chwytający 01 MB-30-2T

• Oczko zabezpieczające w obszarze ramion i 1 tekstylne  
 oczko zabezpieczające w obszarze klatki piersiowej  
 (składające się z 2 pętli)
• Zatrzaski na piersi
• Lekka konstrukcja
• Rozmiar uniwersalny

Pas chwytający 02 MB-30-2T Klick

• 1 oczko do zaczepienia na ramieniu i 1 oczko do  
 zaczepienia na tkaninie w okolicy klatki piersiowej  
 (składające się z 2 pętli)
• Zatrzaski na piersi
• Zapięcie na zatrzask
• Lekka konstrukcja
• Rozmiar uniwersalny



SAFSYS Zestaw do wznoszenia rusztowań EN 363:3008

SAFSYS Zestaw do krycia dachów

SAFSYS Zestaw do zabezpieczania dachów

Profi 1 - Zestaw rusztowań Profi 1

• Linka pochłaniająca energię
• Uprząż
• Plastikowa obudowa z czarnego polipropylenu 
 (wymiary ok. 420 × 305 × 155 mm)

Profi 2/10m - Zestaw dachowy
Profi 2/15m - Zestaw dachowy

• Szelki bezpieczeństwa z oczkiem zabezpieczającym  
 w okolicy ramion z tyłu i 1 tekstylnym oczkiem  
 zabezpieczającym z przodu w okolicy klatki piersiowej
• Przyrząd asekuracyjny długość 10 lub długość 15 m
• Worek z PCV, czarny

Zestaw zabezpieczający do pokryć dachowych 10 m

• Szelki bezpieczeństwa typu 2 z 1 uchem zabezpieczającym  
 z przodu w obszarze klatki piersiowej  
 (składająca się z 2 pętli)
• Urządzenie samozaciskowe składające się z 10 m linii  
 rdzeniowej karabinka śrubowego
• Karabinek
• Maks. waga użytkownika 140 kg

SAFSYS
Zestawy SOI
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SAFSYS Szafa na środki ochrony indywidualnej

SAFSYS Statyw EN 795:2012

SAFSYS Statyw z wyciągarką linową EN 1496:2006

SAFSYS Szafka do przechowywania, statyw aluminiowy, 
wyciągarka ratownicza

obudowa - Szafka do przechowywania
60 × 30 × 22 cm (wys. × szer. × gł.) szary

• Z 1 hakiem
• Zamykany zamek cylindryczny
• Do użytku wewnątrz i na zewnątrz
• Cena bez montażu

Statyw Tripod 100

• 2 punkty mocowania nad głową
• Wysuwane nogi
• Wysokość regulowana od 1,15 m do 2,15 m
• Rozstaw osi: 1,5 m
• Waga: 13 kg
• Z aluminium
• Wbudowane urządzenie do dodatkowej wciągarki linowej
• Maks. waga: 200 kg
• W zestawie torba transportowa
• Rozmiar transportowy: 145 × 20 × 30 cm

Wciągarka Statyw SW 100 20 m

• System mocowania do statywu
• Wciągarka osobowa i materiałowa
• Nośność: 135 kg dla osób
• Nośność: 300 kg dla materiału
• Zgodność z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE 
 I EN 13157:2004)
• Ocynkowana linka stalowa Ø 4,8 mm



SAFSYS Zabezpieczenie przed upadkiem EN 360: 2002 z liną

SAFSYS Urządzenie samozaciskowe EN 360:2002 z taśmą

SAFSYS Kask ochronny EN 397 i EN 12492

HS FA204 7 m - Zabezpieczenie wysokościowe

• Obudowa z polimeru o wysokiej wytrzymałości
• Praktyczny uchwyt
• Wskaźnik upadku na karabinku
• Ocynkowana linka stalowa Ø 4,8 mm
• Karabińczyk stalowy, ocynkowany
• Sprawdzone na krawędziach 
 (możliwość stosowania w poziomie)

HS FA205 12 m - Zabezpieczenie wysokościowe

• Obudowa z polimeru o wysokiej wytrzymałości
• Praktyczny uchwyt
• Wskaźnik upadku na karabinku
• Taśma poliestrowa 25 mm
• Karabińczyki ze stali, ocynkowane lub z aluminium
• Sprawdzone na krawędziach  
 (możliwość stosowania w poziomie)

Kask - Przemysłowy kask ochronny Ultra Lite II

• Wytrzymała skorupa hełmu z ABS  
 (kopolimer akrylonitrylowo-butadienowo-styrenowy)
• 6-punktowe zawieszenie pasa
• Ochrona przed rozpryskami stopionego metalu
• Opcje mocowania bocznego dla ochrony na uszy  
 i/lub przyłbica
• 4 solidne klipsy na czołówki
• Wymienna wyściółka wewnętrzna

SAFSYS
Urządzenia zabezpieczające na wysokości, kask ochronny
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SAFSYS AP-Mobil Uchwyt / Klamra EN 595B

SAFSYS Tuleja łącząca

SAFSYS Maska chroniąca przed warunkami atmosferycznymi izolowana

SAFSYS Nośnik/zacisk AP-Mobil, tuleja przyłączeniowa,  
izolowany kaptur chroniący przed warunkami atmosferycznymi

MO AT250 - AP-Mobilny Uchwyt / Klamra

• Pojedynczy punkt zaczepienia do użytku mobilnego,  
 dla 1 osoby
• Aluminium, wymiar 440 × 100 × 45 mm
• Obciążenie zrywające 10 kN
• Belka / klamra z prostym mocowaniem
• Zakres regulacji 95-400 mm
• Prosty punkt kotwiczenia do przenoszenia obciążeń
• Dźwigar stalowy dla uprzęży bezpieczeństwa +  
 systemu powstrzymywania spadania

Kołnierz przyłączeniowy bitumiczny 20 mm
Kołnierz przyłączeniowy bitumiczny 30 mm
Kołnierz przyłączeniowy bitumiczny  40 mm
Kołnierz przyłączeniowy bitumiczny  50 mm
Tuleja przyłączeniowa z PVC 22 mm
Tuleja przyłączeniowa z PVC  42 mm
Tuleja łącząca TPO/FPO  22 mm
Tuleja łącząca TPO/FPO  42 mm

Tuleja przyłączeniowa do dachów płaskich - uniwersalne 
przejście z rurką termokurczliwą odporną na promieniowanie UV. 
Kołnierz z PCV, zgrzewanej blachy bitumicznej (talkowej lub 
łupanej) lub folii.

Maska przeciwwiatrowa DN 70 330 mm
Maska przeciwwiatrowa DN 70 500 mm
Maska przeciwwiatrowa DN 70 650 mm
Maska przeciwwiatrowa DN 100 330 mm
Maska przeciwwiatrowa DN 100 500 mm
Maska przeciwwiatrowa DN 100 650 mm

Osłona termiczna z tworzywa sztucznego do zatrzymania 
punktów nad membraną dachową.
Odporne na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne.
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6 Balustrady 
dachowe

• TigaRAIL
• TigaRAIL Plus
• TigaRAIL Mini
• TigaRAIL Ściana
• TigaRAIL  
 Świetlik dachowy 
• TigaRAIL Świetliki  
 dachowe zabezpieczenie

• TigaRAIL
 Pomost roboczy
• TigaRAIL Drzwi
• TigaRAIL
 Barierki asekuracyjne
• TigaRAIL Komponenty
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System ochrony  
bocznej do szybkiego  

i bezpiecznego montażu.
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Rewolucyjne systemy ochrony bocznej swissporSAFSYS TigaRAIL 
umożliwiają łatwy i szybki montaż.
Zwłaszcza dzięki zabezpieczonemu systemowi mocowania  
i temu, że dostarczany słupek jest już zmontowany. To jest po 
prostu złożone, otwarte. System mocowania jest już wstępnie 
zmontowany tak, że poręcz i szynę kolankową można po 
prostu włożyć i przykręcić. Dzięki temu montaż jednoosobowy 
jest możliwy bez większego wysiłku. Odległość między 
słupkami można wybrać do 2,8 m. Systemy balustrad 
swissporSAFSYS TigaRAIL są testowane zgodnie z normą  
EN 13374 (2019).

SAFSYS TigaRAIL
• Regulacja wysokości do 3 cm
• Regulacja kąta 60°, 74°, 84°, 90°
• System poręczy jest całkowicie składany
• Montaż bez poddasza jest możliwy dzięki dodaniu  
 dodatkowych ciężarów balastowych 
• Montaż listew przypodłogowych jest łatwy do wykonania
• Wysokość całkowita w najwyższym punkcie wynosi 116 cm

SAFSYS TigaRAIL PLUS
• Regulacja wysokości do 20 cm
• Regulacja kąta 60°, 74°, 84°, 90°
• System poręczy jest całkowicie składany
• Montaż bez poddasza jest możliwy dzięki dodaniu  
 dodatkowych ciężarów balastowych 
• Montaż listew przypodłogowych jest łatwy do wykonania

SAFSYS TigaRAIL MINI
• Regulacja wysokości do 3 cm
• Regulacja kąta 60°, 74°, 84°, 90°
• System poręczy jest częściowo składany
• Montaż bez attyki jest możliwy i dozwolony po dodaniu  
 dodatkowych ciężarów balastowych 
• Montaż listew przypodłogowych jest łatwy do wykonania
• Wysokość całkowita w najwyższym punkcie wynosi 116 cm

SAFSYS TigaRAIL ŚCIANA
• Słupek może znajdować się do 8 cm od płaszczyzny  
 montażu

SAFSYS TigaRAIL ŚWIETLIK DACHOWY
• Rozstaw słupków wynosi 2,8 m

System ochrony bocznej swissporSAFSYS TigaRAIL obejmuje 
również warianty konstrukcyjne, które zostały szczegółowo 
wyjaśnione poniżej:

swissporSAFSYS TigaRAIL POMOST ROBOCZY
swissporSAFSYS TigaRAIL DRZWI
swissporSAFSYS TigaRAIL BARIERKI ASEKURACYJNE
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Balustrady 
dachowe

SYSTEM OCHRONY BOCZNEJ

SAFSYS TigaRAIL BALUSTRADY DACHOWE

Regulacja kąta
60°, 74°, 84° i 90°

Rewolucyjny system balustradowy, 
przetestowany zgodnie z normą EN 
13374 (2019) klasa A i klasa B, 
umożliwia łatwy montaż, szczególnie 
dzięki zabezpieczonemu systemowi 
zaciskowemu, jak również dzięki temu, 
że słupek balustradowy jest dostarcza-
ny w stanie wstępnie zmontowanym.

System ochrony bocznej swisspor-
SAFSYS TigaRAIL spełnia również 
normę EN 14122. Systemy ochrony 
bocznej swissporSAFSYS TigaRAIL są 
badane zgodnie z normą EN62305-3 
jako naturalny element przewodu 
odprowadzającego instalacji  
odgromowej.
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Bez listwy przypodłogowej

Z listwą przypodłogową

SAFSYS TigaRAIL BALUSTRADY DACHOWE

SAFSYS TigaRAIL BALUSTRADY DACHOWE

Nawet standardowa wersja swissporSAFSYS TigaRAIL jest 
wyposażona w wymienione poniżej funkcje:

 ✔ zgodność z EN 13374 (2019) klasa A i B
 ✔ zgodność z EN14122
 ✔ zgodność z EN 62305-3

• Regulacja wysokości do 3 cm
• Regulacja kąta 60°, 74°, 84°, 90°
• System poręczy jest całkowicie składany
• Wysokość całkowita w najwyższym punkcie wynosi 116 cm
• System swissporSAFSYS dostępny również z plastikowymi  
 obciążnikami
• Na poddasze o wysokości od 15 cm  
 (patrz instrukcja montażu)

Nawet standardowa wersja swissporSAFSYS TigaRAIL jest 
wyposażona w wymienione poniżej funkcje:

 ✔ zgodność z EN 13374 (2019) klasa A i B
 ✔ zgodność z EN14122
 ✔ zgodność z EN 62305-3

• Regulacja wysokości do 3 cm
• Regulacja kąta 60°, 74°, 84°, 90°
• System poręczy jest całkowicie składany
• Wysokość całkowita w najwyższym punkcie wynosi 116 cm
• Listwa przypodłogowa wraz z materiałem mocującym
• Montaż bez attyki jest możliwy i dozwolony po dodaniu 
 dodatkowych obciążników balastowych
• System swissporSAFSYS TigaRAIL dostępny jest  
 również z obciążnikami z tworzywa sztucznego
• Wysokości parapetu od 5 do 15 cm  
 (patrz instrukcja montażu)

TT01399 Rozstaw słupków  250 do 280 cm
TT02107 Rozstaw słupków  220 do 250 cm
TT02108 Rozstaw słupków  do 220 cm

TT01207 Rozstaw słupków 250 do 280 cm
TT02105 Rozstaw słupków 220 do 250 cm
TT02106 Rozstaw słupków do 220 cm

Montaż i instalacja: patrz instrukcja.



SAFSYS TigaRAIL PLUS BALUSTRADY DACHOWE

Regulacja kąta
60°, 74°, 84° i 90°

System swissporSAFSYS TigaRAIL 
PLUS jest testowany zgodnie z normą 
EN 13374 (2019) klasa A i klasa B, co 
oznacza, że system ochrony bocznej 
SwissporSAFSYS TigaRAIL PLUS 
może być stosowany również na 
dachach o większym nachyleniu (patrz 
instrukcja montażu). 

Systemy ochrony bocznej swisspor-
SAFSYS TigaRAIL PLUS są testowane 
zgodnie z normą EN 62305-3 jako 
naturalna część przewodu 
odprowadzającego instalacji  
odgromowej.

Balustrady 
dachowe

SYSTEM OCHRONY BOCZNEJ
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SAFSYS TigaRAIL PLUS BALUSTRADY DACHOWE

SAFSYS TigaRAIL PLUS BALUSTRADY DACHOWE

System balustrad SwissporSAFSYS TigaRAIL PLUS jest kompa-
tybilny z wymienionymi poniżej funkcjami:

 ✔ zgodność z EN 13374 (2019) klasa A i B
 ✔ zgodność z EN14122
 ✔ zgodność z EN 62305-3

• Regulacja wysokości do 20 cm
• Regulacja kąta 60°, 74°,84°, 90°
• System poręczy jest całkowicie składany
• Wysokość całkowita w najwyższym punkcie wynosi 136 cm
• System swissporSAFSYS TigaRAIL PLUS dostępny  
 jest również z obciążnikami balastowymi z tworzywa  
 sztucznego
• Na poddasze o wysokości od 15 cm  
 (patrz instrukcja montażu)

System balustrad SwissporSAFSYS TigaRAIL PLUS jest kompa-
tybilny z wymienionymi poniżej funkcjami:

 ✔ zgodność z EN 13374 (2019) klasa A i B
 ✔ zgodność z EN14122
 ✔ zgodność z EN 62305-3

• Regulacja wysokości do 20 cm
• Regulacja kąta 60°, 74°, 84°, 90°
• System poręczy jest całkowicie składany
• Wysokość całkowita w najwyższym punkcie wynosi 136 cm
• Listwa przypodłogowa wraz z materiałem mocującym
• Montaż bez parapetu jest możliwy, a także dozwolony po 
 dodaniu po dodaniu dodatkowych obciążników balastowych
• System swissporSAFSYS TigaRAIL PLUS dostępny  
 również z obciążnikami balastowymi z tworzywa sztucznego
• Wysokości parapetu od 5 do 15 cm 
 (patrz instrukcja montażu)

TT01732 Rozstaw słupków 250 do 280 cm
TT02117 Rozstaw słupków 220 do 250 cm
TT02118 Rozstaw słupków do 220 cm

TT01731 Rozstaw słupków  250 do 280 cm
TT02115 Rozstaw słupków  220 do 250 cm
TT02116 Rozstaw słupków  do 220 cm

Bez listwy przypodłogowej

Z listwą przypodłogową

Montaż i instalacja: patrz instrukcja.



SAFSYS TigaRAIL MINI BALUSTRADY DACHOWE

Regulacja kąta
60°, 74°, 84° i 90°

System SwissporSAFSYS TigaRAIL 
MINI jest testowany zgodnie z normą 
EN 13374 (2019) klasa A i klasa B, co 
oznacza, że system ochrony bocznej 
swissporSAFSYS TigaRAIL MINI może 
być stosowany również na dachach  
o większym nachyleniu (patrz instrukcja 
montażu). 

Systemy ochrony bocznej swisspor-
SAFSYS TigaRAIL MINI są badane 
zgodnie z normą EN 62305-3 jako 
naturalna część przewodu 
odprowadzającego instalacji  
odgromowej.

Balustrady 
dachowe

SYSTEM OCHRONY BOCZNEJ
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SAFSYS TigaRAIL MINI BALUSTRADY DACHOWE

SAFSYS TigaRAIL MINI BALUSTRADY DACHOWE

System balustrad swissporSAFSYS TigaRAIL MINI jest kompa-
tybilny z wymienionymi poniżej funkcjami:

 ✔ zgodność z EN 13374 (2019) klasa A i B
 ✔ zgodność z EN14122
 ✔ zgodność z EN 62305-3

• Regulacja wysokości do 3 cm
• Regulacja kąta 60°, 74°, 84°, 90°
• System poręczy jest składany
• Wysokość całkowita w najwyższym punkcie wynosi 116 cm
• System SwissporSAFSYS TigaRAIL dostępny również  
 z plastikowymi obciążnikami
• Na poddasze o wysokości od 15 cm  
 (patrz instrukcja montażu)

System balustrad swissporSAFSYS TigaRAIL MINI jest kompa-
tybilny z wymienionymi poniżej funkcjami:

 ✔ zgodność z EN 13374 (2019) klasa A i B
 ✔ zgodność z EN14122
 ✔ zgodność z EN 62305-3

• Regulacja wysokości do 3 cm
• Regulacja kąta 60°, 74°, 84°, 90°
• System poręczy jest składany
• Montaż bez parapetu jest możliwy, a także dozwolony  
 po dodaniu dodatkowych obciążników balastowych
• Montaż listwy przypodłogowej jest łatwy do wykonania
• Wysokość całkowita w najwyższym punkcie wynosi 116 cm
• Listwa przypodłogowa wraz z materiałem mocującym
• System swissporSAFSYS TigaRAIL MINI dostępny  
 również z obciążnikami z tworzywa sztucznego
• Wysokości parapetu od 5 do 15 cm  
 (patrz instrukcja montażu)

TT02098 Rozstaw słupków  250 do 280 cm
TT02111 Rozstaw słupków  220 do 250 cm
TT02112 Rozstaw słupów  do 220 cm

TT02110 Rozstaw słupków  250 do 280 cm
TT02101 Rozstaw słupków  220 do 250 cm
TT02109 Rozstaw słupów  do 220 cm

Bez listwy przypodłogowej 

Z listwą przypodłogową

Montaż i instalacja: patrz instrukcja.



SAFSYS TigaRAIL ŚCIANA BALUSTRADY DACHOWE

System swissporSAFSYS TigaRAIL 
Ściana jest testowany zgodnie z normą 
EN 13374 (2019) klasa A i klasa B. 
Ponadto systemy ochrony bocznej 
swissporSAFSYS TigaRAIL Ściana są 
testowane zgodnie z normą EN 
62305-3 jako naturalny element 
przewodu dolnego instalacji  
odgromowej.

Balustrady 
dachowe

SYSTEM OCHRONY BOCZNEJ
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SAFSYS TigaRAIL ŚCIANA BALUSTRADY DACHOWE

System balustrad swissporSAFSYS TigaRAIL ŚCIANA jest kompa-
tybilny z wymienionymi poniżej funkcjami:

 ✔ zgodność z EN 13374 (2019) klasa A i B
 ✔ zgodność z EN 62305-3

• Rozstaw słupków do parapetu 3,5 do 8 cm
• Wykończenie ścian opcjonalnie z uchwytem ściennym  
 ze stali nierdzewnej (certyfikowane)
• Swobodne wykończenie ściany bez montażu łączników  
 na ścianie
• Poręcze muszą być ustawione maksymalnie 10 cm 
 od ściany (certyfikowane)
• Wysokość balustrady zależy od poddasza, ale wysokość 
 słupka to 109 cm
• Możliwy rozstaw słupków do 2,8 m

TT02100 Rozstaw słupków 250 do 280 cm
TT02121 Rozstaw słupków 220 do 250 cm
TT02122 Rozstaw słupków do 220 cm

Montaż i instalacja: patrz instrukcja.



SAFSYS TigaRAIL ŚWIETLIKI DACHOWE PORĘCZE

System swissporSAFSYS TigaRAIL 
ŚWIETLIKI DACHOWE jest testowany 
zgodnie z normą EN 13374 (2019) 
klasa A i klasa B. System swisspor-
SAFSYS TigaRAIL ŚWIETLIKI DACH-
OWE został również przetestowany 
zgodnie z normą EN 62305-3 jako 
naturalna część przewodu 
odprowadzającego instalacji  
odgromowej.

Świetliki 
dachowe

SYSTEM OCHRONY BOCZNEJ



99

B
A

LU
ST

R
A

DY
 D

A
CH

O
W

E

2023 / Katalog produktów wersja 1 Zakład Produkcyjny w Chrzanowie, ul. Kroczymiech 2, 32-500 Chrzanów, 32 625 72 00

SAFSYS TigaRAIL ŚWIETLIKI DACHOWE PORĘCZE

Już w wersji standardowej swissporSAFSYS TigaRAIL ŚWIETLIKI 
DACHOWE są wyposażone w następujące funkcje:

 ✔ zgodność z EN 13374 (2019) klasa A i B
 ✔ zgodność z EN 62305-3

• Montaż z obciążnikami balastowymi bez wysięgnika 
 (oszczędność miejsca)
• Rozstaw słupków do 2,8 m
• Łatwe do łączenia z swissporSAFSYS TigaRAIL DRZWI
• Kompletne zestawy systemowe standaryzowane 
 150 × 150 cm, 150 × 300 cm i 300 × 300 cm
• Możliwy rozstaw słupków do 2,8 m

TT02102 Kompletny zestaw  do maks. 150 × 150 cm
TT02114 Kompletny zestaw  do maks. 150 × 300 cm
TT02113 Kompletny zestaw  do maks. 300 × 300 cm
TT02132 Drzwi z betonowymi obciążnikami
TT02145 Zestaw z obciążnikiem / mb

Montaż i instalacja: patrz instrukcja.



Zmienne pod względem wielkości 
zbiorowe zabezpieczenie przed 
upadkiem jest idealnym rozwiązaniem 
dla wielu typów świetlików dachowych. 
System bezpieczeństwa świetlików 
dachowych swissporSAFSYS 
przekonuje prostym, bezpiecznym  
i szybkim montażem.

Zabezpieczenie świet-
lików dachowych
SAFSYS TigaRAIL ŚWIETLIKI DACHOWE ZABEZPIECZENIE

SYSTEM OCHRONY BOCZNEJ
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SAFSYS TigaRAIL ŚWIETLIKI DACHOWE ZABEZPIECZENIE

 ✔ certyfikowane według GS-BAU-18 (2015)

• Zabezpieczenie przed upadkiem z otwartym  
 i zamkniętym świetlikiem dachowym
• Możliwe różne częściowe wycięcia dla różnych  
 mechanizmów otwierania
• Dostosowane również dla systemów odprowadzania 
 dymu i ciepła (RWA)

Zabezpieczenie świetlików dachowych

Montaż i instalacja: patrz instrukcja.



Pomost roboczy

SAFSYS TigaRAIL POMOST ROBOCZY

swisspor SAFSYS TigaRAIL POMOST 
ROBOCZY jest testowany zgodnie 
z normą EN 62305-3 jako naturalna 
część przewodu odprowadzającego 
instalacji odgromowej.

SYSTEM OCHRONY BOCZNEJ
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SAFSYS TigaRAIL POMOST ROBOCZY

swissporSAFSYS TigaRAIL POMOST ROBOCZY wyposażony jest 
w poniższe funkcje:

 ✔ zgodność z EN 13374 (2019) klasa A i B
 ✔ zgodność z EN14122
 ✔ zgodność z EN 62305-3

• Regulacja wysokości do 3 cm
• Wysokość całkowita w najwyższym punkcie wynosi 116 cm
• Pokrycie chodnika wykonane ze standardowych  
 płyt betonowych 50 × 50 × 4 cm (bez wyposażenia)
• Rozstaw słupków do 2,8 m
• Szerokość chodnika wynosi 1 m
• System swissporSAFSYS TigaRAIL jest dostępny również  
 z obciążnikami z tworzywa sztucznego

TT02120 Rozstaw słupków do 220 cm / metr bieżący
TT02119 Rozstaw słupków 220 do 250 cm / metr bieżący
TT02033 Rozstaw słupków 250 do 280 cm / metr bieżący
TT02136 Formowanie narożników

Montaż i instalacja: patrz instrukcja.



SAFSYS TigaRAIL DRZWI

Rewolucyjny system swissporSAFSYS 
TigaRAIL DRZWI jest testowany 
zgodnie normą EN 13374 (2019) klasa 
A i klasa B. Umożliwia prostą i szybką 
integrację z systemem ochrony 
bocznej. swissporSAFSYS TigaRAIL 
DRZWI posiada system samo 
zamykania, a także może być zamyka-
ny na klucz. System swissporSAFSYS 
TigaRAIL DRZWI jest testowany 
zgodnie z EN 62305-3 jako naturalna 
część przewodu odprowadzającego 
instalacji odgromowej.

Drzwi
SYSTEM OCHRONY BOCZNEJ
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SAFSYS TigaRAIL DRZWI

 ✔ zgodność z EN 13374 (2019) klasa A i B
 ✔ zgodność z EN 62305-3

System swissporSAFSYS TigaRAIL DRZWI umożliwia 
użytkownikowi wchodzenie i wychodzenie z chronionej strefy 
dachu.

System swissporSAFSYS TigaRAIL DRZWI jest przeznaczony 
do automatycznego zamykania się po otwarciu. Jest dostępny  
w dwóch etapach rozbudowy: otwierany na zewnątrz dla 
pochylonych systemów swissporSAFSYS i otwierany do 
wewnątrz dla systemów nienachylonych.

TT02035 swissporSAFSYS TigaRAIL DRZWI bez słupków  
 i (60°, 74°, 84° nachylone, jak również 90°)
TT02034 swissporSAFSYS TigaRAIL DRZWI

Montaż i instalacja: patrz instrukcja.



SAFSYS TigaRAIL BARIERKI ASEKURACYJNE

swissporSAFSYS TigaRAIL BARIERKA 
ASEKURACYJNA jest łatwa  
w montażu, szybka i bezpieczna. 
Łańcuch barierowy jest dostępny  
w wersji z tworzywa sztucznego i stali 
ocynkowanej dostarczanych w różnych 
jednostkach opakowaniowych.

Barierki
asekuracyjne

SYSTEM OCHRONY BOCZNEJ
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SAFSYS TigaRAIL BARIERKI ASEKURACYJNE

swissporSAFSYS TigaRAIL BARIERKI ASEKURACYJNE składa 
się ze standardowych elementów systemu swissporSAFSYS 
TigaRAIL, takich jak słupki i obciążniki balastowe połączone 
łańcuchem z tworzywa sztucznego lub metalu.

TT02103 Słupek swissporSAFSYS TigaRAIL słupek 
 z balastem betonowym waga bez łańcucha
TT02095 HAK ŁĄCZĄCY ŁAŃCUCH swissporSAFSYS  
 TigaRAIL plastikowy (PU 25 m)
TT02092 HAK ŁĄCZĄCY ŁAŃCUCH swissporSAFSYS  
 TigaRAIL ocynkowany 5 × 35 mm (PU 10m)
TT02093 HAK ŁĄCZĄCY ŁAŃCUCH swissporSAFSYS  
 TigaRAIL ocynkowany
TT02094 HAK ŁĄCZĄCY ŁAŃCUCH swissporSAFSYS  
 TigaRAIL plastikowy

Montaż i instalacja: patrz instrukcja.
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SAFSYS TigaRAIL KOMPONENTY

Komponenty

 SAFSYS TigaRAIL Balustrada
TT01748 SAFSYS TigaRAIL Balustrada zakończona

TT01750 SAFSYS TigaRAIL Balustrada PLUS kpl.

TT02032 SAFSYS TigaRAIL Balustrada MINI kpl.

TT02030 SAFSYS TigaRAIL Balustrada ŚCIANA kpl.

TT02031 SAFSYS TigaRAIL Balustrada ŚWIETLIK DACHOWY kpl.

TT02091 SAFSYS TigaRAIL Balustrada BARIERKA ASEKURACYJNA kpl.

 SAFSYS TigaRAIL Waga balastu
TT02140 Waga balastu betonowego SAFSYS ok. 25 kg w komplecie

TT02142 Balast z tworzywa sztucznego SAFSYS waga ok. 22 kg w komplecie

Akcesoria balastowe

TT01961 Waga balastu betonowego SAFSYS TigaRAIL ok. 25 kg 

TT01960 Masa balastu z tworzywa sztucznego SAFSYS TigaRAIL ok. 22 kg 
(bez mocowania)

TT02127 SAFSYS TigaRAIL Mata ochronna do balastu betonowego kpl.

TT02055 SAFSYS TigaRAIL Wkręt samogwintujący 4,8 × 140 (masa plastyczna)

TT02143 SAFSYS TigaRAIL Wkręt samogwintujący 4,8 × 100 (ciężar betonu)

TT00046 SAFSYS TigaRAIL Podkładka A2 10,5 × 30 × 2,5 DIN9021

 SAFSYS TigaRAIL Drążek na ręce i kolana
TT02096 SAFSYS TigaRAIL Drążek ręczny, kolanowy 1 m

TT01752 SAFSYS TigaRAIL Drążek ręczny, kolanowy 3 m

Akcesoria swissporSAFSYS Drążek ręczny, kolanowy

TT01966 SAFSYS TigaRAIL Poręcz rurowa, kolanowa 5184 × 3000mm 

TT02024 SAFSYS TigaRAIL Śruby pilotujące A2 Torx 25 4,8 x16 DIN7504 łeb soczewki

TT01897 SAFSYS TigaRAIL Zatyczka końcowa do lufy ręcznej i kolanowej 
(nasadka do rury okrągłej)

 SAFSYS TigaRAIL Łącznik narożny
TT02058 SAFSYSTigaRAIL Łącznik narożny ręka, szyna kolanowa ALU 3D kpl.

SYSTEM OCHRONY BOCZNEJ
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 SAFSYS TigaRAIL Akcesoria różne
TT01830 SAFSYS TigaRAIL 3D Korek końcowy do rury kwadratowej 

z polietylenu, czarny

TT02128 SAFSYS TigaRAIL Mata ochronna do podstawy słupka

TT01968 SAFSYS TigaRAIL Słupek poziomy 1672 × 1255 mm

TT02046 SAFSYS TigaRAIL Uchwyt na rurkę 18 mm

TT02073 SAFSYSL TigaRAIL Uchwyt na hak do chodzenia (ręczny, kolanowy)

TT02075 SAFSYS TigaRAIL Podwójny uchwyt na listwę przypodłogową A2

TT02014 SAFSYS TigaRAIL Śruba A2 8 × 35 sześciokątna DIN933

TT02017 SAFSYS TigaRAIL Podkładka A2 8,4 × 16 × 1,6 dla M8 DIN125
stal nierdzewna

TT00046 SAFSYS TigaRAIL Podkładka A2 10,5 × 30 × 2,5 DIN9021

TT02015 SAFSYS TigaRAIL Podkładka A2 8,4 × 24 × 2 DIN9021 stal nierdzewna

TT02020 SAFSYS TigaRAIL Podkładka A2 PS 12 × 18 × 1.0 DIN988

TT01793 SAFSYS TigaRAIL Nakrętka zabezpieczająca M8 A2 sześciokątna DIN985  
nierdzewna niska forma

TT02018 SAFSYS TigaRAIL Śruba zawiasu bramowego A2 8 × 50 nierdzewna 
DIN603

 SAFSYS TigaRAIL Listwa przypodłogowa
TT02097 Listwa przypodłogowa SAFSYS TigaRAIL 1 m

TT01755 Listwa przypodłogowa SAFSYS TigaRAIL 3 m

Akcesoria do listew przypodłogowych

TT02026 SAFSYS TigaRAIL wkręty kpl. do listwy przypodłogowej

TT01762 Łącznik listwy SAFSYS TigaRAIL prosty kpl.

TT01763 Łącznik narożny listwy SAFSYS TigaRAIL kpl.

TT02036 Śruby TigaRAIL kpl. do listwy przypodłogowej PODW.

TT01854 SAFSYS TigaRAIL Śruba z łbem młotkowym M8 × 20 A2

TT00046 SAFSYS TigaRAIL Podkładka A2 10,5 × 30 × 2,5 DIN9021

 SAFSYS TigaRAIL Pomost roboczy
TT02081 M- SAFSYS TigaRAIL SAFETY WAY L profile 50 × 50 × 4 cm 3 m

TT02082 M-SAFSYS TigaRAIL SAFETY WAY T profile 50 × 50 × 4 cm 3 m

Osprzęt zabezpieczający

TT02138 SAFSYS TigaRAIL SAFETY WAY T/L Złącze profilowe

 SAFSYS TigaRAIL Drzwi
TT02078 SAFSYS TigaRAIL DRZWI

TT02077 SAFSYS TigaRAIL DRZWI

TigaRAIL Fußleiste

TT02097 TigaRAIL Fußleiste 1 m

TT01755 TigaRAIL Fußleiste 3 m

Zubehör Fußleiste

TT02026 TigaRAIL Schrauben kpl. für Fußleiste

TT01762 TigaRAIL Fußleistenverbinder gerade kpl. 

TT01763 TigaRAIL Fußleiste Eckverbinder-kpl.

TT02036 TigaRAIL Schrauben kpl. für DOPPEL-Fußleiste

TT01854 TigaRAIL Bef. Hammerkopfschraube M8 x 20 A2

TT00046 TigaRAIL Bef. Beilagscheibe A2 10,5 x 30 x 2,5 DIN9021 

 TigaRAIL Sicherheitsweg

TT02081 M-TigaRAIL SICHERHEITSWEG L-Profil 50 x 50 x 4 cm 3 m

TT02082 M-TigaRAIL SICHERHEITSWEG T-Profil 50 x 50 x 4 cm 3 m

Zubehör Sicherheitsweg

TT02138 TigaRAIL SICHERHEITSWEG T/L Profilverbinder

 TigaRAIL Door

TT02078 TigaRAIL DOOR Feder

TT02077 TigaRAIL DOOR Schloss

TigaRAIL Diverses Zubehör

TT01830 TigaRAIL 3D Abschlussstopfen für Vierkantrohr Polyethylen schwarz

TT02128 TigaRAIL Schutzmatte für Pfostenfuß

TT01968 TigaRAIL Pfosten horizontal 1672 x 1255 mm 

TT02046 TigaRAIL BEARB. Rohrhalter 18 mm 

TT02073 TigaRAIL WANDABSCHLUSS Halter (Hand-, Knieleiste)

TT02075 TigaRAIL DOPPELFUSSLEISTEN Halter A2

TT02014 TigaRAIL Bef. Schraube A2 8 x 35 Sechskant DIN933

TT02017 TigaRAIL Bef. Beilagscheibe A2 8,4 x 16 x 1,6 für M8 DIN125 rostfrei

TT00046 TigaRAIL Bef. Beilagscheibe A2 10,5 x 30 x 2,5 DIN9021 

TT02015 TigaRAIL Bef. Beilagscheibe A2 8,4 x 24 x 2 DIN 9021 rostfrei

TT02020 TigaRAIL Bef. Pass-Scheibe A2 PS 12 x 18 x 1,0 DIN988

TT01793 TigaRAIL Bef. Sicherheitsmutter M8 A2 Sechskant DIN985 rostfrei niedrige Form

TT02018 TigaRAIL Bef. Torbandschraube A2 8 x 50 rostfrei DIN603
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Die im Katalog angeführten Darstellungen können teilweise vom tatsächlichen Montagevorgang abweichen.
Hierbei müssen die jeweiligen Montageanleitungen unbedingt befolgt werden. Änderungen, Fehler und Irrtümer vorbehalten.

TigaSAFE
DACHSICHERHEITSSYSTEME SEITENSCHUTZSYSTEME
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Rewolucyjna multipodpora SAFSYS nadaje 
się do większości podłoży stosowanych  
w budownictwie, takich jak beton, płyty 
kanałowe, drewno, blacha trapezowa czy 
stal.

Podpory narożne/początkowe SAFSYS ESL  
i podpory pośrednie ZSL umożliwiają 
zmniejszenie stanów magazynowych, a tym 
samym obniżenie kosztów magazynowania  
i uproszczenie zamawiania.

Wnętrze punktu kotwiącego jest izolowane, 
co w dużym stopniu zapobiega kondensacji 
pary wodnej na wsporniku.
W zależności od podłoża do mocowania 
służą dostarczone wkręty (do betonu), kołki 
wbijane lub wkręty do drewna.

We wszystkich przypadkach: 
Wielofunkcyjne wsporniki

Wspornik czteropunktowy Multi izolowany od wewnątrz    

ZSL 300-800 B/B-S

ESL 300-800 B/B-S
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Unikalny system podpór wielopunktowych 
Multi SAFSYS składa się z podpory ESM, 
która pełni funkcję podpory narożnej lub 
startowej oraz podpory pośredniej ZSM. 
Obydwa są testowane jako systemy typu C.

Punkty mocowania ESM i ZSM są również 
testowane jako pojedyncze punkty 
mocowania (Typ A).

ESM i ZSM nadają się do najczęściej 
stosowanych podłoży, takich jak beton, 
pustaki i drewno.

W zależności od podłoża do mocowania 
dostarczane są również wkręty (do betonu), 
kotwy wbijane lub wkręty do drewna.

Zalety:

• Aprobata ETA dla podłoży beton i drewno
• Zgoda nadzoru budowlanego dotycząca   
 podłoża beton, beton kanałowy, drewno  
 (płyty wielowarstwowe i OSB), blacha  
 trapezowa i stal
• Testowane zgodnie z normą EN 795  
 typ A / EN 795 Typ C / CEN/TS 16415 /  
 EN 517
• Łatwy i szybki montaż
• Redukcja kosztów magazynowania  
 dzięki innowacyjnemu i uniwersalnemu   
 systemowi
• Szybka dostawa 

SAFSYS
Systemy bezpieczeństwa na dachu

We wszystkich przypadkach: 
Wielofunkcyjne wsporniki

Wspornik trzypunktowy Multi

ZSM 300-800 III-B/B-S

ESM 300-800 III-B/B-S
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Produkty i usługi grupy swisspor

Biuro Zarządu i Zakład Produkcyjny w Pelplinie
ul. Mickiewicza 56, 83-130 Pelplin
Zakład Produkcyjny w Chrzanowie
ul. Kroczymiech 2, 32-500 Chrzanów
Zakład Produkcyjny w Janowie Podlaskim
ul. Piłsudskiego 40, 21-505 Janów Podlaski
Zakład Produkcyjny w Międzyrzeczu
ul. Kazimierza Wielkiego 55, 66-300 Międzyrzecz

SWISSPOR Polska sp. z o.o.
www.swisspor.pl

Kierownik Sprzedaży
Produktu swissporSAFSYS
Jerzy Staszko
tel. kom.: +48 885 887 543
e-mail: jerzy.staszko@swisspor.pl07
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