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OD TERAZ 
NOWY ŻÓŁTY 
KOLOR PŁYTY 
BUDOWLANEJ 



Z tradycji powstaje innowacyjność

Jako rodzinna szwajcarska firma z ponad 50-letnim doświadczeniem jesteśmy pionierami w dziedzinie izolacji akustycznej i uszczelniania 

budynków. Dzięki własnemu rozwojowi, produkcji i dystrybucji produktów i systemów tworzymy rozwiązania dla wszystkich aspektów 

energooszczędnej powłoki budynku. Jako przedsiębiorstwo europejskie oferujemy optymalne rozwiązania i kompletne systemy dla wszelkich 

potrzeb klienta i każdego zastosowania, od kondygnacji podziemnej do fasady i dachu, dzięki naszemu zróżnicowanemu portfolio produktów, 

innowacyjnym technologiom, wszechstronnemu know-how i sieci kompetencji. Dzięki wysokiej wiedzy inżynierskiej i silnemu poczuciu obowiązku 

nie tylko tworzymy wartość dodaną w szwajcarskiej jakości, ale także oferujemy naszym klientom najwyższy poziom obsługi i wsparcia. Od 2012 

roku jako pierwsza i jak dotąd jedyna szwajcarska firma oficjalnie produkujemy materiały izolacji akustycznej XPS do naszych wysokiej jakości 

płyt konstrukcyjnych, elementów w kabinach prysznicowych i produktów uzupełniających do indywidualnego projektowania pomieszczeń mokrych 

i łazienek w nowych budynkach lub przy renowacji.
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Materiał • Płyta rdzeniowa z twardej pianki polistyrenowej (XPS) uzyskanej 
technologią wtrysku

• Zbrojone obustronnie siatką z włókna szklanego odpornego na działanie 
substancji alkalicznych i pokryte specjalną zaprawą.

Zastosowanie • Element konstrukcyjny do rozbudowy wewnątrz budynku, w szczególności 
do zastosowań w pomieszczeniach mokrych (zabudowy ścian, rur, wanien 
i urządzeń sanitarnych)

• Można bezpośrednio pokryć glazurą, szpachlować lub tynkować
• Idealny do wyrównywania poziomu w łazienkach wyglazurowanych do 

połowy wysokości

Produkt Płyta budowlana w wersji krótkiej
Nr art. Kod EAN Długość Szerokość Grubość Jednostka Jedn. sprzedaży Jedn. opak.

mm mm mm m²/szt. Pal. Szt./pal.

300020 42 60650 87000 2 1300 600 4 0,78 1 140

300021 42 60650 87001 9 1300 600 6 0,78 1 140

300022 42 60650 87002 6 1300 600 10 0,78 1 100

300023 42 60650 87003 3 1300 600 12,5 * 0,78 1 100

* Dostępne na zapytanie

Materiał • Płyta rdzeniowa z twardej pianki polistyrenowej (XPS) uzyskanej 
technologią wtrysku

• Zbrojona obustronnie siatką z włókna szklanego odpornego na działanie 
substancji alkalicznych i pokryta specjalną zaprawą.

Zastosowanie • Element budowlany do zabudowy wewnątrz budynku, w szczególności do 
zastosowań w pomieszczeniach mokrych (zabudowy ścian, rur, wanien i 
urządzeń sanitarnych)

• Można bezpośrednio pokryć glazurą, szpachlować lub tynkować
• Do wyrównywania nierówności na starych i nowych konstrukcjach 

budowlanych

Produkt Paleta zmieszana w wersji krótkiej
Nr art. Kod EAN Długość Szerokość Grubość Jednostka Jedn. sprzedaży Jedn. opak.

mm mm mm m²/szt. Pal. Szt./pal.
303116 42 60650 87342 3 1300 600 4 do  10 0,78 1 130

1300 600 4 0,78 48

1300 600 6 0,78 48

1300 600 10 0,78 34
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Materiał • Płyta rdzeniowa z twardej pianki polistyrenowej (XPS) uzyskanej 
technologią wtrysku

• Zbrojone obustronnie siatką z włókna szklanego odpornego na działanie 
substancji alkalicznych i pokryte specjalną zaprawą.

Zastosowanie • Element budowlany do zabudowy wewnątrz budynku, w szczególności do 
zastosowań w pomieszczeniach mokrych 
(zabudowy ścian, rur, wanien i urządzeń sanitarnych)

• Można bezpośrednio pokryć glazurą, szpachlować lub tynkować
• Do wyrównywania nierówności na starych i nowych konstrukcjach 

budowlanych

Produkt Paleta zmieszana w wersji długiej
Nr art. Kod EAN Długość Szerokość Grubość Jednostka Jedn. sprzedaży Jedn. opak.

mm mm mm m²/szt. Pal. Szt./pal.
303115 42 60650 87343 0 2600 600 10 do 50 1,56 1 58

2600 600 10 1,56 14

2600 600 20 1,56 14

2600 600 30 1,56 14

2600 600 40 1,56 8

2600 600 50 1,56 8

Materiał • Płyta rdzeniowa z twardej pianki polistyrenowej (XPS) uzyskanej 
technologią wtrysku

• Zbrojone obustronnie siatką z włókna szklanego odpornego na działanie 
substancji alkalicznych i pokryte specjalną zaprawą.

Zastosowanie • Element budowlany do zabudowy wewnątrz budynku, w szczególności do 
zastosowań w pomieszczeniach mokrych 
(zabudowy ścian, rur, wanien i urządzeń sanitarnych)

• Można bezpośrednio pokryć glazurą, szpachlować lub tynkować

Produkt Płyta budowlana w wersji długiej
Nr art. Kod EAN Długość Szerokość Grubość Jednostka Jedn. sprzedaży Jedn. opak.

mm mm mm m²/szt. Pal. Szt./pal.
300294 42 60650 87344 7 2600 600 10 1,56 1 50

300295 42 60650 87345 4 2600 600 12,5 * 1,56 1 50

300296 42 60650 87309 6 2600 600 20 1,56 1 50

300297 42 60650 87310 2 2600 600 30 1,56 1 36

300298 42 60650 87311 9 2600 600 40 1,56 1 36

300299 42 60650 87312 6 2600 600 50 1,56 1 26

300350 42 60650 87313 3 2600 600 60 * 1,56 1 18

300352 42 60650 87315 7 2600 600 80 * 1,56 1 16

300353 42 60650 87316 4 2600 600 100 * 1,56 1 12

* Dostępne na zapytanie

BOARD Płyty budowlane w wersji długiej
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Material • Płyta rdzeniowa z twardej pianki polistyrenowej (XPS) uzyskanej 
technologią wtrysku

• Zbrojone obustronnie siatką z włókna szklanego odpornego na działanie 
substancji alkalicznych i pokryte specjalną zaprawą.

Zastosowanie • Element budowlany do zabudowy wewnątrz budynku, w szczególności do 
zastosowań w pomieszczeniach mokrych 
(zabudowy ścian, rur, wanien i urządzeń sanitarnych)

• Można bezpośrednio pokryć glazurą, szpachlować lub tynkować
• Szczególnie przydatna przy indywidualnym tworzeniu zaokrągleń

Wersja • Odstęp na szczelinach 30 mm – powierzchnia jednostronnie 
szczelinowana

Produkt Kreatywna płyta budowlana
Nr art. Kod EAN Długość Szerokość Grubość Szczelina- Jednostka Jedn. opak.

mm mm mm kierunek m²/szt. Szt.
300041 42 60650 87020 0 1300 600 30 poprzeczny 0,78 1

300042 42 60650 87021 7 1300 600 50 poprzeczny 0,78 1

300043 42 60650 87022 4 2600 600 30 wzdłużny 1,56 1

300044 42 60650 87023 1 2600 600 50 wzdłużny 1,56 1

BOARD Kreatywne płyty budowlane

Materiał • Płyta rdzeniowa z twardej pianki polistyrenowej (XPS) uzyskanej 
technologią wtrysku

• Wzmocnienie obustronne siatką z włókna szklanego odpornego na 
działanie substancji alkalicznych i pokryte specjalną zaprawą.

Zastosowanie • Moduł swissporBOARD Nicchia jest prefabrykowanym elementem 
ściennym do indywidualnego montażu.

• Jest wodoszczelny, a czasochłonne konstruowanie i uszczelnianie nie jest 
już konieczne.

 
Poza wymienionymi wymiarami standardowymi, swissporBOARD Nicchia jest dostępna na życzenie 
również w innych wymiarach i o różnych grubościach.

Produkt Wnęki
Nr art. Kod EAN Wymiary we-

wnętrzne
Wymiary ze-

wnętrzne
Kołnierz ramy Jednostka Jedn. sprzedaży Jedn. opak.

(Dł x Szer x Grub) 
mm

(Dł x Szer x Grub) 
mm

mm Szt. Szt. Szt./pal.

303472 42 60650 87485 7 234 × 434 × 90 454 × 654 × 100 10 1 1 40

303473 42 60650 87486 4 234 × 434 × 90 454 × 654 × 100 12 1 1 40

303474 42 60650 87487 1 334 × 634 × 90 554 × 854 × 100 10 1 1 40

303475 42 60650 87488 8 334 × 634 × 90 554 × 854 × 100 12 1 1 40

BOARD Nicchia
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Materiał • Płyta rdzeniowa z twardej pianki polistyrenowej (XPS) uzyskanej 
technologią wtrysku

• Zbrojone obustronnie siatką z włókna szklanego odpornego na działanie 
substancji alkalicznych i pokryte specjalną zaprawą.

Zastosowanie • 5-częściowy prefabrykowany zestaw montażowy do wykonania zabudowy 
elementów WC.

• Wyfrezowane otwory dla wszystkich powszechnie stosowanych przyłączy 
WC

Akcesoria • Wraz z samouszczelniającymi się wkrętami wwiercanymi 10× talerzykami 
do płyty izolującej

Materiał • Płyta rdzeniowa z twardej pianki polistyrenowej (XPS) uzyskanej 
technologią wtrysku

• Wzmocnienie obustronne siatką z włókna szklanego odpornego na 
działanie substancji alkalicznych i pokryte specjalną zaprawą.

Zastosowanie • 1-częściowe prefabrykowane elementy montażowe do wykonania zabu-
dowy elementów WC

• Wyfrezowane otwory dla wszystkich powszechnie stosowanych przyłączy 
WC

Produkt Płyta do lekkiej zabudowy · Zestaw 5-częściowy
Nr art. Kod EAN Długość Szerokość Grubość Jednostka Jedn. sprzedaży Jedn. opak.

mm mm mm Szt. Szt. Szt./pal.
303254 42 60650 87422 2 1300 600 20 1 1 20

Produkt Płyta do lekkiej zabudowy
Nr art. Kod EAN Długość Szerokość Grubość Jednostka Jedn. sprzedaży Jedn. opak.

mm mm mm Szt. Szt. Szt./pal.
303502 42 60650 87515 1 1250 900 20 1 1 30

303507 42 60650 87520 5 1250 1200 20 1 1 30

BOARD Płyty do lekkiej zabudowy

sw
iss

po
rB

OA
RD

 P
łyt

y b
ud

ow
lan

e



12

Materiał • Płyta rdzeniowa z twardej pianki polistyrenowej (XPS) uzyskanej 
technologią wtrysku

• Wzmocnienie obustronne siatką z włókna szklanego odpornego na 
działanie substancji alkalicznych i pokryte specjalną zaprawą.

Zastosowanie • Specjalnie do rozwiązań narożnych i zabudowy rur
• Można bezpośrednio pokryć glazurą, szpachlować lub tynkować

Materiał • Płyta rdzeniowa z twardej pianki polistyrenowej (XPS) uzyskanej 
technologią wtrysku

• Zbrojone obustronnie siatką z włókna szklanego odpornego na działanie 
substancji alkalicznych i pokryte specjalną zaprawą.

Zastosowanie • Specjalnie do rozwiązań narożnych i zabudowy rur
• Można bezpośrednio pokryć glazurą, szpachlować lub tynkować

Produkt Element narożny L
Nr art. Kod EAN Długość Szerokość Grubość Jednostka Jedn. sprzedaży Jedn. opak.

mm mm mm m/szt. Pal. Szt./pal.
300045 42 60650 87024 8 2600 150 / 150 20 2,60 1 60

300046 42 60650 87025 5 2600 200 / 200 20 2,60 1 40

300047 42 60650 87026 2 2600 300 / 300 20 2,60 1 40

300048 42 60650 87027 9 2600 400 / 200 20 2,60 1 40

Produkt Paleta zmieszana, element narożny L
Nr art. Kod EAN Długość Szerokość Grubość Jednostka Jedn. sprzedaży Jedn. opak.

mm mm mm m/szt. Pal. Szt./pal.
303374 42 60650 87460 4 2600 150 do 400 20 2,60 1 40

2600 150 / 150 20 2,60 14

2600 200 / 200 20 2,60 14

2600 300 / 300 20 2,60 6

2600 400 / 200 20 2,60 6

BOARD Elementy narożne L
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Materiał • Płyta rdzeniowa z twardej pianki polistyrenowej (XPS) uzyskanej 
technologią wtrysku

• Zbrojone obustronnie siatką z włókna szklanego odpornego na działanie 
substancji alkalicznych i pokryte specjalną zaprawą.

Zastosowanie • Specjalnie do zabudowy rur i regałów ściennych
• Można bezpośrednio pokryć glazurą, szpachlować lub tynkować

Materiał • Płyta rdzeniowa z twardej pianki polistyrenowej (XPS) uzyskanej 
technologią wtrysku

• Zbrojone obustronnie siatką z włókna szklanego odpornego na działanie 
substancji alkalicznych i pokryte specjalną zaprawą.

Zastosowanie • Specjalnie do zabudowy rur i regałów ściennych
• Można bezpośrednio pokryć glazurą, szpachlować lub tynkować

Produkt Element zabudowy U
Nr art. Kod EAN Długość Szerokość Grubość Jednostka Jedn. sprzedaży Jedn. opak.

mm mm     mm m/szt. Pal. Szt./pal.
303530 42 60650 87533 5 2600 200 / 200 / 200 20 2,60 1 30

303531 42 60650 87534 2 2600 150 / 300 / 150 20 2,60 1 30

Produkt Paleta kompozytowa, element zabudowy U
Nr art. Kod EAN Długość Szerokość Grubość Jednostka Jedn. sprzedaży Jedn. opak.

mm mm mm m/szt. Pal. Szt./pal.
303630 42 60650 87634 9 2600 150 do 300 20 2,60 1 30

2600 200 / 200 / 200 20 2,60 15

2600 150 / 300 / 150 20 2,60 15

BOARD Elementy zabudowy U
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Materiał • Płyta rdzeniowa z twardej pianki polistyrenowej (XPS) uzyskanej 
technologią wtrysku

• Zbrojona dookoła siatką z włókna szklanego odpornego na działanie 
substancji alkalicznych i pokryte specjalną zaprawą.

Zastosowanie • Samonośne umywalki z odpływem liniowym
• Można bezpośrednio pokryć glazurą, szpachlować lub tynkować

Akcesoria • Wraz z elementem mocującym do ściany

Produkt Umywalka · osobno zainstalowana z rynną
Nr art. Kod EAN Długość Głębokość Wysokość Jednostka Jedn. sprzedaży Jedn. opak.

mm mm mm Szt. Szt. Szt./karton
303477 42 60650 87490 1 500 – 1300 500 120 1 1 1

BOARD Lavabo

Ilustracje produktów mogą odbiegać od oryginału!
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Materiał • Płyta rdzeniowa z twardej pianki polistyrenowej (XPS) uzyskanej 
technologią wtrysku

• Wzmacniana dookoła siatką z włókna szklanego odpornego na działanie 
substancji alkalicznych i pokryte specjalną zaprawą.

Zastosowanie • Do glazurowania płytkami ceramicznymi małego i dużego formatu
• Kompletny zestaw oferuje szereg możliwości montażowych
• Wysoki stopień prefabrykacji i stosowanie przed całe pokolenia jest 

niewątpliwą wartością dodaną

Materiał • Płyta rdzeniowa z twardej pianki polistyrenowej (XPS) uzyskanej 
technologią wtrysku

• Wzmacniana dookoła siatką z włókna szklanego odpornego na działanie 
substancji alkalicznych i pokryte specjalną zaprawą.

Zastosowanie • Do glazurowania płytkami ceramicznymi małego i dużego formatu
• Kompletny zestaw oferuje szereg możliwości montażowych
• Wysoki stopień prefabrykacji i stosowanie przez całe pokolenia jest 

niewątpliwą wartością dodaną

Materiał • Płyta rdzeniowa z twardej pianki polistyrenowej uzyskanej technologią 
wtrysku

• Wzmacniana dookoła siatką z włókna szklanego odpornego na działanie 
substancji alkalicznych i pokryte specjalną zaprawą.

Zastosowanie • Do glazurowania płytkami ceramicznymi małego i dużego formatu
• Kompletny zestaw oferuje szereg możliwości montażowych
• Wysoki stopień prefabrykacji i stosowanie przed całe pokolenia jest 

niewątpliwą wartością dodaną

Produkt Ławka · prosta
Nr art. Kod EAN Długość Głębokość Wysokość Jednostka Jedn. sprzedaży Jedn. opak.

mm mm mm Szt. Szt. Szt./karton
303563 42 60650 87566 3 900 380 454 1 1 1

303564 42 60650 87567 0 1200 380 454 1 1 1

Produkt Ławka · skośna
Nr art. Kod EAN Długość Głębokość Wysokość Jednostka Jedn. sprzedaży Jedn. opak.

mm mm mm Szt. Szt. Szt./karton
303565 42 60650 87568 7 900 380 454 1 1 1

303566 42 60650 87569 4 1200 380 454 1 1 1

Produkt Ławka · zaokrąglona
Nr art. Kod EAN Długość Głębokość Wysokość Jednostka Jedn. sprzedaży Jedn. opak.

mm mm mm Szt. Szt. Szt./karton
303567 42 60650 87570 0 900 380 454 1 1 1

303568 42 60650 87571 7 1200 380 454 1 1 1

BOARD Sedile

Ilustracje produktów mogą odbiegać od oryginału!
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Na nośnych 
lub równych 
powierzchniach

Wymagane komponenty systemowe

 swissporBOARD Płyty budowlane w wersji długiej  .............09 
  swissporBOARD SB 911 Hybrydowy  
materiał klejąco-uszczelniający ...........................................55

 swissporBOARD Szybki klej elastyczny S1  ........................58
 swissporBOARD Taśma uszczelniająca ..............................65

Alternatywne komponenty systemowe
  swissporBOARD Taśma wzmacniająca SK .........................72
 swissporBOARD Flexdicht 1K rapid  ...................................63
 swissporBOARD Flexdicht Turbo 2K  ..................................64

Potrzebne narzędzia

         

Klej elastyczny swissporBOARD Flexkle-
ber S1 można na równych podłożach 
rozprowadzić szybko packą zębatą.

Tak pokrytą płytą budowlaną 
swissporBOARD nadaje się lepszą 
przyczepność.

1 2

Używając hybrydowego materiału 
klejąco-uszczelniającego swisspor-
BOARD SB 911 można stykające się 
ze sobą krawędzie skleić ze sobą i 
uszczelnić.

Styki płyt budowlanych złączyć ze 
sobą taśmą wzmacniającą swisspor-
BOARD SK (samoprzylepną).

Wszystkie płyty budowlane swisspor-
BOARD należy wypozycjonować 
jednolicie względem siebie.

Taśma uszczelniająca swissporBOARD 
uszczelnia styki w pomieszczeniach 
mokrych i nakłada się ją wraz ze 
szczeliwem swissporBOARD Flexdicht 
1K rapid / Flexdicht Turbo 2K.

3

5a

4

5b
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Na nienośnych 
lub nierównych 
powierzchniach

Wymagane komponenty systemowe

 swissporBOARD Płyty budowlane w wersji długiej  .............09 
  swissporBOARD SB 911 Hybrydowy  
materiał klejąco-uszczelniający  ..........................................55

 swissporBOARD Klej elastyczny Flexkleber S1  .................57
 swissporBOARD Taśma uszczelniająca ..............................65
 swissporBOARD Kołki izolacyjne ........................................61

Alternatywne komponenty systemowe
   swissporBOARD Taśma zbrojąca SK  .................................72
   swissporBOARD Szybki klej elastyczny Flexkleber S1  ......58
   swissporBOARD Flexdicht 1K rapid  ...................................63
   swissporBOARD Flexdicht Turbo 2K  ..................................64

Potrzebne narzędzia

               

W celu późniejszego zamocowania 
należy wywiercić w płycie budowlanej 
swissporBOARD małe otwory lub je 
wykłuć (5 na metr kw.)

Następnie szybko na otwory nałożyć 
placki zaprawy z kleju elastycznego 
swissporBOARD Flexkleber S1/ S1.

1 2

Używając hybrydowego materiału 
klejąco-uszczelniającego swissporBO-
ARD SB 911 skleić ze sobą i uszczel-
nić stykające się ze sobą krawędzie.

Kołek izolujący swissporBOARD 
umieścić przez uprzednio wywiercone 
otwory w placki zaprawy i po 
utwardzeniu całkowicie go wbić.

Wszystkie płyty budowlane swisspor-
BOARD należy wypoziomować 
jednolicie względem siebie.

Styki płyt budowlanych złączyć ze 
sobą taśmą wzmacniającą swisspor-
BOARD SK (samoprzylepną). W 
pomieszczeniach mokrych działać 
taśmą uszczelniającą swissporBOARD 
i swissporBOARD Flexdicht Uszczel-
nianie 1K rapid / Flexdicht Turbo 2K.

3

5

4

6
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Zlicowane 
przejścia od płyt 
budowlanych do 
płyt gipsowo-
kartonowych
Wymagane komponenty systemowe

 swissporBOARD Płyty budowlane w wersji długiej  .............09 
  swissporBOARD SB 911 Hybrydowy  
materiał klejąco-uszczelniający ...........................................55

 swissporBOARD Taśma zbrojąca SK  .................................72
 swissporBOARD Taśma uszczelniająca  .............................65
 swissporBOARD Flexdicht 1K rapid  ...................................63
 swissporBOARD Flexdicht Turbo 2K ...................................64

Potrzebne narzędzia

         

Do przejścia z płyty gipsowo-karto-
nowych używa się płyt budowlanych 
swissporBOARD.

Używając również hybrydowego 
materiału klejąco-uszczelniającego 
swissporBOARD SB 911 można skle-
jać płyty budowlane swissporBOARD 
na każdej konstrukcji szkieletowej.

1 2

Używając również hybrydowego 
materiału klejąco-uszczelniającego 
swissporBOARD SB 911 można skleić 
ze sobą i uszczelnić stykające się 
krawędzie.

Taśma uszczelniająca swissporBO-
ARD uszczelnia styki w pomieszcze-
niach mokrych i nakłada się ją wraz ze 
szczeliwem swissporBOARD Flexdicht 
1K rapid / Flexdicht Turbo 2K.

Czy to konstrukcja szkieletowa, czy też 
lita ściana, wszystkie płyty budowlane 
swissporBOARD należy ze sobą wza-
jemnie jednolicie wypoziomować.

Poza pomieszczeniami mokrymi, należy 
umocować stykające się krawędzie 
taśmą wzmacniającą swissporBOARD 
(samoprzylepną).

3

5

4

6
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Na konstrukcji no-
śnej z wbudowaną 
niszą na życzenie
Wymagane komponenty systemowe

 swissporBOARD Płyty budowlane w wersji długiej  .............09
 swissporBOARD Nicchia .....................................................10 
  swissporBOARD SB 911 Hybrydowy  
materiał klejąco-uszczelniający ...........................................55

 swissporBOARD Talerzyk do płyty izolacyjnej .....................61
 swissporBOARD Taśma wzmacniająca SK .........................72

Alternatywne komponenty systemowe
   swissporBOARD Taśma uszczelniająca ..............................65
   swissporBOARD Flexdicht 1K rapid  ...................................63
   swissporBOARD Flexdicht Turbo 2K ...................................64

Potrzebne narzędzia

         

Przyciąć płyty budowlane swisspor-
BOARD i w razie potrzeby wykonać 
wycięcia pod swissporBOARD Nicchia.

Przykleić płyty budowlane swissporBOARD 
SB 911 materiałem klejąco-uszczelniającym 
swissporBOARD SB 911 do konstrukcji 
szkieletowej i przykręcić wkrętami.

1 2a

Opcjonalnie, dodatkowo przykleić 
swissporBOARD Nicchia do płyty 
budowlanej do konstrukcji szkieletowej 
i przymocować wkrętami.

Styki płyt budowlanych zaopatrzyć w 
taśmę wzmacniającą swissporBOARD 
SK (samoprzylepną).

Wszystkie płyty budowlane swisspor-
BOARD należy wypoziomować 
jednolicie względem siebie.

Wszystkie stykające się krawędzie w 
pomieszczeniach mokrych uszczelnić 
taśmą uszczelniającą swissporBOARD 
i szczeliwem swissporBOARD Flex-
dicht 1K rapid / Flexdicht Turbo 2K.

2b

4a

3

4b
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Zastosowania w 
montażu podłóg 
na jastrychach lub 
drewnie
Wymagane komponenty systemowe

 swissporBOARD Płyty budowlane w wersji długiej,  
od 20 mm .................................................................................09 

 swissporBOARD SB 911 Hybrydowy  
materiał klejąco- uszczelniający  .............................................55

 swissporBOARD Uniwersalny preparat gruntujący UG  ......54
 swissporBOARD Szybki klej elastyczny Flexkleber S1  ......58
 swissporBOARD Taśma wzmacniająca SK .........................72

Alternatywne komponenty systemowe
  swissporBOARD Taśma uszczelniająca ..............................65
 swissporBOARD Flexdicht 1K rapid ....................................63
 swissporBOARD Flexdicht Turbo 2K ...................................64

Potrzebne narzędzia

         

B

A

Przyciąć płyty budowlane swissporBO-
ARD od grubości 20 mm przy użyciu 
piły.

Płyty budowlane swissporBOARD o 
grubości ponad 20 mm przykleić do 
podłoża i posmarować hybrydowym 
materiałem klejąco-uszczelniającym 
swissporBOARD SB 911.

W zależności od podłoża przed nało-
żeniem kleju elastycznego swisspor-
BOARD Flexkleber S1 należy szybko 
zagruntować powierzchnię.

Styki płyt budowlanych pokryć taśmą 
wzmacniającą swissporBOARD SK 
(samoprzylepną). W pomieszczeniach 
mokrych styki płyt uszczelnić taśmą 
uszczelniającą swissporBOARD oraz 
swissporBOARD Flexdicht 1K rapid / 
Flexdicht Turbo 2K.

1

3

2

4

swissporBOARD Płyty budowlane od 20 mm na podłożach 
drewnianych

swissporBOARD Płyty budowlane od 20 mm na jastrychach
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Zabudowa rur 
elementem 
narożnym

Wymagane komponenty systemowe

 swissporBOARD Element zabudowy L / U  ....................12/13 
 swissporBOARD SB 911 Hybrydowy materiał  

klejąco-uszczelniający  ............................................................55
 swissporBOARD Taśma wzmacniająca SK  ........................72
 swissporBOARD Kotwa montażowa  ...................................60

Alternatywne komponenty systemowe
   swissporBOARD Taśma uszczelniająca  .............................65
   swissporBOARD Flexdicht 1K rapid  ...................................63
   swissporBOARD Flexdicht Turbo 2K  ..................................64

Potrzebne narzędzia

         

Przyciąć element narożny L lub U 
swissporBOARD na żądany wymiar.

Zmierzyć położenie kotew montażo-
wych swissporBOARD i zamocować je 
na elemencie narożnym zabudowy L 
swissporBOARD.

1 2

Krawędzie stykowe swissporBOARD 
elementu narożnego zabudowy L 
posmarować hybrydowym materiałem 
klejąco-uszczelniającym swissporBO-
ARD SB 911.

Element narożny L swissporBOARD 
przykręcić do podłoża.

Element narożny L swissporBOARD L 
można zamontować na całej wysoko-
ści pomieszczenia.

Nałożyć hybrydowy materiał kleją-
co-uszczelniający swissporBOARD 
SB 911 oraz taśmę wzmacniającą 
swissporBOARD SK (samoprzylepną). 
W pomieszczeniach mokrych należy 
również uszczelnić połączenia styko-
we. Uszczelnione taśmą.
uszczelniającą BOARD.

3

5
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Instalacja WC w 
zabudowie płytą do 
lekkiej zabudowy

Wymagane komponenty systemowe

 swissporBOARD Płyta do lekkiej zabudowy ........................ 11 
  swissporBOARD SB 911 Hybrydowy  
materiał klejąco-uszczelniający  ..........................................55

 swissporBOARD Taśma wzmacniająca SK .........................72

Potrzebne narzędzia

      

Zamontować element do lekkiej zabu-
dowy i pomierzyć go.

Przyciąć płytę do lekkiej zabudowy 
swissporBOARD do żądanych wymia-
rów. Wykonać wycięcia dla przycisków.

1 2

Przykleić płyty do lekkiej zabudowy 
swissporBOARD SB 911 materiałem 
klejąco-uszczelniającym swisspor-
BOARD SB 911 do konstrukcji 
szkieletowej.

Na wszystkie strefy styków i połączeń 
przykleić taśmę wzmacniającą 
swissporBOARD SK (samoprzylepną).

Zamocować u góry i na bokach 
przycięte na wymiar paski płyty do 
lekkiej zabudowy swissporBOARD i 
zamocować hybrydowym materiałem 
klejąco-uszczelniającym swissporBO-
ARD SB 911.

3

5
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Modułowe systemy 
umywalkowe

Wymagane komponenty systemowe

 swissporBOARD Płyty budowlane w wersji długiej  .............09 
  swissporBOARD SB 911 Hybrydowy  
materiał klejąco-uszczelniający  ..........................................55

 swissporBOARD Taśma wzmacniająca ...............................72
 swissporBOARD Profil U / Profil H  .....................................59

Alternatywne komponenty systemowe
   swissporBOARD Umywalka ................................................14

Potrzebne narzędzia

         

Do indywidualnie zaprojektowanych 
mebli łazienkowych (np. umywalek) 
swisspor oferuje płyty budowlane o 
różnych grubościach.

Wszystkie płyty budowlane swisspor-
BOARD można łatwo przyciąć na 
wymiar.

1 2

Dopasowane profile swissporBOARD 
U i H zapewniają stabilne mocowanie 
dla każdej konstrukcji z płyt budow-
lanych.

System ten pozwala tworzyć niezliczoną 
ilość indywidualnych rozwiązań.

Wszystkie krawędzie czołowe są 
połączone i uszczelnione hybrydowym 
materiałem klejąco-uszczelniającym 
BOARD SB 911.

Bezpośrednio po uzbrojeniu 
miejsc styku można przystąpić do 
glazurowania.

3
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Swobodny wybór w aranżacji powierzchni

1   Płyty budowlane swissporBOARD zagruntować podkładem tynkarskim i wygła-
dzić masą wyrównującą. 2  Zagruntować nałożoną masę wyrównawczą gruntem 
penetrującyym. 3  Nałożyć klej do tapet lub klej do tkanin i położyć tapetę.

1   Szybko nałożyć klej elastyczny swissporBOARD S1 na płytę budowlaną.  
2  Następnie ułożyć płytki na kleju do płytek.

1   Zagruntować płyty budowlane swissporBOARD podkładem tynkarskim.  
2  Następnie na wyschnięty podkład nałożyć tynk wykończeniowy.

1   Płyty budowlane swissporBOARD zagruntować podkładem tynkarskim i 
wygładzić masą wyrównującą. 2  Nałożyć klej do tapet lub klej do tkanin i położyć 
tapetę. 3  Na koniec nałożyć wybraną farbę.

Okładziny

ceramiczne

Tapety

Tynk

Farby
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Elementy prysznicowe
ASORTYMENT PRODUKTÓW
swissporBOARD Doccia Punto ..................................................................................................................... 28
swissporBOARD Doccia Piato ...................................................................................................................... 29
swissporBOARD Doccia Odpływ .................................................................................................................. 30
swissporBOARD Doccia Ochrona ppoż . ...................................................................................................... 31
swissporBOARD Doccia Element konstrukcji podstawy ............................................................................... 31
swissporBOARD Doccia Integrato ................................................................................................................ 32
swissporBOARD Doccia Ruszty ozdobne i akcesoria  ................................................................................. 33
swissporBOARD Doccia Linea...................................................................................................................... 34
 swissporBOARD Doccia Linea Odpływ ........................................................................................................ 35
 swissporBOARD Doccia Linea Pokrycie....................................................................................................... 36
 swissporBOARD Doccia Linea Akcesoria .................................................................................................... 37
 swissporBOARD Doccia Muro Linea ............................................................................................................ 38
 swissporBOARD Doccia Muro Linea Rynny prysznicowe ............................................................................ 39
 swissporBOARD Doccia Muro Linea Akcesoria ........................................................................................... 41
 swissporBOARD Doccia Linea Profile ze spadkiem ..................................................................................... 42
 swissporBOARD Doccia Deko Quadro / Linea / Onda ................................................................................... 43

ZASTOSOWANIA PRAKTYCZNE
swissporBOARD Doccia Punto ..................................................................................................................... 46
swissporBOARD Doccia Piato ...................................................................................................................... 47
swissporBOARD Doccia Integrato ................................................................................................................ 48
swissporBOARD Doccia Linea...................................................................................................................... 50
swissporBOARD Doccia Muro Linea ............................................................................................................ 51

26



27

sw
iss

po
rB

OA
RD

 E
lem

en
ty

 p
ry

sz
ni

co
we



28

Materiał ·  Płyta rdzeniowa z twardej pianki polistyrenowej (XPS) uzyskanej 
technologią wtrysku

·  Zbrojone obustronnie siatką z włókna szklanego odpornego na działanie 
substancji alkalicznych i pokryte specjalną zaprawą.

Zastosowanie ·  Można bezpośrednio pokryć glazurą
·  Możliwość najechania wózkiem inwalidzkim
·  Spadek i uszczelniony kołnierz odpływowy musi już być wykonany i 

zainstalowany
Odpływ · Centralny

Poza wymienionymi wymiarami standardowymi, element prysznicowy swissporBOARD jest dostępny 
na życzenie również w innych wymiarach i kształtach.

Materiał • Płyta rdzeniowa z twardej pianki polistyrenowej (XPS) uzyskanej 
technologią wtrysku

• Zbrojone obustronnie siatką z włókna szklanego odpornego na działanie 
substancji alkalicznych i pokryte specjalną zaprawą.

Zastosowanie • Można bezpośrednio pokryć glazurą
• Możliwość najechania wózkiem inwalidzkim
• Spadek i uszczelniony kołnierz odpływowy musi już być  wykonany i 

zainstalowany
Odpływ • Niecentralny

Poza wymienionymi wymiarami standardowymi, element prysznicowy swissporBOARD jest dostępny 
na życzenie również w innych wymiarach i kształtach.

Produkt Doccia Punto · odpływ niecentralny
Nr art. Kod EAN Długość Szerokość Grubość Środek 

odpływu
Jednostka Jedn. sprzedaży Jedn. opak.

mm mm mm od krawędzi Szt. Szt. Szt./karton
300073 42 60650 87051 4 900 900 40 250 / 250 mm 1 1 1

300074 42 60650 87052 1 1000 1000 40 250 / 250 mm 1 1 1

300075 42 60650 87053 8 1200 1200 40 250 / 250 mm 1 1 1

300076 42 60650 87054 5 1200 900 40 250 / 450 mm 1 1 1

300077 42 60650 87055 2 1400 900 40 250 / 450 mm 1 1 1

300078 42 60650 87056 9 1600 900 40 350 / 450 mm 1 1 1

300081 42 60650 87059 0 1800 900 40 350 / 450 mm 1 1 1

300079 42 60650 87057 6 2000 1000 40 350 / 550 mm 1 1 1

BOARD Doccia Punto

Produkt Doccia Punto · odpływ centralny
Nr art. Kod EAN Długość Szerokość Grubość Jednostka Jedn. sprzedaży Jedn. opak.

mm mm mm Szt. Szt. Szt./karton

300061 42 60650 87039 2 900 900 40 1 1 1

300062 42 60650 87040 8 1000 1000 40 1 1 1

300063 42 60650 87041 5 1200 1200 40 1 1 1

300065 42 60650 87043 9 1500 1500 40 1 1 1

300064 42 60650 87042 2 1200 900 40 1 1 1

300066 42 60650 87044 6 1800 900 40 1 1 1
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Materiał • ·  Płyta rdzeniowa z twardej pianki polistyrenowej (XPS) uzyskanej 
technologią wtrysku

• · Zbrojone obustronnie siatką z włókna szklanego odpornego na działanie 
substancji alkalicznych i pokryte specjalną zaprawą.

Zastosowanie • ·  Można bezpośrednio pokryć glazurą
• ·Możliwość najechania wózkiem inwalidzkim
• · Spadek i uszczelniony kołnierz odpływowy musi już być  wykonany i 

zainstalowany
Odpływ • ·Centralny

Poza wymienionymi wymiarami standardowymi, element prysznicowy swissporBOARD jest dostępny 
na życzenie również w innych wymiarach i kształtach.

Materiał • Płyta rdzeniowa z twardej pianki polistyrenowej (XPS) uzyskanej 
technologią wtrysku

• Zbrojone obustronnie siatką z włókna szklanego odpornego na działanie 
substancji alkalicznych i pokryte specjalną zaprawą.

Zastosowanie • Można bezpośrednio pokryć glazurą
• Możliwość najechania wózkiem inwalidzkim
• Spadek i uszczelniony kołnierz odpływowy musi już być  wykonany i 

zainstalowany
Odpływ • Niecentralny

Poza wymienionymi wymiarami standardowymi, element prysznicowy swissporBOARD jest dostępny 
na życzenie również w innych wymiarach i kształtach.

Produkt Doccia Piato · odpływ niecentralny
Nr art. Kod EAN Długość Szerokość Grubość Jednostka Jedn. sprzedaży Jedn. opak.

mm mm mm Szt. Szt. Szt./karton

303467 42 60650 87481 9 900 900 20 / 41 1 1 1

303468 42 60650 87482 6 1200 1200 20 / 41 1 1 1

303469 42 60650 87483 3 1200 900 20 / 41 1 1 1

303506 42 60650 87519 9 1600 900 20 / 41 1 1 1

Produkt Doccia Piato · odpływ centralny
Nr art. Kod EAN Długość Szerokość Grubość Jednostka Jedn. sprzedaży Jedn. opak.

mm mm mm Szt. Szt. Szt./karton
300067 42 60650 87045 3 900 900 20 / 41 1 1 1

300069 42 60650 87047 7 1200 1200 20 / 41 1 1 1

303466 42 60650 87480 2 1500 1500 20 / 41 1 1 1

300068 42 60650 87046 0 1200 900 20 / 41 1 1 1

BOARD Doccia Piato
WSKAZÓWKA

WYKONANIE 

ZWŁASZCZA 

FLACH
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BOARD Odpływ Doccia

Produkt Odpływ Doccia
Nr art. Kod EAN Długość Szerokość DN Wypozycjono-

wanie
Jednostka Jedn. sprzedaży Jedn. opak.

mm mm mm Szt. Szt. Szt./karton
300132 42 60650 87110 8 100 100 50 poziome 1 1 1

300133 42 60650 87111 5 100 100 40 poziome płytkie 1 1 1

300134 42 60650 87112 2 100 100 50 pionowe 1 1 1

300132 – Odpływ Doccia, poziomy

Materiał • Obudowa odpływu z polipropylenu wysokiej udarności
Zastosowanie • Dwudzielny i zdejmowalny syfon (słup wody 50 mm)

• Zawór przykręcany, wkład uszczelniający, klucz ochronno-montażowy do 
ułatwienia montażu elementu prysznicowego

• Nasadka do regulacji wysokości
Ramka • Ramka plastikowa 100 × 100 mm
Ruszt • Ruszt ze stali szlachetnej 90 × 90 mm
Norm • DIN EN 1253
Klasa obciążenia • K3, 300 kg
Króciec odpływowy  • Z przegubem kulowym, regulowanym na 0 – 15 stopni

• DN 50 poziomy
Zdolność do 
odprowadzania wody

• 0,8 l/s

Pasujący do • swissporBOARD Doccia Punto centralny/niecentralny oraz 
swissporBOARD Piato centralny/niecentralny

300134 – Odpływ Doccia, poziomy

Materiał • Obudowa odpływu z polipropylenu wysokiej udarności
Zastosowanie • Dwudzielny i zdejmowalny syfon (słup wody 50 mm)

• Zawór przykręcany, wkład uszczelniający, klucz ochronno-montażowy do 
ułatwienia montażu elementu prysznicowego

• Nasadka do regulacji wysokości
Ramka • Ramka plastikowa 100 × 100 mm
Ruszt • Ruszt ze stali szlachetnej 90 × 90 mm
Norm • DIN EN 1253
Klasa obciążenia • K3, 300 kg
Króciec odpływowy  • Z przegubem kulowym, regulowanym na 0 – 15 stopni

• DN 50 pionowy
Zdolność do 
odprowadzania wody

• 1,12 l/s

Pasujący do • swissporBOARD Doccia Punto centralny/niecentralny oraz 
swissporBOARD Piato centralny/niecentralny

Element uszczelnienia 
ppoż.

• Możliwy element budowlany uszczelnienia ppoż. (strona 31) 

300133 – Odpływ Doccia, poziomy płyti

Materiał • Obudowa odpływu z polipropylenu wysokiej udarności
Zastosowanie • Dwudzielny i zdejmowalny syfon (słup wody 50 mm)

• Zawór przykręcany, wkład uszczelniający, klucz ochronno-montażowy do 
ułatwienia montażu elementu prysznicowego

• Nasadka do regulacji wysokości
Ramka • Ramka plastikowa 100 × 100 mm
Ruszt • Ruszt ze stali szlachetnej 90 × 90 mm
Norm • DIN EN 1253 Tab. 3 z DIN EN 274
Klasa obciążenia • K3, 300 kg
Króciec odpływowy  • DN 40 poziomy
Zdolność do 
odprowadzania wody

• 0,4 l/s

Pasujący do • swissporBOARD Doccia Punto zentral/dezentral und  
swissporBOARD Piato zentral/dezentral

Możliwe wbudo-
wania elementu 
uszczelnienia p-poż 
[Patrz strona 31]
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BOARD Element ochrony ppoż. Doccia

Materiał • Element budowlany z metalu
Wersja • Element wsuwany, wkładka materiału pęczniejącego, pałąk mocujący,

• pomoc do szalowania, kołnierz dźwiękochłonny i pokrywa ochronna 
Zastosowanie • Podłączenie rury plastikowej DN 50 poprzez kielich rurowy 
Pasuje do • Odpływ pionowy Doccia

• Odpływ pionowy Doccia Linea

Z numerem ogólnego dopuszczenia budowlanego Z-19.17-1543

Produkt Element budowlany uszczelnienia ppoż
Nr art. Kod EAN Szerokość Jednostka Jedn. sprzedaży Jedn. opak.

mm Szt. Szt. Szt./karton
300175 42 60650 87153 5 50 1 1 1

BOARD Element konstrukcji podstawy Doccia

Materiał • Płyta rdzeniowa z twardej pianki polistyrenowej (XPS)  uzyskanej technologią 
wtrysku

Zastosowanie • Do wyrównywania poziomu do osiągnięcia wysokości istniejącej na budowie.
• Alternatywa dla wylewki wyrównującej lub jastrychu
• Możliwość zastosowania do różnych wariantów odpływu
• Łatwy montaż dzięki wstępnie perforowanym miejscom odpływu

Produkt Element konstrukcji podstawy Doccia
Nr art. Kod EAN Długość Szerokość Grubość Jednostka Jedn. sprzedaży Jedn. opak.

mm mm mm Szt. Szt. Szt./jedn.opak.
300094 42 60650 87072 9 900 900 80 1 1 1

300090 42 60650 87068 2 1200 1200 50 1 1 1

300091 42 60650 87069 9 1200 1200 80 1 1 1

300092 42 60650 87070 5 1800 900 50 1 1 1

300093 42 60650 87071 2 1800 900 80 1 1 1
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Materiał • Płyta rdzeniowa z twardej pianki polistyrenowej (XPS) uzyskanej 
• technologią wtrysku

Zastosowanie • Zbrojona obustronnie siatką z włókna szklanego odpornego na działanie 
substancji alkalicznych i pokryta specjalną zaprawą.

• Można bezpośrednio pokryć glazurą
• Możliwość najechania wózkiem inwalidzkim

Odpływ • Spadek i uszczelniony kołnierz odpływowy musi już być  wykonany i 
zainstalowany

• Centralny

Poza wymienionymi wymiarami standardowymi, element prysznicowy swissporBOARD jest dostępny 
na życzenie również w innych wymiarach i kształtach.

Materiał • Płyta rdzeniowa z twardej pianki polistyrenowej (XPS) uzyskanej 
• technologią wtrysku

Zastosowanie • Zbrojone obustronnie siatką z włókna szklanego odpornego na działanie 
substancji alkalicznych i pokryte specjalną zaprawą.

• Można bezpośrednio pokryć glazurą
• Możliwość najechania wózkiem inwalidzkim

Odpływ • Spadek i uszczelniony kołnierz odpływowy musi już być  wykonany i 
zainstalowany

• Niecentralny

Poza wymienionymi wymiarami standardowymi, element prysznicowy swissporBOARD jest dostępny 
na życzenie również w innych wymiarach i kształtach.

Produkt Doccia Integrato · odpływ centralny
Nr art. Kod EAN Dług. Szer. Grub. Wersja Jednostka Jedn. sprzedaży Jedn. opak.

mm mm mm Szt. Szt. Szt./karton
303458 4260650874727 900 900 65 Centralna 1 1 1

303459 4260650874734 1000 1000 65 Centralna 1 1 1

303462 4260650874765 1200 1200 65 Centralna 1 1 1

303610 4260650876127 1200 900 65 Centralna, dłuższy 
bok 1 1 1

303611 4260650876158 1200 900 65 Centralna, krótszy 
bok 1 1 1

Produkt Doccia Integrato · odpływ niecentralny
Nr art. Kod EAN Długość Szerokość Grubość Jednostka Jedn. sprzedaży Jedn. opak.

mm mm mm Szt. Szt. Szt./karton
303464 42 60650 87478 9 1400 900 65 1 1 1

303465 42 60650 87479 6 1600 1000 65 1 1 1

BOARD Doccia Integrato
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BOARD Doccia Ruszty ozdobne i akcesoria

Produkt Ruszt ozdobny Doccia · Punto / Piato / Integrato
Nr art. Kod EAN Dług. Szer. Wys. Wersja Jednostka Jedn. sprzedaży Jedn. opak.

mm mm mm Szt. Szt. Szt./karton
300255 42 60650 87276 1 90 90 5 Roma 1 1 1

300259 42 60650 87280 8 90 90 5 Venezia 1 1 1

300260 42 60650 87281 5 90 90 5 Firenze 1 1 1

w celu eleganckiego i ozdobnego przykrycia odpływu, wykonanie z pełnego materiału jakim jest 
stal nierdzewna

Materiał • Stal nierdzewna 1.4401
Powierzchnia • Matowa, satynowana
Pasuje do • Odpływ Doccia

• Ramka nasadzana  100 × 100 mm

300259 – Ruszt ozdobny Venezia
Otwory odpływowe ze wzorem pofalowanych linii

300255 – Ruszt ozdobny Roma
Z kwadratowym otworem odpływowym

300260 – Ruszt ozdobny Firenze
Z prostokątnym otworem odpływowym

HWysokiej jakości ramka nasadzana w celu eleganckiego i ozdobneg 
przykrycia odpływu, wersja z pełnego materiału jakim jest stal nierdzewna

Materiał • Stal nierdzewna 1.4401
Powierzchnia • Matowa, satynowana
Pasuje do • Odpływ Doccia

• Ruszt ozdobny Doccia 90 × 90 mm

Materiał • Stal nierdzewna 1.4401
• Ramka: 100 × 100 mm
• Ruszt: 90 × 90 mm

Zastosowanie • Nasadka przykręcana do rusztu
Pasuje do • Odpływ Doccia

Wskazówka: W razie potrzeby oferujemy inne akcesoria do elementów prysznicowych.
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Produkt Ozdobna ramka nasadzana Doccia Design · Punto / Piato / Integrato
Nr art. Kod EAN Dług. Szer. Jednostka Jedn. sprzedaży Jedn. opak.

mm mm Szt. Szt. Szt./karton
300205 42 60650 87226 6 100 100 1 1 1

Produkt Nasadka Doccia przykręcana do rusztu · Punto / Piato / Integrato
Nr art. Kod EAN Informacja Jednostka Jedn. sprzedaży Jedn. opak.

Szt. Szt. Szt./jedn.opak.
300206 42 60650 87227 3 Nasadka przykręcana do rusztu 1 1 1
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BOARD Doccia Linea

Produkt Doccia Linea · jednostronna
Nr art. Kod EAN Długość Szerokość Grubość Długość rynny Jedn. Jedn. sprzedaży Jedn. opak.

mm mm mm mm Szt. Szt. Szt./karton
300082 42 60650 87060 6 1000 900 50 800 1 1 1

300083 42 60650 87061 3 1200 900 50 800 1 1 1

300085 42 60650 87063 7 1400 900 50 800 1 1 1

300086 42 60650 87064 4 1800 900 50 800 1 1 1

300084 42 60650 87062 0 1100 1000 50 900 1 1 1

300087 42 60650 87065 1 1200 1100 50 900 1 1 1

300088 42 60650 87066 8 1400 1300 50 1100 1 1 1

Element prysznicowy z do prysznicy bezbarierowych w liniowym, jednostronnym wariancie 
odpływu 

Materiał • Płyta rdzeniowa z wtryskiwanej twardej pianki polistyrenowej (XPS)
• Zbrojone obustronnie siatką z włókna szklanego odpornego na działanie 

substancji alkalicznych i pokryte specjalną zaprawą.
Zastosowanie • Można bezpośrednio pokryć glazurą

• Możliwość najechania wózkiem inwalidzkim
• Jednostronny spadek i uszczelniona rynna spływowa wkomponowana i w 

pełni zainstalowana
Odpływ • Liniowy, jednostronny

Poza wymienionymi wymiarami standardowymi, element prysznicowy swissporBOARD jest dostępny 
na życzenie również w innych wymiarach i kształtach.
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BOARD Odpływ Doccia Linea

Produkt Odpływ Doccia Linea
Nr art. Kod EAN DN Wersja przyłącza Jednostka Jedn. sprzedaży Jedn. opak.

mm Szt. Szt. Szt./karton

300163 42 60650 87141 2 50 Pozioma 1 1 1

300164 42 60650 87142 9 40 Pozioma płytka 1 1 1

300165 42 60650 87143 6 50 Pionowa 1 1 1

300163 – Odpływ liniowy Doccia, poziomy

Materiał • Obudowa odpływu z polipropylenu wysokiej udarności
Zastosowanie • Dwudzielny i zdejmowalny syfon (słup wody 50 mm)

• Króciec montażowy, zestaw ochronno-montażowy do ułatwienia montażu 
elementu prysznicowego

• Z obramowaniem dla glazury i kształtką zaciskową ramki
Norm • DIN EN 1253
Klasa obciążenia • K3, 300 kg
Króciec odpływowy • Z przegubem kulowym, regulowanym na 0 – 15 stopni

• DN 50 poziomy
Zdolność do 
odprowadzania wody

• 0,82 l/s

Pasuje do • Element prysznicowy Doccia Linea, jednostronny

300165 – Odpływ liniowy Doccia, pionowy

Materiał • Obudowa odpływu z polipropylenu wysokiej udarności
Zastosowanie • Dwudzielny i zdejmowalny syfon (słup wody 50 mm)

• Króciec montażowy, zestaw ochronno-montażowy do ułatwienia montażu 
elementu prysznicowego

• Z obramowaniem dla glazury i kształtką zaciskową ramki
Norm • DIN EN 1253
Klasa obciążenia • K3, 300 kg
Króciec odpływowy • DN 50 poziomy
Zdolność do 
odprowadzania wody

• 1,12 l/s

Pasuje do • Element prysznicowy Doccia Linea, jednostronny
Brandschutzelement • Możliwy element budowlany uszczelnienia ppoż. (strona 31) 

300164 – Odpływ liniowy Doccia, poziomy-płytki

Materiał • Obudowa odpływu z polipropylenu wysokiej udarności
Zastosowanie • Dwudzielny i zdejmowalny syfon (słup wody 40 mm)

• Króciec montażowy, zestaw ochronno-montażowy do ułatwienia montażu 
elementu prysznicowego

• Bardzo przemyślana obudowa o wysokości budowlanej 48,5 mm (dolna 
krawędź podłogi do dolnej krawędzi obudowy odpływu)

• Z obramowaniem dla glazury i kształtką zaciskową ramki
Norm • DIN EN 1253 Tab.3 z DIN EN 274
Klasa obciążenia • K3, 300 kg
Króciec odpływowy • DN 40 poziomy
Zdolność do 
odprowadzania wody

• 0,46 l/s

Pasuje do • Element prysznicowy Doccia Linea, jednostronny

Wskazówka:
Ruszty należy zamawiać osobno [patrz str. 36]

Możliwe wbudo-
wania elementu 
uszczelnienia ppoż
[Patrz strona 31]
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BOARD Listwa Doccia Linea

Produkt Listwa Doccia Linea · Standard
Nr art. Kod EAN Dług. Szer. Materiał Jednostka Jedn. sprzedaży Jedn. opak.

mm mm Szt. Szt. Szt./karton
300148 42 60650 87126 9 300 40 Stal nierdzewna matowa 1 1 1

300151 42 60650 87129 0 700 40 Stal nierdzewna matowa 1 1 1

300154 42 60650 87132 0 800 40 Stal nierdzewna matowa 1 1 1

300157 42 60650 87135 1 900 40 Stal nierdzewna matowa 1 1 1

300160 42 60650 87138 2 1100 40 Stal nierdzewna matowa 1 1 1

Produkt Listwa Doccia Linea · Ozdobna
Nr art. Kod EAN Dług. Szer. Materiał Jednostka Jedn. sprzedaży Jedn. opak.

mm mm Szt. Szt. Szt./karton
300149 42 60650 87127 6 300 40 Stal szlachetna szczotkowana 1 1 1

300152 42 60650 87130 6 700 40 Stal szlachetna szczotkowana 1 1 1

300155 42 60650 87133 7 800 40 Stal szlachetna szczotkowana 1 1 1

300158 42 60650 87136 8 900 40 Stal szlachetna szczotkowana 1 1 1

300161 42 60650 87139 9 1100 40 Stal szlachetna szczotkowana 1 1 1

Produkt Listwa Doccia Linea · Do obłożenia glazurą
Nr art. Kod EAN Dług. Szer. Materiał Jednostka Jedn. sprzedaży Jedn. opak.

mm mm Szt. Szt. Szt./karton
300150 42 60650 87128 3 300 40 Indywidualne glazurowanie 1 1 1

300153 42 60650 87131 3 700 40 Indywidualne glazurowanie 1 1 1

300156 42 60650 87134 4 800 40 Indywidualne glazurowanie 1 1 1

300159 42 60650 87137 5 900 40 Indywidualne glazurowanie 1 1 1

300162 42 60650 87140 5 1100 40 Indywidualne glazurowanie 1 1 1

Materiał • Stal nierdzewna 1.4301
Zastosowanie • Wraz z zestawem śrub regulacyjnych

• Regulacja wysokości 1,5 – 14 mm
Klasa obciążenia • K 3, 300 kg
Pasuje do • swissporBOARD Doccia Linea

Materiał • Stal nierdzewna 1.4301
Zastosowanie • Wraz z zestawem śrub regulacyjnych

• Regulacja wysokości 4,5 – 17 mm
Klasa obciążenia • K 3, 300 kg
Pasuje do • swissporBOARD Doccia Linea

Materiał • Stal nierdzewna 1.4301
Zastosowanie • Do pokrycia indywidualną okładziną podłogową

• Wraz z zestawem śrub regulacyjnych
• Regulacja w poziomie 5,25 – 18 mm
• Regulacja wysokości 10,25 – 30 mm

Klasa obciążenia • K 3, 300 kg
Pasuje do • swissporBOARD Doccia Linea
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Materiał • Kamień naturalny
Zastosowanie • Regulacja wysokości

• W połączeniu z okładziną z kamienia naturalnego
Pasuje do • Listwy Doccia Linea

Produkt Zestaw śrub regulacyjnych Doccia Linea
Nr art. Kod EAN Informacja Jednostka Jedn. sprzedaży Jedn. opak.

Szt. Szt. Szt./jedn. opak.

300210 42 60650 87231 0 Zestaw śrub regulacyjnych z kamienia naturalnego 
(artykuł jako zestaw) 1 1 1

BOARD Akcesoria Doccia Linea
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Wskazówka: W razie potrzeby oferujemy inne akcesoria do elementów prysznicowych.
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Produkt Doccia Muro Linea · jednostronna
Nr art. Kod EAN Długość Szerokość Grubość Jednostka Jedn. sprzedaży Jedn. opak.

mm mm mm Szt. Szt. Szt./karton
303552 42 60650 87555 7 1000 900 85 1 1 1

303553 42 60650 87556 4 1200 900 85 1 1 1

303555 42 60650 87558 8 1400 900 85 1 1 1

303556 42 60650 87559 5 1800 900 85 1 1 1

303554 42 60650 87557 1 1100 1000 85 1 1 1

303560 42 60650 87563 2 1200 1000 85 1 1 1

303559 42 60650 87562 5 1600 1000 85 1 1 1

303561 42 60650 87564 9 1800 1000 85 1 1 1

303557 42 60650 87560 1 1200 1100 85 1 1 1

303558 42 60650 87561 8 1400 1200 85 1 1 1

Element prysznicowy do prysznicy bezbarierowych w liniowym, rynnowym,  
przyściennym wariancie odpływu 

Materiał • Płyta rdzeniowa z wtryskiwanej twardej pianki polistyrenowej (XPS)
• Zbrojone obustronnie siatką z włókna szklanego odpornego na działanie 

substancji alkalicznych i pokryte specjalną zaprawą.
Zastosowanie • Rynna przyścienna

• Można bezpośrednio pokryć glazurą
• Możliwość najechania wózkiem inwalidzkim
• Jednostronny spadek z uszczelnionym odpływem

Odpływ • Liniowy, jednostronny

Poza wymienionymi wymiarami standardowymi, element prysznicowy swissporBOARD jest dostępny 
na życzenie również w innych wymiarach i kształtach.

BOARD Doccia Muro Linea
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BOARD Rynny prysznicowe Doccia Muro Line

Produkt Rynna prysznicowa Doccia Muro Linea · Standard
Nr art. Kod EAN Dług. Szer. Materiał Jednostka Jedn. sprzedaży Jedn. opak.

mm mm Szt. Szt. Szt./karton
303596 42 60650 87599 1 900 55 Stal nierdzewna matowa 1 1 1

303597 42 60650 87600 4 900 55 Stal nierdzewna matowa, 
czarna 1 1 1

303598 42 60650 87601 1 1000 55 Stal nierdzewna matowa 1 1 1

303599 42 60650 87602 8 1000 55 Stal nierdzewna matowa, 
czarna 1 1 1

303600 42 60650 87603 5 1200 55 Stal nierdzewna matowa 1 1 1

303601 42 60650 87604 2 1200 55 Stal nierdzewna matowa, 
czarna 1 1 1

Produkt Rynna prysznicowa Doccia Muro W · Standard
Nr art. Kod EAN Dług. Szer. Materiał Jednostka Jedn. sprzedaży Jedn. opak.

mm mm Szt. Szt. Szt./karton
303617 42 60650 87621 9 900 55 Stal nierdzewna matowa 1 1 1

303618 42 60650 87622 6 1000 55 Stal nierdzewna matowa 1 1 1

303619 42 60650 87623 3 1200 55 Stal nierdzewna matowa 1 1 1

Materiał • Stal nierdzewna 1.4301
Zastosowanie • Szyna odpływowa ze zintegrowanym spadkiem poprzecznym,

• zainstalowana ze zlicowaniem z powierzchnią prysznica
• Przystosowana do okładzin podłogowych 12 – 32 mm i okładzin 

ściennych 12 – 24 mm
Klasa obciążenia • K 3, 300 kg

Pasuje do • swissporBOARD Doccia Muro Linea

Materiał • Stal nierdzewna 1.4301, masywna 5 mm, matowa, satynowana
Zastosowanie • Szyna odpływowa z wielostronnym, precyzyjnym spadkiem, 

widoczna, zainstalowana na przejściu między ścianą i posadzką
• Przystosowana do okładzin podłogowych 10 – 24 mm i 

okładzin ściennych 12 – 24 mm
Klasa obciążenia • K 3, 300 kg

Pasuje do • swissporBOARD Doccia Muro Linea
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BOARD Rynny prysznicowe Doccia Muro Linea

303625 – stal nierdzewna, matowa
Do okładzin podłogowych z niepolerowanymi krawę-
dziami cięcia

303624 – kamień naturalny
Do okładzin podłogowych z polerowanymi  
krawędziami cięcia

303626 – ozdobna stal nierdzewna 
matowa
Zastosowanie uniwersalne, bez polero-
wania

Produkt Rynna prysznicowa Doccia Muro W · Indywidualna
Nr art. Kod EAN Dług. Szer. Materiał Jednostka Jedn. sprzedaży Jedn. opak.

mm mm Szt. Szt. Szt./karton
303620 42 60650 87624 0 900 60,5 Stal nierdzewna matowa 1 1 1

303621 42 60650 87625 7 1000 60,5 Stal nierdzewna matowa 1 1 1

303622 42 60650 87626 4 1200 60,5 Stal nierdzewna matowa 1 1 1

303623 42 60650 87627 1 1500 60,5 Stal nierdzewna matowa 1 1 1

Materiał • Stal nierdzewna 1.4301
Zastosowanie • Profil odpływowy ze zintegrowanym spadkiem poprzecznym, do pokrycia 

na przejściu między ścianą i posadzką
• Przystosowana do okładzin podłogowych i ściennych 12 – 24 mm 

Klasa obciążenia • K 3, 300 kg
Pasuje do • swissporBOARD Doccia Muro Linea

Pasuje do • swissporBOARD Doccia Muro W   Indywidualne rynny prysznicowe
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Produkt Listwy prysznicowe Doccia Muro Linea · Indywidualne
Nr art. Kod EAN Dług. Szer. Materiał Jednostka Jedn. sprzedaży Jedn. opak.

mm mm Szt. Szt. Szt./karton
303624 42 60650 87628 8 295 45 Kamień naturalny 1 1 1

303625 42 60650 87629 5 295 45 Stal nierdzewna matowa 1 1 1

303626 42 60650 87630 1 295 45 Ozdobna stal nierdzewna 
matowa 1 1 1
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BOARD Akcesoria Doccia Muro Linea

Produkt Ścienna taśma zabezpieczająca Doccia Muro Linea 
Nr art. Kod EAN Długość Szerokość Jednostka Jedn. sprzedaży Jedn. opak.

mm mm Szt. Szt.  Szt./karton
303627 42 60650 87631 8 1200 70 1 1 1

Materiał • Stal nierdzewna 1.4301
Zastosowanie • Taśma samoprzylepna ze zbrojeniem chroniącym przed przecięciem ze 

stali nierdzewnej chroniącym uszczelnienie powierzchniowe
Pasuje do • Rynny prysznicowe swissporBOARD Doccia Muro Linea
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BOARD Profile ze spadkiem Doccia Linea

Produkt Profil ze spadkiem Doccia
Nr art. Kod EAN Długość Wysokość Wykonanie Jednostka Jedn. sprzedaży Jedn. opak.

mm mm Szt. Szt. Szt./karton
303533 42 60650 87537 3 1000 8 lewe 1 1 10

303271 42 60650 87423 9 1000 8 prawe 1 1 10

303443 42 60650 87465 9 1500 8 lewe 1 1 10

303294 42 60650 87424 6 1500 8 prawe 1 1 10

303535 42 60650 87539 7 2000 8 lewe 1 1 10

303295 42 60650 87425 3 2000 8 prawe 1 1 10

303536 42 60650 87540 3 1000 10 lewe 1 1 10

303296 42 60650 87426 0 1000 10 prawe 1 1 10

303537 42 60650 87541 0 1500 10 lewe 1 1 10

303297 42 60650 87427 7 1500 10 prawe 1 1 10

303538 42 60650 87542 7 2000 10 lewe 1 1 10

303298 42 60650 87428 4 2000 10 prawe 1 1 10

303539 42 60650 87543 4 1000 11 lewe 1 1 10

303299 42 60650 87429 1 1000 11 prawe 1 1 10

303540 42 60650 87544 1 1500 11 lewe 1 1 10

303300 42 60650 87430 7 1500 11 prawe 1 1 10

303541 42 60650 87553 3 2000 11 lewe 1 1 10

303301 42 60650 87431 4 2000 11 prawe 1 1 10

Produkt Profil z przeciwspadkiem Doccia
Nr art. Kod EAN Długość Wysokość Wykonanie Jednostka Jedn. sprzedaży Jedn. opak.

mm mm Szt. Szt. Szt./karton
303545 42 60650 87549 6 1200 8 lewy 1 1 10

303518 42 60650 87523 6 1200 8 prawy 1 1 10

303547 42 60650 87551 9 1600 8 lewy 1 1 10

303520 42 60650 87525 0 1600 8 prawy 1 1 10

303613 42 60650 87614 1 1000 10 lewy 1 1 10

303612 42 60650 87613 4 1000 10 prawy 1 1 10

303546 42 60650 87550 2 1200 10 lewy 1 1 10

303519 42 60650 87524 3 1200 10 prawy 1 1 10

303548 42 60650 87552 6 1600 10 lewy 1 1 10

303521 42 60650 87526 7 1600 10 prawy 1 1 10

Materiał • Stal nierdzewna 1.4301
Zastosowanie • Umożliwia wykonanie estetycznego przejścia ze spadku elementu 

podłogowego do poziomej okładziny podłogowej lub do bezpośrednio 
przylegającej ściany 

Właściwości • Kształt klinowy
• Dostępny w wersji lewej i prawej

Pasuje do • swissporBOARD Doccia Muro Linea

Materiał • Stal nierdzewna 1.4301
Zastosowanie • Umożliwia wykonanie estetycznego przejścia ze spadku elementu 

podłogowego do poziomej okładziny podłogowej lub do bezpośrednio 
przylegającej ściany 

Właściwości • Kształt klinowy
• Dostępny w wersji lewej i prawej

Pasuje do • swissporBOARD Doccia Linea
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Ilustracje produktów mogą odbiegać od oryginału!
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BOARD Doccia Deko Quadro

Produkt Półka prysznicowa Doccia Deko Quadro · Trójkątna
Nr art. Kod EAN Długość Szerokość Kolor Jednostka Jedn. sprzedaży Jedn. opak.

mm mm Szt. Szt. Szt./karton
303569 42 60650 87572 4 210 210 biała 1 1 1

303570 42 60650 87573 1 210 210 czarna 1 1 1

303571 4 260650 87574 8 210 210 antracytowa 1 1 1

Produkt Półka prysznicowa Doccia Deko Quadro · Pięciokątna 
Nr art. Kod EAN Długość Szerokość Kolor Jednostka Jedn. sprzedaży Jedn. opak.

mm mm Szt. Szt. Szt./karton
303587 42 60650 87590 8 210 210 biała 1 1 1

303588 42 60650 87591 5 210 210 czarna 1 1 1

303589 42 60650 87592 2 210 210 antracytowa 1 1 1

Produkt Półka prysznicowa Doccia Deko Quadro · Prostokątna
Nr art. Kod EAN Długość Szerokość Kolor Jednostka Jedn. sprzedaży Jedn. opak.

mm mm Szt. Szt. Szt./karton
303578 42 60650 87582 3 300 155 biała 1 1 1

303579 42 60650 87583 0 300 155 czarna 1 1 1

303580 42 60650 87584 7 300 155 antracytowa 1 1 1

Material • Aluminium
Zastosowanie • Praktyczna półka

• Możliwość zintegrowania również tam, gdzie jest lub będzie kładziona 
glazura

Właściwości • Powłoka ze strukturą w różnych kolorach
• Montaż bez wiercenia dzięki połączeniu w spoinie
• Można w każdej chwili w nią doposażyć

Materiał • Aluminium
Zastosowanie • Praktyczna półka

• Możliwość zintegrowania również tam, gdzie jest lub będzie kładziona 
glazura

Właściwości • Powłoka ze strukturą w różnych kolorach
• Montaż bez wiercenia dzięki połączeniu w spoinie
• Można w każdej chwili w nią doposażyć

Materiał • Aluminium
Zastosowanie • Praktyczna półka

• Możliwość zintegrowania również tam, gdzie jest lub będzie kładziona 
glazura

Właściwości • Powłoka ze strukturą w różnych kolorach
• Montaż bez wiercenia dzięki połączeniu w spoinie
• Można w każdej chwili w nią doposażyć

Ilustracje produktów mogą odbiegać od oryginału!
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BOARD Doccia Deko Linea

Produkt Półka prysznicowa Doccia Deko Linea · Trójkątna
Nr art. Kod EAN Długość Szerokość Kolor Jednostka Jedn. sprzedaży Jedn. opak.

mm mm Szt. Szt. Szt./karton
303572 42 60650 87575 5 210 210 biała 1 1 1

303573 42 60650 87576 2 210 210 czarna 1 1 1

303574 42 60650 87577 9 210 210 antracytowa 1 1 1

Produkt Półka prysznicowa Doccia Deko Linea · Pięciokątna 
Nr art. Kod EAN Długość Szerokość Kolor Jednostka Jedn. sprzedaży Jedn. opak.

mm mm Szt. Szt. Szt./karton
303590 42 60650 87593 9 210 210 biała 1 1 1

303591 42 60650 87594 6 210 210 czarna 1 1 1

303592 42 60650 87595 3 210 210 antracytowa 1 1 1

Produkt Półka prysznicowa Doccia Deko Linea · Prostokątna
Nr art. Kod EAN Długość Szerokość Kolor Jednostka Jedn. sprzedaży Jedn. opak.

mm mm Szt. Szt. Szt./karton
303581 42 60650 87585 4 300 155 biała 1 1 1

303582 42 60650 87586 1 300 155 czarna 1 1 1

303583 42 60650 87616 5 300 155 antracytowa 1 1 1

Materiał • Aluminium
Zastosowanie • Praktyczna półka

• Możliwość zintegrowania również tam, gdzie jest lub będzie kładziona 
glazura

Właściwości • Powłoka ze strukturą w różnych kolorach
• Montaż bez wiercenia dzięki połączeniu w spoinie
• Można w każdej chwili w nią doposażyć

Materiał • Aluminium
Zastosowanie • Praktyczna półka

• Możliwość zintegrowania również tam, gdzie jest lub będzie kładziona 
glazura

Właściwości • Powłoka ze strukturą w różnych kolorach
• Montaż bez wiercenia dzięki połączeniu w spoinie
• Można w każdej chwili w nią doposażyć

Materiał • Aluminium
Zastosowanie • Praktyczna półka

• Możliwość zintegrowania również tam, gdzie jest lub będzie kładziona 
glazura

Właściwości • Powłoka ze strukturą w różnych kolorach
• Montaż bez wiercenia dzięki połączeniu w spoinie
• Można w każdej chwili w nią doposażyć
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Ilustracje produktów mogą odbiegać od oryginału!
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BOARD Doccia Deko Onda

Produkt Półka prysznicowa Doccia Deko Onda · Trójkątna
Nr art. Kod EAN Długość Szerokość Kolor Jednostka Jedn. sprzedaży Jedn. opak.

mm mm Szt. Szt. Szt./karton
303575 42 60650 87578 6 210 210 biała 1 1 1

303576 42 60650 87579 3 210 210 czarna 1 1 1

303577 42 60650 87580 9 210 210 antracytowa 1 1 1

Produkt Półka prysznicowa Doccia Deko Onda · Pięciokątna
Nr art. Kod EAN Długość Szerokość Kolor Jednostka Jedn. sprzedaży Jedn. opak.

mm mm Szt. Szt. Szt./karton
303593 42 60650 87596 0 210 210 biała 1 1 1

303594 42 60650 87597 7 210 210 czarna 1 1 1

303595 42 60650 87598 4 210 210 antracytowa 1 1 1

Produkt Półka prysznicowa Doccia Deko Onda · Prostokątna
Nr art. Kod EAN Długość Szerokość Kolor Jednostka Jedn. sprzedaży Jedn. opak.

mm mm Szt. Szt. Szt./karton
303584 42 60650 87587 8 300 155 biała 1 1 1

303585 42 60650 87588 5 300 155 czarna 1 1 1

303586 42 60650 87589 2 300 155 antracytowa 1 1 1

Materiał • Aluminium
Zastosowanie • Praktyczna półka

• Możliwość zintegrowania również tam, gdzie jest lub będzie kładziona 
glazura

Właściwości • Powłoka ze strukturą w różnych kolorach
• Montaż bez wiercenia dzięki połączeniu w spoinie
• Można w każdej chwili w nią doposażyć

Materiał • Aluminium
Zastosowanie • Praktyczna półka

• Możliwość zintegrowania również tam, gdzie jest lub będzie kładziona 
glazura

Właściwości • Powłoka ze strukturą w różnych kolorach
• Montaż bez wiercenia dzięki połączeniu w spoinie
• Można w każdej chwili w nią doposażyć

Materiał • Aluminium
Zastosowanie • Praktyczna półka

• Możliwość zintegrowania również tam, gdzie jest lub będzie kładziona 
glazura

Właściwości • Powłoka ze strukturą w różnych kolorach
• Montaż bez wiercenia dzięki połączeniu w spoinie
• Można w każdej chwili w nią doposażyć
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Ilustracje produktów mogą odbiegać od oryginału!
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System Doccia Punto

Wymagane komponenty systemowe

 swissporBOARD Doccia Punto ............................................28 
 swissporBOARD Doccia Odpływ .........................................30 
 swissporBOARD Klej elastyczny Flexkleber S1 ..................57 
  swissporBOARD Zestaw uszczelniający  
„wszystko w jednym” ............................................................62 

Alternatywne komponenty systemowe
   swissporBOARD Ruszt ozdobny Doccia Design .................33
   swissporBOARD Ramki nasadzane  ...................................33
   swissporBOARD Doccia Ochrona ppoż  .............................31
   swissporBOARD SB 911 Hybrydowy  
materiał klejąco-uszczelniający ...........................................55

   swissporBOARD Szybki klej elastyczny Flexkleber S1  ......58
   swissporBOARD Taśma uszczelniająca  .............................65
   swissporBOARD Narożniki wewnętrzne i zewnętrzne .........67
   swissporBOARD Narożnik dna brodzika prysznicowego ....68

Potrzebne narzędzia
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System Doccia Piato

Wymagane komponenty systemowe

 swissporBOARD Doccia Piato .............................................29 
 swissporBOARD Doccia Odpływ .........................................30 
 swissporBOARD Klej elastyczny Flexkleber S1  .................57 
  swissporBOARD Zestaw uszczelniający  
„wszystko w jednym" ............................................................62 

Alternatywne komponenty systemowe
   swissporBOARD Ruszt ozdobny Doccia Design .................33
   swissporBOARD Ramki nasadzane ....................................33
   swissporBOARD Doccia Ochrona ppoż. .............................31
   swissporBOARD SB 911 Hybrydowy  
materiał klejąco-uszczelniający… ........................................55

   swissporBOARD Szybki klej elastyczny Flexkleber S1 .......58
   swissporBOARD Taśma uszczelniająca ..............................65
   swissporBOARD Narożniki wewnętrzne i zewnętrzne .........67
   swissporBOARD Narożnik dna brodzika prysznicowego ....68

Potrzebne narzędzia
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System Doccia Integrato

Wymagane komponenty systemowe

 swissporBOARD Doccia Integrato .......................................32 
 swissporBOARD Klej elastyczny Flexkleber S1  .................57 
  swissporBOARD Zestaw uszczelniający  
„wszystko w jednym” ............................................................62 

Alternatywne komponenty systemowe
   swissporBOARD Ruszt ozdobny Doccia Design .................33
   swissporBOARD Ramki nasadzane ....................................33
   swissporBOARD SB 911 Hybrydowy  
materiał klejąco-uszczelniający ...........................................55

   swissporBOARD Szybki klej elastyczny Flexkleber S1 .......58
   swissporBOARD Taśma uszczelniająca ..............................65
   swissporBOARD Narożniki wewnętrzne i zewnętrzne .........67
   swissporBOARD Narożnik dna brodzika prysznicowego ....68

Potrzebne narzędzia
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System Doccia Linea

Wymagane komponenty systemowe

 swissporBOARD Doccia Linea ............................................34
 swissporBOARD Odpływ Doccia Linea ...............................35
 swissporBOARD Pokrycie Doccia Linea .............................36
 swissporBOARD Klej elastyczny Flexkleber S1 ..................57
  swissporBOARD Zestaw uszczelniający  
„wszystko w jednym” ............................................................62

 

Alternatywne komponenty systemowe
   swissporBOARD Profil przeciwspadkowy Doccia ................42
   swissporBOARD Doccia Deko .............................................43
   swissporBOARD SB 911 Hybrydowy  
materiał klejąco-uszczelniający  ..........................................55

   swissporBOARD Szybki klej elastyczny Flexkleber S1 .......58
   swissporBOARD Taśma uszczelniająca ..............................65
   swissporBOARD Narożniki wewnętrzne i zewnętrzne .........67
   swissporBOARD Narożnik dna brodzika prysznicowego ....68

Potrzebne narzędzia
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System Doccia Muro Linea

Wymagane komponenty systemowe

 swissporBOARD Doccia Muro Linea ...................................38
 swissporBOARD Rynna prysznicowa Doccia Muro Linea  ..39
 swissporBOARD Klej elastyczny Flexkleber S1 ..................57
  swissporBOARD Zestaw uszczelniający  
„wszystko w jednym” ............................................................62

 

Alternatywne komponenty systemowe
   swissporBOARD Profil przeciwspadkowy Doccia ................42
   swissporBOARD Doccia Deko .............................................43
   swissporBOARD SB 911 Hybrydowy  
materiał klejąco-uszczelniający  ..........................................55

   swissporBOARD Szybki klej elastyczny Flexkleber S1 .......58
   swissporBOARD Taśma uszczelniająca ..............................65
   swissporBOARD Narożniki wewnętrzne i zewnętrzne .........67
   swissporBOARD Narożnik dna brodzika prysznicowego ....68

Potrzebne narzędzia
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Produkty uzupeł-
niające i akcesoria
PRZEGLĄD PRODUKTÓW
swissporBOARD Chemia systemowa ........................................................................................................... 54
swissporBOARD Łącznik .............................................................................................................................. 59
swissporBOARD Talerzyk do płyty izolacji akustycznej i kołek .................................................................... 61
 swissporBOARD Produkty do uszczelniania ................................................................................................ 62
swissporBOARD Taśma separująca ............................................................................................................. 72
swissporBOARD Siatka wzmacniająca ......................................................................................................... 72
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Zastosowanie • Przystosowany do betonu, betonu komórkowego, tynku. Podłoża muro-
wane, z bloczków piaskowo-wapiennych, cementowe i gipsowe oraz na 
płytach gipsowo-kartonowych i gipsowych przed zastosowaniem klejów 
cementowych, cementowych mas wyrównujących i niwelujących, a także 
związanych z nimi materiałów uszczelniających, takich jak elastyczne 
zawiesiny uszczelniające, uszczelniacze dyspersyjne i KMB.

• Służy jako środek poprawiający przyczepność i chroniący przed szybkim 
usuwaniem wody w kolejnych zastosowaniach materiałów, takich jak kleje 
i tym podobne, jak również dla poprawy czasu wiązania klejów i spoiw.

Właściwości • Nie zawiera rozpuszczalników
• Znaczna głębokość penetracji
• Uniwersalne zastosowanie i poprawa wiązania
• Schnie bezbarwnie

Zastosowanie • Na gładkich podłożach
• Na niechłonnych i chłonnych powierzchniach ścian i podłóg w 

pomieszczeniach i na zewnątrz.
• Odpowiedni do podłoży takich jak: hydraulicznie twardniejące tynki 

cementowe lub wapienne, tynki gipsowe (niefilcowane i niewygładzone), 
mur z cegły, gazobeton, cegła piaskowo-wapienna, jastrychy cementowe, 
anhydrytowe, magnezowe oraz mastyksowe, drewniane płyty podłogowe, 
płyty OSB, samopoziomujące masy podłogowe, kamień naturalny, 
płytki glazurowane, mocno przylegające wykładziny linoleum lub PCV, 
tworzywa sztuczne, stal i szkło.

Właściwości • Nie zawiera rozpuszczalników, wypełniony
• Szybkoschnący
• Silnie wiążący, niepoślizgowy
• Nieparoszczelny, przyczepny
• Optymalizowany wypełniaczami poprawiającymi przyczepność 

BOARD Chemia systemowa

Produkt Grunt uniwersalny UG
Nr art. Kod EAN Zawartość Opakowanie Jednostka Jedn. sprzedaży Jedn. opak.

kg Szt. Jedn. opak. Szt./jedn. opak.
303235 42 60650 87404 8 1 Butelka 1 1 10 szt./karton

303236 42 60650 87405 5 5 Kanister 1 1 96 szt./pal.

303237 42 60650 87406 2 12 Kanister 1 1 40 szt./pal.

Produkt Grunt szczepny
Nr art. Kod EAN Zawartość Opakowanie Jednostka Jedn. sprzedaży Jedn. opak.

kg Szt. Jedn. opak. Szt./jedn. opak.
303238 42 60650 87407 9 1 Butelka 1 1 10 szt./karton

303239 42 60650 87408 6 5 Wiadro 1 1 100 szt./pal.

303240 42 60650 87409 3 10 Wiadro 1 1 48 szt./pal.
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Zastosowanie • Klejenie wodoszczelne taśmami uszczelniającymi swissporBOARD. 
Narożniki uszczelniające, mankiety uszczelniające i taśma uszczelniająca

• Wodoszczelne klejenie płyt budowlanych swissporBOARD i elementów 
prysznicowych swissporBOARD Doccia wraz z obszarami spoin.

• Przylega do drewna, metalu (aluminium, blacha stalowa ocynkowana, stal 
nierdzewna, mosiądz, miedź), twardego/miękkiego PCW, płytek ceramic-
znych i materiałów mineralnych

Właściwości • Bardzo nisko emisyjny
• Elastyczna spoina klejowa
• Bez rozpuszczalników
• Kompatybilny z podłożami luster zgodnie z DIN EN 1036
• Kompatybilny z kamieniem naturalnym
• Niepieniący się
• Niska kurczliwość 
• Dobra przyczepność do różnych powierzchni
• Dobre właściwości wygładzające
• Wysoka wytrzymałość połączeń klejonych
• Kompensuje rozszerzalność różnych materiałów
• Dobra odporność na warunki atmosferyczne na zewnątrz
• Dobra stabilność na UV
• Możliwość malowania wieloma systemami farb

Zastosowanie • Samopoziomująca masa wyrównująca do posadzek, do wylewania 
warstwy do 20 mm

Właściwości • Przystosowana do użycia wewnątrz i na zewnątrz
• Szybko twardniejąca hydraulicznie
• Odporna na naprężenia, samopoziomująca
• Bardzo dobre rozprowadzenie
• Można chodzić po niej po ok. 3 godzinach
• Po 12 godzinach można układać glazurę.

BOARD Chemia systemowa

Produkt SB 911 Hybrydowy materiał klejąco-uszczelniający
Nr art. Kod EAN Zawartość Opakowanie Jednostka Jedn. sprzedaży Jedn. opak.

ml Szt. Karton Szt./karton
303248 42 60650 87416 1 310 Kartusz 1 1 12

303249 42 60650 87417 8 600 Torebka 1 1 12

Produkt Masa poziomująca 130
Nr art. Kod EAN Zawartość Opakowanie Jednostka Jedn. sprzedaży Jedn. opak.

kg Szt. Szt. Szt./pal.
303614 42 60650 87618 9 25 Worek papierowy 1 1 42
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BOARD Chemia systemowa

Produkt Renoplus 1100
Nr art. Kod EAN Zawartość Opakowanie Jednostka Jedn. sprzedaży Jedn. opak.

kg Szt. Szt. Szt./pal.
303615 42 60650 87619 6 25 Worek papierowy 1 1 42

Produkt Żywica do naprawy pęknięć Easy-Fix 2K
Nr art. Kod EAN Zawartość Opakowanie Jednostka Jedn. sprzedaży Jedn. opak.

ml Szt. Szt. Szt./pal.
303616 42 60650 87620 2 300 Zestaw (2x butelka plastikowa) 1 1 5

Zastosowanie • Do wygładzania, wypełniania, polepszania i powlekania Powierzchni 
ścian, sufitów z betonu, cementu i tynku wapiennego

• Przystosowana do użycia wewnątrz i na zewnątrz
Właściwości • Oddychająca

• Odporna na naprężenia 
• Odporna na pogodę i wodę
• Wysoka stabilność
• Bardzo wysoka przyczepność po utwardzeniu

Zastosowanie • Bardzo silnie twardniejąca żywica w formie ciekłej do wypełniania spoin i 
pęknięć na podłożach mineralnych

• Przystosowana do użycia wewnątrz i na zewnątrz
Właściwości • Składniki A +B à 300ml

• Szybko twardniejąca
• Bezemisyjna
• Nie zawiera silikonów 
• Nie zawiera rozpuszczalników 
• Bardzo łatwa w aplikacji
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Zastosowanie • Do ścian i posadzek wewnątrz i na zewnątrz
• Do układania glazury i płyt metodą cienkowarstwową i średniowarstwową.

• Do układania na hydroizolacji klejonej swissporBOARD
• Do układania ceramiki na ogrzewanych jastrychach
• Do zastosowania z dużymi zmianami temperatury, takich jak schody 

zewnętrzne, balkony i tarasy.
• Do układania okładzin ceramicznych na tkaninie separującej i płytach 

separujących, np. elastycznych taśmach uszczelniających swissporBO-
ARD.

• Montaż formatów płytek o długości krawędzi ≤ 70 cm.
• Jako wyrównująca masa szpachlowa na małych powierzchniach do 

grubości warstwy 10 mm.
Właściwości • Wydłużony czas gotowości do aplikacji

• Bardzo wysoka stabilność
• Wodoodporność i mrozoodporność
• Twardnienie hydrauliczne
• Bardzo dobre właściwości aplikacyjne
• Bardzo niskie zużycie - wysoka wydajność
• Elastyczność
• Klasyfikacja jako C2 TE S1 wg DIN EN 12004
• Zaprawa elastyczna zgodnie z wytycznymi Deutsche Bauchemie e. V.
• Klasa materiału budowlanego zgodnie z DIN EN 13501-1: A1f / A1 

(niepalność)
• GISCODE ZP1 – nie zawiera chromu wg zarządzenia RL 2003/53/EG
• EC1 Plus – bardzo niska emisyjność wg GEV – EMICODE

Produkt Klej elastyczny S1
Nr art. Kod EAN Zawartość Opakowanie Jednostka Jedn. sprzedaży Jedn. opak.

kg Szt. Szt. Szt./pal.
303221 42 60650 87393 5 25 Worek papierowy 1 1 48

BOARD Chemia systemowa
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BOARD Chemia systemowa

Zastosowanie • Do ścian i posadzek wewnątrz i na zewnątrz
• Do kładzenia glazury i płyt w technologii cienkich i średnich grubości 

podłoży oraz podłoży pływających
• Do układania na hydroizolacjach klejonych swissporBOARD
• Do układania ceramiki na ogrzewanych jastrychach
• Do zastosowania z dużymi zmianami temperatury, takich jak schody 

zewnętrzne, balkony i tarasy.
• Do układania okładzin ceramicznych na tkaninie separującej i płytach 

separujących, np. elastycznych taśmach uszczelniających swissporBO-
ARD.

• Kładzenie płyt o formatach ≤ 150 cm według Karty Informacyjnej ZDB 
„Duże formaty”

• Możliwość szybkiego fugowania i obciążania
Właściwości • Bardzo wysoka stabilność

• Wodoodporność i mrozoodporność
• Bardzo dobre właściwości aplikacyjne
• Wysoka elastyczność
• C2 FT S1 wg DIN EN 12004
• Zaprawa elastyczna zgodnie z wytycznymi Deutsche Bauchemie e. V.
• Klasa ppoż. A1/A1f (niepalność) wg DIN EN 13501-1
• GISCODE ZP1 – nie zawiera chromu wg zarządzenia RL 2003/53/EG
• EC1 Plus – bardzo niska emisyjność wg GEV – EMICODE
• Klasa materiału budowlanego zgodnie z DIN EN 13501-1: A1f / A1 

(niepalność)
• GISCODE ZP1 – nie zawiera chromu wg zarządzenia RL 2003/53/EG
• EC1 Plus – bardzo niska emisyjność wg GEV – EMICODE

Produkt Klej elastyczny S1
Nr art. Kod EAN Zawartość Opakowanie Jednostka Jedn. sprzedaży Jedn. opak.

kg Szt. Szt. Szt./pal.
303246 42 60650 87414 7 25 Worek papierowy 1 1 48
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Materiał • Stal ocynkowana
Zastosowanie • Do mocowania płyt budowlanych swissporBOARD o grubości 50 mm

BOARD Łącznik

Produkt Łącznik wtykowy
Nr art. Kod EAN Wymiar wewnętrzny Jednostka Jedn. sprzedaży Jedn. opak.

mm Szt. Karton Szt./karton
302628 42 60650 87341 6 20 1 1 20

300099 42 60650 87077 4 20 1 1 2

Produkt Profil U / Profil H
Nr art. Kod EAN Długość Otwór do kołka Wykonanie Jednostka Jedn. sprzedaży Jedn. opak.

mm mm Szt. Jedn. opak. Szt./jedn. opak.
302630 42 60650 87339 3 50 145 Profil H 1 1 2

302631 42 60650 87340 9 50 145 Profil U 1 1 3

Materiał • Stal ocynkowana
Zastosowanie • Do mocowania elementów narożnych L/U i płyt   budowlanych swisspor-

BOARD o grubości 20 mm
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BOARD Łącznik

Produkt Element łączący
Nr art. Kod EAN Zawartość Opakowanie Jednostka Jedn. Sprzedaży Jedn. Opak.

Stk. Szt. Szt. Szt./jedn. opak.
303232 42 60650 87401 7 2 Torebka 2 1 1

Produkt Narożnnik montażowy
Nr art. Kod EAN Zawartość Opakowanie Jednostka Jedn. sprzedaży Jedn. opak.

Szt. Szt. Szt. Szt./jedn. opak.
303233 42 60650 87402 4 2 Torebka 2 1 1

Produkt  Kotwa montażowa
Nr art. Kod EAN Zawartość Opakowanie Jednostka Jedn. sprzedaży Jedn. opak.

Szt. Szt. Szt./jedn. opak. Stk./VP.
303234 42 60650 87403 1 2 Torebka 2 1 1

Materiał • Stal ocynkowana
Zastosowanie • Do mocowania płyt budowlanych swissporBOARD i elementów zabudowy 

narożnej L/U swissporBOARD

Materiał • Stal ocynkowana
Zastosowanie • Do mocowania płyt budowlanych swissporBOARD i elementów zabudowy 

narożnej L/U swissporBOARD

Materiał • Stal ocynkowana
Zastosowanie • Do mocowania płyt budowlanych swissporBOARD i elementów zabudowy 

narożnej L/U swissporBOARD
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BOARD Talerzyki do płyt izolacyjnych i kołki 

Produkt Talerzyk do płyt izolacyjnych
Nr art. Kod EAN Średnica Otwór Materiał Jednostka Jedn. sprzedaży Jedn. opak.

mm mm Opakowanie Szt. Jedn. opak. Szt./jedn. opak.

303244 42 60650 87413 0 36 5,0 Ocynkowane, 
torebka 1 1 10

300101 42 60650 87079 8 36 5,0 Ocynkowane, 
karton 1 1 100

300103 42 60650 87081 1 36 5,5 Stal nierdzewna, 
karton 1 1 100

Materiał • Stal ocynkowana lub nierdzewna
Zastosowanie • Uniknięcie penetracji wkrętów do rdzenia 

XPS płyt budowlanych swissporBOARD

Produkt Kolek izolujący
Nr art. Kod EAN Długość Otwór kołka Opakowanie Jednostka Jedn. sprzedaży Jedn. opak.

mm mm Jedn. opak. Szt./jedn. opak. Stk./VP.
303313 42 60650 87441 3 50 8 Karton 1 1 500

300096 42 60650 87074 3 80 8 Karton 1 1 250

303253 42 60650 87421 5 80 8 Torebka 1 1 10

300097 42 60650 87075 0 110 8 Karton 1 1 250

300098 42 60650 87076 7 140 8 Karton 1 1 250

Materiał • Stal ocynkowana
Zastosowanie • Do mocowania płyt budowlanych swissporBOARD  

do podłoża betonowego i z cegły
• Szybki i prosty montaż bez dodatkowego elementu rozporowego

Głębokość otworu do 
wywiercenia

• min. 60 mm
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Zestaw części 
składowych

• 1× 5 kg Flexdicht 1K

• 1× taśma uszczelniająca 10 m
• 2x narożnik wewnętrzny

Zastosowanie • System dostosowany do swissporBOARD Doccia
Właściwości • Wodo- i mrozoodporność, Możliwość uniwersalnego stosowania wewnątrz 

i na zewnątrz
• Odporność na starzenie, brak wrażliwości na czynniki otoczenia
• Zdolność do mostkowania pęknięć, wysoka odporność na późniejsze 

pęknięcia podłoża

Zastosowanie • Do fachowego i przylegającego uszczelniania pod posadzki ceramiczne w 
pomieszczeniach sanitarnych i mokrych po stronie wciągania wody

• Do ochrony podłoży wrażliwych na wilgoć.
• Do stosowania przy intensywnym użytkowaniu w pomieszczeniach, zgod-

nie z klasą obciążenia A wykazu przepisów budowlanych, dopuszczona 
do powierzchni ścian.

• Do wymagań zgodnie z klasą wymogów A karty katalogowej ZDB dla 
powierzchni ścian i podłóg.

• Można stosować do wykonywania wewnętrznych hydroizolacji w   klasach 
odporności na działanie wody od W0-I do W3-I bez oddziaływania che-
micznego na ściany i od W0-I do W1-I na   podłogi zgodnie z DIN 18534.

Właściwości • Nie zawiera rozpuszczalników, gotowa do użycia, nadająca się do 
nakładania pędzlem, pacą i wałkiem szczeliwo powierzchniowe na bazie 
styrenowo-butadienowej

• W stanie związanym nieprzepuszczalna dla wody i kompatybilna z siliko-
nem

• Podczas aplikacji bezwonna i szybko schnąca
• Spełnia wymagania metody badawczej GEV w zakresie emisji VOC, klasa 

emisji EMICODE EC 1 Plus

BOARD Produkty uszczelniające

Produkt Zestaw uszczelniający „wszystko w jednym"
Nr art. Kod EAN Zawartość Opakowanie Jednostka Jedn. sprzedaży Jedn. opak.

kg Szt. Szt. Szt./pal.
303222 42 60650 87394 2 5 Wiadro 1 1 64

Produkt Folia uszczelniająca w płynie
Nr art. Kod EAN Zawartość Kolor Opakowanie Jednostka Jedn. sprzedaży Jedn. opak.

kg Szt. Szt. Szt./pal.
303241 42 60650 87410 9 3 szary Wiadro 1 1 144

303242 42 60650 87411 6 5 szary Wiadro 1 1 100

303243 42 60650 87412 3 10 szary Wiadro 1 1 48
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Produkt Flexdicht 1K rapid
Nr art. Kod EAN Zawartość Opakowanie Jednostka Jedn. sprzedaży Jedn. opak.

kg Szt. Szt. Szt./pal.
303218 42 60650 87390 4 5 Worek papierowy 1 1 96

303219 42 60650 87391 1 20 Worek papierowy 1 1 42

BOARD Produkty uszczelniające

Zastosowanie • Pomieszczenia mokre i umywalki do wewnętrznego i zewnętrznego 
łączonego uszczelnienia pod płytkami ceramicznymi.

• Ogólna hydroizolacja wewnątrz budynków i na zewnątrz
• Hydroizolacja przylegająca zgodnie z broszurą ZDB „Hydroizolacja 

przylegająca (AIV)”, do wykonywania hydroizolacji w pomieszczeniach 
wewnętrznych, zgodnie z DIN 18534 część 3 dla klas działania wody W0-I 
(niska) do W3-I (bardzo wysoka)

• Hydroizolacja przylegająca w zbiornikach i basenach zgodnie z DIN 
18535 część 3 w klasie działania wody W1-B, do głębokości 6 m.

• Hydroizolacja balkonów, loggii i arkad wg DIN 18531 część 5

Właściwości • Mostkowanie pęknięć, 1-składnikowe
• Reaktywna, wiążąca hydraulicznie
• Szczególnie szybkie wiązanie
• 1-składnikowa, tylko do zmieszania z wodą tylko na miejscu
• Szybka i łatwa aplikacja
• Utwardza się bez naprężeń szczątkowych i bez pęknięć przy określonej 

grubości warstwy
• Dobra przyczepność do podłoża
• Zdolność do mostkowania pęknięć, wysoka odporność na późniejsze 

drobne pęknięcia podłoża
• Możliwość transportu chroniącego przed mrozem
• Możliwość szybkiego pokrycia płytkami przy zastosowaniu 

swissporBOARD Flexkleber S1 lub swissporBOARD Flexkleber S1
• Ekologiczność (na bazie mineralnej)
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BOARD Produkty uszczelniające

Zastosowanie • Uszczelnienie przed wilgocią z posadzki niestojącej ściekającej wodzie na 
płytkach podłogowych

• Hydroizolacja pozioma w i pod ścianami
• Hydroizolacja zewnętrznych powierzchni ścian (w tym podstawy budynku 

w strefie wody rozbryzgowej)
• Izolacja przed podsiąkającą wodą i wodą pod ciśnieniem do 3 m słupa 

wody
• Hydroizolacja przed wodą napierającą od wewnątrz (np. zbiorniki wody, 

cysterny) o wysokości napełnienia do 10 m
• Późniejsza wewnętrzna hydroizolacja na ścianach i podłogach
• Jako mostek łączący/warstwa kontaktowa na istniejących anionowych 

powłokach bitumicznych
• Do wstępnego uszczelnienia pod hydroizolację PMBC (KMB)
• Jako hydroizolacja w połączeniu z okładzinami z płytek na ścianach i 

podłogach w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych oraz w strefach 
wilgotnych i mokrych, jak również na swobodnie wiszących balkonach i 
tarasach, w pomieszczeniach prysznicowych i basenach

Właściwości • Mostkowanie pęknięć, na bazie mineralnej
• Reaktywna, wiążąca hydraulicznie
• Szczególnie szybkie wiązanie
• Można pokryć tynkiem
• Odporność na mróz, rozmrażanie i działanie substancji alkalicznych
• Szybka i łatwa aplikacja
• Utwardza się bez naprężeń szczątkowych i bez pęknięć przy prawidłowej 

grubości warstwy
• Dobra przyczepność do podłoża
• Odporność na starzenie, brak wrażliwości na czynniki otoczenia
• Produkt ekologiczny - wyprodukowany na bazie mineralnej
• Możliwość natryskiwania za pomocą pompy perystaltycznej lub 

ślimakowej
• Z ogólnym dopuszczeniem budowlanym PZ (jako MDS i AIV-F)
• Nie ma konieczności rejestrowania znaku

Produkt Flexdicht Turbo 2K
Nr art. Kod EAN Zawartość Komponent A Komponent B Jednostka Jedn. sprzedaży Jedn. opak.

kg kg Szt. Szt. Szt./pal. Stk./Pal.
303220 42 60650 87392 8 24 2× 8 2× 4 1 1 18
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Produkt Taśma uszczelniająca
Nr art. Kod EAN Długość Szerokość Grubość Jednostka Jedn. sprzedaży Jedn. opak.

mm mm m/szt. Szt. Szt./pal. Stk./Pal.
303252 42 60650 87420 8 5 120 0,5 5 1 400

300106 42 60650 87084 2 10 120 0,5 10 1 240

300107 42 60650 87085 9 50 120 0,5 50 1 120

Produkt Elastyczna wstęga uszczelniająca
Nr art. Kod EAN Długość Szerokość Grubość Jednostka Jedn. sprzedaży Jedn. opak.

mm mm m/szt. Szt. Szt./pal. Stk./Pal.
303349 42 60650 87459 8 10 1000 0,6 10 1 98

300104 42 60650 87082 8 30 1000 0,6 30 1 28

BOARD Produkty uszczelniające

Materiał • Folia PE z obustronną powloką włókniny PP
Zastosowanie • Taśma uszczelniająca do przylegającego kładzenia z glazurą i okładziną 

z płyt
• Możliwość elastycznego stosowania wewnątrz budynków i na zewnątrz
• Na ściany i podłogi
• Do pomieszczeń mokrych z wodą nienapierającą, jak np. łazienki

Właściwości • Wodoszczelność, jednak przepuszczalność dyfuzyjna
• Chroni podłoża wrażliwe na wilgoć
• Odporna na substancje alkaliczne
• Mostkująca pęknięcia
• Dobra przyczepność dla substancji z chemii budowlanej 
• Możliwość szybkiej aplikacji

Norma • DIN EN 18534

Materiał • Folia TPE z obustronną powloką włókniny PP
Zastosowanie • Do uszczelniania spoin na narożnikach i na stykach łączących w 

połączeniu z glazurą i płytami
• Możliwość elastycznego stosowania wewnątrz budynków i na zewnątrz
• Na ściany i podłogi
• Do pomieszczeń mokrych z wodą nienapierającą, jak np. łazienki

Właściwości • Wodoszczelność, jednak przepuszczalność dyfuzyjna
• Chroni podłoża wrażliwe na wilgoć
• Odporna na substancje alkaliczne
• Mostkująca pęknięcia
• Dobra przyczepność dla substancji z chemii budowlanej
• Znakomita rozszerzalność oraz obustronne właściwości

Norma • DIN EN 18534
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BOARD Produkty uszczelniające

Produkt   Taśma uszczelniająca do spoin na narożnikach i na stykach łączących (samoprzylepna)
Nr art. Kod EAN Długość Szerokość Informacja Jednostka Jedn. sprzedaży Jedn. opak.

m mm m/szt. Szt. Szt./pal.
300108 42 60650 87086 6 20 120 samoprzylepna 20 1 42
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Materiał • Taśma uszczelniająca pokryta kauczukiem butylowym i środkowo dzielo-
nymi, zachodzącymi na siebie warstwami nieprzylepnymi

Zastosowanie • Do uszczelniania spoin na narożnikach i na stykach łączących w 
połączeniu z glazurą i płytami

• Możliwość elastycznego stosowania wewnątrz budynków i na zewnątrz
• Na ściany i podłogi
• Do pomieszczeń mokrych z wodą nienapierającą, jak np. łazienki

Właściwości • Samoprzylepna, powłoka na pełnej powierzchni
• Wodoszczelność, jednak przepuszczalność dyfuzyjna
• Chroni podłoża wrażliwe na wilgoć
• Odporna na substancje alkaliczne
• Dobra przyczepność dla substancji z chemii budowlanej

Norma • DIN EN 18534

Materiał • Elastyczna, zbrojona siatką taśma uszczelniająca na bazie kauczuku NBR 
o dobrej sprężystości i wystającym obustronnie brzegu siatki

Zastosowanie • Do uszczelniania spoin na narożnikach i na stykach łączących w 
połączeniu z glazurą i płytami

• Możliwość elastycznego stosowania wewnątrz budynków i na zewnątrz
• Na ściany i podłogi
• Do pomieszczeń mokrych z wodą nienapierającą, jak np. łazienki

Właściwości • Wodoszczelność, jednak przepuszczalność dyfuzyjna
• Chroni podłoża wrażliwe na wilgoć
• Odporna na substancje alkaliczne
• Mostkująca pęknięcia
• Dobra przyczepność dla substancji z chemii budowlanej
• Znakomita rozszerzalność oraz obustronne właściwości

Norma • DIN EN 18534

Produkt Taśma uszczelniająca K
Nr art. Kod EAN Długość Szerokość Grubość Jednostka Jedn. sprzedaży Jedn. opak.

m mm mm Szt. Szt. Szt./pal.
303603 42 60650 87606 6 10 120 0,6 10 1 400

303604 42 60650 87607 3 50 120 0,6 50 1 120
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Materiał • Folia TPE z obustronną powloką włókniny PP
Zastosowanie • Część systemowa do elastycznego uszczelniania spoin w połączeniu z 

glazurą i płytami
• Do pomieszczeń mokrych z wodą nienapierającą, jak np. łazienki
• Do pomieszczeń stale mokrych z wodą napierającą, jak np. baseny 

pływackie
Właściwości • Wodoszczelność, jednak przepuszczalność dyfuzyjna

• Chroni podłoża wrażliwe na wilgoć
• Odporny na substancje alkaliczne
• Dobra przyczepność dla substancji z chemii budowlanej

Norma • DIN EN 18534

BOARD Produkty uszczelniające

Materiał • Folia TPE z obustronną powloką włókniny PP
Zastosowanie • Część systemowa do elastycznego uszczelniania spoin w połączeniu z 

glazurą i płytami
• Do pomieszczeń mokrych z wodą nienapierającą, jak np. łazienki
• Do pomieszczeń stale mokrych z wodą napierającą, jak np. baseny 

pływackie
Właściwości • Wodoszczelność, jednak przepuszczalność dyfuzyjna

• Chroni podłoża wrażliwe na wilgoć
• Odporny na substancje alkaliczne
• Dobra przyczepność dla substancji z chemii budowlanej

Norma • DIN EN 18534

Produkt Narożnik wewnętrzny
Nr art. Kod EAN Długość Szerokość Grubość Jednostka Jedn. sprzedaży Jedn. opak.

mm mm mm Szt. Karton Szt./karton
300110 42 60650 87088 0 118 118 0,3 1 1 25

Produkt Narożnik zewnętrzny
Nr art. Kod EAN Długość Szerokość Grubość Jednostka Jedn. sprzedaży Jedn. opak.

mm mm mm Szt. Karton Szt./karton
300112 42 60650 87090 3 112 112 0,3 1 1 25
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BOARD Produkty uszczelniające
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Produkt Narożnik wielofunkcyjny (samoprzylepny)
Nr art. Kod EAN Długość Szerokość Wysokość Jednostka Jedn. sprzedaży Jedn. opak.

mm mm mm Szt. Karton Szt./karton
300124 42 60650 87102 3 105 105 25 1 1 25

Materiał • Narożnik wielofunkcyjny obustronnie pokryty włókniną
Zastosowanie • Komponent systemowy do elastycznego uszczelniania

• Stosowany wielofunkcyjnie w strefie narożnikowej wanien i brodzików 
prysznicowych

Właściwości • Samoprzylepne pasy butylenowe 18 mm
• Wodoszczelność, jednak przepuszczalność dyfuzyjna
• Chroni podłoża wrażliwe na wilgoć
• Odporna na substancje alkaliczne
• Dobra przyczepność dla substancji z chemii budowlanej

Norma • DIN EN 18534

Materiał • Narożnik brodzika prysznicowego pokryty obustronnie włókniną
Zastosowanie • Komponenty systemowe do uszczelniania na przejściach z elementów 

prysznicowych do graniczącej strefy ściany
• Do prysznicy na poziomie posadzki w łazienkach prywatnych i public-

znych
Właściwości • Z prawą lub lewą odsadzką na 10 – 28 mm

• Wodoszczelność, jednak przepuszczalność dyfuzyjna
• Chroni podłoża wrażliwe na wilgoć
• Odporny na substancje alkaliczne
• Dobra przyczepność dla substancji z chemii budowlanej

Norma • DIN EN 18534

Produkt Narożnik brodzika prysznicowego
Nr art. Kod EAN Dług. Szer. Wys. Grub. Wersja Jednostka Jedn. sprzedaży Jedn. opak.

mm mm mm mm Szt. Karton Szt./karton
303308 42 60650 87437 6 120 120 10 0,4   Lewy stopień 1 1 10

303309 42 60650 87438 3 120 120 10 0,4 Prawy stopień 1 1 10

300119 42 60650 87097 2 120 120 20 0,4   Lewy stopień 1 1 10

300120 42 60650 87098 9 120 120 20 0,4 Prawy stopień 1 1 10

303310 42 60650 87439 0 120 120 25 0,4   Lewy stopień 1 1 10

303311 42 60650 87440 6 120 120 25 0,4 Prawy stopień 1 1 10

300121 42 60650 87099 6 120 120 28 0,4   Lewy stopień 1 1 10

300122 42 60650 87100 9 120 120 28 0,4 Prawy stopień 1 1 10



69

Materiał • Folia TPE z obustronną powloką włókniny PP
Zastosowanie • Do wodoszczelnego uszczelniania wpustów podłogowych

• Pod okładzinami ceramicznymi w prysznicach 
• Możliwość elastycznego stosowania wewnątrz budynków i na zewnątrz

Właściwości • Możliwe indywidualne docięcie na budowie
• Wodoszczelność, jednak przepuszczalność dyfuzyjna
• Chroni podłoża wrażliwe na wilgoć
• Odporny na substancje alkaliczne
• Mostkująca pęknięcia
• Dobra przyczepność dla substancji z chemii budowlanej

Norma • DIN EN 18534

Materiał • Folia TPE z obustronną powloką włókniny PP
Zastosowanie • Do wodoszczelnego uszczelniania przepustów rurowych

• Środkowa strefa rozszerzalna w celu łatwego założenia przez rury
• Możliwość elastycznego stosowania wewnątrz budynków i na zewnątrz

Właściwości • Wodoszczelność, jednak przepuszczalność dyfuzyjna
• Chroni podłoża wrażliwe na wilgoć
• Odporny na substancje alkaliczne
• Dobra przyczepność dla substancji z chemii budowlanej

Norma • DIN EN 18534

• 303319 strefa rozszerzalna od 12 do 30 mm
• 303320 strefa rozszerzalna od 23 do 50 mm
• 303321 strefa rozszerzalna od 55 do 110 mm

Produkt Mankiet ścienny
Nr art. Kod EAN Długość Szerokość Grubość Otwór środkowy Jedn. Jedn. sprzedaży Jedn. opak.

mm mm mm Szt. Karton Szt./karton
303319 42 60650 87444 4 120 120 0,5 Ø 12 1 1 25

303320 42 60650 87445 1 150 150 0,5 Ø 23 1 1 25

303321 42 60650 87446 8 200 200 0,5 Ø 55 1 1 25

Produkt Mankiet podłogowy
Nr art. Kod EAN Długość Szerokość Grubość Jednostka Jedn. sprzedaży Jedn. opak.

mm mm mm Szt. Karton Szt./karton
303318 42 60650 87443 7 350 350 0,65 1 1 25

BOARD Produkty uszczelniające
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BOARD Produkty uszczelniające
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Materiał • Taśma do uszczelniania wanien obustronnie pokryta włókniną
Zastosowanie • Komponent systemowy do uszczelniania na brodzików

• Prysznicowych i wanien w strefie krawędziowej
Właściwości • Do przyłączenia do uszczelnienia powierzchniowego

• Samoprzylepne pasy butylenowe 18 mm
• Wodoszczelność, jednak przepuszczalność dyfuzyjna
• Chroni podłoża wrażliwe na wilgoć
• Odporna na substancje alkaliczne
• Mostkująca pęknięcia
• Dobra przyczepność dla substancji z chemii budowlanej

Norma • DIN EN 18534

Materiał • Taśma do uszczelniania na krawędziach wanien obustronnie pokryta 
włókniną z ochroną przed przecięciem

Zastosowanie • Komponent systemowy do uszczelniania na brodzików prysznicowych i 
wanien w strefie krawędziowej

• Do przyłączenia do uszczelnienia powierzchniowego
Właściwości • Samoprzylepne pasy butylenowe 18 mm

• Ochrona przed przecięciem
• Wodoszczelność, jednak przepuszczalność dyfuzyjna
• Chroni podłoża wrażliwe na wilgoć
• Odporna na substancje alkaliczne
• Mostkująca pęknięcia
• Dobra przyczepność dla substancji z chemii budowlanej

Norma • DIN EN 18534

Produkt                                                                                                       Taśma do uszczelniania wanien SK (samoprzylepna)
Nr art. Kod EAN Długość Szerokość Grubość Jednostka Jedn. sprzedaży Jedn. opak.

m mm mm m/szt. Karton Szt./karton
300123 42 60650 87101 6 20 120 0,5 20 1 1

Produkt Taśma do uszczelniania wanien SK z ochroną przed przecięciem (samoprzylepna)
Nr art. Kod EAN Długość Szerokość Grubość Jednostka Jedn. sprzedaży Jedn. opak.

m mm mm m/szt. Karton Szt./karton
303524 42 60650 87527 4 4 120 0,85 * 4 1 1

303317 42 60650 87442 0 10 120 0,85 * 10 1 1

303525 42 60650 87528 1 20 120 0,85 * 20 1 1
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Materiał • Taśma do uszczelniania obustronnie pokryta włókniną z ochroną 
Zastosowanie • przed przecięciem

• Do uszczelniania spoin na narożnikach i na stykach łączących w 
połączeniu z glazurą i płytami

• Możliwość elastycznego stosowania wewnątrz budynków i na zewnątrz
Właściwości • Na ściany i podłogi

• Do pomieszczeń mokrych z wodą nienapierającą, jak np. łazienki
• Wodoszczelność, jednak przepuszczalność dyfuzyjna
• Ochrona przed przecięciem
• Chroni podłoża wrażliwe na wilgoć
• Odporna na substancje alkaliczne
• Mostkująca pęknięcia

Norma • Dobra przyczepność dla substancji z chemii budowlanej
• Znakomita rozszerzalność oraz obustronne właściwości
• DIN EN 18534

Produkt  Taśma uszczelniająca z ochroną przed przecięciem
Nr art. Kod EAN Długość Szerokość Grubość Jednostka Jedn. sprzedaży Jedn. opak.

m mm mm Szt. Karton Szt./karton
303605 42 60650 87608 0 25 140 0,85 * 1 1 1

*1,0 mm z ochroną przed przecięciem

Produkt Taśma chroniąca przed przecięciem SK
Nr art. Kod EAN Długość Szerokość Grubość Jednostka Jedn. sprzedaży Jedn. opak.

m mm mm Szt. Karton Szt./karton
303606 42 60650 87609 7 10 32 0,9 1 1 25
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BOARD Produkty uszczelniające

Materiał • Samoprzylepna taśma chroniąca przed przecięciem z włókna 
poliamidowo-aramidowego 

Zastosowanie • Do ochrony uszczelnienie przylegającego w strefie spoin elastycznych 
Właściwości • Hamująca cięcie taśma z włókna poliamidowo-aramidowego

• Samoprzylepna
• Bardzo cienka
• Elastyczna i łatwa w aplikacji
• Odporna na substancje alkaliczne
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Materiał • Mata uszczelniająca obustronnie pokryta włókniną, bardzo odporna na 
rozdarcie oraz paroszczelna

Zastosowanie • Uszczelnienie i kompensacja naprężeń pod glazurą i płytami
• Również na balkonach i tarasach
• W budownictwie i przy naprawach
• Przystosowana do użycia wewnątrz i na zewnątrz

Właściwości • Wodoszczelna
• Mostkująca pęknięcia
• Separuje okładzinę glazurniczą
• Odporna na substancje alkaliczne
• Wysoka paroszczelność
• Można kłaść bezpośrednio z glazurą

BOARD Maty uszczelniające i kompensujące  
naprężenia oraz siatki wzmacniające

Materiał • Specjalna siatka szklana z powłoką odporną na alkalia 
Zastosowanie • Do mostkowania i mocowania krawędzi płyt budowlanych 
Właściwości • Samoprzylepna

• Zachowuje kształt
• Wytrzymałości: Osnowa: ok. 850 N/5 cm

Wątek: ok. 850 N/5 cm
• • Wielkość oczka: 4,4 × 4,8 mm

Materiał • Specjalna siatka szklana z powłoką odporną na alkalia
Zastosowanie • Siatka wzmacniająca do wykonywania wzmacniania powierzchniowego w 

systemach WDV
• Przystosowana również do powierzchniowego naprawiania  popękanych 

fasad tynkowych
Właściwości • Siatka wzmacniająca do obrzutek tynkarskich na zewnątrz (10 x 10 mm)

• Odporna na substancje alkaliczne
• Nie zawiera zmiękczaczy
• Wytrzymała na przesunięcie
• Bardzo wytrzymała na rozciąganie

Produkt Taśma wzmacniająca SK (samoprzylepna)
Nr art. Kod EAN Długość Szerokość Jednostka Jedn. sprzedaży Jedn. opak.

m mm Szt. Karton Szt./karton
303251 42 60650 87419 2 10 100 1 1 60

303250 42 60650 87418 5 25 100 1 1 48

Produkt Siatka wzmacniająca
Nr art. Kod EAN Długość Szerokość Siatka Jednostka Jedn. sprzedaży Jedn. opak.

m mm mm Szt. Karton Szt./pal.
303532 42 60650 87536 6 50 1000 4 × 4 1 1 33

303551 42 60650 87554 0 50 1000 10 × 10 1 1 30
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Produkt Mata uszczelniająca i kompensująca naprężenia
Nr art. Kod EAN Długość Szerokość Grubość Jednostka Jedn. sprzedaży Jedn. opak.

m mm mm Szt. Karton Szt./pal.
303628 42 60650 87632 5 15 1000 1,2 1 1 15
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BOARD Maty kompensujące naprężenia i siatki 
wzmacniające

Produkt Mata wzmacniająca
Nr art. Kod EAN Długość Szerokość Grubość Jednostka Jedn. sprzedaży Jedn. opak.

m mm mm Szt. Rl. Rl./pal.
303609 42 60650 87617 2 25 1000 1,5 1 1 20

Produkt Mata kompensująca naprężenia
Nr art. Kod EAN Długość Szerokość Grubość Jednostka Jedn. sprzedaży Jedn. opak.

m mm mm Szt. Rl. Rl./pal.
303608 42 60650 87611 0 30 1000 1,0 1 1 28

Produkt Mata kompensująca naprężenia i izolująca akustycznie (16 dB)
Nr art. Kod EAN Długość Szerokość Grubość Jednostka Jedn. sprzedaży Jedn. opak.

m mm mm Szt. Rl. Rl./pal.
303607 42 60650 87610 3 5 1000 3,0 1 1 40

Zastosowanie • Mata wzmacniająca najnowszej generacji z efektem separacji w celu 
stabilizowania krytycznych podłoży

• Przystosowana do glazury wielkoformatowej, nowoczesnych okładzin 
designerskich i kamienia naturalnego 

• Przystosowana do użycia wewnątrz i na zewnątrz
Właściwości • Grubość materiału jedynie 1,5 mm

• Wytrzymałość punktowa do 15.500 N
• Przyczepność do podłoża 1,1 N/mm²
• Wytrzymałość na zginanie 400.000 cykli przy wygięciu von 1,8 mm

Zastosowanie • Mata kompensująca naprężenia obustronnie pokryta włókniną, odporna 
na substancje alkaliczne do kładzenia pod okładziną ceramiczną i z ka-
mienia naturalnego.

Właściwości • Separująca
• Cienka warstwa
• Łatwy montaż na zakładkę
• Obustronnie pokryta włókniną

Zastosowanie • Mata kompensująca naprężenia i izolująca akustycznie z możliwością 
chodzenia po niej, pełnopowierzchniowe przyklejanie pod okładzinami

Właściwości • Separująca
• Izolująca akustycznie do 16 dB
• Trwale elastyczna
• Wypełniacze mineralne
• Spełnia dyrektywy VOC
• Nie zawiera substancji zmiękczających
• Nie zawiera rozpuszczalników
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Tiowar SP Elemente Nittenau GmbH & Co. KG, 
Heideweg 47, 93149 Nittenau, Niemcy

1. Informacje ogólne
1.1  Usługi i dostawy firmy SP Elemente Nittenau GmbH & Co. KG (zwanej dalej „firma SP Ele-

mente”) są świadczone wyłącznie na podstawie poniższych Ogólnych Warunków Handlo-
wych (OWH). OWH mają zastosowanie w szczególności do umów sprzedaży i/lub dostawy 
rzeczy ruchomych (towarów), niezależnie od tego, czy firma SP Elemente produkuje towary 
samodzielnie, czy też nabywa je od swoich dostawców (§§ 433, 650 BGB). O ile nie uzgod-
niono inaczej, niniejsze OWH mają zastosowanie również do wszystkich przyszłych transak-
cji bez konieczności ponownego powoływania się na nie przez firmę SP Elemente w każdym 
indywidualnym przypadku..

1.2  Niniejsze OWH obowiązują wyłącznie przedsiębiorców zgodnie z § 14 niemieckiego kodeksu 
cywilnego (BGB), osoby prawne prawa publicznego lub specjalne stowarzyszenia prawa pu-
blicznego.

1.3  Warunki klienta (zwanego dalej „Kupującym”) nie mają zastosowania, nawet jeśli firma 
SP Elemente nie sprzeciwi się oddzielnie co do ich ważności. Odbiegające, sprzeczne lub 
uzupełniające warunki Kupującego obowiązują tylko wtedy, gdy zostały wyraźnie zaakcepto-
wane przez firmę SP Elemente. Dotyczy to również sytuacji, gdy firma SP Elemente realizuje 
dostawę dla Kupującego bez zastrzeżeń, znając warunki Kupującego.

1.4  Indywidualne uzgodnienia dokonywane z Kupującym w poszczególnych przypadkach (w tym 
umowy zabezpieczające, uzupełnienia i zmiany) mają pierwszeństwo przed niniejszym Re-
gulaminem.

1.5  Odniesienia do możliwości zastosowania przepisów ustawowych mają jedynie znaczenie 
wyjaśniające. Nawet bez takiego wyjaśnienia obowiązują przepisy ustawowe, o ile nie zostały 
one bezpośrednio zmienione lub wyraźnie wyłączone w niniejszych OWH.

1.6  Istotne z punktu widzenia prawa oświadczenia i zawiadomienia Kupującego w odniesieniu 
do umowy (np. wyznaczenie terminów, zawiadomienie o wadach, odstąpienie lub zmniejsze-
nie) muszą być złożone w formie pisemnej, tj. w formie pisma listownego lub tekstowej (np. 
list, e-mail, faks). Prawne wymogi formalne i dalsze dowody, w szczególności w przypadku 
wątpliwości co do legitymacji składającego deklarację, pozostają bez zmian.

2. Zawarcie umowy
2.1  Oferty firmy SP Elemente mogą ulec zmianie i nie są wiążące. Dotyczy to również sytuac-

ji, gdy firma SP Elemente udostępniła Kupującemu katalogi, dokumentację techniczną (np. 
rysunki, plany, kalkulacje, obliczenia, odniesienia do norm DIN), inne opisy produktów lub 
dokumenty - również w formie elektronicznej - do których w inny sposób zastrzega sobie 
prawa własności i prawa autorskie.

2.2  Jeżeli Kupujący przyjmuje ofertę poprzez złożenie zamówienia, firma SP Elemente jest 
uprawniona do przyjęcia zamówienia Kupującego w ciągu dwóch tygodni od jego otrzymania, 
chyba że w zamówieniu określono inaczej.

2.3  Wszelkie uzgodnienia dokonane między stronami przy zawieraniu umowy będą ustalane w 
formie pisemnej w pełnym brzmieniu. Pracownicy firmy SP Elemente nie są upoważnieni do 
składania ustnych obietnic odbiegających od pisemnej umowy.

2.4  Dokładne oznaczenia materiałów oraz szczegóły dotyczące liczby sztuk, wymiarów i ilości są 
warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia. Dopuszczalne są dostawy pomniejszone 
lub nadmiarowe do 10%..

3. Przedmiot usługi
3.1  Dane techniczne zawarte w odpowiednich kartach technicznych są wyłącznie 

obowiązującymi, uzgodnionymi właściwościami towaru, który ma zostać dostarczony przez 
firmę SP Elemente. Gwarancji nie udziela się, chyba że zostały one uzgodnione w indywidu-
alnych umowach. Kupujący powinien upewnić się co do przydatności produktów do konkret-
nego zamierzonego zastosowania przed zawarciem umowy, chyba że zamierzone zastoso-
wanie jest przedmiotem umowy. Ogólne dane i informacje dotyczące użytkowania produktów 
nie zwalniają kupującego z wyżej wymienionego obowiązku. Za przestrzeganie ustawowych 
i urzędowych przepisów podczas użytkowania towaru odpowiada wyłącznie Kupujący.

3.2  Kupującemu nie przysługują się żadne prawa własności, prawa licencyjne, prawa 
użytkowania, prawa do znaków towarowych lub inne prawa do znaków firmowych i towaro-
wych należące do firmy SP Elemente na podstawie stosunków handlowych z firmą SP Ele-
mente. Z wyjątkiem pisemnej zgody firma SP Elemente, Kupujący nie może wykorzystywać 
praw do znaków towarowych SP Elemente. Jeżeli zgoda została udzielona, wtedy firma SP 
Elemente jest uprawniona do odwołania korzystania przez Kupującego z praw do znaku to-
warowego w dowolnym czasie bez obowiązku zapłaty odszkodowania

4. Ceny i warunki płatności
4.1  Ceny nie zawierają obowiązującego podatku VAT. Ceny są cenami ex works (EXW Incoterms 

2020). Kupujący ponosi koszty transportu loco swój zakład, a także wszelkie cła, opłaty, 
podatki i inne należności publicznoprawne. Koszty te są naliczane dodatkowo do podanych 
cen, jeśli SP Elemente wykonuje transport we własnym zakresie

4.2  O ile nie postanowiono inaczej, firma SP Elemente jest związana cenami zawartymi w swoich 
ofertach przez okres 30 dni od daty ich wystawienia. Następnie, firma SP Elemente będzie 
uprawniona do odpowiedniego dostosowania ceny według swojego rozsądnego uznania, 
w zależności do czynników kosztowych (takie jak: płace, energia, fracht, materiały itp.) 

względem których firma SP Elemente nie ponosi odpowiedzialności, a prowadzi do wzrostu 
całkowitych kosztów realizacji umowy, przy uwzględnieniu kształtowania się wszystkich in-
nych czynników kosztowych. Firma SP Elemente niezwłocznie poinformuje Kupującego o 
takiej korekcie ceny. W przypadku wzrostu cen o więcej niż 5%, Kupujący będzie uprawniony 
do odstąpienia od umowy. Prawo do odstąpienia od umowy wykonuje się niezwłocznie po 
otrzymaniu powiadomienia.

4.3  O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, faktura będzie płatna w ciągu 14 dni od jej  
wystawienia.

4.4  Dostawca jest uprawniony, pomimo odmiennych postanowień Kupującego, do zaliczenia 
płatności najpierw na poczet kosztów, następnie na poczet odsetek, a w końcu na poczet 
świadczenia głównego.

4.5  Płatność uważa się za dokonaną dopiero wtedy, gdy odbiorca może wylegitymować się daną 
kwotą..

4.6  Kupujący jest uprawniony do potrącenia lub zatrzymania tylko wtedy, gdy roszczenia wza-
jemne są bezsporne lub zostały prawomocnie stwierdzone. Ograniczenie to nie dotyczy 
roszczeń wzajemnych z tytułu wad wynikających z tego samego stosunku umownego co 
roszczenie firmy SP Elemente.

4.7  Jeśli po zawarciu umowy okaże się, że roszczenie firmy SP Elemente do ceny zakupu jest 
zagrożone przez brak możliwości spełnienia świadczenia przez Kupującego, wtedy firma SP 
Elemente będzie uprawniona do odmowy spełnienia świadczenia zgodnie z przepisami usta-
wowymi i - w razie potrzeby po wyznaczeniu terminu - do odstąpienia od umowy (§ 321 BGB).

5. Zwłoka w płatności
5.1  Jeżeli Kupujący pozostaje w zwłoce z zapłatą, wtedy dostawca ma prawo żądać odsetek w 

wysokości 9 punktów procentowych powyżej podstawowej stopy procentowej od danej daty. 
Dalej idące roszczenia z powodu zwłoki pozostają nienaruszone..

5.2  Jeżeli uzgodniono płatności częściowe, to w przypadku zwłoki ze strony Kupującego z dwie-
ma płatnościami częściowymi, wymagalna jest cała należność.

6. Dostawa i przeniesienie ryzyka
6.1  O ile firma SP Elemente i Kupujący nie uzgodnią inaczej, to dostawa odbywa się loco fa-

bryka (EXW Incoterms 2020), która jest również miejscem wykonania dostawy i wszelkich 
późniejszych świadczeń.

6.2  Ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia stanu przedmiotów dostawy prze-
chodzi na Kupującego z chwilą przekazania ich spedytorowi, przewoźnikowi lub innej osobie 
lub instytucji wyznaczonej do realizacji wysyłki. Dotyczy to również sytuacji, gdy firma SP 
Elemente przejęła dostawę towaru na mocy dodatkowego porozumienia umownego. Jeżeli 
wysyłka stanie się w tym przypadku niemożliwa z winy firmy SP Elemente, ryzyko przechodzi 
na Kupującego w momencie zgłoszenia gotowości do wysyłki. Jeżeli w wyjątkowych przypad-
kach uzgodniono odbiór własny, ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia 
stanu przedmiotów dostawy przechodzi na Kupującego z chwilą przekazania. Przekazanie 
uważa się za dokonane, jeżeli Kupujący pozostaje w zwłoce z odbiorem. Kupujący jest odpo-
wiedzialny za właściwe przechowywanie dostarczonego towaru.

6.3  Jeżeli firma SP Elemente dokonuje wysyłki towaru do Kupującego, towar zostanie wysłany do 
magazynu Kupującego lub do innego miejsca przeznaczenia zgłoszonego przez Kupującego 
w odpowiednim czasie. Klauzula 6.1 pozostaje bez zmian. Kupujący niezwłocznie poinfor-
muje firmę SP Elemente o wszelkich zmianach miejsca przeznaczenia. Wszelkie dodatkowe 
koszty spowodowane zmianą miejsca przeznaczenia ponosi Kupujący. Jeżeli Kupujący w 
sposób zawiniony naruszy obowiązek prawidłowego podania miejsca przeznaczenia lub 
niezwłocznego powiadomienia o zmianach i jeżeli w związku z tym firma SP Elemente 
podjęła nieudaną próbę dostawy, wtedy firma SP Elemente jest uprawniona do dochodzenia 
od Kupującego odszkodowania w wysokości 500 EUR za każdy ładunek. Kupujący ma prawo 
udowodnić, że firma SP Elemente nie poniosła żadnej szkody lub poniosła znacznie mniejszą 
szkodę niż zgłasza. Firma SP Elemente zastrzega sobie prawo do udowodnienia wyższej 
szkody, jak również dochodzenia swoich roszczeń prawnych.

6.4  Po otrzymaniu dostawy/usługi Kupujący zobowiązuje się do zapewnienia swobodnego 
dostępu do miejsca rozładunku oraz do niezwłocznego przeprowadzenia rozładunku, gdyż w 
przeciwnym razie firma SP Elemente ma prawo odmówić realizacji dostawy/usługi. Powstałe 
w ten sposób koszty transportu i straty czasu oczekiwania ponosi Kupujący, chyba że udo-
wodni, że nie jest odpowiedzialny za ich powstanie.

7. Czas dostawy i opóźnienie
7.1  Dotrzymanie przez firmę SP Elemente terminów dostaw uzależnione jest od prawidłowego 

i terminowego wypełnienia przez Kupującego jego zobowiązań umownych. Uzupełniające i 
dodatkowe żądania Kupującego odpowiednio wydłużają uzgodniony termin dostawy.

7.2  W przypadku dostaw na wezwanie, o ile nie uzgodniono inaczej, wezwanie następuje w 
formie pisemnej co najmniej 10 dni przed dostawą; w przypadku większych ilości uzgadnia 
się harmonogram dostaw

7.3  Jeżeli firma SP Elemente nie jest w stanie dotrzymać wiążących terminów dostaw z przyczyn, 
za które nie ponosi odpowiedzialności (takich jak strajki, zgodne z prawem lokauty, klęski 
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żywiołowe, konflikty zbrojne, skutki pandemii i epidemii oraz zarządzenia urzędowe), wtedy 
firma SP Elemente ma prawo przesunąć termin dostawy i inne terminy o czas trwania w/w 
przeszkód doliczając do tego uzasadniony czas rozruchu. W przypadku pandemii i epidemii 
dotyczy to również sytuacji, gdy wystąpiły one już w momencie zawarcia umowy, ale kon-
kretne środki lub okoliczności prowadzące do utrudnień nie były znane ani nie powinny być 
znane firmie SP Elemente. Firma SP Elemente bez zbędnej zwłoki poinformuje Kupującego 
o zaistniałej przeszkodzie i jednocześnie poinformuje o przewidywanym nowym terminie 
dostawy. W przypadku nie tylko czasowej niemożności lub przeszkody trwającej dłużej niż 
trzy miesiące, każda ze stron jest uprawniona do odstąpienia od umowy; a w takim przypad-
ku firma SP Elemente niezwłocznie zwróci Kupującemu wszelkie już spełnione przez niego 
świadczenia

7.4  Dostawa jest realizowana pod warunkiem prawidłowej i terminowej dostawy do siebie przez 
dostawców firmy SP Elemente, jeżeli firma SP Elemente zawarła kongruentną transakcję 
zabezpieczającą i nie ponosi winy za brak takiej dostawy.

7.5  Firma SP Elemente jest uprawniona do realizacji dostaw częściowych, o ile jest to akcepto-
wane dla Kupującego

7.6  O ile firma SP Elemente ponosi odpowiedzialność za opóźnienie zgodnie z przepisami usta-
wowymi, to jej odpowiedzialność za szkody spowodowane opóźnieniem (szkody dodatkowe 
do świadczenia) jest ograniczona do 5% wartości faktury za dostawę/usługę, której dotyczy 
opóźnienie, chyba że firma SP Elemente jest winna umyślności lub rażącego zaniedbania. 
Roszczenia odszkodowawcze z tytułu uszkodzenia ciała, zdrowia i życia pozostają nienarus-
zone.

8. Gwarancja
8.1  Dostawca gwarantuje, że dostawa/usługa jest wolna od wad produkcyjnych i materiałowych 

oraz odpowiada uzgodnionej jakości.
8.2  Uszkodzenia i utraty wartości, które wynikają z faktu, że Kupujący nie przestrzega instrukcji 

użytkowania dostawy/usługi, dokonuje zmian w dostawie/usłudze, wymienia jej części lub 
używa materiałów eksploatacyjnych, które nie odpowiadają oryginalnej specyfikacji, nie dają 
podstaw do roszczeń gwarancyjnych. To samo dotyczy normalnego zużycia.

8.3  Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia firmy SP Elemente 
o wszelkich wadach dostawy/usługi, nie później jednak niż w ciągu tygodnia od otrzymania 
dostawy, podając datę dostawy, numer listu przewozowego dostawy, rodzaj i zakres wad 
dostawy/usługi. Wady, których nie można wykryć w tym terminie nawet po dokładnej kontroli, 
należy również zgłosić na piśmie niezwłocznie po ich wykryciu

8.4 W przypadku pisemnego zgłoszenia wad, Kupujący zobowiązany jest do:
  a) umożliwienia firmie SP Elemente sprawdzenie wadliwej dostawy/usługi lub
  b) przesłania firmie SP Elemente próbki reklamowanego towaru oraz
  c) zapewnienia, że wadliwe towary nie są przetwarzane, mieszane 
  lub przekształcane.
8.5  W przypadku terminowego, zgłoszonego i uzasadnionego zawiadomienia o wadzie, firma SP 

Elemente będzie zobowiązana do usunięcia wady, co przyjmie formę późniejszej dostawy 
lub usunięcia wady, według uznania firmy SP Elemente. Dalsze roszczenia z tytułu gwarancji 
funkcjonują na warunkach ustawowych z zastrzeżeniem, że roszczenia odszkodowawcze 
istnieją tylko w ramach postanowień o odpowiedzialności podanych w punkcie 10.

8.6  Roszczenia gwarancyjne ulegają przedawnieniu w ciągu jednego roku od przeniesienia ry-
zyka. W przypadku roszczeń odszkodowawczych z tytułu działania umyślnego lub rażącego 
zaniedbania lub z tytułu zawinionego naruszenia ciała, zdrowia i życia, obowiązują w 
odstępstwie od tego ustawowe okresy gwarancyjne. W przypadku przedmiotu, który został 
użyty do budowy zgodnie z jego zwyczajowym przeznaczeniem i spowodował jej wadliwość, 
obowiązuje ustawowy okres gwarancji wynoszący pięć lat od dostawy. Ustawowe przepisy 
dotyczące przedawnienia w przypadku regresu dostawcy (§ 445b BGB) pozostają nienarus-
zone

9. Zwrot towaru
9.1  Jeżeli Kupujący odstąpi od umowy kupna, wtedy miejscem spełnienia dla odwrócenia umowy 

kupna jest siedziba firmy SP Elemente.
9.2  Wszelkie zwroty produktów firmy SP Elemente są możliwe wyłącznie za uprzednią zgodą 

firmy SP Elemente, chyba że Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy lub 
prawo do późniejszego spełnienia. Nie dopuszcza się na kompensowanie zaległych faktur 
notami kredytowymi dotyczącymi zwrotów. W przypadku wystawienia noty kredytowej odlic-
zane są koszty poniesione przez SP Elemente z tytułu przepakowania, kosztów transportu, 
przewozu wstępnego itp.; ponadto za każdą dostawę zwrotną naliczane są koszty manipula-
cyjne w wysokości 50,00 EUR.

10. Odpowiedzialność
10.1  Firma SP Elemente odpowiada za szkody - niezależnie od podstawy prawnej - w przy-

padku działania umyślnego i rażącego zaniedbania. W przypadku zwykłego zaniedbania, 
firma SP Elemente ponosi odpowiedzialność, z zastrzeżeniem ustawowych ograniczeń 
odpowiedzialności (np. należyta staranność we własnych sprawach), tylko
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 a) za szkody wynikające z utraty życia, uszkodzenia ciała lub zdrowia,
  b) za szkody powstałe w wyniku naruszenia istotnego obowiązku umow nego  

(obowiązku, którego wypełnienie jest warunkiem wstępnym prawidłowego wykonania  
um owy i na którego przestrzeganiu partner umowy regularnie polega i może polegać); 
 w tym przypadku jednak odpowiedzialność za zwykłe zaniedbanie jest ograniczona do  
odszkodowania za przewidywalną, typowo występującą szkodę, z wyjątkiem przypadków 
wymienionych w punkcie a.)

10.2  Ograniczenia odpowiedzialności nie obowiązują, jeśli wada została podstępnie zatajona lub 
udzielono gwarancji na jakość towaru lub w przypadku roszczeń Kupującego wynikających z 
ustawy o odpowiedzialności za produkt.

10.3 O ile powyżej nie ustalono inaczej, odpowiedzialność firmy SP Elemente jest wykluczona.

11. Zastrzeżenie prawa własności
11.1  Firma SP Elemente zachowuje prawo własności do zakupionego przedmiotu do czasu otrzy-

mania wszystkich płatności wynikających ze stosunków handlowych z Kupującym. Jeżeli 
pomiędzy Kupującym a firmą SP Elemente istnieje umowa rachunku bieżącego, wtedy 
zastrzeżenie prawa własności dotyczy również odpowiedniego uznanego lub przyczynowe-
go salda. Towary, do których firma SP Elemente ma prawo (współ)własności, zwane są dalej 
towarami zastrzeżonymi.

11.2  Przetwarzanie, łączenie lub mieszanie odbywa się zawsze w firmie SP Elemente jako produ-
centa, ale bez obowiązku dla firmy SP Elemente. Jeśli (współ)własność firmy SP Elemente 
wygaśnie z powodu przetworzenia, połączenia lub wymieszania, to stwierdza się już teraz, 
że (współ)własność Kupującego w stosunku do jednolitego przedmiotu przechodzi na firmę 
SP Elemente proporcjonalnie do wartości faktury. Kupujący przechowa (współ)własność 
nieodpłatnie dla SP Elemente.

11.3  Kupujący jest uprawniony do przetwarzania i sprzedaży zastrzeżonych towarów w zwykłym 
toku działalności, o ile nie jest w zwłoce. Zestawy lub przeniesienie własności w drodze 
zabezpieczenia nie są dozwolone. Kupujący niniejszym przenosi na firmę SP Elemente w 
drodze zabezpieczenia wszystkie roszczenia wynikające z odsprzedaży lub innych podstaw 
prawnych (ubezpieczenie, delikt) w odniesieniu do zastrzeżonego towaru (w tym wszyst-
kie roszczenia dotyczące bieżącego salda rachunku). Kupujący pozostaje uprawniony do 
ściągania tej wierzytelności także po dokonaniu cesji. Prawo firmy SP Elemente do samod-
zielnego dochodzenia roszczeń pozostaje nienaruszone. Firm SP Elemente zobowiązuje 
się jednak do nieściągania należności, o ile Kupujący wywiąże się ze swoich zobowiązań 
płatniczych z zebranych wpływów i nie zostanie złożony wniosek o wszczęcie postępowania 
upadłościowego wobec jego majątku. Jeśli te warunki wstępne przestaną istnieć, wtedy firma 
SP Elemente może zażądać, aby Kupujący poinformował firmę SP Elemente o scedowa-
nych wierzytelnościach i ich dłużnikach, dostarczył wszystkich informacji wymaganych do 
ściągnięcia należności, przekazał odpowiednie dokumenty i ujawnił cesję dłużnikom

11.4  W przypadku dostępu osób trzecich do towarów objętych zastrzeżeniem własności, Kupujący 
wskaże własność dostawcy i niezwłocznie powiadomi dostawcę. O ile osoba trzecia nie jest 
w stanie zwrócić firmie SP Elemente kosztów sądowych i pozasądowych poniesionych w celu 
zapobieżenia naruszeniu, wtedy Kupujący jest odpowiedzialny za straty poniesione przez 
firmę SP Elemente.

11.5  W przypadku naruszenia umowy przez Kupującego - w szczególności zwłoki w zapłacie - fir-
ma SP Elemente jest uprawniona do odstąpienia od umowy na warunkach ustawowych oraz 
do żądania zwrotu towaru.

11.6  Firma SP Elemente zobowiązuje się do zwolnienia istniejących zabezpieczeń na żądanie 
Kupującego, o ile możliwa do zrealizowania wartość zabezpieczeń przekracza zabezpiecza-
ne wierzytelności o więcej niż 10%; wybór zabezpieczeń do zwolnienia należy do firmy SP 
Elemente.

12. Miejsce spełnienia, miejsce jurysdykcji, prawo właściwe
12.1  Miejscem spełnienia każdej dostawy/usługi jest lokal lub magazyn dystrybucyjny firmy SP 

Elemente. Miejscem spełnienia świadczenia dla płatności przez Kupującego jest miejsce 
siedziby firmy SP Elemente.

12.2  Obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec. W każdym przypadku wyłączone 
jest stosowanie jednolitych przepisów dotyczących umów sprzedaży oraz jednolitych i 
międzynarodowych przepisów dotyczących sprzedaży.

12.3  Jeśli Kupujący jest biznesmenem, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym fundus-
zem prawa publicznego, wtedy sąd właściwy dla siedziby firmy SP Elemente jest wyłącznym 
miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających bezpośrednio lub pośrednio ze 
stosunku umownego.

13. Nieskuteczność częściowa
  Jeżeli postanowienie niniejszych warunków lub postanowienie w zakresie innych umów 

będzie lub stanie się nieważne, wtedy nie będzie to miało wpływu na ważność wszystkich 
innych postanowień lub umów.
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