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REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB
RT ITB-1046/2022

Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, na wniosek:

SWISSPOR Polska Sp. z 0.0.
ul. Kroczymiech 2, 32-500 Chrzanow

stwierdza przydatno$¢ do stosowania w budownictwie wyrobu pod nazwa:

Wentylacyjna papa asfaltowa PERFOR

w zakresie i na zasadach okreslonych w niniejszej Rekomendacji Technicznej ITB.

Termin waznosci:
12 grudnia 2027 r.

DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej

M)

dr inz. Robert Geryfo

Warszawa, 12 grudnia 2022 r.

Rekomendacja Techniczna RT ITB-1046/2022 jest nowelizacja Rekomendacji Technicznej RT ITB-1046/2014. Dokument
Rekomendacji Technicznej RT ITB-1046/2022 zawiera 8 stron. Tekst tego dokumentu mozna kopiowaé tylko w catosci.
Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentow tekstu Rekomendacji Technicznej wymaga pisemnego
uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.
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1. CHARAKTER | CEL REKOMENDAC.JI

Rekomendacja Techniczna RT ITB-1046/2022 jest dokumentem dobrowolnym, udzielonym dia
wyrobu nie podlegajacego wymaganiom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2021 r, poz. 1213). Stanowi ona specyfikacje techniczna, pozwalajgcg na dokonanie oceny
zgodno$ci i wydawanie $wiadectw technicznych (ewentualnie swiadectw zgodnosci), potwierdzajgcych

zgodnos¢ wyrobu z wymaganiami niniejszego dokumentu, w celu przedstawiania ich odbiorcom wyrobu.
2. PRZEDMIOT REKOMENDACJI

Przedmiotem niniejszej Rekomendacji Technicznej ITB jest wentylacyjna papa asfaltowa o nazwie
handlowej PERFOR, produkowana przez SWISSPOR Polska Sp. z 0.0., ul. Kroczymiech 2, 32-500 Chrzandw.

Papa asfaltowa PERFOR ma osnowe z widkna szklanego o gramaturze 60 g/m?2. Wierzchnia
strona papy jest pokryta posypkg drobnoziarnista. Spodnia strona zabezpieczona jest folig z tworzywa
sztucznego. Papa jest perforowana na catej powierzchni otworami o $rednicy 40 mm (nie mniej niz
116 otwordw/m?2)

Wymagane wtasciwosci techniczne wentylacyjnej papy asfaltowej PERFOR podano w p. 4.

3. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

Papa asfaltowa PERFOR jest przeznaczona do wykonywania warstwy wentylacyjnej
w wielowarstwowych pokryciach dachowych. Papa moze byé stosowana do wykonywania nowych
i renowacji starych pokry¢ dachowych. Papa PERFOR jest uktadana luzem na podfozu. Mocowanie do
podtoZza odbywa sie punktowo przez otwory (o $rednicy 40 mm) podczas zgrzewania papy stanowigcej
pierwszg warstwe pokrycia dachowego.

Papa PERFOR moze by¢ uktadana na starych, poddanych renowacji pokryciach dachowych z pap
asfaltowych. Warstwa papy PERFOR nie jest wliczana do liczby warstw pokrycia dachowego.

Papa PERFOR zostata sklasyfikowana w klasie E reakcji na ogien wedlug normy PN-EN 13501-
1:2007, odpowiadajgcej okresleniu ,samogasnaca” wedtug rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
Z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225).

Stosowanie papy PERFOR powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta, polskimi normami

i przepisami techniczno-budowlanymi oraz postanowieniami niniejszej Rekomendacji Technicznej ITB.

4. WLASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA

Wymagane wtadciwosci techniczne wentylacyjnej papy asfaltowej PERFOR podano w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagane wiasciwosci techniczne papy asfaltowej PERFOR

Poz. Wiasciwosci Wymagania Metody badan
1 2 3 4
1 Wyglad brak pecherzy i peknigé,
na stronie wierzchniej brak PN-EN 1850-1:2002
miejsc bez podsypki
2 Diugosé, m =15
o PN-EN 1848-1:2002
3 Szerokosé, mm >1000
4 Grubos¢, mm 20+10% PN-EN 1849-1:2002
5 Gigtko$¢ przy przeginaniu na watku o ; ‘o i )
érednicy 30 mm w temp. 0 °C brak rys i peknigc PN-EN 1109:2013
Odpornosc¢ na splywanie w temp. 70 °C brak sptywania PN-EN 1110:2011
7 }Ijl:ssgﬁkaqa w zakresie reakcji na ogien, E PN-EN 13501-1:2007

5. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Rolki wentylacyjnej papy asfaltowej PERFOR powinny byC dostarczane w oryginalnych
opakowaniach producenta oraz przechowywane i transportowane zgodnie z instrukcjg producenta, w sposob
zapewniajacy niezmiennos$¢ wiasciwosci technicznych wyrobu. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowadé
sie etykieta zawierajaca co najmniej nastepujace dane:

— nazwe i adres producenta,
nazwe handlowg wyrobu,
— nr Rekomendacji Technicznej ITB (RT ITB-1046/2022),

nr i date wydania swiadectwa technicznego (Swiadectwa zgodnosci).
W odpowiednich przypadkach powinna by¢ dostarczana albo udostepniana karta charakterystyki

|

i/lub informacje o substancjach niebezpiecznych zawartych w wyrobie budowlanym, o ktorych mowa w art.
31 lub 33 rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestraciji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikalibw (REACH) i utworzenia Europejskiej
Agencji Chemikaliow.

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszanine niebezpieczng wedtug
rozporzgdzenia REACH, powinno byé zgodne z wymaganiami rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin
(CLP), zmieniajgcego i uchylajacego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajacego

rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

6. OCENA ZGODNOSCI

6.1. Zasady ogodlne

Niniejsza Rekomendacja Techniczna ITB jest dokumentem dobrowolnym, udzielonym dla wyrobu
nie podlegajagcego wymaganiom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
{Dz. U. z 2021 r., poz. 1213). Stanowi ona specyfikacje techniczna, pozwalajacg na dokonanie oceny
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zgodnosci | wydawanie Swiadectw technicznych ($wiadectw zgodnosci), potwierdzajacych zgodno$¢ wyrobu
z wymaganiami niniejszego dokumentu w celu przedstawiania ich odbiorcom wyrobu.

Wiasciwosci techniczne wyrobu objetego niniejszg Rekomendacjg powinny by¢ potwierdzone
$wiadectwem technicznym ($wiadectwem zgodno$ci) przedstawionym przez producenta, po dokonaniu
oceny zgodnosci z Rekomendacja Techniczng RT ITB-1046/2022.

Podstawa oceny zgodnosci sa:

a) wstepne badanie typu,
b) zaktadowa kontrola produkgii.

6.2. Wstepne badanie typu

Wstepne badanie typu jest badaniem potwierdzajacym wymagane wiasciwosci techniczno -
uzytkowe.
Wstepne badanie typu obejmuje:
a) gietkosé,
b) odpornosc na sptywanie,
c) reakcje na ogien.
Badania, ktére w procedurze udzielania Rekomendacji Technicznej ITB byly podstawg do ustalenia

wiasciwosci techniczno-uzytkowych wyrobu, stanowig wstepne badanie typu w ocenie zgodnosci.

6.3. Zaktadowa kontrola produkcji

Zaktadowa kantrola produkcji obejmuije:
1) sprawdzenie surowcow i sktadnikéw (w tym gramatury osnowy),
2) kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobow (p. 6.4), prowadzone
przez producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedlug zasad i procedur okreslonych
w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji, dostosowanych do technologii produkgji
i zmierzajacych do uzyskania wyrobéw o wymaganych wiasciwosciach.
Kontrola produkcji powinna zapewnia¢, ze wyrob jest zgodny z Rekomendacjg Techniczng
RT ITB-1046/2022. Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru
powinny potwierdzac, ze wyréb spetnia kryteria oceny zgodnos$ci. Poszczegolne wyroby lub partie wyrobow
i zwigzane z nimi szczegoly produkcyjne musza by¢ w petni mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

6.4. Badania gotowych wyrobow

6.4.1. Program badan. Program badan obejmuje:
a) badania biezace,
b) badania okresowe.

6.4.2. Badania biezace. Badania biezace obejmujg sprawdzenie;
a) wygladu,

b) wymiarow.

6.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie:
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a) gietkosci,
b) odpornosci na sptywanie,
c) reakcji na ogien.

6.5. Czestotliwos¢ badan

Badania biezgce powinny by¢ wykonywane zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie rzadziej niz
dia kazdej partii wyrobow. Wielkoé¢ partii wyrobéw powinna by¢ okreslona w dokumentacji zaktadowej kontroli

produkcji.
Badania okresowe nalezy wykonywac nie rzadziej niz raz na 3 lata.

6.6. Metody badan

Badania wyrobow objetych niniejszg Rekomendacjg nalezy wykonywaé¢ zgodnie z normami
podanymi w tablicy 1 (poz. 1+6, kol. 4), a badanie wskazane w tablicy 1, poz. 7 nalezy wykonywa¢ zgodnie

z aktualnym wydaniem normy PN-EN 13501-1.

6.7. Pobieranie prébek do badan

Probki do badan nalezy pobiera¢ losowo, zgodnie z normg PN-N-03010:1983.

6.8. Ocena wynikow badan

Wyprodukowane wyroby nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami niniejszej Rekomendacji

Technicznej ITB, jezeli wyniki wszystkich badan sg pozytywne.
7. USTALENIA FORMALNO - PRAWNE

7.1. Rekomendacja Techniczna RT ITB-1046/2022 zastgpuje Rekomendacje Techniczng
RT ITB-1046/2014.

7.2. Rekomendacja Techniczna RT ITB-1046/2022 jest dokumentem dobrowolnym, udzielonym dla
wyrobu nie podlegajgcego wymaganiom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1213). Stanowi ona specyfikacje techniczng, pozwalajgcg na dokonanie oceny
zgodnosci i wydawanie $wiadectw technicznych (ewentualnie $wiadectw zgodnosci), potwierdzajgcych

zgodnos$é wyrobu z wymaganiami niniejszego dokumentu, w celu przedstawiania ich odbiorcom wyrobu.

7.3. Rekomendacja Techniczna I|TB nie narusza uprawnien wynikajacych z przepiséw
o ochronie wtasnosci przemystowej, a w szczegolnosci ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci
przemystowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 324). Zapewnienie tych uprawnien nalezy do obowigzkow

korzystajacych z niniejszej Rekomendaciji Technicznej ITB.
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7.4. ITB wydajac Rekomendacje Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne naruszenie

praw wytacznych i nabytych.

7.5. Rekomendacja Techniczna ITB nie zwalnia od odpowiedzialnosci za prawidtowsg jako$c

wyrobow, a wykonawcow robét budowlanych od odpowiedzialnosci za ich wiasciwe zastosowanie.

7.6. W tresci wydawanych prospektow i ogloszen oraz innych dokumentéw zwigzanych
ze stosowaniem w budownictwie wentylacyjnej papy asfaltowej PERFOR, mozna zamieszczaé informacje o
udzielonej temu wyrobowi Rekomendacji Technicznej RT ITB-1046/2022 oraz zamieszczad znak:

I-I. © Rekomendacja Techniczna
HEE  RTITB-1046/2022

Znak ITB moze mie¢ barwe czarng lub niebiesks.

8. TERMIN WAZNOSCI

Rekomendacja Techniczna RT ITB-1046/2022 jest wazna do 12 grudnia 2027 r.

Waznos¢ Rekomendacji Technicznej ITB moze byé przediuzona na kolejne okresy, jezeli jej
Whnioskodawca, lub formalny nastgpca, wystapi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej
z odpowiednim wnioskiem nie pdzniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu waznosci tego dokumentu.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

Normy i dokumenty zwigzane

PN-EN 1109:2013 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfalfowe do izolacji wodochronnej
dachow. Okreslanie gietkosci w niskiej temperaturze

PN-EN 1110:2011 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej
dachow. Okreslanie odpornosci na spfywanie PN-C-40008-06:1993

PN-EN 1848-1:2002  Elastyczne wyroby wodochronne. Okresélanie diugosci, szerokosci i prostoliniowo$ci.
Czegsc 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachéw

PN-EN 1849-1:2002  Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslanie grubos$ci i gramatury. Cze$é 1: Wyroby
asfaltowe do izolacji wodochronnej dachéw

PN-EN 1850-1:2002  Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslanie wad widocznych. Cze$é 1: Wyroby
asfaltowe do izolacji wodochronnej dachéw

PN-N-03010:1983 Statystyczna kontrola jako$ci. Losowy wybér jednostek produktu do badar

PN-EN 13501-1:2007 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw. Czes$é 1:
Klasyfikacja na podstawie badarn reakcji na ogien

RT ITB-1046/2014 Wentylacyjna papa asfaltowa CZARNA MAMBA PERFOR
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1)

2)

3)

4)

5)

Sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje
Raport z badan okresowych wentylacyjnej papy asfaltowej CZARNA MAMBA PERFOR

z 30.09.2022 r. — Zaktadowe Laboratorium SWISSPOR Polska w Miedzyrzeczu.

30/2014. raport klasyfikacyjny w zakresie reakcji na ogien dla papy CZARNA MAMBA PERFOR,
Polskie Centrum Badan i Certyfikacji S.A.

337/H/2014. Sprawozdanie z badan typu papy asfaltowej wentylacyjnej CZARNA MAMBA PERFOR,
Polskie Centrum Badan i Certyfikacji S.A.

Wstepne badanie typu papy asfaltowej wentylacyjnej CZARNA MAMBA PERFOR z 09.12.2005 r. -
Laboratorium Zaktadu Produkcyjnego Miedzyrzecz, SWISSPOR Polska w Miedzyrzeczu.
NP-642.4/06/ZM. — Raport klasyfikacyjny w zakresie reakcji na ogien dla papy CZARNA MAMBA
PERFOR - Zaktad Badan Ogniowych ITB.



