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NR UPRAWNIEŃ

NR UPRAWNIEŃ

TEMAT RYSUNKU SKALA NR.RYS.

1:10UKŁAD WARSTW

SYSTEM 2.1.2.1.b.

DACH ZIELONY z hydroizolacją w układzie 

dwuwarstwowym, termoizolacja z EPS,  

2.1.2.1.b-1

Układ tradycyjny dwuwarstwowy z termoizolacją EPS.
  Dach zielony z zazielenieniem ekstensywnym . 

2.1.2.1.b.

Kąt nachylenia od 1 do 5. 

geowłóknina filtracyjna

płyta akumulacyjno - drenażowa wysokości co najmniej 20 mm

hydroizolacja papa swisspor BIKUTOP samoprzylepna G200

termoizolacja  swisspor EPS 100 dach podłoga 

paroizolacja papa swisspor BIKUTOP standard podkładowa 5/40

grunt swisspor PRIMER

strop żelbetowy

hydroizolacja papa antykorzenna swisspor BIKUTOP 

substrat ziemny ekstensywny 

 EP4 WF flam

roślinność typu SEDUM

paroizolacja papa swisspor 
BIKUTOP samoprzylepna G200

blacha trapezowa

alternatywnie : swisspor  EPS 150 PARKING,  EPS 200 PARKING*

alternatywnie : swisspor  PRIMER wodny**
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kąt nachylenia od 1° do 5°    

alternatywnie : swisspor BIKUTOP G200/40, swisspor BIKUTOP 30. 

 W przypadku wywinięć pap z osnową z welonu szklanego na elementy pionowe, należy zastosować 

 papy na osnowie z tkaniny szklanej lub włókna poliestrowego, 

geowłóknina ochronna co najmniej 300 g/m2 z zakładem min. 10 cm


