swisspor
. . Polska Sp. z 0.0.

SWIADECTWO ZGODNOSCI
NR 1/2023/P

1. Producent wyrobu budowlanego:
Swisspor Polska Sp. z o.o.
32-500 Chrzanéw, ul. Kroczymiech 2
Zaklad Produkcyjny
66-300 Mig¢dzyrzecz, ul. Kazimierza Wielkiego 55

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

Wentylacyjna papa asfaltowa
PERFOR

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:
PKWiU 26.82.12-53.13

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:
Papa przeznaczona jest do wykonywania warstwy wentylacyjnej w
wielowarstwowych pokryciach dachowych. Papa moze byé stosowana do
wykonywania nowych lub renowacji starych pokryé dachowych. Pape nalezy
ukladaé luzem na podlozu.

5. Specyfikacja techniczna
Rekomendacja Techniczna ITB RT ITB-1046/2022

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
wg zalacznika do niniejszej Deklaracji Zgodnosci

Deklaruj¢ z pelng odpowiedzialno$cia, ze wyréb budowlany jest zgodny ze specyfikacja
techniczna wskazang w pkt 5.
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Zalacznik do Swiadectwa Zgodnosci nr 1/2023/P z dnia 01.03.2023

dla papy
PERFOR
L.p Wiasciwos¢ Metod_a Jednostka Wartos¢
badania
Dlugos¢ > 15,0
i PN-EN 1848-1:2002 —
1. |Wymiary aprokoct metr >1,0
2. | Wady widoczne PN-EN 1850-1:2002 brak wad widocznych
3. |Grubosé PN-EN 1849-1:2002 mm 2,0+ 10%
4. | Klasa reakcji na ogien PN-EN 13501-1:2004 - E
5. Gietko$¢ w niskiej e — 0C <0
temperaturze
6. Odporl.losc na splywanie w N 05001 0c > 70
podwyzszonej temperaturze
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